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Termomodernizacja budynku przy ulicy Krolowej Jadwigi 1

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Termomodernizacja budynku przy ulicy Krélowej Jadwigi 1
1 Docieplenie elewacji
11 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1 1604-02
242,40 + 160,48 + 256,47 + 107,13 m2 766,480
RAZEM 766,480
2| KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1| z.sz.5.15 (pozycje: 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19)
3| NNRNKB 202 | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1622a-01
poz.1 m2 766,480
RAZEM 766,480
4]  KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1 0925-01
[1,50 * 28] +[1,80 * 4] +[0,55* 2] +[0,75*9] + 3 + 2,5 m2 62,550
RAZEM 62,550
5| KNR4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j m2
d.1 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
99,58 + 75,50 +[1,47 * 6] + 11,80 + 70,89 + 44,13 + 107,15 + m2 632,810
69,89 + 6,87 + 54,12 + 32,62 + 40,43 + 4,21 + 6,80
RAZEM 632,810
6] KNR4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach,| m2
d.1 0701-03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wneki okienne i
drzwiowe
[[1,75* 11] +[4,05 * 37] +[3,80 * 5]] * 0,35 m2 65,835
RAZEM 65,835
7] KNNR-W 3 | Usuwanie wykwitow cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg | m2
d.1 1208-01
poz.5 + poz.6 m2 698,645
RAZEM 698,645
8| NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.1 1134-02 powierzchnie pionowe
poz.7 m2 698,645
RAZEM 698,645
9] KNRO0-33 Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1 0122-01
11,15+ 22 + 11,48 + 27 m 71,630
RAZEM 71,630
10| KNR0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.1 0121-01
[1,75*11] +[4,05*37] +[3,80 * 5] + 12+ 12+ 11 + 11 m 234,100
RAZEM 234,100
11| KNR0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1 0121-02
poz.9 * 2 m2 143,260
RAZEM 143,260
12| KNR0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system - przy | m2
d.1 2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej tynku
akrylowym - grubo$¢ styropianu 15cm.
poz.5 m2 632,810
RAZEM 632,810
13] KNR0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegtly ptytami styropianowymi -| m2
d.1 2614-08 system - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki
poz.6 m2 65,835
RAZEM 65,835
14| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa- pod parapety m2
d.1 0832-01
[[1,20 * 11] +[1,20 * 37] + [1,60 * 5]] * 0,45 m2 29,520
RAZEM 29,520
15| KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami z piaskowca i o wymiarach 40x20 cm $cian - m2
d.1 0919-01 cokoty.
11,80 + 2 + 6,90 + 4,20 m2 24,900
RAZEM 24,900
16| KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg do piaskowca m2
d.1 0923-02
poz.15 m2 24,900
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RAZEM 24,900
17| KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o m
d.1 0101-03 grubosci 51 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
poz.9 m 71,630
RAZEM 71,630
18] KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[[1,20 * 11] +[1,20 * 37] + [1,60 * 5]] * 0,45 m2 29,520
RAZEM 29,520
19| KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, | m2
d.1 0533-01 wyskokow i pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z
blachy z tytan cynku
poz.18 m2 29,520
RAZEM 29,520
20| KNR 4-01 Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z o$cieznica i skrzydtem. szt.
d.1 0903-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR-W 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1 0308-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
22| KNR-W 4-01 | Przemurowanie ciggte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ m
d.1 0307-03 grubosci 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
23| KNR-W 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie m2
d.1 0306-06 cementowej do osciezy lub powierzchni $cian
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
241 KNR AT-99 | Montaz kotew w technologi systemowej do wzmacniania peknie¢ w| szt.
d.1 0101-01 Scianach ceramicznych,wiercenie, oczyszczenie i nawilzenie
analogia otworu oraz osadzenie kotwy stalowych na zaprawie chemicznej
1szt.-1,5mb.
18*3 szt. 54,000
RAZEM 54,000
2 Opaska zwirowa
25| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20cm | m
d.2 0401-02 w gruncie kat.lll-1V
26,40 + 11 + 11,28 + 8,60 m 57,280
RAZEM 57,280
26| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
poz.25 m 57,280
RAZEM 57,280
27| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po| m2
d.2 0114-03 zageszczeniu 8 cm
[26,40 + 11 + 11,28 + 8,60] * 0,5 m2 28,640
RAZEM 28,640
28] KNR 2-31 Opaska zwirowa grubosci 10cm - opaska elewacji. m2
d.2[ 0114-03
[26,40 + 11 + 11,28 + 8,60] * 0,5 m2 28,640
RAZEM 28,640
3 Remont dachu
29| KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.3 0518-04 warstwa
69,95 + 135,90 m2 205,850
RAZEM 205,850
30] KNR4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3| 0419-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
311 KNR-W 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
d.3 0310-02 ponad 0.5 m3 - klinkier.
[3,20*0,6 *0,6] * 4 m3 4,608
RAZEM 4,608
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32| KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowq niebarwiong m2
d.3[ 0921-01
[3,20*0,6] * 16 m2 30,720
RAZEM 30,720
33 Odbiér kominéw kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.3 0545-08 gzymsodw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[25,90 * 0,4] + [44,86 * 0,60] m2 37,276
RAZEM 37,276
35| KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, [ m2
d.3 0533-01 wyskokow i pasow elewaciji, gzymséw i krawedzi balkonowych z
blachy z cynku
poz.34 m2 37,276
RAZEM 37,276
36| KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy m2
d.3 0528-01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza pod styropianem
srodkiem zabezpieczajgcym styropian od spodu przed
degradujgcym dziataniem warstw smotowych gruntem np.
Sopradere lub réwnowaznym
poz.29 m2 205,850
RAZEM 205,850
37] KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podtozu z plyt warstwowych z rdzeniem | m2
d.3 0503-04 ze styropianu 20cm, trzy warstwy papy asfaltowe;j
z.s2.5.2. Krotnos¢ = 2
analogia
poz.29 m2 205,850
RAZEM 205,850
38| KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na m2
d.3 0403-02 styk - wymiana deskowania przyjeto 35%.
poz.29 * 0,35 m2 72,048
RAZEM 72,048
39| KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - wymiana m2
d.3 0410-01 deskowania przyjeto 35%.
poz.29 * 0,35 m2 72,048
RAZEM 72,048
40] KNR0-17 Dyblowanie styropapy szt.
d.3| 2609-05
poz.29 * 4 szt. 823,400
RAZEM 823,400
41 KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy | mb
d.3 0529-04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd
44,86 mb 44,860
RAZEM 44,860
42 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.3| 0509-03
25,90 m 25,900
RAZEM 25,900
43 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku m
d.3| 0511-03
8,30 + 10,37 m 18,670
RAZEM 18,670
44 KNR0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
d.3| 0526-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.3 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
46| KNR4-04 | Wywiezienie starych pokry¢ dachowych - papa - dodatek za kazdy | m3
d.3 1103-05 nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
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4 Wymiana okien
47] KNR0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. | m2
d.4[ 0928-02 do 0.6 m2.
Krotnos¢ = 12
1,05 * 0,45 m2 0,473
RAZEM 0,473
48] KNR0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d4 0928-07 jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2
Krotnos¢ = 30
1,05 * 1,65 m2 1,733
RAZEM 1,733
49 KNRO0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.4 0928-07 jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2
Krotnos¢ = 3
1,60 * 1,20 m2 1,920
RAZEM 1,920
50/ KNRO0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.4 0928-07 jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1,45* 1,55 m2 2,248
RAZEM 2,248
5 Remont klatki schodowej
511 KNR4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji kamiennych niezbrojonych o m3
d.5 0212-01 grubosci do 15 cm - posadzka korytarz wejsciowego
analogia
18,75* 0,1 m3 1,875
RAZEM 1,875
52| KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z piaskowca czerwonego. m2
d.5 1118-08
analogia
18,75 m2 18,750
RAZEM 18,750
53] KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.5 1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.51 m3 1,875
RAZEM 1,875
54 Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej polegajacy na szt
d.5 wycena wymianie instalacji gtéwnej na klatce schodowe;j.
indywidualna | Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz
oprawami na czujnik ruchu, zasilanie klatki z wymiana skrzynek.
Wymiana skrzynek elektrycznych na korytarzu + 1 instalacja
wspolna.
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
55| KNR4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j m2
d.5 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[26,40 * 2,60] + [13,55 * 2,55] + [17,15 * 2,65] m2 148,640
RAZEM 148,640
56/ KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j m2
d.5 0701-11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
23,58 + 11,43 + 11,64 m2 46,650
RAZEM 46,650
57| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m2
d.5 1134-02
poz.55 + poz.56 m2 195,290
RAZEM 195,290
58| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach [ m2
d.5 0803-03 i stupach
poz.55 - poz.60 m2 80,000
RAZEM 80,000
59| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach | m2
d.5 0803-06 i podciggach
poz.56 m2 46,650
RAZEM 46,650
60| KNRAT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka m2
d.5 0201-01 poétkryjaca - parter klatka schodowa.
[26,40 * 2,60] m2 68,640
RAZEM 68,640
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61 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw| m2
d.5| 0201-04 dla $redniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyréwnawczny
- parter klatka schodowa.
poz.60 m2 68,640
RAZEM 68,640
62| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw| m2
d.5 0201-04 dla $redniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny
nawierzchniowy - parter klatka schodowa.
poz.60 m2 68,640
RAZEM 68,640
63| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - klatki
z2.52.5.3 schodowe
poz.55 + poz.56 m2 195,290
RAZEM 195,290
64| KNR 4-01 Wymiana drzwi do komoérek lokatorskich i piwnicy. szt.
d.5 0903-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice - schody szt.
d.5 0417-01 drewniane
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
66| KNR 4-01 Wymiana elementéw schodow drewnianych - balustrady. m
d.5 0417-03
analogia
16,70 m 16,700
RAZEM 16,700
67| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg drewnianych m2
d.5 1508-02 pochwytow schodowych z dwukrotnym szpachlowaniem p.o.
poz.66 * 1,1 m2 18,370
p.o.
Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pom m2
p.f.p.
2 m2 2,000
p.f.p.
powierzchnia obmiarowa RAZEM 18,370
powierzchnia faktycznie pom RAZEM 2,000
68| TZKNBKXIl | Reczne cyklinowanie i szlifowanie elementéw (ptaszczyzn) m2
d.5| 0419-106 gtadkich o powierzchni ponad 1.0 m2 - elementy drewniane, klatka
schodowa, schody, podtogi.
11,43 + 11,64 m2 23,070
RAZEM 23,070
69| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowej, m2
d.5 1308-10 $cianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 -
elementy drewniane klatki schodowej
poz.68 m2 23,070
RAZEM 23,070
701 KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podtogowych o m2
d.5 0411-06 grubosci 32 mm - podiogi klatek schodowych pétpietro poddasza i
strych.
7,50 + 8,80 + 45 m2 61,300
RAZEM 61,300
711 KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - [ m2
d.5 1114-01 gumolit - korytarze i strych
7,50 + 8,80 m2 16,300
RAZEM 16,300
72 Instalacja domofonowa w budynku kpl.
d.5 wycena
indywidualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
73 Instalacja elektryczna w budynku kpl.
d.5 wycena
indywidualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
741 KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych belki stalowe stropu w m2
d.5| 0104-01 piwnicy
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20 m2 20,000
RAZEM 20,000
75| KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnos$ciennych belki | m2
d.5 0103-01 stalowe stropu w piwnicy
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
76| KNR-W 4-01 | Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich belki stalowe m2
d.5 1213-01 stropu w piwnicy
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
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