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Jedlina-Zdréj, dn. 23.06.2023 r.

(miejscowos$¢ i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ul. Koscielna 18, 57-400 Nowa Ruda, dz. nr 316/18, obr. 3 Nowa Ruda

Nowa Ruda-Miasto
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 23.06.2023 r.
dla: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat:
inZ. JACEK BRZOZOWSKI

mgr inz. PAWEL JAWOREK
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejqcy

Budynek wielorodzinny, mieszkalny kategoria obiektu: XIII.

Stan projektowany

Remont - termomodernizacja elewacji, przegrod i czesci wspdlnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposéb uzytkowania

Obecny sposéb uzytkowania obiektu nie zmieni sie. Obiekt nadal pelni funkcje mieszkalng bez
koniecznosci zmiany przeznaczenia jego funkcji.

Opis elementéw budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej pelnej na

zaprawie cementowo-wapiennej.

Tynki zewnetrzne wykonane jako cementowo-wapienne.

Elewacja obiektu wykonczona wyprawami tynkarskimi przewidziana do termomodernizacji.
Cokoét kamienny z kamienia oraz tynkowany.

Dach ptaski w konstrukcji drewnianej pokryty papa bitumiczna.

Stolarka okienna drewniana i PCV stara - do wymiany,

Stolarka drzwiowa drewniana i PCV - stara do wymiany.

Kominy murowane z cegly ceramicznej - otynkowane.

Ekspertyza elementéw budynkéw

Przedmiotowe zamierzenie - remont elewacji i cze$ci wspo6lnych budynku w zaden sposéb nie
wptyna na konstrukcje obiektu. Stan techniczny budynku jest $§redni. Nie zauwazono w obiekcie
elementow mogacych stworzy¢ zagrozenie podczas prac remontowych. Prace remontowe
przebiega¢ beda bez ingerencji w konstrukcje obiektu.

Prace budowlane w budynku beda polega¢ na wykonaniu termomodernizacji obiektu
mieszkalnego - remont obiektu.

Posadowienie budynku bezposrednie w formie taw fundamentowych. Nosno$¢ fundamentow
wystarczajgca do wykonania planowanej inwestycji. Nie stwierdzono osiadania budynku
bedacego nastepstwem rozluznienia podtoza gruntowego.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej peinej. Nie zauwazono uszkodzen $cian
konstrukcji obiektu. Spekania w obrebie tynkéw do skucia i wzmocnienia $ciany w miejscu
spekan.

Tynki cementowo-wapienne, wewnetrzne, nadaja sie wymiany.

Prace remontowe nie wptyng na stan konstrukcji o obiektu. Prace remontowe wewnatrz obiektu,
podniosa stan techniczny obiektu.

Program uzytkowy
Program uzytkowy obiektu to 7 lokali mieszkalnych wraz z cze$ciami wspo6lnymi.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy

Przedmiotowa dziatka nr 316/18 stanowi zabudowany teren budynkiem
wielorodzinnym z pelnym wyposazeniem instalacyjnym, wod.-kan., energia elektryczna.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
gaz (kuchenki - propan - butan) oraz piece na opat staty.

Budynek wykonczony powlokami tynkarskimi cementowo-wapiennymi. Dach budynku
pokryty jest papa bitumiczng. Kominy z cegly ceramicznej - otynkowane. Budynek
czterokondygnacyjny.

Stan projektowany
W budynku podlegajagcemu zamierzeniu wykonane beda nastepujace prace budowlane:

- docieplenie elewacji budynku - termomodernizacja- tynk cieptochronny.
- wymiana stolarki okiennej w catym budynku,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i wej$ciowej,

- wymiana i docieplenie pokrycia dachu,

- docieplenie przestrzeni nad lokalami mieszkalnymi,

- remont czeSci wspdlnych,

- izolacja fundamentow,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji domofonowej,

- prace towarzyszace,

Technologia wykonania termomodernizacji - docieplenie elewacji budynku

Elewacje w obiekcie poddane renowacji bedg tynkowane. Projektuje sie tynk renowacyjny
cieptochronny.

Planowane prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem materiatéw
czyszczacych i renowacyjnych wysokiej jakosci i posiadajacych wymagane atesty. Ich
zastosowanie (przy solidnym wykonaniu) gwarantuje skutecznos$¢, dtugotrwatosé oraz estetyke
przeprowadzonego remontu.

Niniejsza dokumentacja obejmuje opis prac zwigzanych z remontem detali elewacyjnych oraz
wypraw tynkarskich zewnetrznych oraz remontem wypraw tynkarskich wewnatrz obiektu.
Dokumentacja obejmuje rowniez propozycje kolorystyki.

Tynki zewnetrzne.

Stan tynkéw zewnetrznych wskazuje na konieczno$¢ petnej ich wymiany. Wykazuja one
wysoki stopien zawilgocenia, zty stan i matg przyczepnos$é. Na czeSci powierzchni istniejacy i
zawilgocony tynk nie jest pierwotny, lecz natozony w formie przecierek, podczas dorywczych
remontéow. Widoczna powtoka malarska nie jest oryginalna lecz wtérna o ciemniejszych od
oryginalnej odcieniach. Po orusztowaniu elewacji bedzie mozna przebada¢ kazdy fragment, co
nalezy uczyni¢ bardzo rzetelnie. Po skuciu tynkéw (bez detali) z ptaszczyzn Scian nalezy
wyskroba¢ spoiny na gtebokosci ok 1,5cm i oczysSci¢ doktadnie $ciany, przy uzyciu agregatu
niskoci$nieniowego. Wyskrobane spoiny uzupeii¢ zaprawa wapienng. Na oczyszczonej
powierzchni wykona¢ nowa wyprawe. W strefie cokolowej wskazane jest wykonanie zabiegu
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hydrofobizacji odpowiednimi preparatami. Dotyczy to $cian szczegdlnie narazonych na dziatanie
opaddw i wiatru tzn.: péinocnych i zachodnich.

Gzymsy, opaski itp.

Te profilowane, wykonane w tynku elementy nalezy dokitadnie przebada¢ po
orusztowaniu obiektu. Miejsca uszkodzone naprawié¢ przy uzyciu szpachlowki silikonowe;j.
Powierzchnie nalezy wykonczy¢, zaktadajac warstwe szlamujacg - wypetniajgc drobne spekania i
rysy odpowiednimi materiatami renowacyjnymi, gruntujacymi i podkladowymi. Na nich
wykonaé warstwy malarskie. Elementy nowe, wykona¢ jako ciggnione wg szablonu - wzornika,
wykonanego w oparciu o zachowane fragmenty. Po otworzeniu brakujacych fragmentéw i
naprawie pozostawionych, wykona¢ hydrofobizacje, na co najmniej 4 godziny przed zasadniczym
malowaniem. Wszelkie uzupelnienia, odtworzenia nalezy wykona¢ w sposob zachowujacy
oryginalng fakture wszystkich powierzchni. Sposéb realizacji przewidzianych prac
remontowych, przy zastosowaniu podanych materiatéw, prowadzi¢ $cisle wedtug zalecen
wybranego producenta materiatéw budowlanych, zastosowanych przy realizacji zamierzenia.

Opierzenie blacharskie, rynny i rury spustowe.
Uszkodzone opierzenia wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy zwroci¢ szczegdlng

uwage na precyzyjne, doktadne wykonanie opierzen koszy, miejsca styku elewacji z dachem.
Rury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowe;.

Malowanie elewacji.

Po wykonaniu wszelkich napraw uzupetnien wystroju architektonicznego elewacji oraz
nowych tynkéw i zabiegu hydrofobizacji, nalezy pomalowaé elewacje zgodnie z projektem
kolorystyki elewacji - rysunki. Zabiegu tego nalezy dokonaé¢ uzywajac farb silikatowych
(krzemowych). Warstwe malarska wykonac przez potozenie dwdch warstw farby. Dopuszcza sie
zastosowanie innego rodzaju farb elewacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem oraz
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. Moga to by¢ farby posiadajace wspotczynnik
paroprzepuszczalnosci w granicach Sd=0,11 do Sd=0,02m.

Ze wzgledu na specyfike i zréznicowanie podtoza nalezy wykonaé¢ na fragmentach
prébne malowanie. Po wykonaniu prébek skontaktowaé sie z projektantem i Konserwatorem
Zabytkow. Probki pozwolg na sprawdzenie czy uzyskano wtasciwy odcient na danym podtozu.

Prace dodatkowe.

Przy okazji wykonywania prac remontowych nalezy przewidzie¢ réwniez
przeprowadzenie robdt instalacyjnych zwigzanych z remontem i wykonaniem instalacji
elektrycznej i o$wietleniowej wewnatrz. Prace zwigzane z jej wymiang musza by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji elektryczne;j.
Projektuje sie wymiane instalacji grzewczych i wymiane Zrdédet ciepta wg. odrebnego
opracowania projektowego.

Opierzenie blacharskie, rynny i rury spustowe.
Uszkodzone opierzenia wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy zwroci¢ szczegdlng

uwage na precyzyjne, doktadne wykonanie opierzen koszy, miejsca styku elewacji z dachem.
Rury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowe;.

Remont dachu

Stropodach w konstrukcji drewnianej zachowany w dobrym stanie. Pokrycie dachowe to papa
utozona bezposrednio na niedocieplonym stropodachu. Widoczne liczne spekania i
nieszczelno$ci. Stan ogdlny zly, wymagajacy naprawy.

Obrobki blacharki skorodowane z licznymi ubytkami nadajg sie jedynie do wymiany.

Kominy - do remontu i przemurowania z uwagi na widoczne spekania i uszkodzenia.

Rynny i rury spustowe i obrébka paséw rynnowych skorodowane i zniszczone, do wymiany.
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Podtoze przed wykonaniem prac nalezy oczysci¢ i usung¢ nieréwnosci. Nalezy pamietaé
aby przed utoZeniem styropapy roztozy¢ warstwe paroizolacyjna. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Wskazane jest przewentylowanie
spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed montazem ptyt utozy¢
warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowa¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60m?2
powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary | gy Mo |
wodnej migrujacej z wnetrza budynku, jak réwniez TP T
umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych
podktadach stropodachu. Na tak przygotowanym podiozu
mozna przystapi¢ do wykonania montazu styropapy. Ptyty
uktada¢ tak, aby krawedzie boczne s3gsiadujacych ze soba |
ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy
powinny przykrywac sasiadujace ptyty. Do mocowania
termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie tgczniki
skladajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. B s naoima

Zgodnie z norma DIN1055 w budynkach o wysokosci
do 20m na dachach ptaskich wyznacz sie trzy strefy [ smernumaoomn
obcigzenia wiatrem:
- strefa wewnetrzna,
- strefa brzegowa,

- strefa narozna.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krétszego boku dachu, nie
wiekszy niz 1m i nie szerszy niz 4m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza sie obszar
najwiekszego obcigzenia wiatrem - strefe narozng. Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowa
to strefa wewnetrzna. Najwieksze sity ssace wiatru wystepuja w strefie naroznej i malejg w
kierunku $rodka dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikéw, w strefie
krawedziowej 6, a w strefie srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.

istnisjacy budynsk

D STREFA WEWNETRZNA

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowe;j.
Nalezy pamieta¢ aby ogien palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przypalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu,.
Nalezy unika¢ wywijania papy przy kominach i ogniomurze pod katem 90 stopni.

Styropape mozna montowac za pomocg klejéw. Wazne jest to aby podtoze byto czyste
oczyszczone z kurzu i nieréwnosci. Podtoze nalezy zagruntowa¢ roztworem bitumicznym (np.:
przeznaczonym do tego typu prac renowacyjnych), powloka musi wyschngé. Na tak
przygotowanym podiozu mozna klei¢ ptyty warstwowe. Do klejenia ptyt typu styropapa mozna
stosowac kleje przeznaczone do potozy betonowych lub bitumiczne masy klejowe. Zaleca sie w
strefie naroznej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowa¢ dodatkowo t3czniki
mechaniczne.

Na czas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.
Projektuje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych, a takze rury spustowe.
Kolorystyka zgodna z kolorem obrobek blacharskich najbardziej zblizonym do koloru dachéwki.
W przypadku wymiany zachowa¢ prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowsq i
kolorystyczng z istniejacymi elementami. Zalecana $Srednica rynien 10-15cm, spadki 0,5-2%.

Dach docieplenie
Projektuje sie docieplenie dachu o gr. 22cm.

Kominy
Projektowane przemurowanie kominéw z cegly ceramicznej i poddane tynkowaniu. Kominy
scali¢ kolorystycznie zgodnie z rysunkami projektu.
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Instalacja odgromowa
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykonaé¢ montaz
instalacji odgromowej na kominach i podigczenie do catosci systemu instalacji odgromowej
zgodnie z obowigzujgcg normg (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi. Po
zakonczeniu montazu konieczne jest wykonanie nowych pomiaréow.
Zakres prac
— wymiana elementéw przewoddw instalacji odgromowej,
— wykonanie nowych uchwytéw,
— Sprawdzenie dostepnej czesci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby
naprawa,
— Sprawdzenie sprawnosci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i pomiaréw
rezystancji) - odbidr instalacji na podstawie obowigzujacej normy (PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002) i norm zwigzanych

Tynkowanie wewnetrzne - klatki schodowej - tynk renowacyjny

Otynkowac¢ zawilgocone $ciany klatki schodowej za pomoca tynkéw w nastepujgcy sposob:
— Wykonanie warstwy szczepnej (niepetnokryjacej) z obrzutki renowacyjnej,
— Wykonanie renowacyjnego tynku podktadowego,
— Wykonanie renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

Tynki wewnetrzne.
Tynki wewnetrzne - gtadzone wapienne - piaskowe, gruboziarniste, pomalowane farbami

wapiennymi, emulsyjnymi. Zaprojektowano wymiane tynkéw klatki schodowej. Sciany po skuciu
tynkéw, nalezy doktadnie umy¢ (woda + agregat niskoci$nieniowy). Kruszaca sie zaprawe
usungé¢ ze spoin do gtebokosci ok. 1,5cm. Miejsca te wypetni¢ zaprawa wapienna. Tynk
pozostawiony nalezy powierzchniowo wzmocni¢, zagruntowa¢ odpowiednimi preparatami wg
technologii wykonania wybranego producenta. Miejsca do takich dziatan nalezy wytypowac na
biezaco, po usunieciu warstw starej farby. W miejscach, gdzie usunieto tynk z powodu
zawilgocen i zasoleni nalezy wykona¢ nowy tynk renowacyjny (parter klatki schodowej). Ubytki
nalezy uzupeié, przed malowaniem, w miejscach dokonanych uzupeinien, zatozy¢ warstwe
gruntujaca, szlamujaca, zlewajaca faktury nowych i starych tynkéw w projektowanej kolorystyce.

Malowanie wnetrz.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z renowacjg i wymiang tynkéw, remontem elementéw
konstrukcyjnych, stolarki, balustrad i schodéw nalezy pomalowaé powierzchnie $cian. Sciany
tynkowane pomalowa¢ dwukrotnie farba silikatowa (krzemianowa). Zaproponowany rodzaj
farby jest przeznaczony do malowania wnetrz, intensywnie eksploatowanych, neutralny
akustycznie. Przed ostatecznym malowaniem, nalezy wykona¢ probki kolorystyczne. Pozwoli to
na sprawdzenie, czy uzyskany na danym podtozu odcien, jest zgodny z projektowanym.

Przepona pozioma
Nalezy wykona¢ przepone grawitacyjng jednorzedowa. Zaleca sie zastosowanie

preparatu przeznaczonego do prac iniekcyjnych.

W murze nalezy nawierci¢ otwory o $rednicy 25-30 mm w odstepach osiowych ok. 10,0-12,5 cm.
Kat pochylenia otworéw powinien wynosi¢ ok. 302. Gteboko$¢ otworéw powinna by¢ mniejsza o
ok. 5 cm od grubosci muru. Podczas wiercenia nalezy kontrolowa¢ réwnolegto$¢ wierconych
otwordw. Z wnetrza resztki zwierciny za pomoca sprezonego powietrza. Skontrolowa¢ czy nie
wystepuja wewnatrz pustki, pekniecia czy kawerny. Jezeli badanie daje wynik pozytywny mozna
wlewaé do otwordéw $rodek do uszczelnien .
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Sciany przyziemia - piaskowiec.

Projektuje sie oczyszczenie istniejacego piaskowca przez oczyszczenie, piaskowanie,
uzupetnienie spoin, hydrofobizacje.

W miejscach gdzie brak cokotu na elewacjach, projektuje sie do wysoko$ci okoto 50cm,
oktadziny z ptaskich plyt z piaskowca czerwonego, w celu zabezpieczenia tynkéw przed
zamakaniem oraz w celu podniesienia waloréw estetycznych obiektu. Schemat uktadania ptyt -
cokotu kamiennego wg. rysunkéw elewacji zawartych w dalszej czesci opracowania.

Stopnie wejSciowe do budynku - piaskowiec.
Projektuje sie oczyszczenie istniejacego piaskowca przez oczyszczenie, piaskowanie,

Wymiana okien
Projektuje sie wymiane okien w catym obiekcie mieszkalnym i w cze$ciach wspo6lnych na okna

PCV o rysunku oryginalnym widocznym na wszystkich elewacjach. Wspo6tczynnik przenikania
nie mniejszy niz 0,9 W/m?2K.

Stolarka w cato$ci podlega wymianie, z zachowaniem oryginalnego rysunku
architektonicznego, oryginalnych gabarytow itp. Nalezy pamieta¢ aby stolarka okienna w w
czeSciach wspdlnych posiadata nawietrzaki okienne, w celu dopowietrzenia pomieszczen.

Drzwi wejsciowe
Projektuje sie wymiane renowacje i drzwi wej$ciowych w catym budynku, wsp. nie mniejszy niz
1,3 W/m2K. Drzwi wejsciowe wg. rysunku oryginalnego drewniane.

Naprawa peknie¢ Scian zewnetrznych
—  Wycia¢ szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okres$long gteboko$¢. W

przypadku ciecia w spoinach nalezy usunac¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

—  Wyczyscic¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

— Do konica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe chemiczng o grubos$ci ok. 15 mm.

—  Wepchna¢ pret stalowy w zaprawe w celu uzyskania roéwnej otuliny.

—  Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu
po6zniejszego uzupelnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu.

—  Wyrdéwnac powierzchnie spoiny.

— Zwilza¢ spoine co pewien czas.

— Uzupetni¢ wypelnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

—  Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubo$¢ tynku (plus grubos¢ tynku)

—  Pret stalowy co najmniej na dtugo$¢ 500 mm poza szczeline

—  Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

— W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret powinien by¢
prowadzony min. 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej $cianie.

— W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien by¢ zagiety i
zamocowany w osciezu.

Elementy posadzki klatki schodowej

Elementy posadzki betonowej zniszczonej w korytarzu wymieni¢, wykona¢ jako nowe i
wymieni¢ w catej powierzchni korytarza wej$ciowego zachowujqc oryginalny wyglgd. Posadzki
parteru pokry¢ ptytami z piaskowca czerwonego.

Schody drewniane i podtogi drewniane
Podda¢ konserwacji, oczyszczenie, uzupeinianie ubytkéw, impregnacja, malowanie. Elementy

schodow i podtég drewnianych wymagajace wymiany z uwagi na stopienl z zniszczenia, nalezy
wymieni¢ przy zatozeniu wykonania tychze elementéw na elementy w ksztalcie pierwotnym.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametr Jednostka miary Stan istniejgcy Stan projektowany
Kubatura m3 Bez zmian Bez zmian
Pow. uzytkowa m? Bez zmian Bez zmian
Wysoko$¢ budynku m Bez zmian Bez zmian

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w sposobie posadowienia obiektu, obiekt nie
bedzie podlegat rozbudowie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian - 7 - lokali mieszkalnych.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeinosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
s3siednie

Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne sg z normami przywotanymi w Zatgczniku Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych =zakit6cen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.
f) w zakresie energooszczednosci

Docieplenie budynku znacznie podniesie oszczedno$ci z tytutu, zuzycia paliw na potrzeby
ogrzania budynku.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemo6w alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie

Instalacje wewnetrzne w budynku pozostaja bez zmian. Wg. projektu instalacyjnego odrebnego
zostanie zmodernizowane system ogrzewania budynku.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéow. [2]
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

Informacja ogélna
Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny. Warunki p.poz. pozostajg bez zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilos¢ ludzi na kondygnaciji. [1]

Funkcja i przeznaczenie budynku - lokale mieszkalne i kwalifikuja sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IV.

Klasa odpornosci pozarowej. [1]

Biorac pod uwage ilo$¢ kondygnacji mieszkalnych, kategorie zagrozenia ludzi, to cato$¢ budynku
zaliczona jest do klasy D odpornosci pozarowej a elementy budowlane odpowiadaja klasie

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1i 2]

W strefie zachowane sa warunki ewakuacji na zewnatrz budynku tj. przejscia i dojscia
ewakuacyjne.

PrzejScia ewakuacyjne - brak pomieszczen zbiorowych a lokale mieszkalne z przej$ciami
ewakuacyjnymi do 40 m.
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Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych. [3]
Droga pozarowa z drogi gminne;j.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.

Opracowat:

inz. JACEK BRZOZOWSKI
mgr inz. PAWEL JAWOREK
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