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Termomodernizacja budynku przy ulicy Jeziornej 18

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Termomodernizacja budynku przy ulicy Jeziornej 18
1 Remont elewac;ji
11 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1 1604-02
97,24 + 84,15 + 96,05 + 83,05 m2 360,490
RAZEM 360,490
2| KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1| z.sz.5.15 (pozycje: 10, 11, 12, 13, 22, 26, 27)
3| NNRNKB 202 | (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1622a-01
poz.1 m2 360,490
RAZEM 360,490
4]  KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1 0925-01
[1,25*29] +[0,20 * 6] + 3,12 m2 40,570
RAZEM 40,570
5] KNR4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
15,50 + 15,50 m 31,000
RAZEM 31,000
6| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0545-06
6,5+6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
7| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pofokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych m
d.1 0522-02 elementoéw z blachy cynkowej
31 m 31,000
RAZEM 31,000
8| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy cynkowej - montaz z gotowych szt.
d.1 0522-06 elementow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.1 0529-01 elementoéw z blachy cynkowej
13 m 13,000
RAZEM 13,000
10| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
62,50 + 8,50 +2,5+64,62+1,35+1,35+ 1,35+ 1,35+ 1,35+ m2 293,400
1,35+1,35+1,35+1,35+52,70 + 15,67 + 1,35+ 1,35+ 1,35 +
1,35+1,35+2,5+62,81+ 1,35+ 1,35
RAZEM 293,400
11| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach,| m2
d.1 0701-03 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wneki okienne i
drzwiowe
[[3,5*10] +[3,85* 8] +[2,4 *5] +[3,75* 12] +[3,85* 8] +[2,4 * 3] | m2 57,593
+1,25+1,25+1,25]* 0,35
RAZEM 57,593
12| KNNR-W 3 | Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen wodg | m2
d.1 1208-01
poz.10 + poz.11 m2 350,993
RAZEM 350,993
13| NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.12 m2 350,993
RAZEM 350,993
14| KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinigciu do 40 cm m
d.1 0819-07
15,10 + 15,10 + 9,60 + 9,60 + 15,10 + 15,10 + 9,60 + 9,60 m 98,800
RAZEM 98,800
15| KNRAT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka m2
d.1 0201-01 potkryjgca.
47,28 + 36,63 + 51,30 + 36,63 m2 171,840
RAZEM 171,840
16| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw| m2
d.1 0201-04 dla sredniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyréwnawczny
poz.15 m2 171,840
RAZEM 171,840
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17 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw| m2
d.1 0201-04 dla $redniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny
nawierzchniowy
poz.15 m2 171,840
RAZEM 171,840
18] KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskichi | m2
d.1 0903-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.10 - poz.15 m2 121,560
RAZEM 121,560
19| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na o$ciezach o m2
d.1] 0903-04 z.sz. | szerokosci do 30 cm wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
5.6. 9911
poz.11 m2 57,593
RAZEM 57,593
20| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna- | m2
d.1 0303-01 farba krzemianowa.
poz.15 + poz.18 + poz.19 m2 350,993
RAZEM 350,993
21| KNR0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.1 0121-01
6,70 + 6,7 + 6,7 + 6,7 + 6,7 + 6,7 + [3,55 * 44] m 196,400
RAZEM 196,400
22| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa- pod parapety, gzymsy | m2
d.1 0832-01
[[1,1*44] +9,60+ 15,0 + 9,60 + 15,10] * 0,4 m2 39,080
RAZEM 39,080
23| KNR-W 2-02 | Licowanie ptytkami z piaskowca i o wymiarach 40x20 cm $ciando | m2
d.1 0919-01 wysokosci cokotu kamiennego.
7,30 +4,30 +4,33+4,10 m2 20,030
RAZEM 20,030
24 KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg do piaskowca m2
d.1 0923-02
poz.23 m2 20,030
RAZEM 20,030
25| KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o m
d.1 0101-03 grubosci 51 cm - stopien przesigknigcia wilgocig do 60%
9,50 + 14,85 + 9,50 + 14,85 m 48,700
RAZEM 48,700
26| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.1 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -
parapety, gzymsy,
[15,10 + 15,10 + 9,60 + 9,60 + 15,10 + 15,10 + 9,60 + 9,60 + [1,1 * | m2 88,425
44] +9,60 + 15,0 + 9,60 + 15,10] * 0,45
RAZEM 88,425
271 KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, | m2
d.1 0533-01 wyskokow i pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z
blachy z tytan cynku
poz.26 m2 88,425
RAZEM 88,425
28| KNR 4-01 Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych o identycznym rysunku | szt.
d.1 0903-01 wraz z o$cieznicg i skrzydiem - drewniane - elewacja frontowa.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 19-01 | Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 m2
d.1 0315-07 cegly - ponad 1,0 m2 w jednym miejscu.
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
30] KNR 19-01 [ Przesklepienie otworow cegtg z wykuciem gniazd dla belek. m3
d.1 0321-03
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
311 KNR 19-01 | Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - skucie msc
d.1 0313-05 wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet na powierzchni do
0,5 m2
10 msc 10,000
RAZEM 10,000
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32| KNRAT-99 | Montaz kotew w technologi Helifix do wzmacniania peknie¢ w szt.
d.1 0101-01 $cianach ceramicznych,wiercenie, oczyszczenie i nawilzenie
analogia otworu oraz osadzenie kotwy CemTie na zaprawie HeliBond
1szt.-1,5mb.
4*8 szt. 32,000
RAZEM 32,000
33| TZKNBK XVIm| Montaz stupéw i kolumn blokowych o objetosci elementéw do 0.30 |elem.
d.1 0105-03 m3 - bazy i glowice - stup z piaskowca - wejscie do klatki
schodowej - renowacja futryny kamiennej z piaskowca elewac;j
frontowa.
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1 0928-06 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
Krotnos¢ = 23
1,15* 1,50 m2 1,725
RAZEM 1,725
35 KNRO0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1 0928-06 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
Krotnos¢ = 6
1,25* 0,85 m2 1,063
RAZEM 1,063
36/ KNRO-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1 0928-05 jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2
Krotnos¢ = 4
0,6 *0,6 m2 0,360
RAZEM 0,360
2 Remont klatki schodowej
37 KNRO0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. | m2
d.2 0928-02 do 0.6 m2 - 2 okna mate piwniczne
Krotnos¢ = 2
0,7*0,35 m2 0,245
RAZEM 0,245
38| KNR0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.2 0928-07 jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2.
Krotnos¢ = 16
1,1*1,60 m2 1,760
RAZEM 1,760
39 KNRO0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. | m2
d.2 0928-02 do 0.6 m2 - 6 okna mate poddasza poétokragte.
Krotnos¢ = 3
0,20 m2 0,200
RAZEM 0,200
40[ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji kamiennych niezbrojonych o m3
d.2 0212-01 grubosci do 15 cm - posadzka korytarz wejsciowego
analogia
1,20 * 0,1 m3 0,120
RAZEM 0,120
411  KNR 4-01 Uzupelnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu m3
d.2 0203-01 monolitycznego
analogia
poz.40 m3 0,120
RAZEM 0,120
42 KNR 2-02 Posadzki z piaskowca czerwonego - posadzka korytarz m2
d.2| 1118-09 z.sz. | wej$ciowego
5.7d
analogia
1,20 m2 1,200
RAZEM 1,200
43| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji kamiennych niezbrojonych o m3
d.2 0212-01 grubosci do 15 cm - schody z piaskowca parter.
analogia Krotnos¢ = 6
1,20*0,3*0,6 m3 0,216
RAZEM 0,216
44] KNR 2-02 Stopnie z piaskowca czerwonego - parter m2
d.2| 1118-09 z.sz. | Krotno$¢ =6
5.7d
analogia
1,20*0,3 m2 0,360
RAZEM 0,360
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45 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.2 1101-02 wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.40 + poz.43 m3 0,336
RAZEM 0,336
46 Remont instalacji elektrycznej klatki schodowej polegajacy na szt
d.2 wycena wymianie instalacji gtéwnej na klatce schodowe;j.
indywidualna | Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz
oprawami na czujnik ruchu, zasilanie klatki z wymiana skrzynek.
Wymiana skrzynek elektrycznych na korytarzu - 6szt.
obmiar = 1.000 szt
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
47] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.2 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
[18,50 * 3,20] + [16,10 * 2,90] + [25,49 * 2] m2 156,870
RAZEM 156,870
48[ KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j m2
d.2 0701-11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
15,45 + 15,50 + 25,50 m2 56,450
RAZEM 56,450
49 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi m2
d.2 1134-02 Krotno$¢ = 2
poz.47 + poz.48 m2 213,320
RAZEM 213,320
501 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach | m2
d.2 0803-03 i stupach.
[16,10 * 2,90] + [25,49 * 2] m2 97,670
RAZEM 97,670
511 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach | m2
d.2 0803-06 i podciggach
poz.48 m2 56,450
RAZEM 56,450
52| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka m2
d.2 0201-01 potkryjaca - parter klatka schodowa.
[18,50 * 3,20] m2 59,200
RAZEM 59,200
53| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw| m2
d.2 0201-04 dla $redniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny wyrébwnawczny
- parter klatka schodowa.
poz.52 m2 59,200
RAZEM 59,200
541 KNRAT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakifadane recznie - system tynkéow| m2
d.2 0201-04 dla $redniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny
nawierzchniowy - parter klatka schodowa.
poz.52 m2 59,200
RAZEM 59,200
55| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - klatki
z2.52.53 schodowe
poz.47 + poz.48 m2 213,320
RAZEM 213,320
56/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowg drewnianych m2
d.2 1508-02 pochwytéw schodowych z dwukrotnym szpachlowaniem - p.o.
balustrady drewniane klatki schodowe;j.
[3,6+5,7+3,4]*1,1 m2 13,970
p.o.
Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pom m2
p.f.p.
2 m2 2,000
p.f.p.
powierzchnia obmiarowa RAZEM 13,970
powierzchnia faktycznie pom RAZEM 2,000
57 KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 | m2
d.2 1021-01 schody drewniane, spoczniki, podiogi klatki schodowej.
analogia
10,47 + 24,54 m2 35,010
RAZEM 35,010
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58| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowe;j, m2
d.2 1308-10 $cianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2 -
elementy drewniane poddasza, spoczniki, schody.
poz.57 m2 35,010
RAZEM 35,010
59| KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtdg z desek podtogowych o m2
d.2 0411-06 grubosci 32 mm - wymiana uszkodzonych desek na klatce
schodowe;.
16,05 + 10,30 m2 26,350
RAZEM 26,350
60| KNR 4-01 Wymiana drzwi wewnetrznych z o$cieznicg i okuciami. drzwi toalet | szt.
d.2 0903-01 i strychowych.
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
61 Instalacja domofonowa w budynku kpl.
d.2 wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Izolacja pionowa, opaska betonowa (8,9)
62| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.3] 0104-02 istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.7 m w gruncie kat. IlI.
[14,85+9,5+14,85+9,5]*0,5* 1,7 m3 41,395
RAZEM 41,395
63| KNR-W 4-01 | Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z m2
d.3 0736-01 cegly ceramicznej
[14,85+ 9,5+ 14,85+ 9,5] * 1,7 m2 82,790
RAZEM 82,790
64| KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod m2
d.3 0636-01 uszczelnienia - gruntowanie reczne.
poz.63 m2 82,790
RAZEM 82,790
65| KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.3| 0616-04
analogia
poz.63 m2 82,790
RAZEM 82,790
66| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych zwirem 16-32 o $cianach m3
d.3] 0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-1l; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos¢
0,8-1,5 m - 50% objetosci catego wykopu.
[[14,85+9,5+ 14,85+ 9,5]*0,5* 1,71 * 0,5 m3 20,698
RAZEM 20,698
67| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
[[14,85+9,5+14,85+9,5]*0,5* 1,71 * 0,5 m3 20,698
RAZEM 20,698
68| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.67 m3 20,698
RAZEM 20,698
69 Oplata sktadowiskowa t
d.3 wycena
indywidualna
[[19,45 + 28,60 + 19,45] * 0,6 * 1,7 * 1,71 * 0,5 t 58,523
RAZEM 58,523
701 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm | m
d.3] 0401-02 w gruncie kat.lll-1V
14,85 +9,5+ 14,85+ 9,5 m 48,700
RAZEM 48,700
711 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.70 m 48,700
RAZEM 48,700
72] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po[| m2
d.3 0114-03 zageszczeniu 8 cm
[14,85+9,5 + 14,85 + 9,5] * 0,5 m2 24,350
RAZEM 24,350
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73] KNR 2-31 Opaska zwirowa grubosci 10cm - opaska elewacji tylnej i bocznych| m2
d.3| 0114-03
poz.72 m2 24,350
RAZEM 24,350
4 Remont stopni wejsciowych do budynku
741  KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji kamiennych niezbrojonych o m3
d.4 0212-01 grubosci do 15 cm - stopnie kamienne wejsciowe do budynku
analogia elewacja frontowa i lokal uzytkowy
Krotnos¢ = 6
1,2*0,3*0,1 m3 0,036
RAZEM 0,036
75| KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3 m-| m3
d4 0202-03 reczne ukfadanie betonu - tawa pod nowe stopnie- stopnie
analogia kamienne wejsciowe do budynku elewacja frontowa i lokal
uzytkowy
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
76| TZKNBK XVIm| Montaz stopni prostych okfadzinowych gruboscido 6 cm i m
d.4 0110-01 szerokosci do 50 cm - piaskowiec czerwony
Krotnos¢ = 6
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
5 Instalacja gazu odbiorcza
5.1 Instalacja gazowa gtéwna
77] KNRINSTAL | Zawér lub kurek gazowy o $r.nom. 40 mm szt.
d.5.1 0206-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78] KNR 2-19 Zespoly przytgczeniowe gazociggoéw niskiego i Sredniego cisnienia | kpl.
d.5.1 0209-01 0 $r. nom. 40 mm - przygotowanie podejs$cia pod reduktor wraz z
uruchomieniem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
791 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach m
d.5.1 0303-03 spawanych o $r. nom. 40 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
929+1,2+21+28 m 15,390
RAZEM 15,390
80| KNR-W 2-19 | Izolujgce potaczenia kotnierzowe lub monobloki o $r. nominalne;j kpl.
d.5.1 0124-01 40 mm przeciw prgdom btgdzacym.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR-W 2-19 | Ksztattki stalowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.5.1 0204-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82| KNR2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach m
d.5.1 0303-01 spawanych o $r. nom. 32 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
83| KNR-W 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego do kpl.
d.5.1 0308-02 gazomierza o $rednicy przylacza 25 mm na $cianach
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
84| KNR-W 2-15 | Montaz stelaza do gazomierza kpl.
d.5.1 0308-02
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
85| KNR-W 4-02 | Zakorkowanie podejscia gazowego korkami zeliwnymi o ér. 25-32 | szt.
d.5.1 0310-02 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86| KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm szt.
d.5.1 0505-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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87| KNR-W 2-15 | Szafki gazowe nascienne na gazomierze szt.
d.5.1 0142-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 25 mm o pofagczeniach spawanych szt.
d.5.1 0313-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89| KNR-W 2-15 | Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy 100
d.5.1 0307-02 gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $rednica m
rurociggu do 65 mm
1 100 1,000
m
RAZEM 1,000
90| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na szt.
d.5.1 0333-12 zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91| KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.5.1 0333-21
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
92| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na szt.
d.5.1 0333-06 zaprawie wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.5.1 0105-04
17,90 * 0,5 m2 8,950
RAZEM 8,950
94| KNR 4-01 Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm m
d.5.1 1212-29
17,90 m 17,900
RAZEM 17,900
95| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych [ m
d.5.1 1212-28 o $rednicy do 50 mm
poz.94 m 17,900
RAZEM 17,900
96| KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. |1l z zaprawy szt.
d.5.1 0706-05 cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach
o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97| KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowej w szt.
d.5.1 0706-08 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.25 m2 na stropach
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2 Instalacja wewnetrzna odbiorcza
98| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach m
d.5.2 0305-05 lutowanych o $r.zewn. 22 mm na $cianach w budynkach
analogia mieszkalnych
23+22+28+28+77+18+4,66+1,90 m 26,160
RAZEM 26,160
99 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach m
d.5.2 0303-01 spawanych o $r. nom. 28 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych - piony do lokali na parterze.
5,9 +7,20 m 13,100
RAZEM 13,100
100 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach m
d.5.2 0305-04 lutowanych o $r.zewn. 18 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
1,3+2,1+0,9+2,1+1,6+2,1+1,8+2,21 m 14,110
RAZEM 14,110
101] KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach m
d.5.2 0305-03 lutowanych o $r.zewn. 15 mm na $cianach w budynkach
mieszkalnych
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76+2,10+19+2,1+26+2,1+8,20+2,10 m 28,700
RAZEM 28,700
102| KNR-W 4-02 | Zakorkowanie podej$cia gazowego korkami zeliwnymi o ér. 15-20 | szt.
d.5.2| 0310-01 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
103| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.5.2[ 0313-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104 kalkulacja Odtaczenie kuchenki gazowej oraz wymiana dysz w kuchenkach szt.
d.5.2 wycena
indywidualna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
105 KNR-W 2-15 | Podtgczenie kuchenki gazowej wezem. m
d.5.2[ 0305-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
106| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy lokal.
d.5.2 0307-01 gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
4 lokal. 4,000
RAZEM 4,000
107| KNR-W 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$é muru w szt.
d.5.2 0156-03 cegtach) do 2.5 - dostawa i montaz.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
108 KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na szt.
d.5.2 0333-10 zaprawie cementowo-wapiennej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
109] KNR AT-13 | Osadzenie przepustéw w $cianach ceramicznych grubosci 1 1/2 szt.
d.5.2| 0103-13 cegly, $r. rury do 25 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
110 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy szt.
d.5.2 0706-05 cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach
o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
Krotnos¢ = 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
111]  KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na szt.
d.5.2 0333-08 zaprawie cementowo-wapiennej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
112 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy szt.
d.5.2 0706-05 cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach
o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
Krotnos¢ = 2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5.3 Instalacja wentylacji
113 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na szt.
d.5.3 0333-11 zaprawie cementowo-wapiennej - wentyacja zewnetrzna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
113'| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do m
d.5.3 0113-02 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane - rury
2.0.3.3. 9902 | izolowane150/200.
38+9+9+9,70+9,7+25+62+62+56+4,6+4,6 m 70,900
RAZEM 70,900
114] KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A $cienne - do przewoddéw murowanych - | szt.
d.5.3] 0137-01 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
115] KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na szt.
d.5.3 0333-11 zaprawie cementowo-wapiennej - przekucie wylotéw do wentylacji
wewnatrz obiektu.
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
116 KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie drewnianym i przejécie przez pota¢ szt.
d.5.3[ 0333-21 dachowa.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117] KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N sufitowe - do przewodoéw stalowych| szt.
d.5.3 0138-01 i aluminiowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 Dodatkowe naktady na wykonanie i uporzgdkowanie systemu kpl.
d.5.3 wycena wentylacyjnego budynku, wraz z ponowna opinig kominiarska i
indywidualna | inwentaryzacjg kominiarska.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
119] KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy szt.
d.5.3 0706-05 cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach
o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach
Krotnos¢ = 2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
120 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy szt.
d.5.3 0706-07 cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach
o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121 KNR 4-01 Uzupelnienie pokrycia - obrébki przy przejsciu przez potac¢ m2
d.5.3 0501-01 dachowa.
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
122] KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszow i m2
d.5.3 0530-01 okapdw z blachy z cynku - obrébki przy kominach wentylacyjnych.
analogia
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
123] KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejs
d.5.3| 0424-03 c.
1 miejs 1,000
c.
RAZEM 1,000
124] KNR 4-01 Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejs
d.5.3| 0424-05 c.
2 miejs 2,000
c.
RAZEM 2,000
125] KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.5.3 2004-05 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 -
obudowa rur wentylacyjnych.
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
126] KNR-W 2-17 | Monaz i dostawa wspomagaczy ciggu typu Turbowent. szt.
d.5.3] 0130-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127] KNR-W 2-17 | Monaz i dostawa wentylatoréw mechanicznych - tazienki ciemne szt.
d.5.3] 0130-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128 KNR-W 4-03 | Wymiana puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekrdj szt.
d.5.3 0401-01 przewodow do 2.5 mm2 - 1 odgatezienie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
129] KNR-W 4-03 | Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego | szt.
d.5.3 0307-01 W puszce
2 szt. 2,000

-10 -

Norma STANDARD Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11005




Termomodernizacja budynku przy ulicy Jeziornej 18

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
130 KNR-W 4-03 | Wymiana przewoddw wtynkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.5.3 0203-02 mm2 ukfadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na
podtozu innym niz betonowe
42 m 42,000
RAZEM 42,000
6 Instalacja grzewcza
6.1 Instalacja c.o. i c.w.u.
131] KNRINSTAL | Rurociggi gazowe miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm m
d.6.1 0201-04 (grub.scianek 1.0 mm) na $cianach w budynkach mieszkalnych
(lutowanie twarde)
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
132] KNR 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm szt.
d.6.1 0310-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
133] KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla lokal.
d.6.1 0305-01 przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
4 lokal. 4,000
RAZEM 4,000
134] KNRINSTAL | Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.s$cianki m
d.6.1 0301-04 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie) - c,o,
Krotnos¢ = 2
23+1,1+33,70+1,1+9,90+1,1+43,60+1,1+12 m 126,600
RAZEM 126,600
135 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na szt.
d.6.1 0334-08 zaprawie cementowo-wapiennej dla $ciggéw stalowych - otwory
analogia dla przejs¢ instalacyjnych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
136| KNR INSTAL | Montaz przejscia dla rur przez przegrody / sciany / - rura szt.
d.6.1 0203-03 miedziana o $r.zew. 22 - 32 mm
analogia Krotnos¢ = 2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
137] KNRINSTAL | Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, kol.
d.6.1 0305-01 konwektorowego lub czionowego na $cianach
23 kol. 23,000
RAZEM 23,000
138] KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci | szt.
d.6.1 0418-07 do 1600 mm
analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
139 KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r.nom. do 15 mm szt.
d.6.1 0415-01
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
140] KNR AT-27 | Reczne wykucie bruzdy m
d.6.1 0105-01
69,35 m 69,350
RAZEM 69,350
141] KNR AT-27 | Naprawa bruzdy m
d.6.1 0105-02
69,35 m 69,350
RAZEM 69,350
142] KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - instalacja c.w.u. m
d.6.1 0127-01 Krotno$¢ = 2
18,90 + 14,50 + 12 + 14,45 + 9,50 m 69,350
RAZEM 69,350
143] KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki PE - m
d.6.1 0101-03 jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
poz.142 m 69,350
RAZEM 69,350
144] KNR 2-15 Kociot kondensacyjny gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg | kpl.
d.6.1 0312-02 spalania
analogia
4 kpl. 4,000
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RAZEM 4,000
145 KNR-W 2-15 | Montaz grzejnika hybrydowego na podczerwien i konwekcyjnego o | szt.
d.6.1 0418-07 mocy 1kW
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
146] KNR-W 2-15 | Montaz grzejnika hybrydowego na podczerwien i konwekcyjnego o | szt.
d.6.1 0418-07 mocy 0,75kW
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147] KNR 2-15 Préby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach |urzad
d.6.1 0404-01 mieszkalnych z.
4 urzad 4,000
z.
RAZEM 4,000
148] KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.6.1 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - podejscie pod kociot.
analogia Krotnos¢ = 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
149] KNR0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; ér. nom. | szt.
d.6.1 0217-02 15 mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
150] KNNR 4 0207- | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w m
d.6.1 01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - odptyw
analogia kondensatu.
42 m 42,000
RAZEM 42,000
1511 KNR-W 4-02 | Wymiana tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. szt.
d.6.1 0202-03 100 mm w istniejgcym pionie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
152] KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuplytowego kpl.
d.6.1 0521-02
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
153| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach m
d.6.1 0506-02 spawanych o ér. 20 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
154 KNR-W 4-02 | Demontaz boilera. kpl.
d.6.1 0521-02
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
155 KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw licowanych kaflami m3
d.6.1 1011-02
10*1,5 m3 15,000
RAZEM 15,000
156 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.6.1 0109-13 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
15+3 m3 18,000
RAZEM 18,000
6.2 Roboty elektryczne c.o. pod urzadzenia grzewcze
157 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.6.2 1001-05
126 m 126,000
RAZEM 126,000
158 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2| m
d.6.2 0210-02 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-beton.-Przewdd YDYp-750V 3x2,5mm2
62 m 62,000
RAZEM 62,000
159 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6.2 1012-02
126 m 126,000
RAZEM 126,000
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160/ KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6.2 1014-01
126 * 0,05 * 0,03 m3 0,189
RAZEM 0,189
161 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie szt.
d.6.2 0301-23 cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie
w cegle
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
162 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm; | szt.
d.6.2 0302-03 il. wylotéw 4, przekroéj przewodu 2.5 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
163 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.6.2 0309-06 bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2 z podigczeniem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
164] KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne |apara
d.6.2 0401-01 pod sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 t
otworach mocujgcych
4 apara 4,000
t
RAZEM 4,000
165 KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw (CZUJNIK DO szt.
d.6.2 0402-01 REGULCJI TEMPERATURY) o masie do 2.5 kg bez czesciowego
rozebrania i podtgczenia - 2 otwory mocujace
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Instalacje wod.-kan.
166/ KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku | m
d.7| 0229-08
36 m 36,000
RAZEM 36,000
167 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.7 0208-05 nieplastyfikowanego PCW o $ér. 110 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
168 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w m
d.7 0207-03 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
36 m 36,000
RAZEM 36,000
169 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w m
d.7 0207-02 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
32 m 32,000
RAZEM 32,000
170 KNR-W 4-02 | Wstawienie tréjnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem szt.
d.7 0211-03 uszczelkami gumowymi
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
171 KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.7| 0213-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
172 KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach szt.
d.7 0222-03 wciskowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
173 Prace nie przewidziane - prace przy przejsciu przez strop, prace szt.
d.7 analiza przy wejsciu pionu pod posadzke.
indywidualna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
174 KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 szt.
d.7 0152-01 mm - wyprowadzenie odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej ponad
dach.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
175] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.7 0108-09 na odlegto$¢ do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
176 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi- [ m3
d.7 0108-10 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
177 KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm m
d.7 0103-04 stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnych
26 m 26,000
RAZEM 26,000
178 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 25 mm m
d.7 0103-03 stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach mieszkalnych
5*9 m 45,000
RAZEM 45,000
1791 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami z pianki PE - m
d.7] 0101-03 jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
poz.177 + poz.178 m 71,000
RAZEM 71,000
180] KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm szt.
d.7[ 0118-01
5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
181] KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu zwrotnego o $r. 32 mm w studzience na instalacji| szt.
d.7 0127-04 wodociggowe;j.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182] KNR 2-15 Szafki licznikowe nascienne szt.
d.7[ 0120-01
5+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8 Instalacje elektryczne w budynku
183| KSNR 9 0202- | Demontaz tablic i skrzynek rozdzielczych kpl.
d.8 06
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
184] KSNR 9 0202- [ Demontaz istniejgcych tablic licznikowych kpl.
d.8 06
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
185] KNNR 9 0403- | Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, szt
d.8 06 natynkowych o $r. do 60 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
186 KNNR 9 0203- | Demontaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.8 05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
187| KNNR 9 0401-| Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub szt.
d.8 08 metalowego
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
188 KNNR 9 0501- | Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.8 01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
189 KNNR 9 0804- | Demontaz kabli wielozytlowych o masie do 0.5 kg/m uktadanychw [ m
d.8 06 budynkach i budowlach
55 m 55,000
RAZEM 55,000
190 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w tynku m
d.8 1001-01
89 m 89,000
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RAZEM 89,000
191| KNNR 3 0304- | Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i m3
d.8 01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem (TL1, TL2, TL3, TG,
TAB)
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
192 KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania tablic TG, tablic TAB, kpl.
d.8| 0401-10 tablic TL
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
193] KNNR 5 0201- [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane m
d.8 06 do rur (5xLgY 1x35mm2)
65 m 65,000
RAZEM 65,000
194 KNNR 5 0201- [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane m
d.8 06 do rur (5xLgY 1x25mm2)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
195/ KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane| m
d.8 03 p.t. - YDYZo 5x6mm2 od TL do tablicy NTBS
25 m 25,000
RAZEM 25,000
196] KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane| m
d.8 03 p.t. - YDYZo 3x6mm2 od TL do TM
88 m 88,000
RAZEM 88,000
197| KNNR 5 0204- | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane| m
d.8 01 pod tynkiem - YDY 3x1,5mm2 - do opraw na klatce schodowej
45 m 45,000
RAZEM 45,000
198 KNNR 5 0212- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.8 01 uktadane w rurkach instalacyjnych - YDY 3x1,5mm2 - do opraw w
piwnicy i strychu
36 m 36,000
RAZEM 36,000
199] KNNR 5 0204- | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane| m
d.8 01 pod tynkiem - HDGs 3x1,5mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
200[ KNNR 5 0103- | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.8 02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
201 KNNR 5 0103- | Rury winidurowe o $r.do 47 mm podtynkowo w gotowych bruzdach| m
d.8 08
32 m 32,000
RAZEM 32,000
202 KNNR 5 0404- | Zabudowa elektrycznej rozdzielnicy gtéwnej budynku TG o masie | szt.
d.8 03 do 20 kg kpl. (wg. schematu)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203[ KNNR 5 0404- | Zabudowa tablic licznikowych TL1 z wyposazeniem o masie do 20 | kpl.
d.8 04 kg kpl. (wg. schematu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204 KNNR 5 0404- | Zabudowa tablic licznikowych TL2 z wyposazeniem o masie do 20 | kpl.
d.8 04 kg kpl. (wg. schematu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
205| KNNR 5 0404- | Zabudowa tablic licznikowych TL3 z wyposazeniem o masie do 20 | kpl.
d.8 04 kg kpl. (wg. schematu)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
206] KNNR 5 0404- | Zabudowa tablicy administracyjnej budynku TAB o masie do 10 kg | szt.
d.8 03 kpl. (wg. schematu)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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207 KNNR 5 0502- | Oprawy oswietleniowe przykrecane typu LED 9W z mikrofalowym | kpl.
d.8 01 czujnkiem ruchu
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
208) KNNR 5 0502- | Oprawy os$wietleniowe przykrecane typu - LED 4W kpl.
d.8 01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
209) KNNR 5 0502- | Oprawy os$wietleniowe przykrecane zewnetrzna typu LED IP65 kpl.
d.8 01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210)/KNNR 5 0502- | Oprawy os$wietleniowe przykrecane zewnetrzna typu "numer kpl.
d.8 01 policyjny" LED
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2111 KNNR 5 0306- | Laczniki jednobiegunowe szt.
d.8 02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212| KNNR 5 0306- | Montaz zewnetrznego czujnika zmierzchowego na elewaciji szt.
d.8 07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213[ KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne natynkowe o $r.do 80 mm szt.
d.8 01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
214/ KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm szt.
d.8 05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
215[KNNR 5 0307- | Montaz przycisku P-POZ szt.
d.8 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216[ KNNR 5 0613-| Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $ér.do 30 mm szt.
d.8 01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
217 KNNR 5 0612- | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.8 06 wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218 KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (GSW) szt.
d.8 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219 KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub| otw.
d.8 12 stropach z cegly
35 otw. 35,000
RAZEM 35,000
220)/ KNNR 5 1209- | Przebijanie otwordw $r. 100 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach | otw.
d.8 02 lub stropach
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
2211 KNNR 5 0602- | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone m
d.8 04 luzem - LYZo 6mmz2 (do potgczen wyréwnawczych)j
25 m 25,000
RAZEM 25,000
222)KNKRB 5 0902 Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm m
d.8 -02
110 m 110,000
RAZEM 110,000
223] KNRK-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - po m2
d.8 0201-02 uzupetnieniu bruzd
110*0,3 m2 33,000
RAZEM 33,000
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224 KNR 5-08 Podtgczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod | szt.
d.8 0812-05 zaciski lub bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
225] KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod | szt.
d.8 0812-03 zaciski lub bolce (przekroj zyt do 6 mm2)
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
226] KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod | szt.
d.8 0812-01 zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
227 KNNR 5 1303-| Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy | pomi
d.8 01 (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
228 KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy | pomi
d.8 02 (kazdy nastepny pomiar) ar
6 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
229 KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy | pomi
d.8 03 (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
230 KNNR 5 1303- | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy | pomi
d.8 04 (kazdy nastepny pomiar) ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
231 KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proéb.
d.8 01 proba)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
232 KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna prob.
d.8 02 proba)
6 préb. 6,000
RAZEM 6,000
233 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.8 0108-09 na odl.do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
234] KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi- [ m3
d.8 0108-10 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
235| Kalkulacja ZE | Wylaczenia linii n/n celem podtgczenia WLZ budynku szt
d.8 cena
zakfadowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
236] KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.8 0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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