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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejqcy
Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria obiektu: XIII.

Stan projektowany
Termomodernizacja obiektu.

2. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania
Obecny sposéb uzytkowania obiektu nie zmieni sie. Obiekt nadal peini funkcje mieszkalng bez

koniecznos$ci zmiany przeznaczenia jego funkcji.

Opis elementéw budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapienne;j.

Tynki zewnetrzne wykonane jako cementowo-wapienne.

Elewacja obiektu wykoniczona wyprawami tynkarskimi przewidziana do docieplenia.

Cokét pokryty tynkiem cementowo-wapiennym.

Dach kryty dach6wka ceramiczng, dach ptaski kryty papa.

Stolarka okienna PCV i drewniana.

Stolarka drzwiowa PCV i drewniana.

Ekspertyza elementéw budynkéw
Przedmiotowe zamierzenie - remont elewacji i czesci wspdlnych budynku w Zaden sposéb nie

wptyna na konstrukcje obiektu. Stan techniczny budynku jest $redni. Nie zauwazono w obiekcie
elementdw mogacych stworzy¢ zagrozenie podczas prac remontowych. Prace remontowe
przebiega¢ beda bez ingerencji w konstrukcje obiektu.

Prace budowlane w budynku beda polega¢ na wykonaniu docieplenia - termoizolacja z ptyt
styropianowych na elewacjach oraz wetna mineralna na dachu. Ponadto termomodernizacja
przewiduje wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Posadowienie budynku bezposrednie w formie taw fundamentowych. No$no$¢ fundamentéw
wystarczajagca do wykonania planowanej inwestycji. Nie stwierdzono osiadania budynku
bedacego nastepstwem rozluznienia podtoza gruntowego.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Nie zauwazono uszkodzen $cian
konstrukcji obiektu. Spekania w obrebie tynkéw do skucia i wzmocnienia $ciany w miejscu
spekan.

Tynki cementowo-wapienne, wewnetrzne, nadaja sie wymiany.

Prace remontowe nie wptyng na stan konstrukcji o obiektu. Prace remontowe wewnatrz obiektu,
podniosa stan techniczny obiektu.

Program uzytkowy

Program uzytkowy obiektu zaktada remont obiektu mieszkalnego bez konieczno$ci zmiany
przeznaczenia ani jego przebudowy.
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3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy

Przedmiotowa dziatka nr 274/8 stanowi zabudowany teren budynkiem mieszkalnym z
pelnym wyposazeniem instalacyjnym, wod.-kan., energia elektryczna.

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne.

Budynek wykoniczony powtokami tynkarskimi cementowo-wapiennymi. Dach budynku
pokryty jest dachdwka ceramiczna. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.

Stan projektowany
W budynku podlegajacemu zamierzeniu wykonane bedg nastepujace prace budowlane:

- docieplenie przegréd budynku - tynki mineralne na warstwie 15 styropianu,
- wymiana stolarki okiennej,

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i wejsciowe;j,

- docieplenie dachu - welna mineralna 25cm,

- remont cze$ci wspélnych,

- prace towarzyszace,

Ogélny program prac budowlanych.

Przeprowadzenie robdt zwigzanych z planowanym zamierzeniem sktada sie z prac
przygotowawczych i uzupeiniajgcych oraz prac wtasciwych.

Prace przygotowawcze i uzupelniajace maja na celu doprowadzenie powierzchni
elewacji do stanu umozliwiajagcego przeprowadzenie prac witasciwych. Nalezg do nich
nastepujace roboty:

e ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
demontaz opierzen blacharskich,
usuniecie powtok tynkarskich,
oczyszczenie elewacji z kurzu i farby;,
oczyszczenie istniejacych oktadzin ceramicznych i uzupetnianie brakow,
wzmocnienie podtoza,
naprawa ubytkéw i nieréwnosci powierzchni muréw,
wymiana parapetow,

Technologia wykonania termomodernizacji — docieplenie elewacji budynku
Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone

z brudu, kurzu, porostéow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujacych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednia nos$noscig,
dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniaja
np. nie malowane $ciany betonowe, $Sciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego,
pustakéw betonowych i zuzlobetonowych, itp., takze jesli sa otynkowane nie osypujacym sie
tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub obtoZone dobrze przylegajaca, nie
szkliwiong wyktadzing ceramiczng. Nos$no$¢ problematyczng posiadaja wszystkie podtoza
malowane, zwlaszcza gdy farby wykazuja cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany
surowe, wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode [np. gazobeton, cegta silikonowa] oraz
wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podloza
problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, wyréwnanie wystepujacych ubytkdw i nieréwnosci, a nastepnie przez
zagruntowanie emulsjg danego systemu.
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Sprawdzenie wytrzymato$ci podtoza odbywa sie poprzez naklejanie probek. W tym celu
nalezy przygotowac¢ 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10cm. Natozy¢ zaprawe klejaca
[ok. 10mm na catg powierzchnie] i przyklei¢ w réznych miejscach, ktére wydaja by¢ sie
najstabsze. Po uptywie 3 dni [w wymaganych warunkach] prébki odrywa sie rekami, sitg
skierowang prostopadle do podtoza. Jezeli styropian ulegnie rozerwaniu - nos$no$¢ i
przyczepno$¢ jest wystarczajaca. Jezeli natomiast probki odejda wraz z warstwa zaprawy,
podtoze nalezy zagruntowaé Srodkiem zwiekszajacym przyczepnos$¢ i po raz kolejny i probe
powtdrzyc.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przygotowanie podtoza.
Do prac przygotowawczych nalezy montaz rusztowan. Przed przystapieniem do robot

wtasciwych nalezy takze usuna¢ obroébki blacharskie, odciggna¢ rury spustowe i zwody instalacji
piorun ochronnej. Przygotowanie powierzchni $cian polega na wykonaniu nastepujacych
czynnosci:
»  oczyszczenie z warstwy pylacej,
» skucie odparzonych fragmentéw tynku,
» oczyszczenie szczotkami stalowymi fragmentow poinocnej elewacji z grzybéw, porostéw
i nasycenie wodnym preparatem ochronnym,
» doktadnie oczysci¢ badz skucie tynku oSciezy okiennych wraz z wyspoinowaniem i
uszczelnieniem styku oScieznicy,
Wyréwnanie podtoza dokonaé w zaleznosci od rodzaju wielko$ci ubytkow:
1. rys wlosowatych o szerokos$ci mniejszej niz 2 mm nie ma potrzeby wypetiac,
2. nieréwnosci podtoza do 10mm - nalezy zastosowaé szpachléwke systemowaq lub
zaprawe cementowa 1:3, z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% [wag.],
3. przy nieréwnos$ciach podtoza od 10 do 20mm - nalezy zastosowac takie same
rozwigzania jak wyzej, ale wykonywac je kilku warstwach,
4. jezeli warstwa zaprawy wypada zbyt gruba - powyzej 20 mm, korzystniej jest
nieré6wnosci wyklei¢ kawatkami styropianu o odpowiedniej grubosci, a nastepnie
zeszlifowaé do wyréwnania ptaszczyzny $ciany.

Warunki atmosferyczne.

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze podtoza
i otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwe zbrojong wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz 0°C w trakcie prac nie nizszej niz -5°C po 8 godzinach od ich zakonczenia, pozostate prace w
temperaturze +5 °C do +30 °C. Elewacja powinna zosta¢ na czas prac ociepleniowych ostonieta i
zabezpieczona przed wplywem opadéw atmosferycznych, dzialaniem silnego wiatru i
bezposrednim nastonecznieniem na rusztowaniach zalecane sg ostony wykonane z gestej siatki.
Prace ociepleniowe wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy
wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).

Przyklejanie plyt styropianowych.

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju zgodnie z wymaganiami
wybranej technologii. Przygotowanie masy klejowej polega na wsypaniu zawarto$ci worka
[25kg] do wiaderka z odmierzong ilo$ciag wody [okoto 5-5,51] i wymieszanie cato$ci mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10
minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozZna go
naktadac¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza
niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, klej nalezy naktada¢ tzw.
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metoda punktowo-krawedziowa [pasmowa3]. llo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana,
Ze po doci$nieciu ptyty do podtoza powinien on pokryé min. 60% powierzchni. Szeroko$¢ pasma
masy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatej
powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm.

Do Kklejenia mozna przystapi¢ po dokonaniu sprawdzenia przyczepnos$ci i no$nosci
tynku. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi, stosujac
mijankowy uktad spoin pionowych. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany ptyty powinny
doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Nieréwnosci stykéw sasiednich korygowal przez szlifowanie krawedzi packa tynkarska
obtozong papierem $ciernym. Jezeli na powierzchni powstang uszkodzenia, fragment ten nalezy
wycig¢ i po dopasowaniu wklei¢ kawatek styropianu. Po stwardnieniu spoiny, miejsce
naprawione przeszlifowac.

Grubo$¢ spoiny nalezy ustala¢ do$wiadczalnie, albowiem jest ona zalezna od rodzaju
tynku i réwnosci jego ptaszczyzny. W praktyce grubo$¢ warstwy masy klejacej wynosi okoto
10mm. Przy wiekszych wklestosciach podtoza mozna zastosowaé do 25-30mm, z jednoczesnym
zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest
ich niwelowanie, poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Plyt Swiezo utozonych nie nalezy dociska¢ ponownie lub przesuwaé gdyz powoduje to
zmniejszenie przyczepnosSci. Niewtasciwie przyklejona plyte nalezy oderwaé, zebraé¢ zaprawe
klejowa ze Sciany oraz z plyty i ponownie jg przyklei¢. Operacja wyréwnywania nieréwnosci
warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynnoscig w technologii ocieplania metodg lekkg-mokra,
odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktosci. CzynnoSci poézniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej mozliwosci
poprawienia niestaranno$ci tego etapu prac. Szczegdélnej doktadnosci wymaga wykonanie
narozy budynku, ktére nieréwno mocno szpeca gotowa elewacje. Ptyty wkleja sie mijankowo,
wystawiajgc nieco krawedzie poza lico $ciany. Po zwigzaniu nadmiar styropianu odcig¢ ostrym
nozem i papierem Sciernym wyprowadzi¢ pionowo krawedz. Ptyty styropianowe przykleja sie
pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;j.

Po obtoZzeniu powierzchni elewacji ptytami styropianowymi, nalezy wykonac
uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka okienna, drzwiowa i obrébkami blacharskimi, przy
pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. W sasiedztwie wszystkich naroznikow
okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji przykleja sie ukosne wktadki z siatki
zbrojonej [min. 25x35cm]. Ponadto nalezy wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz
otwordéw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny.

Kotkowanie piyt.
Przyklejone ptyty styropianu nalezy dodatkowo zamocowac¢ do $ciany kotkami [dyblami,

tacznikami], gdy zaprawa klejaca dostatecznie stwardnieje [tj. nie wcze$niej, niz 24 godz. od ich
przyklejenia]. Standardowo stosuje sie od 4 do 8 szt/m2. Dyble osadza sie, opierajac talerzyki o
powierzchnie ocieplenia i [zaleZznie od rodzaju kotka] wbija lub wkreca trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej, niz o 1 mm
ponad powierzchnie ptyty, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu. t.aczniki nalezy wbijac¢ przed natozeniem warstwy zbrojace;.

Klejenie tkaniny zbrojonej.
Trzy warstwy roznych materiatéw sktadajacych sie na ocieplenie musza tworzy¢

wzajemnie dopasowany uktad termoizolacyjny, ostaniajacy elewacje tak przed urazami
mechanicznymi jak i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm
grubosci gtadz z kleju wybranej firmy, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do
tego celu, atestowana siatka zbrojgca z witdkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona
powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowe;j.
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Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposéb identyczny jak do przyklejania
styropianu. Przygotowany materiat nalezy naciaga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zebatg 10/12mm w bruzdy. Natozony Kklej zachowuje odpowiednia
plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut, w zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W
tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojona. Druga warstwe
zaprawy trzeba naktada¢, gdy podktad jest jeszcze Swiezy. Poszczegblne pasma siatki nalezy
uktadaé pionowo lub poziomo z zakladem szerokos$ci min. 5-10cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otulenia.

Przed rozpoczeciem osiatkowania wklei¢ nalezy drewniane, zaimpregnowane klocki do
mocowania opraw os$wietleniowych, tablic administracyjnych i informacyjnych. W czeSci
parterowej, a takze na cokotach [jezeli sg ocieplane], nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki
zbrojonej lub tzw. siatke pancerna. Trwato$¢ wykonanego ocieplenia zalezy w duzej mierze od
wtlasciwie zakonczonej siatki na krawedziach i obrzezach ocieplanych ptaszczyzn:

- potfaczenia siatki ptaszczyznowej z pasami wklejonymi pod styropian [listwa
cokotowa dolna i listwa gérna],

- zaktady poszczegblnych paséw,

- wywiniecia siatki na o$cieza.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wcze$niej niz po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego.

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowac
bez rozcieniczania, w temperaturach od +5°C do +25°C, Nakladajac w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np.. w skutek niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych [zima] nie jest mozliwe natozenie tynkéw.

Naktadanie tynku szlachetnego.
Zewnetrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku

cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjng. Do wykonania
warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po ok. 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej.
Mozna stosowa¢ dowolne tynki cienkowarstwowe mineralne, akrylowe, mozaikowe, lub
silikonowe. Powierzchnie tynku mozna opcjonalnie malowa¢ farbami: akrylowymi,
silikonowymi, krzemianowymi. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia
opisang w kartach technicznych poszczegélnych wyrobéw - w ramach jednego systemu.

Obrébki blacharskie.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplanych
$cian. Obrobki te powinny wystawa¢ poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.
Obrobki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposéb,
zapewniajacy trwate i szczelne zamocowanie do $cian.

Docieplenie dachu
Docieplenie wykona¢ poprzez docieplenie poddaszy od wewnatrz welng mineralng 25cm,
wykonanie odtworzenia zabudowy na poddaszu w pomieszczeniach.
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Sciany przyziemia - cokét,

Sciany zewnetrzne cokotu z piaskowca projektuje sie czyszczenie poprzez piaskowanie oraz
hydrofobizacje kamienia specjalistycznymi preparatami przystosowanymi do stosowania na
kamieniu naturalnym - piaskowiec czerwony. W miejscach gdzie brak jest cokotu kamiennego
wykonaé¢ nalezy okltadziny z piaskowca czerwonego ptaskiego, zabezpieczonego poprzez
spoinowanie i hydrofobizacje.

Sciany podziemne

Sciany zewnetrzne podziemne przewidziano do izolacji przeciwwodnej i wilgociowej, poprzez
oczyszczenie Scian, spoinowanie, impregnacje, pokrycie ptytami styropianowymi utwardzonymi
gr.5cm, wraz zabezpieczeniem folig kubetkowg grubg i zabezpieczenie opaska zwirowa.

Wymiana okien
Projektuje sie wymiane okien na okna PCV o rysunku oryginalnym widocznym na wszystkich

elewacjach. Wspotczynnik przenikania nie mniejszy niz 0,9 W/mz2K.

Stolarka w catosci podlega wymianie, z zachowaniem oryginalnego rysunku
architektonicznego, oryginalnych gabarytéw itp. Nalezy pamieta¢ aby stolarka okienna posiadata
nawietrzaki okienne, w celu dopowietrzenia pomieszczen.

Drzwi wejsciowe
Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych w budynku. Wspotczynnik przenikania nie mniejszy
niz 1,3 W/m2K.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametr Jednostka miary Stan istniejgcy Stan projektowany
Kubatura m3 Bez zmian Bez zmian
Pow. uzytkowa m? Bez zmian Bez zmian
Wysokos$¢ budynku m Bez zmian Bez zmian

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w sposobie posadowienia obiektu, obiekt nie
bedzie podlegat rozbudowie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian - budynek mieszkalny wielorodzinny.

7. Liczba lokali dostepnych dla os6b niepelnosprawnych

Dostep do budynku zostanie uzyskany po wyréwnaniu progu wej$ciowego, kamiennego.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Dostep do budynku bedzie wymagat obnizenia progu wejsciowego do budynku.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
sasiednie

Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne sg z normami przywotanymi w Zatgczniku Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami

prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.

c) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie takiego oddzialywania.
f) w zakresie energooszczednosci

Docieplenie przegréd budynku oraz wymiana stolarki okiennej, znacznie podniesie oszczednosci
z tytutu, zuzycia paliw na potrzeby ogrzania budynku.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie

Instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne - pozostajg bez zmian.
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12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

Informacja ogdélna
Budynek mieszkalny niski 10,70m, o kubaturze uzytkowej do 1000m3. Warunki p.poz. pozostaja

bez zmian.

Kategoria zagrozZenia ludzi, ilos¢ ludzi na kondygnaciji. [1]
Funkcja i przeznaczenie budynku - budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Klasa odpornosci pozarowej. [1]

Biorac pod uwage ilo$¢ kondygnacji mieszkalnych, kategorie zagrozenia ludzi, to cato$¢ budynku
zaliczona jest do klasy D odpornosci pozarowej a elementy budowlane odpowiadajg klasie.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1i 2]

W strefie zachowane sa warunki ewakuacji na zewngtrz budynku tj. przejscia i dojscia
ewakuacyjne.

PrzejScia ewakuacyjne - brak pomieszczen zbiorowych a lokale mieszkalne z przejSciami
ewakuacyjnymi do 40 m.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. [3]
Droga pozarowa z drogi gminne;j.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.

Opracowat:

inz. JACEK BRZOZOWSKI
mgr inz. PAWEL JAWOREK
mgr inz. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI, elektryk, upr. 198/DOS/15

JAN BARBIERIK, A.UF-1-4-94/78; A.UF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89, DOS/B0/1486/01
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