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kotwa 20/800 mm ze stali żebrowanej, zgodna z wymaganiami STWiORB

cięcie rozprężające wykonywane na głębokość 1/3 grubości nawierzchni (ok. 90 mm)

rysa skurczowa
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dybel 25/500 mm ze stali gładkiej, zgodny z wymaganiami STWiORB

cięcie rozprężające wykonywane na gł. 1/3 grubości nawierzchni (ok. 90 mm)

rysa skurczowa

zagruntowanie szczeliny

zgodnie ze specyfiką materiału

masa zalewowa zgodna

ze specyfiką materiału
kord uszczelniający
zgodny ze specyfikacją
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8-10

3

cięcie rozprężające
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SZCZELINA SKURCZOWA POZORNA

PODŁUŻNA KOTWIONA

SZCZELINA SKURCZOWA POZORNA

POPRZECZNA DYBLOWANA

wymiary w cm

wymiary w mm

ROZMIESZCZENIE DYBLI I KOTEW

W NAWIERZCHNI BETONOWEJ - DROGOWY ODCINEK LOTNISKOWY
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połączenie działek roboczych
przekładka bitumiczna o gr. 0,6 mm

połączenie działek roboczych
przekładka bitumiczna o gr. 0,6 mm

SZCZELINA SKURCZOWA PEŁNA
(KONSTRUKCYJNA)

PODŁUŻNA KOTWIONA

wymiary w mm
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połączenie działek roboczych
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styk nawierzchni betonowej

z nawierzchnią bitumiczną
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3

styk nawierzchni betonowej

z nawierzchnią bitumiczną

20-22

SZCZELINA SKURCZOWA PEŁNA
(KONSTRUKCYJNA)

POPRZECZNA DYBLOWANA

SZCZELINA SKURCZOWA PEŁNA
(KONSTRUKCYJNA) NA STYKU NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ I BETONOWEJ

zagruntowanie szczeliny

masa zalewowa zgodna zgodnie ze specyfiką materiału

ze specyfiką materiału

wymiary w mm wymiary w mm

dybel 25/500 mm ze stali gładkiej, zgodny z wymaganiami STWiORB

połączenie działek roboczych

Legenda:

dybel 25/500 mm

kotwa 20/800 mm

szczelina poprzeczna dyblowana

szczelina podłużna kotwiona
szczelina podłużna kotwiona z przekładką bitumiczną
szczelina podłużna dyblowana
szczelina rozszerzania podłużna dyblowana
krawędź jezdni

22 dyble co 25 cm 22 dyble co 25 cm

STRONA LEWA STRONA PRAWA

575 cm 575 cm

5
0

1
0
0

2525

DYBLOWANIE I KOTWIENIE

NA ŁĄCZENIU PŁYT BETONOWYCH - DOL

575 575

PŁYTA BETONOWA PŁYTA BETONOWA

350 350

PAS RUCHU PAS RUCHU

1
3
5

1
3
5

kotwa 20/800 mm ze stali żebrowanej, zgodna z wymaganiami STWiORB

SZCZELINA ROZSZERZANIA

PODŁUŻNA DYBLOWANA

10 dybli co 50 cm

15,00 m 14,00 m

500 cm 500 cm 500 cm 500 cm 500 cm 400 cm
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10 dybli co 50 cm 10 dybli co 50 cm 10 dybli co 50 cm 10 dybli co 50 cm 8 dybli co 50 cm
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ROZMIESZCZENIE DYBLI I KOTEW

W NAWIERZCHNI BETONOWEJ - PŁYTA POSTOJOWA SAMOLOTÓW

wymiary w cm
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DYBLOWANIE I KOTWIENIE

NA ŁĄCZENIU PŁYT BETONOWYCH - PPS
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wkładka styrodurowa

dybel 25/500 mm ze stali gładkiej, zgodny z wymaganiami STWiORB
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dybel 25/500 mm ze stali gładkiej, zgodny z wymaganiami STWiORB

cięcie rozprężające wykonywane na gł. 1/3 grubości nawierzchni (ok. 90 mm)

rysa skurczowa

SZCZELINA SKURCZOWA POZORNA

PODŁUŻNA DYBLOWANA

wymiary w mm
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cięcie rozprężające

3

tuleja metalowa fi wew.

25 mm dł. 100-110 mm

zagruntowanie szczeliny

zgodnie ze specyfiką materiału

masa zalewowa zgodna

ze specyfiką materiału
kord uszczelniający
zgodny ze specyfikacją

8-10

zagruntowanie szczeliny

zgodnie ze specyfiką materiału

masa zalewowa zgodna

ze specyfiką materiału
kord uszczelniający
zgodny ze specyfikacją

8-10

zagruntowanie szczeliny

zgodnie ze specyfiką materiału

masa zalewowa zgodna

ze specyfiką materiału
kord uszczelniający
zgodny ze specyfikacją

8-10

zagruntowanie szczeliny

zgodnie ze specyfiką materiału

masa zalewowa zgodna

ze specyfiką materiału
kord uszczelniający
zgodny ze specyfikacją

8-10
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wymiary w mm

wkładka styrodurowa

zagruntowanie szczeliny

zgodnie ze specyfiką materiału

masa zalewowa zgodna

ze specyfiką materiału
kord uszczelniający
zgodny ze specyfikacją

16-18
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branży drogowej

Projektant

Projektant

branży drogowej

branży drogowej

Sprawdzjący

Tytuł projektu:

Jednostka projektowa:

Zamawiający:

Tytuł rysunku:

Stadium:

Data:

Skala:

Nr rysunku:

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
UPRAWNIEŃ
     NUMER

PODPIS

1:100

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
od granicy województwa śląskiego do DK46

Projekt przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 492

40-609 Katowice

ul. Lechicka 24

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

ul.  Puławska 182, 02-670 Warszawa
EGIS Polska Inżynieria Sp. z o.o.

Opracowujący

 - Drogowy Odcinek Lotniskowy

Szczegół nawierzchni betonowej
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PROJEKT BUDOWLANY


