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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem Kkoryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Projekt przebudowy DW 492 od granicy wojewdédziwa slgskiego
do DK46 wraz z petnieniem nadzoru autorskiego”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu koryta i
przygotowaniem podfoza przeznaczonego do utozenia dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i definicjami podanymi w D-M.00.00.00 - “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjag Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
W miejscach robét ziemnych wgtebnych (wykopdw, koryta, wiercenia itp.) Wykonawca ma obowigzek
chronienia istniejgcych uzbrojen podziemnych i prowadzenia robét pod nadzorem administratora tych
uzbrojen.

2. MATERIALY

Materiat dodatkowy z dowozu powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania przydatnosci do
wbudowania :

- wskaznik jednorodnosci uziarnienia (wskaznik réznoziarnistosci) Cu (U) = 5;

- wspotczynnik filtracji k10 = 6 x10-5 m/s (5,2 m/d),

- wskaznik nosnosci gruntu CBR wnos$= 10% - wyznaczony wg PN-S-02205, Zatgcznik A,
- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego pds > 1,6 g/cm3,

- kapilarnos¢ bierna Hkb < 1,0,

- zawartosc czesci organicznych lom > 2%,

- wskaznik piaskowy WP > 35.




D.04.01.01

Niewysadzinowos¢ gruntéw nalezy potwierdzi¢ na podstawie ponizszych kryteriéw:
- opis makroskopowy,
- analiza granulometryczna, wg PN-EN 933-1,
- oznaczenie wskaznika piaskowego WP, wg PN-EN 933-8,
- oznaczenie kapilarnosci biernej Hkb, wg PN-60/B-04493,
jako kryterium dodatkowe stosuje sie:
- badanie wskaznika nosnosci CBR (wnos), wg PN-S-02205 (zat. A).

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z uko$nie
nastawianym lemieszem, walce statyczne i wibracyjne oraz inny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.

Sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robét, przede wszystkim wymaganego
wskaznika zageszczenia. Stosowany sprzet powinien byé w dobrym stanie technicznym i nie moze
powodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Dla gruntéw spoistych nalezy
stosowa¢ walce wytgcznie ogumione.

4, TRANSPORT
4.1 Ogdline zasady dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdline zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania poditoza
bezposrednio po wykonaniu robét przygotowawczych objetych w STWIORB D.01.01.01 ,,Odtworzenie
trasy i punktow wysokosciowych” oraz D.01.02.04 ,Rozbidrki elementéow drég i urzadzen obcych”.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zageszczonym
podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany z wykonaniem warstw wzmocnienia
podtoza gruntowego lub zabudowy dolnych warstw podbudowy.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do wyznaczenia prawidtowego uksztattowania koryta w planie i w profilu powinny by¢
wczesdniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspajania.

Koryto mozna wykonaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Profilowanie podtoza w wykopie polega na doprowadzeniu wykopu do odpowiedniej gtebokosci (po
wykonaniu robot zwigzanych z rozbidrkg istniejgcej nawierzchni), nastepnie Scieciu nieréwnosci i
nadaniu ptaszczyznom pochylenia podiuznego i poprzecznego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Do profilowania podtoza mozna przystgpi¢ po wykonaniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem
elementéw odwodnienia (sgczkow, przykanalikdw i studzienek Sciekowych).

W przypadkach remontéw: drég gospodarczych, istniejgcych dojazdéw do zbiornikéw, niwelete koryta
pod nawierzchnie Wykonawca ustali w trakcie prowadzenia Robo6t w uzgodnieniu z Inzynierem.

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po wyprofilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza.

Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane
rzedne podfoza.

Jezeli warunek ten nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania przydatnosci do wbudowania, w iloSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania przez watowanie.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik
zageszczenia s nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
zageszczenia, kontrole nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-S-02205:1998. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia |, bedgcy stosunkiem wartosci modutu wtérnego

do wartosci modutu pierwotnego, stosujgc zakresy obcigzen podane w normie.

Podtoze pod konstrukcjg nawierzchni mozna uznac¢ za prawidtowo dogeszczone, jezeli:

- 1s>1,00lublo < 2,20

Na istniejgcym, nieulepszonym podiozu po wyprofilowaniu koryta, w gruntach niewysadzinowych
modut odksztatcenia powinien by¢ nie mniejszy niz E2 > 50 MPa

Na istniejgcym, nieulepszonym podiozu z gruntéw wysadzinowych i nasypow niebudowlanych w
grupie G3, G4 i G4" modut odksztatcenia powinien by¢ nie mniejszy niz E2 > 25 MPa.

Na istniejgcym, nieulepszonym podtozu pod chodnikami, ciggami pieszo-rowerowymi, sciezkami
rowerowymi, zjazdami modut odksztatcenia powinien by¢ nie mniejszy niz E2 > 45 MPa.

W przypadku stwierdzenia wartosci mniejszych od w/w, Wykonawca robdt przeprowadzi zabiegi
doprowadzajgce istniejgce podioze do powyzszych modutdw odksztatcenia. Dopuszcza sie
nastepujgce techniki: dogeszczenie podtoza, doziarnienie i zageszczenie, osuszenie i zageszczenie,
Mozliwe jest taczenie wymienionych technologii. Ewentualne doprowadzenie istniejgcego i
nieulepszonego podioza do w/w minimalnych  modutéw odksztalcenia zawiera sie w cenie
przygotowania podfoza.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymailnej
z tolerancjg od — 20 % do + 10 % wartosci wilgotnosci optymalne;j.

Podtoze nalezy doprowadzi¢ do parametrow pozwalajgcych na prawidtowe posadowienie konstrukgji.
Koszt zwigzany z doprowadzeniem podtoza do wymaganych parametrow nalezy ujgé w cenie
kontraktowe;.

5.5. Utrzymanie koryta

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu koryta nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi niezwtocznie
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
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zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jesli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca
wykona dodatkowe odwodnienie koryta na swéj koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone koryto ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i
ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw w celu osiggniecia podanych wymagan nosnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$c oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podje ponizsza tabela:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow

1 Szerokos$c¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownos$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razynal km

4 Spadki poprzeczne*/ 10 razynal km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie*/ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*/ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

| gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta

Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiece;j
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. RoOwnos¢ koryta

Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
z tolerancjg + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.
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6.2.7. Zageszczenie koryta

Wymagania dotyczace zageszczenia podano w pkt. 5.4. niniejszej STWIORB.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Tolerancje dla wilgotnosci
podano réwniez w pkt. 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie.

Dodatnie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowanymi tolerancjami wg pkt.5. i pkt..6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w Dokumentac;ji Projektowe;.

Cena jednostkowa robot bedzie obejmowac:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na nasyp lub
odkfad

- profilowanie dna koryta lub podfoza

- zageszczenie

- utrzymanie koryta lub podtoza

- odwodnienie koryta

- przeprowadzenie kontrolnych badan podtoza gruntowego w postaci otworow wiertniczych z
pobraniem i przebadaniem probek w laboratorium, z okresdleniem rodzaju i stanu gruntu
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- przeprowadzenie badan nosnosci podtoza

- przeprowadzenie badan zageszczenia

- wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

- doprowadzenie istniejgcego podtoza do parametrow gwarantujgcych prawidtowe wykonanie
konstrukcji

- ewentualne doziarnienie, dogeszczenie lub osuszenie gruntéw nienosnych lub stabonosnych
istniejgcego podtoza

- ewentualny dowdz materiatu dodatkowego spetniajgcego  wymagania  przydatnosci
do wbudowania, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych

- wykonanie innych czynno$ci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. PN-S-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce
z wentylacja.

N-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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Inne dokumenty

6. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, GDDP 1998.




