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1. Dane ogdlne

Podstawa opracowania i materiaiy wyjsciowe:

- Zlecenie od Zamawiajgcego

- mapa robocza do celéw projektowych udostepniona przez Inwestora
- specyfikacja istotnych warunkéw zatrudnienia

- wytyczne techniczne Inwestora

- wizja w terenie

8022-164-202;

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowajnego:

a. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym {(Dz.U. z 2020 nr-110
z pOZniejszymi zmianami),

b. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170
poz. 1393),

c. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r., nr 177, poz. 1729),

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkoéw Technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach
(Dz.U. z 2003r. nr. 220 poz. 2181),

e. wizja w terenie oraz przeprowadzona inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu drogi
wojewddzkiej nr 932 ulica Wyzwolenia w Marklowicach na odcinku o dtugosci 2,3 km, od

skrzyzowania ul. Jabtoniowej do granic powiatu wodzistawskiego z powiatem rybnickim.



Zakres dokumentacji projektowej obejmuije:

- przebudowe jezdni polegajgcg na dostosowaniu jej parametréw do obowigzujgcych
warunkow technicznych, w tym catkowita wymiana nawierzchni,

- budowe chodnikow.

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu przedstawia zakres realizacji prac zwigzanych
z bezpieczenstwem i oznakowaniem drog w granicach opracowania.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie petnego zakresu robdt oznakowania

pionowego i poziomego oraz demontaz istniejacego oznakowania:

-wymiana istniejgcego oznakowania i urzadzen BRD na nowe, " . Mot
-demontaz istniejgcego oznakowania i urzadzen BRD, 8022 - 164 - 2 U‘ Z.&-@V\/
-ustawienie nowego — projektowanego oznakowania, L )

-malowania poziomego, docelowego oznakowania trasy drogowej,

Stosowane materiaty, tablice, konstrukcje wsporcze i znaki muszg posiada¢ $wiadectwa '.
dopuszczenia do stosowania i posiada¢ gwarancje trwalosci. Szczegétowe wymagania
okreslono w specyfikacji technicznej. Celem opracowania jest przygotowanie projektu
organizacji ruchu gotowej do wprowadzenia po wybudowaniu drogi.

2. Stan istniejacy

Droga wojewodzka nr 932, na przedmiotowym odcinku, ma zmienng szeroko$¢ od 6,80m do
7,10m i nawierzchnie bitumiczng. Przebiega przez miejscowosci oddalonych od siebie o kilkaset
metréw. Powoduje to, ze ma zmienny przekrdj poprzeczny od przekroju drogowego do
przekroju ulicznego (potulicznego). Przekrdj drogowy posiada pobocza gruntowe, rowy
przydrozne, skarpy. Przekroj potuliczny i uliczny, ktéry obejmuje wiekszos¢ przedmiotowego
odcinka, posiada ciagi piesze, rowy, skarpy. Chodniki zlokalizowane s3 jednostronnie lub
obustronnie. Majg swoéj poczgtek i koniec w poszczegolnych miejscowosciach, przez ktoére
przebiega DW nr 932, co powoduje, ze nie majg ciggtosci. Na przedmiotowym odcinku drogi
wojewodzkiej DW 932 zlokalizowane sg przystanki autobusowe. Na fragmentach jezdnia
posiada oznakowanie linii segregacyjnych oraz linii krawedziowych. Wystepujg rowniez

wygrodzenia dla pieszych oraz bariery energochtonne.

Niniejszy projekt zaktada wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.



. Stan projektowany

Przebudowywana droga wojewodzka nr 932 bedzie charakteryzowata sie przekrojem
jednojezdniowym posiadajgc po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku oraz
nastepujace parametry:

- szerokoé¢ pasa ruchu od 3,00 m do 3,50 m — w zaleznosci od dostepnosci terenu
- szerokos$¢ opaski— 0,05 m

- szerokoé¢ pobocza ttuczniowego — 1,25 m

- szerokosc chodnika = 2,00 m ST
- pochylenie skarp 1:1,5 8022-164 - 20724 G
- konstrukcja jezdni dla kategorii KR 5 Kr;— }

- noénoé¢ nawierzchni dostosowana do nacisku 115 kN/o$

Geometria zjazdéw indywidualnych zostata odtworzona na podstawie naniesionych
lokalizacji uzyskanych z zasobéw geodezyjnych lub wyznaczona za pomocg waznych
decyzji lokalizacji zjazdéw wydang przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach, ktére
sa na biezaco wydawane w zwigzku z czym lokalizacja poszczegdinych zjazdow
indywidualnych moze ulec zmianie. Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji lub szerokosci
zjazdu po uzgodnieniu z wiascicielem posesji i inzynierem. Dtugos¢ linii P-1e, P-7b, P-4,

P-3a nalezy skorygowaé odpowiednio o szerokosc zjazdow.

Zjazdy publiczne — minimalna szeroko$¢ 3,50 mi obustronne pobocze szerokosci 0,7 cm,
promienie wjazdowe minimum 5,00 m. Wzdtuz drogi projektowany jest chodnik o

szerokosci 2,0 m.



4. Rozwigzania statej organizacji ruchu

Projekt oznakowania pionowego | poziomego zostal wykonany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Elementy oznakowania tj. znaki drogowe poziome, pionowe,
tablice, przedstawione w kolorach, jako znaki projektowane nalezy ustawi¢ zgodnie ze
wskazaniem na planach sytuacyjnych. Celem doktadniejszej lokalizacji na planie sytuacyjnym -
przy znaku pionowym lub poziomym, nalezy ustawi¢ go lub namalowac na nawierzchni zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Znaki ostrzegawcze A-3 oraz A-4 zostaty umieszczone zgodnie
z przeprowadzong analizg widocznoéci jak réwniez w opracowanym projekcie budowlanym
przedstawiajacym poszczegolne wartoéci promieni fukdéw poziomych.

Znaki drogowe nalezy ustawia¢ w wielkosci:

- znaki érednie na drodze wojewddzkiej nr 932, 8022-164 - 29_2\% NEZAY
- znaki ¢rednie na wlotach drég wojewddzkich i powiatowych, ( €N

- znaki érednie na wlotach drég gminnych oraz drogowskazy tablicowe na d’rtjgéch

powiatowych.

Nalezy zastosowac nastepujacy sposéb montazu dla znakdéw pionowych:

- znaki projektowanie po stronie prawej drogi tj. od strony chodnika, grupy A, B, C, D
nalezy mocowac na stupkach,

- znaki projektowanie po obu stronach drogi, grupy E, U, F oraz znaki D-42, D-43 nalezy
mocowa¢ na podwdjnych stupkach lub konstrukcjach bra mowych,

- znaki A-7 nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej ztozonej z podwdjnych
stupkéw oklejonych folig pryzmatyczng barwy zéttej,

- znaki B-20 nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej ztozonej z podwdjnych
stupkéw oklejonych folig pryzmatyczng barwy czerwonej,

- znaki D-6 nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej ztozonej z podwodjnych

stupkéw oklejonych folig pryzmatyczng barwy biatej.

Oznakowanie poziome

Linie osiowe P-1 do P-6 wyznaczono na podstawie analizy warunkow widocznosci
w zakresie wyprzedzania na poszczegélnych odcinkach drogi, przedstawionych w projekcie

wykonawczym.



Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe chemoutwardzalne
strukturalne. Parametry techniczne oznakowania poziomego powinny spetnia¢c wymagania
okreslone w ,Wytycznych Technicznych Oznakowania Poziomego - wersja grudzien 2009

zami iei j ;
ieszczonych na stronie internetowej ZDW Sinit

3022r~~zsizu2g_2%‘%

* Folie odblaskowe k\

Strony czotowe znakéw drogowych pionowych i tablic drogowych zawierajgce ich tresc
(lico znaku) nalezy wykonac¢ z folii odblaskowych pryzmatycznych typu 2,

Folie odblaskowe po aplikacji na tarcze tablic muszg posiada¢ odpowiednie
wiasciwosci fotometryczne zachowujgc minimalne wartosci gestosci powierzchniowe]
wspdtczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii okresie trwatosci, oraz petne
zwiazanie folii z tarcza znaku przez caty ten okres. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia,
odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. Potaczenie folii z tarcza powinno
uniemozliwi¢ jej odklejenie od tarczy bez jejzniszczenia. Ksztatty symboli znakéw winny
by¢ zgodne z zatgcznikiem 1 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Parametry fotometryczne folii  odblaskowych  okreslone  wspoétczynnikami
chromatycznosci, luminancji i odblasku muszg spetnia¢ minimalne wartosci wymagane norma
PN EN 12899-1.

Dla znakéw pionowych i tablic drogowych wykonanych z folii odblaskowych
pryzmatycznych typu 2, tresé nalezy wykonac za pomoca folii odblaskowych, technika druku
sitowego, cyfrowego lub z kolorowych transparentnych folii ploterowych poprzez wybranie
liter i symboli stanowigcych tres¢ znaku. W przypadku wykonywania tresci znaku lub tablicy
z kolorowych transparentnych folii ploterowych poprzez wybranie liter i symboli
stanowigcych tresé tablicy, lico tablicy nalezy naklei¢ na uprzednio wyklejong powierzchnie
tablicy biatg folia odblaskowg pryzmatyczng typu 2 w taki sposob, aby pod powierzchnig
folii ploterowej nie powstaly zadne pecherze powietrzne, fatdy i nieréwnosci aplikacji.
Dopuszcza sie rowniez wykonanie lica w tzw. technologii druku cyfrowego

termotransferowego lub druku z zastosowaniem farb lateksowych. Ponadto powtoki druku



cyfrowego powinny zostac zabezpieczone laminatem odpornym na UV o trwatosci zgodnej

7 trwatoécia folii odblaskowej.

Umieszczanie znakow. Zasady ogdélne

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podana na planie sytuacyjnym
z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow wptywajacych na mozliwoéé ich zauwazenia
i odczytania przez uczestnikow ruchu.

- obecnoé¢ obiektéw budowlanych, drzew, krzewéw i urzadzer w pasie drogowym
mogacych zastania¢ znaki,

- widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i tukach poziomych. W sytuacjach
koniecznych przeszkody ograniczajace widocznoé¢ znakéw nalezy usuwac.

Sposob umieszczania znakow

Znaki umieszcza sie na stalowych, ocynkowanych konstrukcjach wsporczych, tj.
stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach bramowych itp. wykonanych z materiatow
trwatych. Nastepny znak powinien byC umieszczany za poprzedzajgcym W odlegtosci co
najmniej: ey

_20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 krﬁphz 2-1b4-12 U/Z,Z{Gd\/

- 10 m na pozostatych odcinkach. @\)

Jezeli odlegtos¢ migdzy znakami nie jest wieksza niz wyzej podana, pierwszy zﬁék
powinien znajdowac sig nieco dalej od jezdni, aby nie zastaniat drugiego znaku jadacym prawym
pasem ruchu. Jezeli ze wzgleddéw lokalnych, istnieje koniecznoéé zastosowania dwdch znakow
lub wiecej na jednym stupku, nalezy postapi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem (Dz.U. z 2003r.
nr. 220 poz. 2181 z poi. zmianami) .

Oznakowanie pionowe oraz konstrukcje wsporcze powinny spetfnial wymagania
okreélone w ,Wytycznych Technicznych Znakow Pionowych i konstrukcji Wsporczych” -

wersja lipiec 2011 zamieszczonych na stronie internetowej ZDW.

1. CZESC RYSUNKOWA
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