Warunki techniczne dla instalacji AKPia

Warunki techniczne dla instalacji AKPiA weztéw cieplnych.

Podstawowe wymagania dla instalacji AKPia.

e Zastosowana aparatura pomiarowa winna posiada¢ obudowy o stopniu ochrony IP (wg
normy PN-EN 60529) odpowiednie do miejsca montazu.

e Szafka AKP, zawierajgca regulator i inne elementy uktadu sygnalizacji i sterowania powinna
by¢ zabudowana bezposrednio na kompakcie na sztywnej ramie, jako obudowa zamknieta
metalowa (minimum IP 40). Zastosowana aparatura pomiarowa winna posiadac deklaracje
producenta CE.

e Elementy wyposazenia szafki AKPiA w przypadku zabudowy wezta dwufunkcyjnego jak i
jednofunkcyjnego okablowanie, listwy oraz elementy sterownicze i sygnalizacyjne powinny
by¢ w sposéb maszynowy trwaty i czytelny opisane. Wymaga sie umieszczenia wewnatrz
szafki czytelnego schematu potaczen dla poszczegdlnych urzadzen regulacyjnych. Listwa
przytaczeniowa opomiarowania obiektowego i sterowania winna by¢ konsekwencja

przyjetych opisdw schematu technologicznego poszczegdélnych elementéw UAR.

e Pozostawié przepusty kablowe z 3 dtawikami_jako rezerwa.
Wymaga sie aby rezerwowe dtawiki byty zaslepione. Dtawiki dopasowane do przekroju

okablowania, stosowac¢ dtawiki typu klik.
e Stosowac lampki sygnalizacyjne w technologii LED /diod/.

Zdjecie nr_1 Przyktadowy wyglqgd szafki ze sposobem opisania okablowania UAR.
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e Wymaga sie zastosowania opisdw aparatury obiektowej zgodnego ze schematem

technologicznym i na warunkach zapisanych ponizej.

Do opisu aparatury stosowac nizej wskazany brelok przezroczysty.

Zdjecie nr_2 Brelok wielkosci wymiar zewnetrzny 42mm na 50mm , wymiar wewnetrzny:
30mmx40mm przeZroczysty brelok akrylowy.

1. Po jednej stronie opisa¢ maszynowo symbol elementu.
2. Podrugiej stronie opisa¢ maszynowo nazwe elementu.

Przyktad opisu breloka : R302 ( awers) / Zawér Dotadowania (rewers)
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Zdjecie nr_3 Przyktady montazu i opisu armatury na obiekcie.

Ilo$¢ oznaczen oraz ich opis powinien by¢ zgodny z ,,zestawieniem istotnych elementow aparatury
AKPIA” zawarty w rodziale 4. Awers: symbol na schemacie / Rewers: Opis (tylko druk wyttuszczony)

1.1 Wymagania dla wyposazenia szafki AKPiA regulatora procesowego dwufunkcyjnego wezla
0 mocy cieplnej modutu c.w.u > 50 kW.

Pomijajac kompletne wyposazenie szafki zapewniajgce realizacje UAR oraz wizualizacje,
winna ona by¢ wyposazona w_sktadny blat standardu inwestora, klawiature z touch padem, rysik
montowany na elastycznym potfgczeniu z prawej strony ekranu, miejsce na przechowywanie

klawiatury, zamontowany kluczyk na fancuszku do szafki . Do komunikacji z regulatorem Newez
powinien by¢ dostarczony konwerter RS232/USB wraz ze ztgczem DB9.

Zastosowac regulator Newez 2.2.1.0.0 ver 2024
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Zdjecie nr_4 Widok przyktadowej kompletnej szafy regulatora Newez wraz z wyposazeniem

dodatkowym rysikiem i klawiaturg

Szafa o wymiarach:400x800x300 (s/w/g); waga : 35kg.
Kompletna szafa UAR z Firmy Newterm obejmuje warunki dostawy Incoterms EXW.

Newterm nie realizuje pakowania ani transportu:

Newterm wskaze zaktad w Warszawie, z ktérego wykonawca wezta bezposrednio badz przez
wskazang firme dokona odbioru regulatora.
Newterm kazdorazowo wraz z regulatorem przekaze podpisany przez swojego upowaznionego
przedstawiciela protokét przekazania obejmujgcy dokumentacje fotograficzng sporzagdzona w chwili
przekazania dla wykazania sprawnosci regulatora (zasilanie urzadzenia), jego stanu technicznego
(brak uszkodzen mechanicznych) oraz kompletnosci dostawy.
Odbiér regulatora wraz z kopig protokotu przekazania bezposrednio przez wykonawce wezta lub
przez wskazang firme jest réwnoznaczny z potwierdzeniem stanu opisanego w protokole.
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Wysytany Regulator zaopatrzony indywidualnie w protokoty kontroli jakosci. Wykonawca szafki
regulatorow Newez przesle do PEC Gliwice Sp. z o0.0. protokoét przekazania z dokumentacja
fotograficzna realizowanej dostawy.

Zdjecie nr_5 Sposob montazu przyktadowego rysika funkcyjnego na elewacji szafy UAR wezta
dwufunkcyjnego (zapewnia dostawca regulatora).

e W przypadku wezta dwufunkcyjnego dostawca wezta winien doposazy¢ szafe regulatora w
przepusty kablowe wyposazone w systemowe dtawiki do peszla (typu klick). Nie stanowig
one wyposazenia szafy regulatora.

e W szafach zabudowanych na kompakcie tj.: elektrycznych czy AKPiA wykonawca pozostawi
trzy sztuki rezerwowych dtawikéw kablowych wymiaru uzywanych. Wymaga sie aby
rezerwowe dfawiki byty zaslepione.

e Szafa regulatora dwufunkcyjnego jest kompletna pod wzgledem wyposazenia do ktérej
nalezy doprowadzi¢ na wczesniej przygotowang listwe przytagczeniowg okablowanie
obiektowe jak i dokona¢ wpiecia okablowania sterowniczego i pomiarowego do modutéw
DVP.

1.2 Wymagania dla wyposazenia szafki AKPiA regulatora procesowego:
Wezta dwufunkcyjnego o mocy cieplnej modutu c.w.u < 50 kW i wezta jednofunkcyjnego oraz wezla
tréjfunkcyjnego o mocy cieplnej modutu c.w.u. > 50 kW.

W przypadku wezta jednofunkcyjnego, dwufunkcyjnego do 50 KW i tréjfunkcyjnego powyzej
50 kW dostawca wezta w ramach ceny regulatora otrzymuje regulator w wykonaniu algorytmu dla
PEC Gliwice do zabudowy w szafie, ktdra bedzie stuzyta zaréwno jako szafa elektryczna jak i AKPiA.

Zabudowe regulatora wykona¢ na elewacji zewnetrznej szafy.
Podtaczenie regulatora wykonaé na podstawie: , instrukcji montazu i obstug regulatora”.

Klucz do szafki powinien by¢ trwale zawieszony na elastycznym potgczeniu (taricuszek lub
linka) z boku szafki. W przypadku montazu obok siebie szafek dopuszcza sie zastosowanie jednego
uniwersalnego klucza zawieszonego miedzy nimi.
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Na drzwiach szafy nalezy umiesci¢ wykaz elementéw modutowych z uzytymi symbolami i z opisem ich

przeznaczenia.

Zdjecie nr_6 Przyktadowy widok szafy z requlatorem oraz tabliczkg opisowq w szafie.

Zastosowac regulator typu Samson Trovis 5571 wersja aplikacji dla PEC Gliwice

2. Obiektowa aparatura AKPiA.

2.1 Cieptomierze:

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy ilosci ciepta.

Wykonawca zabuduje uktady pomiarowo rozliczeniowe, ktére zostang dostarczone do
Wykonawcy przez Inwestora na etapie budowy wezta, u wykonawcy wg zatagczonych warunkdéw
technicznych instalowania cieptomierzy, ze szczegdlnym uwzglednieniem zachowania odcinkéw
prostych podanych w tych warunkach. Terminy dostawy uktadéw pomiarowo rozliczeniowych
ciepta ze stosownym wyprzedzeniem bedg ustalane indywidualnie.

2.2 Uktad telemetryczny:

Kazdy wezet bedzie doposazony w modut telemetryczny MDA1 firmy ABARO przeznaczony do
monitorowania urzadzen weztdéw cieptowniczych. Pozwalajacy na komunikacje z regulatorem,
licznikami ciepta i wodomierzami.

Wykonawca odpowiednio przygotuje miejsce i ewentualnie zabuduje, po uzgodnieniu modut
telemetryczny MDA1, ktéry moze zostaé dostarczony do Wykonawcy przez Inwestora na etapie
budowy wezta.

Zakup modutu MDAZ1 bedzie zrealizowany przez Inwestora.

W rozdzielnicy kompaktowej Wykonawca zapewni zasilanie sieciowe 230 V AC i ewentualnie
zabuduje dostarczony zasilacz na listwowy HDR-15-24 Mean Well, dedykowany do zasilania
modutu telemetrycznego MDAL.

Zakup zasilacza bedzie zrealizowany przez Inwestora.
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Zasilacz, po uzgodnieniu moze zostaé dostarczony przez Inwestora razem z modutem MDA1 w
komplecie.
Zabezpieczenie zasilacza modutu telemetrycznego wykonac w postaci wytgcznika instalacyjnego
nadmiarowo — prgdowego o charakterystyce Ci pradzie znamionowym 2A.
Modut telemetryczny nalezy zainstalowaé¢ na konstrukcji kompaktu, w miejscu swobodnie
dostepnym do urzadzenia (otwarcie pokrywy czotowej i swobodna mozliwo$é podtgczania
urzadzen zewnetrznych).
Wykonawca zobowigzany jest wykonac potgczenie kablowe cieptomierzy i wodomierzy w
uktadzie telemetrycznym:
— Podtgczenie MDA1 z cieptomierzami z wykorzystaniem adapterow komunikacyjnych
HM/K-IEM2 (adaptery bedg dostarczone przez Inwestora z cieptomierzami)
— Podtgczenie wodomierza uzupetniania ztadu z cieptomierzem CO z wykorzystaniem
adaptera HM/K-IEM2
— Podtgczenie wodomierza zimniej wody z cieptomierzem CWU z wykorzystaniem
adaptera HM/K-IEM2
Wykonawca wykona podtgczenie zasilania 24 V DC do modutu telemetrycznego MDA1 z
rozdzielnicy kompaktowej.
Do komunikacji MDA1 z regulatorem nalezy przeciggnac¢ przewdd od modutu MDA1 do szafki
z regulatorem. W skrzynce modutu MDA1 nalezy zostawi¢ 0,5 m zapasu przewodu, natomiast
w szafce z regulatorem nalezy zostawic¢ 1,5m przewodu.

Podtgczenie przygotowanego kabla komunikacyjnego regulatora z modutem MDA1 wykona
Inwestor na etapie uruchomienia wezta.

Przewiduje sie aby podtagczenia urzadzen peryferyjnych wykonaé w nastepujgcy sposob:

1. Licznik ciepta C.0. ozn. L201 podtgczenie w MDA1 pod ztgcze A zaciski 1, 2, 3, 4

2. Licznik ciepta C.W.U. ozn. L301 podtgczenie w MDA1 ztgcze A zaciski 5, 6, 7, 8

3. Wodomierz woda zimna ozn. A301 podtaczenie przez licznik ciepta C.W.U. z zabudowanym
adapterem komunikacyjnym HM/K zaciski wejscie A IN+, IN-

4. Wodomierz uzupetniania ztadu ozn. A201 podtaczenie przez licznik ciepta C.0. z zabudowanym
adapterem komunikacyjnym HM/K zaciski wejscie A IN+, IN-

Catosc¢ powyzszych prac zwigzanych z montazem ukfadu telemetrycznego wykona¢ zgodnie z
zataczong do niniejszych warunkéw technicznych , instrukcjq instalacji MDA1”.

2.3 Zawory/Sitowniki:

Zastosowac zawor stabilizacji cisnienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej wyposazony w
opcje ograniczenia przeptywu (ozn. RRC1).

Zawér R302 winien posiadad atest higieniczny PZH w wykonaniu z sifownikiem 5825-15 Samson
z funkcjg awaryjnego otwarcia.

Zawor R303 winien posiadac atest higieniczny PZH w wykonaniu z sitownikiem 5857 Samson.
Zawor regulacyjny R201 w wykonaniu z sitownikiem 5824-10 Samson o napedzie elektrycznym
zapewniong regulacjg tréjstawng 230 V, w wykonaniu ze sterowaniem lokalnym, bez sprezyny.
Zawor regulacyjny R301 w wykonaniu z sitownikiem 5825-13 z funkcjg awaryjnego zamkniecia,
wspodtpracujgcego z termostatem bezpieczeristwa TER1 (STW) Samson.

W  przypadku wezta  dwufunkcyjnego  stosowa¢ zawory balansowe  statyczne
opisane jako B308, B309, B310 oraz B209.

Nalezy przyjac nastepujacy rodzaj przytaczy dla zabudowy zawordw regulacyjnych (R301,

R302, R303, R201):

— Do $rednicy DN25 przytacze z gwintem zewnetrznym wraz z koncéwkami

gwintowanymi do wspawania,
— 0Od srednicy DN32 przytgcze kotnierzowe.
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2.4 Czujniki temperatury/termometry:

e Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng na obiekcie przysztego wezta cieplnego niezwtocznie
po podpisaniu umowy celem uzgodnienia z inwestorem sposobu i lokalizacji montazu
czujnika temperatury zewnetrznej.

e Przy montazu czujnika temperatury zewnetrznej stosowac rurki ostonowe PCV odporne na
UV oraz taczniki w wykonaniu sztywnym.

e  Wybdr punktu montazu musi by¢ zaakceptowany przez inwestora.

e Przy technologicznych pomiarach temperatury czujniki wspdtpracujgce z regulatorem Newez
stosowac gtowicowe z termoelementem PT100 dostosowane do linii 3-przewodowe]. Natomiast
przy wspotpracy z regulatorem Trovis 5571 stosowaé czujniki gtowicowe z termoelementem
PT1000 linia 2-przewodowa.

e Do podtaczenia czujnikdéw temperatury stosowaé kable sygnatowe, elastyczne, ekranowane o
przekroju co najmniej 3x0,34mm?oraz 2x0,5mm?.

e W przypadku termometréw stosowaé przemystowe termometry szklane, cieczcowe w
wykonaniu prostym z ostong metalowg, producenta KWT. Wykonane zgodnie z normg
PN-85/M-53820. Podzielnia wykonana ze szkta mlecznego zgodnie z przytoczong norma.
Zastosowac kieszenie pod termometry ze stali nierdzewnej. Sposdb oznaczania dopuszczalnych
temperatur na podzielni wg. standardu inwestora (na obwodzie termometru naklejony
czerwony pasek o szerokosci Imm)

e W przypadku wezta dwufunkcyjnego dodatkowo doposazy¢ i zamontowac na rurociggu w stacji
pomiar miejscowy temperatury powrotu cyrkulacji c.w.u. oznaczany jako termometr T 302,

e Podzielnia w termometrach powinna mie¢ zaznaczong dopuszczalna temperature roboczg
zgodnie ze standardem inwestora.

Inwestor nie dopuszcza montazu czujnikdw temperatury w sposdb niezapewniajacy swobodnego
demontazu czujnika podczas normalnej pracy wezta cieplnego. W przypadku stwierdzenia w/w
montazu wykonawca bedzie zmuszony do zmiany lokalizacji /czujnika nawet na etapie odbioru.

Uwaga: Przyktadowy niedopuszczalny sposéb montazu jednego z czujnikéw temperatury. Tego typu
praktyki bedq dyskwalifikowac instalacje wezta jako nie nadajgca sie do odbioru.

Zdjecie nr_7Nieakceptowalny sposob zabudowy czujnika temperatury.

2.5 Termostat

Zabudowe termostatu wykonac z uzyciem oryginalnych elementéw producenta:
$ruba mocujaca z nagwintowang podkfadka oraz ostong zanurzeniowa.
Ostona zanurzeniowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Strona 8



Warunki techniczne dla instalacji AKPia

2.6 Zabezpieczenie pomiaréw miejscowych:

e Pomiary miejscowe: manometry w wykonaniu przemystowym rozmiar 100 mm z przytgczem
gwintowym M20x1,5 stopier ochrony minimum IP50;

o kurek manometryczny tréjdrogowy wg. kat. fig. 528. Przytgcze gwintowe M20x1,5; 16bar

e zakres manometru powinien by¢ wiekszy niz dopuszczalne cisnienie w instalacji.

e Manometry winny mie¢ oznakowane na tarczach, kolorem czerwonym (pod szktem lub
plastikiem) dopuszczalne ciSnienia robocze. Sposdb oznaczenia zgodny ze standardem
inwestora.

2.7 Wodomierze:

e Wykonawca zabuduje wodomierz uzupetniania ztadu, ktéry zostanie dostarczony do
wykonawcy przez inwestora na etapie budowy wezta u wykonawcy. Wodomierz uzupetniania
ztadu w zastosowaniu do cieptej wody z przewodowym nadajnikiem impulséw; waga impulsu 1
L/imp.; posiadajgcy zatwierdzenie typu do wody ciepfte;j.

e Wodomierz wody zimnej (zakup i montaz przez Wykonawce) w zastosowaniu wody zimnej z
przewodowym nadajnikiem impulséw Izar Pulse do wodomierza Diehl. Waga impulsu 1 L/imp.
Winien posiadac atest higieniczny PZH dla wody pitne;j.

e Wodomierz tadowania (zakup i montaz przez Wykonawce) w zastosowaniu do cieptej wody z
przewodowym nadajnikiem impulséw Izar Pulse do wodomierza Diehl. Wskazana waga 1 L/imp.
Wodomierz winien by¢ podigczony pod wejScie  wodomierza tadowania w sterowniku
procesowym. Winien posiadac atest higieniczny PZH dla wody pitnej.

e Do wodomierzy zastosowac ekranowany przewdd do podtaczenia nadajnika impulsu.

Oryginalny przewdd z impulsatora powinien by¢ zwiniety i spiety bezposrednio przy
wodomierzu oraz potgczony z przewodem ekranowanym za pomoca klipséw lub ztgczek
uniwersalnych Wago do kabli. Podtgczenie ekranu wykonac z jednej strony przewodu.

2.8 Uzupetnianie ztadu instalacji:

e Wykonaé uzupetnienie ztadu z sieci wysokich parametrow wyposazone w automatyczny zawér
napetnienia instalacji z manometrem, kryzg dtawigcg, filtrem. Zastosowac regulator cisnienia
Honeywell typu D 06 F-...B (z przytagczami gwintowanymi i mosiezng obsadg siatki do 70°C).

e montaz zaworu w wezle nalezy wykonac¢ na poétsrubunkach.

2.9 Zabezpieczenia-praca pomp:

e Pompa obiegowe, cyrkulacji, tadowania zabezpieczy¢ przed suchobiegiem przy pomocy
presostatu w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

e Przewidzie¢ prace pompy obiegowej, cyrkulacyjnej w uktadzie automatycznym (spetnienie
automatycznego zabezpieczenia przed suchobiegiem) irecznym.

e Przewidzie¢ prace pompy fadujgcej w uktadzie automatycznym (jednoczesnego spetnienia
automatycznego zabezpieczenia przed suchobiegiem oraz mozliwosci zatgczenia i wytgczenia
przez sterownik) irecznym.
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2. 10 Gospodarka kablowa:

Instalacje kablowag AKPiA prowadzi¢ w rurach ochronnych sztywnych i karbowanych Peschla
dodatkowo mocowanych przy pomocy uchwytéw do stelaza kompaktu.

Na etapie montazu kompaktu na obiekcie stosowaé kolorystyke dodatkowych rur ostonowych
jaka zostat zastosowana podczas prefabrykacji.

Nie dopuszcza sie pozostawiania niepotrzebnych ,zwiséw” okablowania za wyjatkiem
pozostawienia minimalnego okablowania nadmiarowego.

Wykonawca zapewni petne wyposazenie tras kablowych w niezbedne elementy potgczeniowe.
Przewody zasilajgce, pomiarowe i sterownicze powinny by¢ w sposdb trwaty umocowane do
konstrukcji kompaktu oraz zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z urzgdzeniami
technologicznymi o podwyzszonej temperaturze.

Prowadzenie pofaczen sygnatowych wykonaé przewodami ekranowanymi.

Nalezy unika¢ wspdlnego prowadzenia obwoddw zasilajgcych z niskonapieciowymi obwodami
pomiarowymi. Przewidzie¢ osobne koryta dla przewoddéw zasilajgcych i sterowniczych oraz
sygnatowych niskoprgdowych. Zachowaé odlegtos¢ miedzy korytami co najmniej 20 cm.
W przypadku stosowania koryt metalowych dodatkowo montowac potaczenia wyréwnawcze
miedzy korytami.

Zdjecie nr_8 Nieakceptowany nadmiar okablowania. Za duzy nadmiar w postaci zwojow
przewodow wprowadzajqcy brak tadu i porzgdku.

2. 11 Regulator procesowy:

Wezty cieplne dwufunkcyjne zaopatrzone w uktad automatycznej regulacji pogodowej
Newez 2.2.1.0.0 ver 2024 :z zastosowaniem regulatora prod. NEWTERM realizujagcym

sterownie przygotowania c.w.u wg patentu 180086 z panelem sterownika dla weztéw
dwufunkcyjnych o mocy wiekszej niz 50 KW

Samson typ 5571 w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z 0.0. w przypadku weztéw cieplnych

jednofunkcyjnych wszystkich oraz dwufunkcyjnych o mocy cieplnej modutu c.w.u do 50kW.

Strona 10



Warunki techniczne dla instalacji AKPia

3. Podstawowe wymagania dla instalacji technologicznej.

e Dla uktadéw technologicznych C.W.U. o mocy cieplnej modutu powyzej 50 kW, w celu
prawidtowej stabilizacji temperatury wyjsciowej wymagane jest odpowiednie wpiecie w
instalacji wodnej zaworu mieszania ozn. R302.

Prawidtowe miejsce wpiecia odczepu do zaworu mieszania powinno znajdowac sie na
ttoczeniu pompy cyrkulacyjnej ozn P302 bezposrednio za zaworem zwrotnym.

Powyzsze wymagania przedstawiono na obrazie ponizej:

)

Pompa fadujaca

Y - e
X Jr -

[/ Prawidlowe wpigcie do
zaworu mieszania R302

-

ie prawidtowe wpigcie do
paworu mieszania R302

e Dla uktadoéw technologicznych C.W.U. o mocy cieplnej modutu powyzej 50 kW, w celu
prawidtowej stabilizacji temperatury wyjsciowej wymagane jest aby zabudowa¢ dodatkowy
zawor regulacyjny balansowy - statyczny ozn. B310.

Zawor powinien by¢ zabudowany po stronie niskiego parametru C.W.U. w szeregu z
zaworem regulacyjnym mieszania ozn. R302 (umiejscowienie miedzy R302 a wyjsciem
C.W.U.)

4. Zestawienie istotnych elementéw aparatury AKPiA.

4.1 Regulacja temperatury z regulatora pogodowego.

Symbol na schemacie Opis
REG Regulator procesowy
C203 Czujnik temperatury zewnetrznej

Strona 11



Warunki techniczne dla instalacji AKPia

C202, Czujnik temperatury c.o.

C204 Czujnik temperatury powrotnej c.o.

c101 Czujnik temperatury wody z cieptowni

C302, Czujnik temperatury c.w.u. za wymiennikiem

C304, Czujnik temperatury c.w.u.

C305* Czujnik temperatury c.w.u.

C301, Czujnik temperatury c.w.u. w przed wymiennikiem na dole zbiornika

C303 Czujnik temperatury c.w.u. w zbiorniku

R201 Zawor regulacyjny c.o. z Sitownikiem
preferujemy 5824Samson i dopuszczamy AMV 20 Danfoss.

R301 Zawor regulacyjny c.w.uz Sitownikiem
Preferujemy 5825-13 Samson z awaryjnym zamknieciem i dopuszczamy
AMV 33 Danfoss z awaryjnym zamknieciem.

R302 Zawor regulacyjny c.w.u. mieszania z Sitownikiem
Preferujemy 5825-15 Samson z awaryjnym otwarciem i dopuszczamy
sifownik AMV 25 SD Danfoss

R303 Zawor regulacyjny c.w.u. fadowania z Sitownikiem

5857 Samsoni dopuszczamy AMV 435 Danfoss.

*dotyczy schematu wezta dwufunkcyjneqgo o mocy mniejszej niz 50 KW.

4.2 Regulacja przeptywu.

Symbol na schemacie

Opis

B308

Zawor balansowy c.w.u. statyczny tadowania/roztadowania
Charakterystyka: z blokadqg nastawy, funkcja odciecia i mozliwoscig
plombowania, pomiaru dostepnego cisnienia réznicowego, pomiaru
przeptywu, pomiaru temperatury. Zawor winien by¢ dopuszczony do
pracy w obu kierunkach przeptywu cieczy-wyposazony w etykiete
identyfikacyjng. Dobdr zaworu naleZy dokonac zachowujqc zasade
wyboru kvs o wartosci dajgcej minimum 3kPa oporu na zaworze lub
przyjqc Kvs najblizszy nizszy. Winien posiada¢ wazny atest higieniczny
PZH. (Klasa cisnienia nie mniej jak PN 16 ,max temp pracy 120°C).
Materiat zaworu : Ametal

B309

Zawor balansowy statyczny —ograniczenie rozptywu c.w.u. sie¢
Charakterystyka: z blokadg nastawy, funkcja odciecia i mozliwoscig
plombowania, pomiaru dostepnego cisnienia réznicowego, pomiaru
przeptywu, pomiaru temperatury wyposazony w etykiete
identyfikacyjng. Dobdr zaworu naleZy dokonac zachowujqc zasade
wyboru kvs o wartosci dajgcej minimum 3kPa oporu na zaworze lub
przyjg¢ Kvs najblizszy nizszy.(Klasa cisnienia PN 25, max temp pracy
150°C). Materiat zaworu : Ametal

B310

Zawor balansowy statyczny — do regulacji przeptywu mieszania c.w.u.
Charakterystyka: z blokadg nastawy, funkcja odciecia i mozliwosciq
plombowania, pomiaru dostepnego cisnienia roznicowego, pomiaru
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przeptywu, pomiaru temperatury wyposazony w etykiete
identyfikacyjng. Dobdr zaworu nalezy dokonac zachowujgc zasade
wyboru kvs o wartosci dajgcej minimum 3kPa oporu na zaworze lub
przyjqc Kvs najblizszy nizszy.(Klasa cisnienia PN 25, max temp pracy
150°C). Materiat zaworu : Ametal

B209 Zawor balansowy statyczny —ograniczenie rozptywu c.o. sie¢
Charakterystyka: z blokadg nastawy, funkcja odciecia i mozliwoscig
plombowania, pomiaru dostepnego cisnienia réZznicowego, pomiaru
przeptywu, pomiaru temperatury wyposazony w etykiete
identyfikacyjng. Dobdr zaworu naleZy dokonac zachowujqc zasade
wyboru kvs o wartosci dajgcej minimum 3kPa oporu na zaworze lub
przyjqgc Kvs najblizszy nizszy.(Klasa cisnienia PN 25, max temp pracy
150°C). Materiat zaworu : Ametal

4.3 Regulacja roznicy cisnien:

Symbol na schemacie Opis

RRC1 Regulator rdznicy cisnien z ogr. przeptywu

4.4 Zabezpieczenie przed suchobiegiem:

Symbol na schemacie Opis

KPI - P201, Suchobieg pompy obiegowej,
KPI - P302, Suchobieg pompy cyrkulacyjnej,
KPI-P301 Suchobieg pompy tadujacej

4.5 Uktad pomiarowy ciepta:

Symbol na schemacie Opis
L201, Licznik ciepta c.o.
L301 Licznik ciepta c.w.u.

Zgodnie z dotgczonymi warunkami doboru i zabudowy cieptomierzy na

etapie budowy wezfa.

4.6 Uzupetnianie ztadu instalacji:

Symbol na schemacie Opis

A201 Wodomierz uzupetniania
z kablowym nadajnikiem impulséw; 1L/imp.

1201 Zawodr automatycznego uzupetniania instalacji
HoneywellD 06 F-...B.

4.7 Uktad pomiaréw miejscowych:

4.7.1 Cisnienie:

Symbol na schemacie Opis

M201 Manometr - strona instalacyjna c.o.
(100mm z przytgczem gwintowanym M20x1,5 + kurek fig.528)
0-0,6MPa M100 150°C 20x1,5 M301,M302,
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M301 Manometr - strona instalacyjna c.w.u.
(100mm z przytagczem gwintowanym M20x1,5 + kurek fig.528)
0-1,0MPa M100 150°C 20x1,5
M101, Manometr - strona sieciowa zasilanie
M102 Manometr - strona sieciowa powrot
(100mm z przytagczem gwintowanym
M20x1,5 + kurek fig.528) 0-1,6MPa M100 150°C 20x1,5
P3,P2 Odciecie impulséw ci$nienia

do manometréw na zaworze kulowym

4.7.2 Temperatura:

Symbol na schemacie

Opis

T201,

Termometr - instalacyjna c.o.

T202, Termometr - powrét z instalacji c.o.
T301, Termometr - instalacja c.w.u.
T302 Termometr - powrét z cyrkulacji
(szklane, cieczowe z ostong metalowq) 0-100°C prosty.
T101, Termometr - strona sieciowa zasilanie
T102 Termometr - strona sieciowa powrét

(szklane, cieczowe z ostona metalowgq) 0-150°C prosty.

4.8 Wodomierze

Symbol na schemacie

Opis

A301

Wodomierz z.w.
z kablowym nadajnikiem impulséw; 1L/imp.
Preferujemy wodomierz DIEHL z nadajnikiem IZAR PULSE

A302

Wodomierz tadowania

z kablowym nadajnikiem impulséw; 1L/imp.

Preferujemy wodomierz DIEHL z nadajnikiem IZAR PULSE i dopuszczamy
wodomierz ITRON z kablowym optoelektronicznym nadajnikiem
impulséw

4.9 Zabezpieczenie uktadu C.W.U przed wzrostem temperatury

Symbol na schemacie

Opis

TER1

Termostat bezpieczenstwa c.w.u.
STW typu 5343 Samson, zakres nastawy 40°C do 100°C.
Montaz przed zasobnikiem C.W.U uzgadniac z inwestorem.
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5. Dokumentacja AKPiA.

Realizujgcy zadanie dostarczy i zamontuje w stacji nascienne wiszgce korytko na dokumenty, w ktére

nalezy wyposazy¢ w dokumentacje obiektowa:

e zalaminowany technologiczny schemat wraz z wykazem urzadzen formatu A4,

e dokumentacje akpia (schematy elektryczne dostawcy regulatora oraz schematy elektryczne
szafy elektrycznej),

e DTR regulatoréow procesowych,

e karte nastaw wstepnych.

Na etapie powykonawczym Wykonawca dostarczy jako osobng zbiorczg dokumentacje w wers;ji
papierowej.

Dokumentacje nalezy nazywa¢: Dokumentacja AKPIA Wezet (adresy montazu); Rok oraz nazwe
Wykonawcy.

Powinna zawiera¢ komplet posegregowanych dokumentow w kolejnosci jak ponizej:

Spis tresci zatagczonej dokumentacji.

Liste adreséw ze zrealizowanego zadania.
Opis uktadu technologicznego wezta.
Schemat technologiczny uktadu wezta.
Wykaz urzadzen dla kazdego wezta.

o vk wnN e

Kazdy wykaz powinien zawieraé informacje dotyczgce: adresu, numeru producenta

identyfikujgcego kompakt oraz parametréw technicznych takich jak: funkcyjnosé wezta,

moce, przeptywy, cisnienie dyspozycyjne, itp.

7. Dokumentacje szafy akpia od dostawcy regulatora zwierajaca:
e deklaracje zgodnosci,
e dokumentacje techniczng (zestawienie schematdw zasadniczych, zestawienie materiatow,

zestawienie oznaczen, listy potaczen kabli, lista kablowa, plany szafy, schematy listew, )
e Certyfikaty kontroli jakosci kompletnej szafy regulatora Il funkcyjnego wykonanej przez
dostawce regulatora

8. Karty katalogowe urzadzen AKPia, atesty higieniczne.

9. Deklaracej zgodnosci, certyfikaty spetnienie norm kompatybilnosci elektromagnetycznej,
zastosowanych urzadzen UAR.

10. Oswiadczenie producenta termometréw o braku szkodliwosci z powstatego odpadu w
przypadku uszkodzenia.

11. Swiadectwo kontroli jakosci dostarczonych termometréw.

12. DTR urzadzen AKPiA.

13. Karty nastaw wstepnych dla urzadzen regulacyjnych jak: presostaty, zawory rdznicy cisnien,
termostaty oraz karty nastaw wstepnych regulatora.

14. Check listy kontroli jakosci i niezawodnos$ci regulatoréw wykonane i podpisane przez
dostawce regulatoréw dwufunkcyjnych.

15. Pomiary elektryczne UAR wykonane na obiekcie.

16. Gwarancja wraz z procedurg zgtaszania reklamacji.
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Jako dokumentacja AKPiA inwestor wymaga w ramach dostawy UAR:
e zebranej jednej dokumentacji papierowej dla wszystkich weztéw cieplnych

opisanej jako Reprezentant Wezta.
Segregator nalezy podzieli¢ zaktadkami o zawartosci jak wyzej.
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