Wymagania branzy elektrycznej dla SWC PEC — Gliwice

Gliwice, dnia 09.04.2024r

Dzial Elektryczny
PEC Gliwice Sp. z o.0.

WYMAGANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ
DLA STACJI WYMIENNIKOW CIEPEA ORAZ POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH PEC GLIWICE

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU KONCOWEGO

Wymagania branZy elektrycznej dla stacji wymiennikow ciepla oraz pomieszczen technicznych
zawieraja wytyczne do projektowania, wykonania i odbioru koncowego w zakresie robot branzy
elektrycznej. W szczegoOlnosci dotyczy to stacji wymiennikow ciepla lub pomieszczen
technicznych wykonywanych dla PEC Gliwice lub przejmowanych przez PEC Gliwice. W tych
przypadkach uwagi i sugestie zawarte w wymaganiach bedg egzekwowane.
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1.

Zasilanie w energie elektryczna.

1.1 Do pomieszczenia stacji wymiennikow ciepla powinien by¢ doprowadzony wydzielony
obwod zasilajagcy zrealizowany w systemie TN-S, dostosowany przekrojem do mocy
zainstalowanych urzadzen elektrycznych

1.2 Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe Ilub 3-fazowe) nalezy dostosowa¢ do
zaprojektowanych urzadzen technologicznych.

1.3 Nalezy sporzadzi¢ bilans mocy zainstalowanych urzadzen i okre$li¢ moc przylaczeniowag
dla obiektu/obiektow na potrzeby wystapienia do Tauron Dystrybucja S.A. o warunki
przylaczenia.

Uklad pomiarowy energii elektrycznej.

2.1 W celu rozliczenia zuzytej energii elektrycznej nalezy przygotowa¢ uklad pomiarowy
energii elektrycznej, umozliwiajgcy pobdr energii elektrycznej z sieci miejscowego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne sg warunki techniczne przylaczenia oraz
umowa na dostawe energii elektrycznej).

2.2 W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice nalezy doprowadzi¢ do przepisania
zawartej wezesniej umowy na dostawe energii elektrycznej na rzecz PEC Gliwice.

2.3 Tablica licznikowa powinna by¢ zabudowana w miejscu ogoélnie dostepnym; jesli to
mozliwe w bezposrednim sgsiedztwie licznikéw administracyjnych i lokatorskich.

2.4 Tablice licznikowg wyposazy¢ w zamek z wktadka patentowg typ 9081/827/1333. Drzwi
z szybka umozliwiajacg odczyt licznika bez otwierania tablicy licznikowe;.

2.5 Obwdd zasilajgcy powinien by¢ wydzielony i zabezpieczony odrgbnym zabezpieczeniem
przedlicznikowym, wykonanym jako topikowe.

2.6 Tablica licznikowa powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie zalicznikowe zgodnie
z warunkami technicznymi przylaczenia wydanymi przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

2.7 Po przejeciu stacji lub pomieszczenia przez PEC Gliwice stuzby Dziatu Elektrycznego PEC
Gliwice muszg mie¢ dostgp do zabezpieczenia przedlicznikowego i tablicy licznikowe;.

Rozdzielnica glowna zasilajaca.

3.1 Zamontowana rozdzielnica glowna musi by¢ wyposazona w wylgcznik glowny
i odpowiednie zabezpieczenia obwodow elektrycznych, zgodnie =z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami i normami.

3.2 Kazde urzadzenie zasilane z rozdzielnicy powinno posiada¢ indywidualne zabezpieczenie.

3.3 Jesli z rozdzielnicy beda zasilanie urzadzenia grzewcze takie jak pompy ciepta lub kotty
elektryczne nalezy bezwzglednie zastosowaé zabezpieczenia zgodne z wytycznymi
producenta zastosowanych urzadzen opisane w ich dokumentacji DTR.

3.4 Rozdzielnice zamontowaé, w miar¢ mozliwosci, blisko wejscia do pomieszczenia a gorna
krawedz rozdzielnicy powinna znajdowac si¢ nie wyzej niz 180 cm od posadzki.

3.5 Zaleca si¢ wykonanie rozdzielnicy gtéwnej zasilajacej w obudowie zamknigtej metalowe;j
lub z tworzywa, o stopniu szczelnos$ci min. IP54, z wylgcznikiem gtdéwnym odcinajagcym
doplyw energii elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewacje¢ rozdzielnicy,
z widoczng sygnalizacjg obecnosci napigcia zasilajacego. W przypadku zastosowania
rozdzielnicy z tworzywa sztucznego dopuszcza si¢ zastosowanie jako wytacznika gtdwnego
rozlacznika izolacyjnego montowanego na szyn¢ DIN TH 35.
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3.6 Nalezy przyja¢ zasadg, ze tylko obwody koncowe zabezpieczamy wylacznikami
nadmiarowymi typu ,,S”.

3.7 Obwody instalacji o$wietleniowej i gniazd serwisowych musza by¢ zabezpieczone
wylacznikami réznicowo-pragdowymi.

3.8 Elementy wyposazenia rozdzielnicy gldwnej zasilajgcej powinny by¢é w sposob trwaty
i czytelny opisane - zaleca si¢ umieszczenie wewnatrz rozdzielnicy schematu potgczen.

3.9 Przewody wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej poprzez dlawiki kablowe. Podejscie
przewodami nie moze zmniejszy¢ oryginalnego stopnia szczelnosci IP rozdzielnicy.

3.10 Nalezy przewidzie¢ min. 20% rezerwy w wielkosci rozdzielnicy gltéwnej z uwagi na
mozliwos¢ jej ewentualnej rozbudowy.

3.11 Stosowac wylgcznie nowy osprzet i aparature elektryczng ze znakiem CE dopuszczong do
stosowania na rynku polskim. Ze wzgledu na unifikacje standardu osprzetu na obiektach i
instalacjach Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0. preferowane
wyposazenie rozdzielnic marki EATON.

4. Instalacje elektryczne wewnetrzne.

4.1 Stacja lub pomieszczenie techniczne powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczng
o$wietleniowg zapewniajaca wymagane przepisami natezenie i rownomierno$¢ oswietlenia.
Co najmniej jedna oprawa o$wietleniowa musi by¢ wyposazona w modut akumulatorowy,
dziatajacy przez 60 minut po zaniku napigcia sieciowego. Zamiennie, dopuszcza si¢
zastosowanie osobnej, niezaleznej oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego.

4.2 Sugeruje si¢ zastosowanie opraw o stopniu szczelnosci IP 65 w technologii LED o barwie
$wiatla neutralnej lub zimne;j.

4.3 Montaz opraw oswietleniowych wykona¢ dopiero po zakonczeniu montazu urzadzen
technologicznych z uwagi na mozliwe kolizje z innymi instalacjami.

4.4 Wylacznik o$wietlenia nalezy umiejscowi¢ wewnatrz pomieszczenia technicznego lub
stacji bezposrednio przy wejsciu; wykonanie natynkowe, min. [P44.

4.5 Stacje lub pomieszczenie techniczne nalezy wyposazy¢ w instalacje gniazdek 1-fazowych
(w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ dodatkowo zabudowe gniazda
3-fazowego 16A) zlokalizowanych w poblizu gldéwnej rozdzielnicy zasilajacej oraz w
miejscach zainstalowanych dodatkowych odbiornikow (np. pompa odwadniajaca). Gniazda
w wykonaniu natynkowym, min. [P44.

4.6 Jesli w pomieszczeniu begdzie zabudowana pompa odwadniajgca, nalezy do jej zasilenia
poprowadzi¢ pod posadzka rur¢ PCV o §rednicy pozwalajacej na przetozenie wtyczki.

4.7 Instalacje wewnatrz pomieszczenia prowadzi¢ natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach
kablowych.

4.8 Instalacje urzadzen zainstalowanych poza stacja lub pomieszczeniem technicznym
prowadzi¢ w miejscach do tego przeznaczonych np. kanatach lub szybach kablowych.

4.9 Zabrania si¢ ukltadania przewodéw z czynnikiem chtodniczym i przewoddw/kabli
elektrycznych w jednym korycie kablowym w bezposredniej blisko$ci.

4.10 Przebieg tras kablowych i przewodoéw z czynnikiem chlodniczym nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w taki sposob, aby w przypadku wycieku czynnika nie miat on bezposredniego
kontaktu z izolacja/powloka zewnetrzng kabli i przewodow

4.11 Dopuszcza si¢ zabudowe jednostek wewnetrznych pomp ciepta i/lub dodatkowych kottow
poza pomieszczeniem samego wezla cieplnego w osobnym, wydzielonym pomieszczeniu
technicznym pod warunkiem doprowadzenia zasilania instalacji dodatkowego
pomieszczenia bezposrednio zza tablicy licznikowej dedykowanej PEC i po odpowiednim
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4.12
4.13

zabezpieczeniu kabli zasilajgcych. Dodatkowe pomieszczenie powinno zosta¢ wyposazone
w odrebng rozdzielnice¢ zaprojektowang i wykonang zgodnie z wytycznymi jak w
przypadku rozdzielnicy gléwnej pomieszczenia wezta cieplnego, podobnie instalacja
wewnatrz pomieszczenia.

Nalezy zastosowac¢ ochrong przepigciows instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé
szybkie wylaczenie zasilania oraz polgczenia wyréwnawcze. W pomieszczeniu
technicznym lub stacji na wysokos$ci ok. 0,5m nad posadzka utozy¢ szyne wyréwnawcza
wykonang z bednarki i pomalowang w zo6tto-zielone pasy. Bednarke potaczy¢ z uziomem
otokowym budynku lub dodatkowym uziomem szpilkowym. Do instalacji polaczen
wyréwnawczych nalezy podlagczy¢ wszystkie metalowe, normalnie nie bedace pod
napigciem, obudowy urzadzen i instalacji, rurociagi, konstrukcje wsporcze oraz zacisk PE
rozdzielnicy.

5. Wymagania dotyczgce zawartosci i formy projektu technicznego branzy elektrycznej.

5.1 Projekt techniczny powinien zawiera¢ przynajmniej nastepujace elementy:

e opis rozwigzan projektowych

e parametry elektryczne zasilania i odbioru (np. bilans mocy zainstalowanych urzadzen
elektrycznych, moc przytaczeniowa projektowanego obiektu)

e obliczenia i dobor kabli oraz przewodow (typ oraz przekrdj dostosowany do
projektowanych urzadzen)

e zestawienie materialow podstawowych

e schemat ideowy zasilania

e schemat ideowy rozdzielnicy gldwnej

e pogladowy widok elewacji rozdzielnicy gtdéwnej i rozmieszczenia elementow
w rozdzielnicy

e rzuty pomieszczenia z rozmieszczeniem urzadzen elektrycznych

e plan prowadzenia kabli i spos6b montazu

e inne elementy niezbedne do prawidlowego i zgodnego z wymaganiami norm
1 przepisow wykonania instalacji elektrycznych

e karty katalogowe lub DTR-ki istotnych urzadzen elektrycznych.

e w przypadku projektu obejmujacego montaz urzadzen na zewnatrz budynku (np. na
jego dachu) nalezy zaprojektowaé ochrone odgromowa zapewniajaca ochrone
tych urzadzen zgodng z wytycznymi producenta urzadzen.

e W przypadku instalacji na dachu budynkow kable i przewody prowadzi¢ w korytach
kablowych siatkowych lub perforowanych z pokrywa w celu zabezpieczenia kabli
przed czynnikami zewng¢trznymi.

e W przypadku projektowania zabudowy urzadzen na dachu lub innej przestrzeni
zewngtrznej stosowac jedynie komponenty instalacji przeznaczone do zastosowan
zewngetrznych — odporne na warunki atmosferyczne, zmiennos$¢ temperatur 1
promieniowanie UV

5.2 W projekcie technicznym nalezy umiesci¢ adnotacje: ,.Zarzadca budynku/Inwestor

podejmie dzialania zwigzane z przylgczeniem obiektu do sieci poprzez wystgpienie
o warunki przylaczenia do sieci, zawarcie umowy przylaczeniowej oraz zawarcie umowy
kompleksowej dostarczania energii elektrycznej i zabudowy licznika. Przepisanie licznika
na PEC Gliwice nastgpi protokotem przekazania licznika (druk TAURON) po pozytywnym
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odbiorze technicznym SWC dla branzy elektrycznej, dokonanym przez stuzby
eksploatacyjne PEC Gliwice. Koszty zuzycia energii elektrycznej przez urzadzenia SWC
do czasu przepisania licznika na PEC — Gliwice begdzie pokrywat odbiorca.”

5.3 Projekt techniczny branzy elektrycznej powinien by¢ skoordynowany z projektami innych
branz celem uniknigcia kolizji z innymi instalacjami. W szczegdlnosci nalezy zachowaé
wymagang odleglos¢ instalacji wodnych od instalacji elektrycznych.

5.4 Projekt kazdorazowo nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania dziatu elektrycznego PEC,
przed realizacjg danej inwestycji.

6. Odbiér koncowy.

6.1 Instalacje elektryczne we¢zla cieplnego powinny spelnia¢ wymagania norm:
e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN-B-02423 Wezly cieptownicze

6.2 Podstawa wykonania instalacji elektrycznej zasilajgcej oraz instalacji w pomieszczeniu
wezta cieplnego powinien by¢ projekt techniczny branzy elektrycznej, uzgodniony
wezesniej z Dziatem Elektrycznym PEC Gliwice.

6.3 Wykonawca instalacji elektrycznej przed jej uruchomieniem przekaze protokoty z

pomiarow elektrycznych sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej, stanu izolacji
obwodow, rezystancji uziemienia a takze protokolty pomiarow nat¢Zenia
i rownomiernosci oswietlenia, wykonane przez osoby uprawnione.

6.4 W przypadku wystgpienia istotnych réznic w stosunku do projektu wykonawczego, nalezy
wykona¢ projekt powykonawczy branzy elektrycznej, uwzgledniajacy stan faktyczny.

Opracowat:

Dzial Elektryczny
Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z 0.0.
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