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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét technologicznych budowy odwodnienia nawierzchni drogowej dla inwestycji pn.

,Przebudowa ul. Okreznej w Dziemionnie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

Specyfikacje szczegdlowg SST-01 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z kodami Wspoine-
go Stownika Zamowien (CPV):

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadze-
nia sciekow

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje odwodnienie utwardzonej nawierzchni drogowej (jezdnia bitumiczna, zjaz-

dy i chodniki z kostki brukowej) =za pomocg wpustow ulicznych  (Wp1-Wp27)

i przykanalikow deszczowych DN200mm do gruntu poprzez studnie chionne (S1-S16).

Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej wtazow istniejacych studni kanalizacyjnych oraz skrzy-

nek od zasuw i hydrantéw na sieci wodociggowe.

L.p. | Nazwa elementu llose
1 Whpust deszczowy betonowy DN500mm 29 szt.
2 | Studnia chtonna betonowa prefabrykowana DN1200mm 1 szt.
3 | Studnia chtonna betonowa prefabrykowana DN1500mm 15 szt.
4 Rura drenarska PVC-U o $rednicy DN200mm 89,1 mb
5 Rura dwudzielna typu ,AROT” do zamontowania na kablu 2,0mb
6 | Regulacja wiazéw studni kanalizacyjnych 19 szt.
7 | Regulacja skrzynek na sieci wodociggowej 37 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Szczegdltowej Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia w kazdym przy-
padku nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Grunt nosny
Grunt budowlany, ktéry moze przejmowag obcigzenia od okreslonego obiektu budowlanego.

Kanalizacja deszczowa
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

Kanalizacja sanitarna
Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.
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Przykanalik deszczowy
Odcinek przewodu fgczgcego sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustem deszczowym lub odwod-
nieniem liniowym.

Sie¢ wodociaggowa
Przewdd przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej.

Studnia chionna
Zbiornik, ktorego zadaniem jest pobieranie i gromadzenie, a nastgpnie rozsgczanie do gruntu
wody pochodzacej z opadéw atmosferycznych.

Studnia kanalizacyjna
Element uzbrojenia kanalizacji przeznaczony do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow.

Zasuwa
Urzadzenie do regulacji przeptywu wody, $ciekéw lub gazu przez przewod.

Wtaz kanalowy
Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér ka-
nalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

2. MATERIALY
Nalezy stosowaé wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot musza by¢ fabrycznie nowe.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robat,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania fub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly
spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na wiasny koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem, usunigciem i niezaptaceniem przez Inwestora.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowahianmateriatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Przykanaliki deszczowe
4adnimPiaykanatiki wybudowaé zit drengrskich PVC-U o $rednicy D200 (E5RI5R6 iZepiiowa
s 105 srersiczelipamiywykonanymi Weig8iRej czesci rury na 105° obwodu): zgodnych z normg PN EN

) -
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1401, rury kielichowe PVC, typoszereg min SN8. Dopuszcza éie stosowanie rur drenarskich PP o
srednicy DN200mm SN8 — zgodnych z normg PN-EN 13476-3.
Przykanaliki witgczy¢ do istniejacych studni za pomocg przejs¢ szczelnych systemowych

dla w/w rur.

Wpusty deszczowe

Zastosowaé wpusty betonowe o $rednicy DN 0,50m z odcigznikiem, zgodne z normg PN-EN
1917. Zastosowaé kratki zeliwne kraweznikowo-jezdniowe lub kratki ptaskie — zgodnie z projektem

technicznym.

Studnie chionne

Studnie nalezy wykonaé przy zastosowaniu typowych kregow betonowych o $rednicy
DN 1200mm (studnia S6) oraz DN 1500mm (pozostale studnie), wykonanych zgodnie
z norma PN EN 1917 (lub normg réwnowazna). Dolna cze$¢ studni wykonana bedzie 1,0m poni-
zej rzednej dna wiotu przykanalika do studni. Dno studni nalezy wypetni¢ warstwg grubosci 25¢cm
z tlucznia lub grubego zwiru, na te warstwe ufozy¢ 20cm pospoiki grubej. Na w/w warstwach
umiescié plytke chodnikowa betonowag o wymiarach 35cmx35cm, ktora bedzie spetniata zadanie
,odbijacza” strumienia wody przedostajgcej sie z przykanalika.

Studnie przykry¢é pokrywg nastudzienng zelbetowg typu EKO. Stosowa¢é wiazy o $rednicy
DN600mm z zeliwa szarego klasy D400, bez zamkow i uszczelek.

Stopnie do studni wykonane z godnie z PN EN 13101 (lub inng norma réwnowazng). Stosowaé
stopnie WKUWANE w $ciang.

Studnie nr: 81, S2, S3, S8, S9, S11, S12, S13, $14, S15, S16 wybudowac jako zapuszczane (me-
todg studniarskg), z uwagi na potozenie ich dna ok. od 0,1 - 0,3m ponizej poziomu wody grunto-
wej i brak mozliwosci odprowadzenia wody z odwodnienia wykopoéw pod budowe

w/w urzgdzen.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

Sprzet montazowy i érodki transportu muszg by¢ sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robét na placu budowy.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Inwestycji powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) roboty budowlano —montazowel, ..y -
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—  ubijak spalinowy,

—  wciggarka reczna,

—  ciggnik kotowy,

- samochad skrzyniowy,

—  samochdd samowyladowczy,
- pitatarczowa,

—  sprezarka powietrza,

— spawarka,

b) roboty betonowe i zbrojarskie:
- samochody do przewozu betonu,
—  wibratory pogrgzaine,
—  deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem mate-
riatéw drewnopochodnych takich jak: plyty twarde, stemple, tgczniki stalowe, itp.,
_—  szalunki, deskowania systemowe,
—  maszyny do obrobki stali zbrojeniowej,
—  narzedzia do prac montazowych armatury i wyposazenia technologicznego,
—  narzedzia do prac wykonczeniowych,

—  spawarka elekiryczna.

c) inny nie wymieniony wyzej sprzet potrzebny do wykonania robot objetych dokumentacjg

projektowa.

TRANSPORT

Wykonawca starannie zataduje, przetransportuje, roztaduje i bedzie magazynowat materiaty
lub produkty oraz bedzie je chronit przed wszelkimi uszkodzeniami i przed narazeniem
na niekorzystne warunki pogodowe lub zawilgocenie w czasie transportu i po dostawie na teren
budowy. Wszelkie materiaty lub produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny byc
dostarczone w oryginalnym opakowaniu, pojemnikach itp., zaopatrzonych w nazwe producenta
i znak towarowy. Dla materiatéw mogacych stwarza¢ zagrozenie dla ludzi lub $rodowiska
naturalnego konieczne jest dostarczenie kart charakterystyki substanciji niebezpiecznej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Materialy lub produkty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usunigte,
naprawione lub wymienione przez Wykonaygce ina Jego koszt.

Wykonawca zbuduje i utrzyma w nalezytym stanie wystarczajaco obszerne i odporne na wplywy
atmosferyczne tymczasowe pomieszczenia do prawidtowego magazynowania i ochrony jego
wiasnych materiatow oraz materiatow Podwykonawcow.

Wykonawca | jeshzobqwlazany do taksej organizacji transportu mieszanki betonowe} at?_y mog h::!
by¢ uzytainaplacu budowy nle pOZ[’IIEj nlz w ciggu 2 godzin od uzyskania jej w wytworm
Transpor:aementy: pgwmxenomdbywac su.? krytymi $rodkami transportu z ;elnq ochrona
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Wykonawca stosowac sie bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow | wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
uszkodzonych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba &rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projektach Budowlanych, Specyfikacji Technicznej oraz w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy bedg na polecenie Inwestora usunigte
z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do i na Placu Budowy.

Do transportu materiatow stosowane beda nastgpujace $rodki transportu:
- ciggnik kotowy z przyczepg do transportu rur,
— samochod skrzyniowy,
— samochdd dostawczy,
— samochdd do przewozu betonu,
lub inne érodki transportu posiadajace dopuszczenia do ruchu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wyladunek materiatow musi odbywaé sig z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci

uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za

 jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
“24HektGra N projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniam:’""I'h'spe'lit!érglb\ladzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okresionymi w dokumentacji projektowej lub

L przekazanymi na pi§mie.przez Inwestora. _ e L T _
; 2anin 1 wyan Btedy popeinione:przez Wykonawce _w.wytyczen_iu i wyznaczaniu robot _zgﬂ@gqmug%@gt&ﬁ@\% nig e
b fiv : Wykonawce-nla}wlasny kosztyiz wj_qthgm, kiedy dany biad okaze sie SKU“F!!}EE}? _b_:{%g‘\:{,E_‘]z%\:r\.r%t@e‘\g.‘%iémG!Dd s

“Sic orax e w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inwestora. T i ; ,
Dryisiierm 1 s ilannen vapknieriam b =meilgocenion:
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatébw i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiaiéw i robodt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatldw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inwestora, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i montazowych, Wykonawca wytyczy trasy
projektowanych sieci i obiektow z nig zwigzanych i trwale je oznaczy w terenie. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wykona repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca opracuje i uzgodni projekty zmiany organizacji ruchu na czas budowy
oraz zabezpieczy niezbedne przejscia dla pieszych (kladki z barierkami o wysokosci
min. 1,20 m) i przejazdy dla ruchu kotowego (pomosty stalowe przejazdowe). Rejon prac nalezy
ogrodzié, zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi, oznakowa¢ i oswietli¢ dla warunkéw
dziennych i nocnych, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu, wymaganiami BHP oraz planem
BiOZ, sporzadzonym przed przystapieniem do prac.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych i montazowych, Wykonawca w pasie o szerokosci
niezbednej dla prowadzenia robot, zdemontuje pozostatle niezdemontowane elementy

nawierzchni utwardzonej i ztozy je w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne szalowane lub szerokoprzestrzen-
ne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci

krawed2| wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczac +/—-5cm.

“*q‘fl?mrwykonamu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezyi(szy udziale Inspektora Nadzo-

ru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu,
wg przekazanego projektu. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem pro-

wadzi¢ pod nadzorem uzytkownlka tego uzbrojenia.

Znie, s\/!pxody wykMVykopy nalezy wykwmao reczme'r mechanlcznle Metody wykonanla wykopu (|ch wybbr rre;czme e

lubwymechanlcznle). powinny: by, dostosowane do gtebakosci wykopu, warunkow Jokalnyehs:.

technologicznych, jakimi dysponuje Wykonawca.
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W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych (torfy, namuly itp), nienadajacych sie

do bezposrednieqo posadowienia przewodéw nalezy usunaé grunt nienosny

az do wystapienia warstwy gruntow nosnych i zastapi¢ go piaskiem.

Przed rozpoczeciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych
wykopdw kontrolnych slokalizowaé uzbrojenie podziemne kolidujgce z trasg projektowanych

sieci i obiektow z nig zwigzanych. Nalezy zwracié uwage na to, ze czes¢ uzbrojenia

wystepujgcego faktycznie moze nie by¢ widoczna W terenie, ponadto moze nie by¢
zainwentaryzowana i nie wykazana na mapach geodezyjnych.

Wierzchnig czes¢ gruntu — humus (gleba), tam gdzie wystepuje (trawniki), nalezy zebrac
i skomasowac na hatdzie, poza strefg robot, w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykorzystanie humusu — jako odtworzenie terendw zielonych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem odpowiednim dla budowy rurociggow
i obiektow z nimi zwigzanych, ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona regcznie lub w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na brak dostatecznej powierzchni do skiadowania urobku obok Wwykopow,
przewiduje sie czeéciowy Wywoz ziemi wydobytej z wykopéw na czasowe sktadowisko,
z pozniejszym jej przywozem. Wykonawca ustali il0s¢ urobku przewidzianego do czasowego
wywozu, Z uwzglednieniem wiasnych mozliwosci wykonawczych, technologicznych, szerokosci
jednoczesnego frontu robot, dostepnosci terenu, uwarunkowan zwigzanych ze zmiang
organizacji ruchu na czas budowy, organizacjg robot itp.

Istniejgce przewody podziemne, ktore znajda sie W przestrzeni wykopu, nalezy zabezpieczyC
przed uszkodzeniem, przez ich umocowanie, podwieszenie itp., W sposéb zapewniajacy
ich nieprzerwane funkcjonowanie.

Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z wymaganiami normowymi, po wykonaniu niezbednej
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej elementow podlegajacych zakryciu. Przewody

zasypywac gruntem piaszczystym pozbawionym kamieni, gruzu, humusu resztek roslinnych itp.

Warstwami co 20 cm z zageszczaniem, do wysokosci co najmniej 50 cm ponad wierzch rury.
Pozostatg zasypke moze stanowié grunt rodzimy, wydobyty z wykopow — jezeli sg to grunty
naturalne jak: piaski drobne, piaski $rednie, piaski z domieszkami piaskow gliniastych Jub piaski
gliniaste. W korpusie drogi do zasypki nalezy uzy¢ gruntu wg PN-5-02205:1998 (lub normy
réwnowaznej) o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10=6x10"5 m/s.
Wskazsit; d@geszczenia gruntu w wykopach i przekopach w korpus?éu@‘.rdgi, zgodnie z PN-S-
02205:1998 (lub normy rownowaznej), powinien wynosic:

« do gtebokosci 1,20 m 1s=1,00,

e ponizej 1,20 m Is=097
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5.3 Roboty montazowe

Wykonanie podioza (wykop otwarty)

Przy wykonywaniu podioza nalezy bezwzglednie spetnic warunki posadowienia wymagane
przez producenta zastosowanych rur lub studni.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy
usunag¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokos$ci wykopu. Podsypka powinna byc
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac

warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Oaoblne zasady montazu rurociagéw

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero
po przygotowaniu podfoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan tech-
niczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakoncze-
niem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego ka-
natu przed zamuleniem.

Odchylenia utozonego przewodu w pionie od linii spadku przewidzianego w dokumentacji pro-
jektowe] nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ = 0,5 cm. Odchylenie osi utozone-
go przewodu od ustalonego w planie hie moze przekraczac 10 cm.

W danym zakresie $rednicy na jednym ciggu kanalizacji (odcinku) dopuszczalne jest zastoso-

wanie rur i ksztattek (w tym przytgczeniowych) wylgcznie jednego producenta.

Rurociagi z PVC

Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 40°C. Przy ukiadaniu poje-

dynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

o wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastgpne]
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytg-
czeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie igczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na
jednej proste;.

Rury PVC nalezy transportowa¢ i montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Skrzyzowaria 7 isffiiejgcym uzbrojeniem et o

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé zabezpieczenia chronigce
istniejacyg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywi-
dualnie.

':"'Ei::‘:'é.y zzhazpiecr Kabley linieseénergetyczne i teleteshniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielny-
mi:

° koloru niebieskiego na kablu NN,

4



N R P

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e  koloru czerwonego na kablu SN

i podwiesi¢ na catej dtugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji nalezy zapewni¢ nadzoér
odpowiednich  stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem
do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabili.
Przed zakryciem kazdorazowo nalezy uzyskaé¢ zgode uzytkownika.

W przypadku zaistnienia awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy awarie usungé
a metody naprawy uzgodni¢, przed jej usunieciem, z wiascicielem (gestorem) danego uzbroje-
nia.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego istniejacego odkryte podczas wykonywania robét

ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie w stanie okrytym.

.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

W trakcie budowy Inwestycji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— zgodnoséci z Dokumentacjg Projektowa,

— materiatow zgodnie z wymaganiami norm,

— ulozenia przewoddow: glebokosci ulozenia przewododw, ufozenia przewodéw na podiozu,
odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku, zmiany kierunkéw przewodow,

~ kontrole potaczen przewoddw,

— szczelnosc przewodu,

— pokrywy studni i zwienczenia wpustu wzgledem nawierzchni jezdni lub terenu,

— potozenia stopni ztazowych,

— obudowe wiazéw studni,

— prawidtowosci potozenia sieci i obiektdw w planie,

— wyprofilowanie kinet studni,

— prawidtowo$¢ montazu studni prefabrykowanych i wpustow,

— prawidtowego wykonania osadnikow wpustow

— czystosé rurociggdw kanalizacyjnych.

Badania, kontrole i pomiary sieci i przylgczy wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie

z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002 (lub norm

réwnowaznych), Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych

i Warunkach techmcznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez

COBRTI Instal, ~ * =& L

Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzeme g#ebokoscn wykopu,

; fopry fabile, dinie e
- sprawdzenle odiwodnienia wykopu S ’ '
e
- sprawdzenle szalowama wykopu,

i kol meri -
- sprawdzenle zabezpleczenla od obmazen ruchu kolowego,
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— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykop;ie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podfoza,

— sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$é¢ szczelnych,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki giownej,

— badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999 (lub normy réwnowaznej).
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé¢ sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespofowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru)
lub odbioru, ktory powinien byé dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzania
odpowiedniego protokdiu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane

materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
e wykonac badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.)
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacii.
W czasie prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreSlong w SST | zaakceptowang
przez Inwestora. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z dokfadnoécig do 1 cm,
s  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
e  badanie odchylenia osi przewodu,
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
e badanie odchylenia spadku przewodow,
e sprawdzenie praW|d{ow030| utozenia przewoddw,
e sprawdzenie praW|diowosg| uszczelnlama przewodow, R R
e badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
e sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

; ‘ - S TEenn ot D
DT A /aDopuszczalne toleranc;e i wymaganla nie powinny przekracza¢ podanych nlzej

alnwa h.‘

wEow dida oo Ilblh pdchylenle odleg’losql J(rawedm wykopu w dnle od ustalonej w glanle OSI wykopu nie
: snrgwdzenie 7ohezpe oz

»:,.. 7 EnEs

powmno Wynosie wiecej iz + 5 cm,
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e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksie niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +£3 cm,

e odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé +5 cm,

e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé :+ 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

»  wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.3

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do: = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, w terminie okre$lonym w Umowie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robéot
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcey [ub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

Jednostkami obmiaru sa;
[mb] - dla:

e rurociggow realizowanych metoda wykopu otwartego,

[szt.] - dla:

e studni kanalizacyjnych,
e zasuw i zaworow,

e hydrantow,

e wodomierzy.

8. ODBIOR ROBOT *'“idi@w(a:‘;éi ! ~idiowasel ¢

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

(,Kontrola jako$ci”) daty wyniki pozytywne.

Odbiér obiektéw liniowych

oulegaly Db robdtizanikajgeych, ulegajacych zakryciu, ktore podlegaja odbioroii zalicza sie:

iy I I A Mt

“7vlnezy, — roboty montazowe wykonanla sieci i'0dgatezien/przytaczy,

Nz Ty A TV
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— wykonane studnie kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— Wwykonane uzbrojenie sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) i gazowej (zasuwy, zawory),

— zasypka i zageszczanie wykopu,

— wykonana armatura.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét,

— Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wg PN-B-02481 (lub normy réwnowaznej); wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-EN-1997-
1:2008P (lub normy réwnowaznej); poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stopiernn agresywnosci $rodowiska gruntowo—-wodnego;
uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét
przez podanie znakow wysokosciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego
wzdituz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— Protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci,

— Inwentaryzacje geodezyjng przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana

przez uprawnionego geodete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozyciji
przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej oraz inne koszty

wyzej niewymienione, mogace wystapi¢ w trakcie realizacji zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE N
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z p6zn. zmianami

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
.. Rozpoizgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09. 1997 r.w spraw;e ogo!nych
/ nr przepisow bezpleczehstwa i hlgleny pracy (Dz U. 1997 nr 129 poz 844 z"'ozri:ejszyml
zmianamij. . P R ohbl 7
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4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie
najwyzszych dopuszczainych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodo-
wisku pracy ( Dz. U. 2002 nr 217poz. 1833 z pozniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 o transporcie drogowym ( Dz. U. 2001 nr 125 poz. 1371 z
podzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.
U. 2002 nr 199 poz.1671 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

8. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodne

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowla-
nych

oraz inne przepisy obowigzujgce w Polsce.
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