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Poznan 20.11.2024r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.2024.725 z
pdz. zmianami)
oswiadczam,

ze projekt architektoniczno-budowlany terenu dla zamierzenia polegajgcego na budowie
terenu rekreacyjno-sportowego realizowanego na fragmencie dziatki nr 1019 przy ulicy
Komornickiej w miejscowosci Komorniki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

GtOWNY PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. Komornicka, czes¢ dz. nr ewid.1019

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.1.Zamierzenie budowlane

Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach

1.2.Inwestor

Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

1.3.Generalny projektant

ARCHIZON - pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan

1.4.Adres inwestycji

Fragment dziatki nr 1019,
ul. Komornicka, 62-052 Komorniki

1.5. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa placu rekreacyjno-sportowego w Komornikach.
Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany zgodnie z
wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami oraz prawa miejscowego.

Kategoria obiektu budowlanego:
V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciagi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

2. Teren reakcyjno- sportowy — program uzytkowy oraz sposéb prowadzenia prac

2.1.Program uzytkowy

Projektowany teren rekreacyjno-sportowy dedykowany jest grupie dzieci mtodszych, grupie
dzieci starszych oraz grupie dzieci ze specjalnymi potrzebami.

2.2. Przygotowanie terenu

Przed wykonaniem prac nalezy uporzadkowa¢ teren, dokona¢ niezbednych wycinek
krzewdw na terenie bezposredniego zainwestowania, wyznaczy¢ geodezyjne obszar czesci
dziatki przeznaczony pod inwestycje, miejsca planowanych nawierzchni i lokalizacje urzadzen.
Teren ogrodzi¢ oraz wykonac niezbedne prace ziemne.

W bezposrednim otoczeniu rzeki Wirynki nie nalezy wycina¢ krzewdw i drzew, jedynie
zastosowac ciecia pielegnacyjne.

2.3. Wytyczne dla wykonawcy

¢ Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogoéw okreslonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia rdznicy wymiaréw
urzadzen na poziomie * 10%. Mozna zastosowac inne materiaty wykonczeniowe pod
warunkiem uzyskania aprobaty Inwestora. Strefy bezpieczenstwa urzadzen réwnowaznych
nie mogg nachodzi¢ na siebie, muszg pozosta¢ w polu nawierzchni bezpiecznej. Obrzeza
bezpieczne nie sg uwzglednione jako czesc strefy bezpieczne;j.

Urzadzenia przedstawione w projekcie sg poglagdowymi i przyktadowymi rozwigzaniami.

* Po zamowieniu zabawek nalezy zweryfikowaé wymagang wysokos¢ swobodnego upadku i
dostosowac grubos¢ warstwy amortyzujacej podtoza.
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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. Komornicka, czes¢ dz. nr ewid.1019

¢ Urzadzenia i zabawki muszg zapewni¢ jednoczesny udziat w zabawie okreslonej w projekcie
liczby uzytkownikow.

* Wykonawca przedstawiajgc urzagdzenia réwnowazne do zaprojektowanych musi zatgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen i porownaé zgodno$¢ funkcjonalng oraz technologiczng, tj.:
parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, wizualizacje produktu, zestawienie
elementéw i opisy poszczegélnych urzadzen. Wymagane jest rowniez zatgczenie szkicu
koncepcyjnego zagospodarowania terenu z wrysowanymi urzadzeniami; montaz nie moze
spowodowac zwiekszenia ksztattu, powierzchni i rodzaju utwardzen zaproponowanych w
pierwotnej wersji. Urzadzenia powinny zachowywac parametry estetyczne, materiatowe,
kolorystyczne i jakosciowe urzgdzen opisanych w niniejszym projekcie.

e Urzadzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, ktére potwierdzajg zgodnosé
poszczegblnych elementéw z obowigzujgcymi normami. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien
sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zatgczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia.

® Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiadaé wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczestwa wokdt urzadzenia nie mogg wystepowac zadne
przeszkody.

¢ Uzytkowanie i konserwacja wg. wytycznych i wskazan producentéw.

Ogdlne wytyczne:

- urzadzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw/placow rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

- bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schoddéw, podestéw, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowaé ich
uszkodzenie,

- nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic
je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $Smieci mozna usungé recznie lub przy
uzyciu szczotki,

- bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

- nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

- nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podfoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Zaprojektowano geometryczny uktad placu sktadajgcego sie z przestrzeni z nawierzchnig z
poliuretanu, ktéra umozliwia zabawe dzieci z ograniczeniami oraz strefe z nawierzchnig
piaskowg, ktdre rozdzielone sg nawierzchnig separacyjng z kostki betonowej. Kazda czes$¢ spetnia
inng funkcje, rézni sie nawierzchnig i przeznaczona jest do réznych form aktywnosci fizycznej
oraz odpoczynku. Na terenie zaprojektowano réwniez nasadzenia zieleni niskiej, elementy matej
architektury, oswietlenie solarne oraz ogrodzenie.
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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. Komornicka, czes¢ dz. nr ewid.1019

4. Projektowane urzadzenia, elementy matej architektury i zielen - charakterystyczne
parametry

4.1. Zabawki dla dzieci mtodszych

MD1 HUSTAWKA WAHADLOWA — JEDNOOSOBOWA

Opis
Hustawka jednoosobowa z siedziskiem kubetkowym. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo.

Elementy urzadzenia
e 1 hustawka z bezpiecznym siedziskiem kubetkowym.

Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia: 2,35x 1,97 x 2,29 m
e Strefa bezpieczenistwa: 1,75 x 7,60 m
e Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,30 m
e llo$¢ uzytkownikéw 1 osoba,
e Przedziat wiekowy 1-6 lat
e Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-2

Materiaty
e Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, kolor szary
e Atestowane siedzisko kolor czarny
e tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcdw. Zawiesia
ze stali nierdzewnej gat. AlSI304 lub AlSI316
o Sruby ze stali nierdzewnej, zakryte plastikowymi kapslami;
e Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta. Strefa bezpieczerstwa wokdt urzadzenia
powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku) zapewniajacg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.
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MD2 ZJEZDZALNIA
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Opis
Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig i azurowym daszkiem. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, odpornej na
warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie; konstrukcja spawana (nie dopuszcza sie

stosowania klamer). Rury konstrukcyjne (w tym dwie rury giete) zakonczone sg kulistymi elementami
dekoracyjnymi. Scianki zjezdzalni, wiezy, balustrad i daszek wykona¢ z ptyty HDPE. Podtoga z ptyty
HPL z fakturg antyposlizgowa. Urzadzenie w kolorze zétto-zielonym.

Elementy urzadzenia
e 4 rury konstrukcyjne zakoriczone kulistymi elementami dekoracyjnymi
e 1 wieza z azurowym dachem, posiadajgca 2 scianki z wykonanymi frezami.
e 1 zjezdzalnie posiadajaca slizg i porecze wykonane ze stali nierdzewnej oraz boki wykoriczone
ptyta HDPE,
e 1 schodki do wiezy z wycietymi uchwytami,

Dane techniczne
e Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,50 x 0,80 x 2,00 m,
Wymiary strefy bezpieczenstwa: 6,01 x 3,78 m,
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,59 m,
llo$¢ uzytkownikéw 2 osoby,
Przedziat wiekowy 1-6 lat,
Certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-3:2017-12

Materiaty
e Konstrukcja oraz elementy dodatkowe (porecze, uchwyty, wsporniki itp.) ze stali nierdzewnej
AISI 304, z rur np. $r.76,1x 2,0 mm,, $r. 33,7 x 2,0 mm i $r. 25,0 x 2,0 mm oraz profili: 40 x 40
x 2,0 mm,
e Podest wykonany z ptyty HPL o grubos$ci 10 mm o fakturze antyposlizgowej,
e Scianki zjezdzalni, wiezy, balustrad i daszek wykona¢ z tréjwarstwowego, kolorowego
tworzywa HDPE o grubosci 15 mm.
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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. Komornicka, czes¢ dz. nr ewid.1019

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta. Strefa bezpieczenstwa wokét urzadzenia
powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z poliuretanu) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

4.2. Zabawki dla dzieci starszych

SD1 ZESTAW INTEGRACYJNY- DOSTOSOWANY DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. Komornicka, czes¢ dz. nr ewid.1019

10495
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Opis

Urzadzenie wielofunkcyjne dostosowane dla oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich. Kolor
konstrukcji - szary, kolor platformy - czerwony. Elementy stalowe majgce stycznos$¢ z gruntem
zabezpieczy¢ warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Pozostate elementy stalowe
zabezpieczy¢ warstwami: ocynku galwanicznego, podktadu epoksydowo cynkowego i farby
proszkowej. Sruby i inne elementy mocowan ostoni¢ kapslami z tworzywa.

Elementy urzadzenia
e 1wieza il platforma,
e 1 zjezdzalna o falistym zjezdzie,
e 2 mostki z poreczami taczace platforme, wieza i podest wjazdowy,
e 1 pionowy drazek z obrotowym kotkiem,
e 3 drabinki z pojedynczymi uchwytami, z ktorych najwyzsza ma dodatkowo dwa uchwyty do
podciggania,
e 1 tablice edukacyjng "kétko i krzyzyk",
e 1 trap wejsciowy z ling,
e 1 schodki z poreczami prowadzace na wieze,
o 1 tréjkatny podest,
e 1 siatka wejsciowa,
e 1 podest wejsciowy, stuzgcy tez jako mini sitownia,
e 1 podest wjazdowy z poreczami.
Dopuszcza sie inng konfiguracje elementéw urzadzenia oraz wzajemne potozenie elementow.

Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 9,17 x 7,37 x 2,30 m
e Strefa bezpieczestwa: 10,49 x 12,46 m
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e Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,20 m

e llos¢ uzytkownikéw 16 oséb,

e Przedziat wiekowy 3-16 lat,

e Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-3:2017

Materiaty
e Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo, kolor szary
e Podesty i trap pokryty ptytg PE z fakturg antyposlizgowa w postaci "wypuktych guzikéw"
e Nie dopuszcza sie stosowania sklejki lub drewna.

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta. Strefa bezpieczenstwa wokédt urzadzenia
powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z poliuretanu) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

SD2 KARUZELA — DOSTOSOWANA DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

@5890
8

Opis

Karuzela integracyjna umozliwia jednoczesne korzystanie przez 1 osobe poruszajgca sie na wézku
inwalidzkim oraz 4 osoby siedzgce na taweczkach. Karuzela jest wprowadzana w ruch przez osobe
znajdujacg sie na zewnatrz.

Kolor konstrukcji - szary, kolor siedziska — ciepty z6tty.

Elementy urzadzenia
e 1 obrotowa platforma,
e 2 podwdjne faweczki z oparciami,
e 1 stanowisko dla oséb na wdzkach inwalidzkich,

Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,89 x 1,89 x 0,63 m

e Strefa bezpieczeristwa: 5,89 x 5,89 m

o Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0 m

e llos¢ uzytkownikéw 5 0sdb,

e Przedziat wiekowy 3-16 lat,

e Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-5:2020-03
wydany przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla danego
programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie
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Materiaty
e Konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo kolor szary
(przyktadowe profile 60x40x2, profil 40x40x2, rura fi 42,4x2, rura fi 33,7x2),
e Platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej 3,00 mm,
e Siedziska z ptyty HDPE 15,00 mm, kolor z6tty
e tozyskowanie karuzeli: system tozysk kulkowych i oporowych.

Sposéb montazu
Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta. Strefa bezpieczeristwa wokét
urzadzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z poliuretanu)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku
przypisang zabawce.

SD3 LINARIUM

1500.

13200
10200
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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. Komornicka, czes¢ dz. nr ewid.1019

Opis

v U9 e @

RAL 1003 RALZOO8 RALS001T RALS018 RALS024 RALG01T RAL7D26 RAL8OOZ RAL9COS  RAL 9005

Kolorystyka konstrukcji

g s S R
CZARNY BRAZ ZERWONY

NIEBIESK! ZHLONY SZARY

Kolorystyka lin

Piramida wspinaczkowa z masztem centralnym stojgcym na specjalnej ptycie montazowej (maszt nie
jest betonowany w gruncie), dwiema platformami i szescioma odciggami. Piramida musi posiadac
regulacje naciggu lin za pomocg bezpiecznych napinaczy oraz line bezpieczenstwa (zabezpieczenie na
wypadek zerwania lub przeciecia liny konstrukcyjnej) przy kazdej kotwie. Liny wykonane z poliestru
grubosci 20 mm. taczenie krzyzujgcych sie lin poprzez fabrycznie zaciskane aluminiowe kulki.

Elementy urzadzenia

1 maszt konstrukcyjny o srednicy okoto 165,1 mm zakorczony zatyczky, w ktdrej znajduja
sie oczka do przeplotu lin konstrukcyjnych,

1 ptyta montazowa, na ktérej ustawia sie maszt, (nie dopuszcza sie betonowania masztéw
w gruncie),

Wielokierunkowa sie¢ linowa, wszystkie elementy linowe z poliestru grubosci 20 mm. Liny
sieci wewnetrznej muszg wypetnia¢ rwnomiernie catg przestrzen piramidy (nie tylko
powierzchnie bryty). Liny w kolorze zielonym.

taczniki lin, wystepujace w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek, ktére nie wymagajg wkrecania w liny zadnych wkretéw (co ostfabia liny
i stanowi zagrozenie skaleczenia dla uzytkownikow). Nie dopuszcza sie takze stosowania
tacznikdéw plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie koniczynek, odkuwki itp.),

2 platformy elastyczne w kolorze czarnym z otworami, przez ktére przechodzi maszt
konstrukcyjny. Platformy wykonane sg z 3-warstwowego materiatu gumowo-tekstylnego o
grubosci 10 mm.

Bezpieczne napinacze lin, ktore faczg wszystkie liny konstrukcyjne z kotwami i umozliwiaja
regulacje naciggu lin.

Choragiewke dekoracyjng o wysokosci 50 cm umieszczong na szczycie masztu.

Kotwy fundamentowe wraz z dodatkowymi linami bezpieczenstwa (zabezpieczenie na
wypadek zerwania lub przeciecia ktorejs z lin konstrukcyjnych). Wszystkie fundamenty
umieszone sg na zewnatrz piramid - nie w przestrzeni pomiedzy piramidami.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 11,8 x 10,2 x 6,5 m

Wysokos¢ choragiewki: 0,5 m

Strefa bezpieczenstwa: 14,8 x 13,2 m

Maksymalna wysokos¢ upadku: 3,0 m

Kolor lin: zielony

Kolor konstrukcji zétty RAL 1003

Grubos¢ lin: 20 mm, (zaréwno liny konstrukcyjne, jak i liny wewnetrzne)
Srednica masztu konstrukcyjnego: okoto 3#165,1 mm,
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llo$¢ uzytkownikéow 120 osdb,
Przedziat wiekowy 3-16 lat,
Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$é z normg EN 1176-1:2017+A1:2023 oraz EN 1176-11:2014

Materiaty

Maszt z rur stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo na kolor 2étty
RAL 1003. Srednica masztu: okoto @#165,1 m.

Montaz za pomocgy ptyty, nie dopuszcza sie betonowania masztu w gruncie. Kazdy maszt
zakonczony zatyczka, w ktérej znajdujg sie oczka do przeplotu lin konstrukcyjnych.

Wszystkie liny, tj. zarowno konstrukcyjne, jak i sie¢ wewnetrzna grubosci 20 mm z poliestrowej,
zbrojonej liny: rdzen z oplatajgcymi go 6 zbrojonymi zytami. Liny musza by¢ odporne na UV, a
takze trudnozapalne. Kolor zielony

taczniki lin, wystepujace w miejscach krzyzowania sie lin, w formie fabrycznie zaciskanych
aluminiowych kulek lub facznikéw, ktdére nie wymagajg wkrecania w liny zadnych wkretéw. Nie
dopuszcza sie takze stosowania tgcznikow plastikowych ani oplotu z drutu (np. w formie
koniczynek, odkuwki itp.).

2 platformy elastyczne w kolorze czarnym z otworami, przez ktére przechodzi maszt
konstrukcyjny. Platformy z 3-warstwowego materiatu gumowo-tekstylnego o grubosci 10 mm.
Platformy taczy¢ z linami za pomocg aluminiowych facznikéw.

Sie¢ mocowaé do podtoza przy uzyciu bezpiecznych napinaczy regulujacych naciag oraz kotew
umieszczonych w betonowych fundamentach. Liny konstrukcyjne zabezpieczone sg na wypadek
zerwania lub przeciecia dodatkowa ling bezpieczenstwa.

Choragiewka dekoracyjna umieszczona na szczycie masztu z ptyty HDPE, konstrukcja choragiewki
wykonana ze stali galwanizowanej.

Sposéb montazu

Maszt centralny montowac na ptycie montazowej. Liny konstrukcyjne montowane do kotew. Zaréwno
ptyte montazowa jak i kotwy przykrecié¢ do wczedniej wykonanych fundamentéw. Strefa bezpieczenstwa
wokot urzadzenia powinna zostac pokryta bezpieczng nawierzchnia zapewniajgcg ochrone przed
upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku: rekomenduje sie wykonanie warstwy piasku o
grubosci 40 cm.

SD4 HUSTAWKA WAHADLOWA
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Opis
Hustawka jednoosobowa z siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo.

Elementy urzadzenia
e 1 hustawka z siedziskiem typu deseczka kolor czarny

Dane techniczne
e Wymiary urzadzenia: 2,35x 1,97 x 2,29 m
e Strefa bezpieczenistwa: 1,75 x 7,60 m
e Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,30 m
o llos¢ uzytkownikéw 1 osoba,
e Przedziat wiekowy 3-16 lat,
e Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1i EN 1176-2

Materiaty
e Konstrukcja hustawki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo kolor szary.

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta. Strefa bezpieczenstwa wokoét urzadzenia
powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

SD5 HUSTAWKA WAHADLOWA — BOCIANIE GNIAZDO
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Opis
Hustawka jednoosobowa z siedziskiem typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo — kolor szary

Urzadzenie zawiera
. 1 hustawka z siedziskiem typu bocianie gniazdo o srednicy 1,0 m lub 1,2 m.

Dane techniczne

. Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,85 x 1,97 x 2,29 m

. Strefa bezpieczenstwa: 1,75 x 7,46 m

. Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,34 m

° llos¢ uzytkownikéw 1 osoba,

. Przedziat wiekowy 3-16 lat,

o Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1i EN 1176-2

Materiaty

. Konstrukcja hustawki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, kolor szary

. Siedzisko: gumowa obrecz ze stalowym szkieletem oraz linowa sieé siedziska — preferowany

kolor lin zielony

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta. Strefa bezpieczenstwa wokot urzadzenia
powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku) zapewniajgcg ochrone
przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce

SD6 ZJAZD LINOWY - 20M

Opis

Zabawka typu zjazd na linie z ling rozciggnietg miedzy dwoma stalowymi wiezami oraz ruchomym
orczykiem o dtugosci 20 m. Urzadzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarym oraz z kolorem
siedziska czarnym.

Elementy urzadzenia
e 1 siedzisko,
e 1lling,
e 2 stalowe wieze.
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Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 23,62 x 4,01 x 3,85 m

Strefa bezpieczenistwa: 24,0 x 4,45 m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,3 m

llo$¢ uzytkownikéw 1 osoba,

Przedziat wiekowy 6-16 lat,

Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1:2017 i EN 1176-4:2017

Materiaty

Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo,
Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza sie drewnianych
elementow),

Drabinka wejsciowa na platforme ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo,
Stalowa lina,

Siedzisko wykonane z gumy EPDM z wktadem aluminiowym na tancuchu ze stali
galwanizowanej,

Element jezdny "wdzek" - stal nierdzewna,

Odbijak - stal nierdzewna.

Sposéb montazu

Zestaw montowany zgodnie z wytycznymi producenta. Strefa bezpieczenstwa wokot
urzadzenia powinna zostac pokryta bezpieczng nawierzchnig (nawierzchnia z piasku)
zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku
przypisang zabawce.

4.3 tawki

tawka parkowa z oparciem - 6 szt.

Wymiary:

- dtugos¢ catkowita tawki: 180 cm,
- wysokos¢ siedziska: 43 cm

- gtebokos¢ siedziska: 49 cm

- wysokos¢ oparcia: 40 cm

Materiat:

Deski : drewno iglaste, grubosci 45mm, szer. 95mm malowane lakierobejcy, wybarweinie

lakieru ciemny braz.
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Konstrukcja nogi : wykonane z profilu zamknietego 50x50, piaskowane i malowane
proszkowo lub nogi ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo, kolor czarny

Montaz:
Standard: za pomocg $rub bezposrednio do podtoza
Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie

4.4 Kosz na Smieci -2 szt

Wymiary:

- wysokos¢ 54,5 cm,

- szerokos¢ 38 cm,

- wyposazony w cynkowany wkitad,
-pojemnosc 35 1,

Kosz z ramy metalowe] ktdra jest w catos$ci spawana i malowana proszkowo na kolor czarny,
wykonczony grubymi deskami z drewna. Kolor desek ciemny braz. Kosz powinien by¢
odporny na odporny na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne oraz wandalizm.

Montowa¢ do podtoza.

4.5 Stojaki na rowery -5 elementéw

Wymiary:

- szerokos$¢: 50 cm,
- wysokos¢: 80 cm
- gtebokos$¢: 8 cm

Materiat:
Konstrukcja: profile 40x80mm ze stali cynkowanej ogniowo. Malowany proszkowo na kolor

szary.

Montaz:
Zgodnie z wytycznymi producenta.
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4.5 Tablica informacyjna 2 szt.
Projektuje sie montaz tablic informacyjnych- regulaminu terenu rekreacyjno-sportowego.

Forma tablicy powinna by¢ spdjna dla pozostatych obiektéw matej architektury.

Wymiary maksymalne 70x8x200 cm (szer. x gt. x wys.) wykonany z profili stalowych o
maksymalnym przekroju 40x80mm, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary.
Tablica odporna na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne, sporzadzona w czytelnej

technice.

4.6 Nawierzchnie
Na terenie inwestycji projektuje sie trzy, rézine rodzaje nawierzchni. Poszczegdlne typy

nawierzchni wydzieli¢ obrzezem betonowym lub bezpiecznym, poziom goéry réowno z
terenem. Szczegdty w czesci projektu zagospodarowania terenu.

4.7 Ogrodzenie
Projektuje sie wygrodzenie catego terenu za pomocag ogrodzenia panelowego. Ogrodzenie

na podmurdéwce, wyposazy¢ w furtke. Szczegdty w czesci projektu zagospodarowania terenu.

4.8 Zielen
Krzewy idrzewa (gatunki odporne na trudne warunki pogodowe — susze i mrozy):

- deren rozgtowy Flaviramea — 13 szt. Cornus sericea,
wys. docelowa ok.2,0m, wys. sadzonki 1,0m
i ":
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|
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Krzew ozdobny z o roztozystym pokroju i wzniesionej, wyprostowanej sylwetce. Posiada
charakterystyczne, latem jaskrawozielone, a zimg z6tte pedy. Ozdobne przez caty rok. Aby
zachowac ich intensywna barwe, rosline nalezy regularnie przycinaé.

- tawuta szara Greysheim — 10 szt. Cornus sericea,
wys. docelowa ok.2,0m, wys. sadzonki 1,0m

ot 1)
S, P Y.i f

Krzew ozdobny kwietne w okolicach maja, catkowicie mrozoodporny.

i
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Trawa z siewu

Na pozostatym terenie nalezy zatozy¢ trawnik naturalny.

Zaktadanie trawnika powinno odby¢ sie w zgodzie ze sztukg ogrodniczg. Grunt przeznaczony
pod siew musi by¢ oczyszczony, a takze wyréwnany z nawieziong warstwag ziemi urodzajnej o
grubosci min. 15 cm. Podtoze powinno zosta¢ zwatowane i delikatne spulchnione przy uzyciu
grabi. Nasiona traw nalezy wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m2.

Najlepszym okresem na wykonanie siewu jest wiosna (kwiecieri-maj) lub pdzne lato (sierpien-
wrzesien), w dni bezwietrzne i kiedy gleba jest wilgotna. Przy uzyciu grabi lub kolczatki nalezy
przemieszac nasiona z ziemig, nastepnie zwatowac watem lekkim.

Trawnik powinien zosta¢ obficie podlany. Koszenie pierwszy raz powinno odby¢ sie wtedy,
gdy trawa osiggnie 8-10 cm na wysokos¢ okoto 5-6 cm, a kolejne na wysokos¢ okoto 3-4 cm.

Drzewa istniejace
Istniejgce w obrebie inwestycji drzewa wymagajg zabiegéw pielegnacyjnych i formujacych tj.
przyciecie odrostow i korony drzewa. W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego
Nie dotyczy. Posadowienie poszczegdlnych urzgdzen zgodnie z wytycznymi producentow.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego)

Inwestycja zapewnia dostep oséb do ze szczegdlnymi potrzebami do wszystkich przestrzeni
placu. Zadne elementy matej architektury nie zawezajg ciggéw komunikacyjnych, ktére
utrudniatyby  korzystanie z placu osobom na wdzkach inwalidzkich. Cze$¢ urzadzen
przystosowana jest dla oséb ze specjalnymi potrzebami.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sgsiedniej
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz
woéd opadowych
Nie dotyczy w zakresie wody i odprowadzenia sciekéw
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane beda
powierzchniowo na terenie inwestora. Uksztattowanie terenu zabezpieczy tereny
sgsiednich dziatek przed naptywem wéd opadowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych
normach.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy. Zaprojektowano kosze parkowe.
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d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
e) wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w
tym na powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5 Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Brak instalacji.

7 Dane dotyczagce warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

8 Uwagi koncowe
Prace budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy bezwzglednie uzgodnié z projektantem i wpisaé do dziennika budowy.
Roboty budowlane powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.
Wszelkie materiaty i wyroby zastosowane w realizacji projektu muszg posiadaé¢ stosowne
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm
Paristwowych, stosowne deklaracje producenta potwierdzajace ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.
Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu muszg byé
uzgodnione z projektantem.

Opracowata:

mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ogranicze
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