ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

Przedmiar robét

(lic. 00053070)

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1 |KNKRB 1/105/3 |Mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw zagajniki rzadkie ha 0,195
1.2 |KNKRB 1/102/1 |ANALOGIA -przycinanie i pielegnacja drzew pita mechaniczna (taficuchowa)
(1 szt 9
1.3 |KNKRB 1/106/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi transport na odlegt. do 2 km - karpiny
(1) m3 14
1.4 |KNKRB 1/106/4 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi dodatek za kazde 0.5 km odl. transportu m3 14
2 Element NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
2.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm m2 197
2.2 |KNR 201/126/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci |m2 197
2.3 |KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(1) koparka 1,20'm3, grunt kategorii I-Il, samochod 5-10°t ANALOGIA- Wywoz usnietej ziemi z wykopu m3 150,5
2.4 |KNR 201/214/6 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu, ponad
0,5’km przyczepami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV m3 150,5
2.5 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych ha 0,0197
2.6 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny m2 197
2.7 |KNNR 6/104/2 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos$¢ po zageszczeniu 20°cm, walec wibracyjny
(1) m2 197
2.8 |KNR911/102/3 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysoko$¢ uktadanej geokraty 15°cm, kruszywo
(1) m2 197
2.9 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°cm m2 197
2.10 |KNR911/201/1 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem mechanicznym m2 677,25
2.1 KALKULACJA INDYWIDUALNA -NAWIERCHNIA POLIURETANOWA O GRUBOSCI MIN 6CM Z WARSTWA
WIERZCHNIA Z EPDM m2 197
3 Element OBRZEZA BETONOWE
3.1 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V m 211
3.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 8,261
3.3 |KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 60
3.4 |KNNR 6/404/4 |ANALOGIA Obrzeza bezpieczne EPDM, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 151
4 Element NAWIERZCHNIA PIASKOWA
4.1 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm m2 402
4.2 |KNR 201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci |m2 402
4.3 |KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(1 koparka 1,20 'm3, grunt kategorii I-1l, samochod 5-10°t, ANALOGIA-Wywoz usunietej ziemi z wykopu m3 186,68
4.4 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych ha 0,0402
4.5 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny m2 402
46 |KNR911/201/1 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem mechanicznym m2 402
4.7 |KNNR 6/104/4 |Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosé po zageszczeniu 20'cm |m2 402
4.8 |KNNR6/104/4 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zaggszczenie), wykonanie mechaniczne, grubos¢ po zageszczeniu 20°cm-
uzupetnienie do fgcznej grubosci 40cm m2 402
5 Element KOMUNIKACJA-KOSTKA BRUKOWA
5.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15°cm m2 104
5.2 |KNR201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci |m2 104
5.3 |KNR 201/203/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km,
(1) koparka 1,20'm3, grunt kategorii I-Il, samochdd 5-10°t, ANALOGIA -Wywdz usunietej ziemi z wykopu. m3 81,90
5.4 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych ha 0,0104
5.5 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 1l-VI, walec wibracyjny m2 104
5.6 |KNR911/201/1 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana prostopadle do osi drogi, sposobem mechanicznym m2 104
5.7 |KNNR 6/104/4 |Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubos$¢ po zageszczeniu 20°'cm |m2 104
5.8 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm m2 104
5.9 |KNNR6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5'cm m2 104
5.10 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1 piaskiem, kostka szara m2 104
6 Element OGRODZENIE
6.1 |KNR Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysoko$¢ 2.0'm, stupki z rur o $rednicy 76'mm
202/1804/12 obetonowane ANALOGIA: WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO NA SLUPKACH 60X40, PANEL O
WYSOKOSCI MIN 180CM GRUBOSC PRETA 5MM, NA PODMUROWCE PREFABRYKOWANEJ
BETONOWEJ -PLYTA O WYSOKOSCI 20CM m 136
7 Element WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
71 KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA ZJEZDZALNIA TYPU INFANO 3 szt 1
7.2 KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA HUSTAWKA TYPU MARS szt 1
7.3 KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA ZESTAW TYPU CENTAUR szt 1
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7.4 KALKULACJA WEASNA-DOSTAWA WYPOSAZENIA TYP AUTAN szt. 1
7.5 KALKULACJA WEASNA- DOSTAWA ZJAZD LINOWY TYPU ASPEN szt. 1
7.6 KALKULACJA WEASNA-DOSTAWA LINARIUM TYPU PIRAMIDO szt. 1
7.7 KALKULACJA WEASNA DOSTAWA HUSTAWKA WAHADEOWA TYPU LOTUS szt. 1
7.8 KALKULACJA WEASNA DOSTAWA HUSTAWKA WAHADELOWA TYPU CROCUS 2 szt. 1
7.9 KALKULACJA WEASNA-KOSZTY TRANSPORTU URZADZEN ZABAWOWYCH kpl 1
7.10 KALKULACJA WEASNA- MONTAZ URZADZEN ZABAWOWYCH KPL 1
8 Element MALA ARCHITEKTURA
8.1 LAWKA Z OPARCIEM szt 6
8.2 STOJAK NA ROWERY szt 5
8.3 TABLICA INFORMACYJNA szt 2
8.4 KOSZ PARKOWY szt 2
8.5 LAMPA SOLARNA szt. 5
9  |Element ZIELEN
9.1 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 806
9.2 |KNNR 1/507/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm humusu m2 806
9.3 |KNNR 1/507/3 |Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej m2 806
9.4 |KNR 221/322/3 |Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii I-1l, bez zaprawy dotéw, $rednica i

gtebokos¢ dotéw 1,0/0,7°'m KRZEWY ZGODNIE Z OPISEM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 23




