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Budowa terenu rekreacyjno-sportowego, Komorniki, ul. Komornicka, czes¢ dz. nr ewid.1019

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U.2024.725 z
pdz. zmianami)

oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia polegajgcego na budowie terenu
rekreacyjno-sportowego realizowanego na fragmencie dziatki nr 1019 przy ulicy Komornickiej w
miejscowosci Komorniki,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

GtOWNY PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1.Zamierzenie budowlane
Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Komornikach
1.2.Inwestor
Gmina w Komornikach, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
1.3.Generalny projektant
ARCHIZON — pracownia projektowa, Naramowicka 47/45, 61-622 Poznan
1.4.Adres inwestycji
Fragment dziatki nr 1019, przy ul. Komorniciej, 62-052 Komorniki

1.5. Przedmiot inwestycji
Celem niniejsze opracowania jest projekt budowlany placu rekreacyjno-sportowego w
Komornikach. Opracowanie zawiera program funkcjonalno-przestrzenny zaprojektowany
zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz obowigzujgcymi przepisami. Projekt zagospodarowania
terenu sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;j.

Na terenie obowigzuje MPZP — Uchwata nr XXV/222/2012 z dnia 08.06.2012 roku Rady Gminy
Komorniki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego $rodkowo-
wschodniej czesci Komornik. Teren w miejscowym planie oznaczony jest symbolem 5Z0 —
teren zieleni zorganizowanej oraz 1KDXR — cigg pieszo-jezdny, droga rowerowa

Inwestycja swoim zakresem obejmuje fragment dziatki o powierzchni okoto 1506m?, ktéry
zagospodarowano: strefg z nawierzchnig z poliuretanu, strefg z nawierzchnig piaskowa. Na
terenie zaprojektowano réwniez utwardzenia - dojscia i strefe separacyjng, nasadzenia zieleni
niskiej, elementy matej architektury oraz ogrodzenie.

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji, bedzie ona realizowana jako jedno zamierzenie
budowlane.

1.6. Podstawa opracowania
e Zlecenie prac
e Woytyczne Inwestora i koncepcja programowo-przestrzenna
e Obowigzujgce normy, przepisy prawne i techniczne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U.2024.725
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2022.1679 t.j
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2022.1225 t.j
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
e Norma PN-EN 1176
e Norma PN-EN 1177

2. Istniejacy stan zagospodarowania, informacja o rozbiérkach
Inwestycja zlokalizowana jest w Komornikach w okolicach ulicy Komornickiej. Zakres
opracowania obejmuje powierzchnie 1506,0m? fragmentu dziatki numerze ewid. 1019.
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Lokalizacje inwestycji na dziatce przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu. Dziatka
nr 1019 od strony pétnocnej i wschodniej graniczy z ciggiem pieszo-rowerowym, od strony
potudniowej z rzekg Wirynkg, a od strony zachodniej z terenami rolniczymi, ktére w MPZP
przeznaczone sg pod zabudowe ustugowa.

Przez pétnocno wschodni naroznik dziatki przebiegajg trzy trasy sieci kanalizacji sanitarnej ze
studzienkami, cze$¢ terenu utwardzona jest ttuczniem. Od strony wschodniej teren porastajg
liczne drzewa.

2.1. Obiekty przeznaczone do rozbidérki
Na nieznacznym fragmencie inwestycji znajduje sie nawierzchnia z ttucznia, ktéra nalezy
usungac.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, na
ktorym projektuje sie: urzadzenia — zabawki, elementy matej architektury, roslinnosc i
nawierzchnie.

3.1.Projektowane urzadzenia, obiekty, elementy matej architektury

Wyposazenie
Zgodnie z wytycznymi inwestora przewidziano montaz nastepujgcych urzadzen:

o hustawke wahadtowga — jednoosobowa— 1 szt.
e zjezdzalnie - 1 szt.

e zestaw integracyjny — 1 szt.

e karuzele —1 szt.

e zjazd linowy — 1 szt.

e linarium —1 szt.

e hustawki—2 szt.

Zagospodarowanie terenu uzupetnione bedzie tawkami, koszami na $mieci oraz tablicami
informacyjnymi, stojakami na rowery a takze lampami solarnymi.

Ogrodzenie

Projektuje sie wygrodzenie terenu bezposredniego zainwestowania za pomocg ogrodzenia
panelowego. Ogrodzenie na podmurdwce, wyposazy¢ w furtke, ktéra zlokalizowana bedzie od
strony ciggu pieszo-rowerowego. W przypadku trudnosci terenowych (korzenie drzew itp.)
dopuszcza sie po uzgodnieniu z Inwestorem czesSciowa rezygnacje z podmurowek.

Ogrodzenie panelowe

Projektowana dtugos¢ ogrodzenia 136,0m.
Parametry ogrodzenia:

e Panel o wymiarach okoto 250x150cm (dtugo$¢ x wysokos$¢) wykonany z poziomych i
pionowych pretéw @5mm w rozstawie 50mm. Panel montowany na stupkach z profilu 60x40
mm. Gorna krawedz stupkéw zabezpieczona naktadka z tworzywa sztucznego.

Panel nie moze miec ostro zakonnczonych elementéw!

e Furtka o szerokosci nie mniejszej niz 120cm i wysokosci jak ogrodzenie; wykonana z profilu
zamknietego 30x30mm i wypetnieniem z panela o parametrach j.w. Furtka montowana na
stupkach z profilu 60x40mm. Gérna krawedz? stupkéw zabezpieczona naktadka z tworzywa
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sztucznego. Furtka wyposazona w system samoczynnego, bezpiecznego zamkniecia.
e Ogrodzenie stalowe, ocynkowane i lakierowane w kolorze zielonym lub grafitowym.
e Ogrodzenie montowane na betonowym fundamencie, zgodnie z zaleceniem producenta.

Nawierzchnie

Na terenie inwestycji projektuje sie trzy, réine rodzaje nawierzchni. Poszczegdlne typy
nawierzchni nalezy odseparowa¢ od siebie wydzieli¢ obrzezem betonowym lub obrzezem
bezpiecznym, poziom gory rdwno z terenem.

Powierzchnie komunikacyjng w strefie wejscia ksztattowaé na rzednej okoto 74,30 mnpm,
dowigza¢ sie do istniejgcego uksztattowania terenu, prowadzi¢ ze spadkiem 5% by przy
nawierzchniach placu osiggnac rzedng terenu na poziomie 73,70mnpm.

Nawierzchnie placéw ksztattowac ze spadkiem okoto 0,7% w kierunku potudniowym dla
nawierzchni z poliuretanowej do rzednej okoto 73,60 mnpm przy ogrodzeniu, a nawierzchnie
z piasku w kierunku potudniowo —zachodnim do rzednej przy zieleni 73,50mnpm.

Na terenie, podczas prac ziemnych mogg zosta¢ ujawnione studzienki kanalizacyjne, do
ktorych nalezy dostosowac teren (np. obsypaé ziemig). Ewentualng regulacje czy wymiane
uzgodnié z Inwestorem na etapie prac oraz zarzadcg sieci.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z posiadanymi przez Inwestora badaniami
gruntowymi, by zweryfikowad z producentami nawierzchni przyjete w projekcie warstwy.

Nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnie piaskowa o powierzchni okoto 402,0 m? zaprojektowano w czesci zachodniej
placu.

Zastosowac piasek drobnoziarnisty frakcji 0,2-2,0mm (nie stosowacé piasku gruboziarnistego
ani zbyt drobnego i miatkiego). Piasek przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, usung¢ kamienie i
inne niebezpieczne elementy.

Z obszaru przeznaczonego pod nawierzchnie zebra¢ okoto 30cm warstwy humusu, wyréwnaé
powierzchnie, wytozy¢ geowtdkning, a nastepnie wysypac piasek grubosci min. 30cm. Po zabawke nr
SD3 i jej strefe bezpieczng nalezy pogtebi¢ korytowanie o dodatkowe 10 cm, z uwagi na wymagang
min.40 cm warstwe amortyzujaca.

Grubos¢ warstwy piasku uzalezniona jest od wysokosci swobodnego upadku z urzadzen.
Zweryfikowaé po zaméwieniu urzadzen, a przed wykonaniem nawierzchni.

Przyktadowo dla wysokosci swobodnego upadku mniejszej lub rdwnej 2m warstwa amortyzujgca min.
30cm; dla wysokosci swobodnego upadku mniejszej lub réwnej 3m warstwa amortyzujagca min. 40cm.
Catosc zgodna z normg PN-EN 1177 i PN-EN 1176

Nawierzchnia z kostki betonowej

Utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej projektuje sie na gtéwnym ciggu komunikacyjnym
na powierzchni okoto 104,0m?. Zastosowac kostke betonowg o prostych krawedziach w
kolorze jasnoszarym.

Pozostate parametry nawierzchni:

- warstwa $cieralna — kostka betonowa szara grubosci min. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5 cm,

- piasek stabilizowany cementem o klasie wytrzymatosci c1,5/20<4MPa gr 20cm

- piasek drobny zageszczony do 1s>0,98 gr 20cm,

- geowtdknina,

- grunt rodzimy.
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Nawierzchnie wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, spetni¢ wymagania dotyczgce nosnosci
i odpowiedniego zageszczenia podbudowy; dopuszcza sie nierdwnosci w granicach 0-3mm.
Przy krawedziach ptyty zastosowac obrzeza betonowe, zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie i
spadki. Dojscia komunikacyjne szerokosci min.1,5m. Na palcu zabaw pomiedzy
nawierzchniami z piasku i poliuretanu wykonac¢ pas separacyjny o szerokosci min.1,5m
zwezajacy sie do 1,2m. Na tym odcinku zaktada sie obrzeza bezpieczne.

UWAGA Na obszarze dojs¢ moga znajdowac sie studzienki kanalizacji sanitarnej, rury
kanalizacji sanitarnej zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna

Zaprojektowano nawierzchnie bezspoinowg z poliuretanu w czesci wschodniej placu o
powierzchni okoto 197,0m? w systemie dwuwarstwowym (typu 2S) — warstwa elastyczna z
mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego gr 10mm Warstwe uzytkowa stanowi
granulat EPDM z produkcji pierwotnej (barwiony w masie) z lepiszczem poliuretanowym gr
min. 50mm. Preferowany kolor nawierzchni szary (ewentualna zmiana koloru po akceptacji
Inwestora)

Podbudowa — z uwagi na charakterystyke gruntu zaktada sie czesciowg wymiane gruntu do
gtebokosci okoto 70cm. Nalezy zastgpi¢ go zasypka piaskowo-zwirowa. Nie wibrowaé duzymi
zageszczarkami z uwagi na zalegajgce ponizej piaski gliniaste i namuty.

Jako podbudowe przyjmuje sie:

- mieszanke kruszywa mineralnego famanego, o frakcji ziarna w przedziale od 0 do 31,5mm o
gr okoto 15cm,

- geokrate o matych oczkach wypetniong kruszywem mineralnym o frakcji ziarna w przedziale
od 0do 31,5mm o gr okoto 15cm,

- warstwe odsaczajacy i filtracyjno- separacyjng z kruszywa mineralnego o frakcji ziarna od 0
do 63,0mm stabilizowana mechanicznie

- geowtdkning, kolejne pasy musza nachodzi¢ na siebie z zakladem min.30cm,

- grunt rodzimy

Ostatnie warstwy podbudowy zaleca sie stabilizowa¢ granulatem gumowym, kruszywem
kwarcowym oraz klejem poliuretanowym.

UWAGA - dopuszcza sie zmiane rodzaju i grubosci podbudowy z uwagi na warunki gruntowe
in situ; uktad warstw uzgodnié¢ z wybranym producentem nawierzchni w celu zachowania
warunkow koniecznych dla zapewnienia gwarancji.
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Warstwa amortyzujgca - Warstwe amortyzujgca nawierzchni wykonaé z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR.

Grubos¢ warstwy dopasowac do parametru HIC dla zastosowanych urzadzen, pod ktérym jest
ona montowana.

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ tej warstwy
jednakowa na catej ptaszczyznie placu od 8 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw.

Parametry amortyzacyjne. Zalecana grubos$é¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC
urzadzenia: grubos¢ 50 mm dla HIC do 1,5 m. Dla projektowanych urzgdzern na placu wysokos¢
swobodnego upadku nie przekracza 1,2m. taczna grubos¢ warstwy amortyzujacej i
uzytkowej powinna wynies¢ okoto 6-7cm.

Po obwodzie strefy z poliuretanu nalezy zastosowaé obrzeza bezpieczne z EPDM,
alternatywnie dopuszcza sie obrzeza betonowe, ktére nalezy pokryé masg uzytg na placu. Kolor
nawierzchni — jasnoszary.

Obrzeza

Poszczegdlne typu nawierzchni wydzieli¢ obrzezami. Gérny poziom obrzeza powinna byé na
tym samym poziomie co kostka betonowa.

Projektuje sie dwa typy obrzezy :

- obrzeze betonowe przy ciggach komunikacyjnych, wymiary obrzeza 20x6x100cm, kolor
dobra¢ identyczny jak kostki betonowej, projektowana dtugos¢ obrzezy 60,0m.

- obrzeze bezpieczne z EPDM przy placach zabaw, kolor szary, projektowana dtugos$¢ obrzezy
151,0m. alternatywnie dopuszcza sie obrzeza betonowe, ktdre nalezy pokry¢ masg uzytg na
placu.

Elementy matej architektury
Na terenie inwestycji projektuje sie montaz tawek, koszy na Smieci, stojaka na rowery, tablic
informacyjnych.

Oswietlenie

Do oswietlenia placu zabaw zaprojektowano 5 szt. lamp solarnych, ktére nalezy zamontowac
poza strefami bezpiecznymi urzadzen. Wysokos¢ lamp 3-4m, zasieg Swiecenia okoto 200 m2.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Dopuszcza sie montaz innego ksztattu, wysokosci lamp oraz w innej konfiguracji, np. pod
warunkiem oswietlenia catego obszaru wytgczenie w granicach opracowania.

3.2.Sposdb odprowadzenia, oczyszczenia Sciekow
Nie dotyczy.
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3.3.Uktad komunikacyjny
Na terenie inwestycji zaprojektowano komunikacje wewnetrzng w postaci utwardzenia z

kostki betonowej szerokosci min.1,5m. Pomiedzy rdéinymi nawierzchniami placu
zastosowano pas separacyjny z kostki brukowej szerokosci min.1,20m

3.4.Sposdéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zapewniony jest z ulicy Komornickiej i dalej ciggiem pieszo-
rowerowym, ktéry przylega bezposrednio do dziatki od strony pétnocnej.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektuje sie lampy solarne.
W ramach projektu i planowanych prac nie przewiduje sie wykonania zadnych instalacji
zewnetrznych.

3.6.Uksztattowanie terenu i zieleni, analiza nastonecznienia i przestaniania
Teren inwestycji jest ptaski, nieznacznie opada w kierunku potudniowo-wschodnim.
Projektowana inwestycja nie zmieni zasadniczo niwelacji terenu. Projektuje sie nawierzchnie
w strefie wejscia na rzednej okoto 74,30mnpm ze spadkiem na ciggach komunikacyjnych 5% w
kierunku potudniowo-wschodnim, a na placach ze spadkiem okoto 0,7%.
W ramach zamierzenia wymagane jest uporzadkowanie istniejgcej zieleni, ktére polega¢ beda
na wycince zarosli oraz cieciach pielegnacyjnych oraz formowaniu istniejgcych drzew. Uktad
urzadzen zaprojektowano w sposdb by unikng¢ wycinki drzew. Przy potudniowej granicy
zachowano pas istniejgcej zieleni w postaci zarosli i drzew, ktdre zgodnie z zapisami MPZP
stawig otuline rzeki Wirynki.

Po zakonczeniu prac teren zostanie uporzadkowany i urzadzony zielenig niska, nieutwardzone
obszary placu obsiane zostang trawa.

Projektuje sie nasadzenia krzewdw (gatunki odporne na trudne warunki pogodowe — susze i
mrozy):

- deren rozgtowy Flaviramea —13 szt. , wys. ok.2,0m

- tawuta szara — 10 szt., wys. ok. 1,5 - 2m.

Mozna dobrac inne gatunki roslin pod warunkiem zastosowania kolorystyki krzewéw w
tonacji zieleni, z6fci i bieli.

Nastonecznienie placu wynosi¢ bedzie wymagane rozporzadzeniem 4 godziny, liczone w
dniach réwnonocy, w godzinach 10%°-16%,

Zainstalowane urzadzenia i elementy matej architektury nie zacieniajg i nie przestaniaja
sgsiednich terendw i obiektow.
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4. Zestawienie powierzchniterenu
4.1.Bilans powierzchni terenu

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia utwardzona 301,0m? 19,98%
Nawierzchnia z kostki betonowej 197,0m?
Nawierzchnia z poliuretanu 104,0m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1205,0 m? 80,02%
Nawierzchnia piaskowa 402,0m?
Zielen urzadzona 384,0m?
ZieleA naturalna 419,0m?
Razem 1506,0m? 100%

5. Inne informacje i dane
5.1.Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych

z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sg wymagane
Zakaz zmiany zagospodarowania terenu w otulinie rzeki Wirynki- warunek spetniony,
zachowano pas istniejacej zieleni.
Dziatka nie jest objeta obszarem NATURA 2000 i nie wystepujg na niej pomniki przyrody ani
inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie.

5.2. Informacja dotyczaca czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Nie dotyczy
Teren planowanej inwestycji nie jest objety ustawg o ochronie zabytkéow i opiece nad
zabytkami z uwagi na strefe ochrony konserwatorskiej. Teren nie znajduje sie réwniez w strefie
ochrony zabytkéw archeologicznych.

5.3.Informacja okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy — na terenie objetym realizacjg nie wystepujg szkody gérnicze. Nieruchomosé nie

znajduje sie na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych.

5.4. Informacje na temat istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska i higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz
szczegodtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Nie odprowadza sie wdd opadowych i roztopowych na dziatki sgsiednie lub na pas drogowy.
Projektowane zagospodarowanie nie bedzie powodowac zalewania lub podsigkania terenéw
sgsiednich. Niezanieczyszczone wody opadowe rozprowadzone zostang po wtasnym terenie
biologicznie czynnym w sposdb uniemozliwiajgcy zalewanie nieruchomosci sgsiednich.
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Powstate — w trakcie wykonywania robot budowlanych masy ziemne oraz inne odpady

zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projektowana inwestycja nie bedzie niekorzystnie oddziatywata na otoczenie i srodowisko

przyrodnicze oraz nie bedzie powodowata przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska

okreslonych w przepisach odrebnych, w szczegdlnosci w zakresie hatasu, wibracji, emisji
zanieczyszczen oraz promieniowania elektromagnetycznego poza granice inwestycji objete
whioskiem.

Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej

gospodarki zasobami srodowiska.

Realizacja inwestycji, przy zachowaniu przepisow odrebnych, w tym réwniez Polskich Norm,

nie moze pogorszy¢ standardéw wykorzystywania terendw sasiednich, na ktére wptywa w

sposéb bezposredni i posredni.

Inwestycje, nalezy zrealizowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie i uzytkowanie

terendw sasiednich.

Inwestycje realizowaé zapewniajgc poszanowanie, wystepujgcych w obszarze jej

oddziatywania, uzasadnionych interesdw oséb trzecich, w tym ochrone przed:

e pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej, s$rodkdw facznosci, dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie,

e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej - parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzgdzen uzbrojenia terenu, w tym zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode.

Nie dotyczy

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowalnego
Niniejsze zamierzenie zwigzane jest ze stosunkowo prostym zakresem prac. Nie istnieje
konieczno$¢ podawania innych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
8.1.Analiza obszaru ze wskazaniem przepiséw prawa
Omawiane przedsiewziecie polega na budowie placu rekreacyjno-sportowego w Komornikach
przy ulicy Komornickiej, na czesci dziatki nr 1019. Najblizsze otoczenie terenu na ktdrym
planuje sie inwestycje to dziatki rolne, drogowe oraz z zabudowg jednorodzinna.

Analiza oddziatywania w poszczegdlnych zakresach:

e Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu
odlegtos¢ projektowanego placu od granic z dziatkami sgsiednimi:
projektowany plac zlokalizowany jest w stosunku do granic dziatki w nastepujacy
sposob:
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- od dziatki nr ewid. 769 (od zachodu) — min.7,0m,
odlegtos¢ od zabudowy ustugowej (nieprzekraczalna linia zabudowy 7,0m od
granicy dziatki) tgcznie min. 14m od potencjalnej zabudowy — zgodnie z §40.3
brak oddziatywania,
odlegtosé od miejsc postojowych - tgcznie min. 10m od potencjalnych miejsc
postojowych — zgodnie z §19 brak oddziatywania,
odlegtos¢ od s$mietnika — tacznie min. 10m od potencjalnego miejsca
gromadzenia odpaddéw — zgodnie z §23.1 brak oddziatywania
- od dziatki nr ewid. 770 (od pdtnocy) droga — min.10,0m — brak oddziatywania
- od potudnia inwestycja graniczy z dziatkg 772/15 — rzeka Wirynka; zachowano wolny
pas terenu przeznaczonego pod konserwacje i czyszczenie koryta oraz naturalna
otuline z zieleni.

e (Oddziatywanie projektowanego obiektu w zakresie usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe
Lokalizacja inwestycji jest zgodna z wymaganiami zawartymi w §272.2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe omawiany obiekt spetnia wymagane przepisami
prawa, normy odnosnie usytuowania obiektu wzgledem istniejgcej zabudowy na sgsiednich
dziatkach.

e Oddziatywanie projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie bryty dotyczace:
Przestaniania (Na podstawie §13.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie.

Zacieniania (Na podstawie §60 oraz §40 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie)

Omawiany obiekt spetnia wymagane przepisami prawa, normy odnosnie przestaniania i
zacieniania.

e (Oddziatywanie w zakresie gospodarki odpadowej
Nie przewiduje sie na terenie inwestycji miejsc gromadzenia odpadow.
Nie wystepuje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

e (Oddziatywanie ze wzgledu na substancje niebezpieczne dla srodowiska
Na terenie obiektu nie bedg magazynowane substancje niebezpieczne ujete w ustawie
Prawo ochrony srodowiska.
Nie wystepuje oddziatywanie w zakresie substancji niebezpiecznych na dziatki sgsiednie.

e Oddziatywanie ze wzgledu na przeksztatcenie
Nie przewiduje sie duzej ingerencji w rzezbe terenu. Niwelacja terenu bedzie znikoma.
Oddziatywanie ze wzgledu na przeksztatcanie nie wptywa na dziatki sgsiednie.

e (Oddziatywanie podczas budowy na obiekty istniejgce
Dojazd do dziatki istniejgcy, nie podlega przebudowie.
Brak oddziatywania na dziatki sgsiednie.

e Z7godnie z§ 11 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, gdzie mowa o ucigzliwosci Inwestycja nie wykazuje:
— Szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych — brak,
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— Halas i drgania — akustyczne standardy s$rodowiska w otoczeniu inwestycji
zostang dochowane, hatas nie przekracza okreslonej przepisami odrebnymi
norm, drgania nie wystepuja.

— Zanieczyszczenie powietrza - analizujgc catoSciowe oddziatywanie instalacji na
jakos¢ powietrza w trakcie realizacji planowanej budowy w rejonie inwestycji
stwierdza sie, ze nie bedzie ona powodowac przekroczed dopuszczalnych
poziomdéw substancji w powietrzu, a wszystkie standardy jakosci powietrza
zostang dotrzymane réwniez poza terenem, do ktdrego Inwestor posiada tytut
prawny.

— Zanieczyszczenie gruntu i wod — sposéb zagospodarowania terenu nie
przewiduje przekroczenia norm.

Nie przewiduje sie oddziatywania obnizajgcego wartosé¢ dziatek sgsiednich.

8.2.0bszar oddziatywania
Obszar oddziatywania obiektu —teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, ktérego
zagospodarowanie moze ulec zmianie ze wzgledu na przedmiotowg inwestycje.
Zakres obszaru oddziatywania Inwestycji obejmuje dziatke, na ktérej planowana jest
inwestycja, tj.: dziatke nr ewid. 1019.

9. Dostosowanie obiektu budowlanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie ograniczajacy dostepu osdb ze specjalnymi
potrzebami. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej oraz nawierzchnie z poliuretanu,
ktore umozliwiajg dostep do wszystkich obszaréw placu, odpowiednio szerokie dojscia zapewniajg
swobodne poruszanie sie wézkéw inwalidzkich. Cze$¢ urzadzen dedykowana jest osobom ze
specjalnymi potrzebami.

Opracowata:
mgr inz. arch. ROMA BARCZAK-SUSZCZEWICZ
upr nr 19/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen
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