Przekroj normalny
skala 1:50

istn. |
teren

istn. row odwadniajacy

|20,

w-wa z materiatu
przekazanego przez Zamawiajac
(utwardzenie pobocza)

(lokalnie do odtworzenia)

["istn. pobocze pas ruchu

75-125

(szer. zaleza od

warunkow w terenie)

pas ruchu

75-125

(szer. zaleza od

warunkéw w terenie)

w-wa Scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m
wstepnie przesaczona asfaltem

ego gr. 15cm

w-wa wyrdwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na sr. gt. 4cm

Schemat potaczenia

przy zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni
(km 51+770 i 54+280)

skala 1:20

istn. pobocze |

[ istn.
teren

istn. row odwadniajacy
(lokalnie do odtworzenia)

|20

w-wa z materiatu
przekazanego przez Zamawiajacego gr. 15cm
(utwardzenie pobocza)

[ 15m

w-wa Scieralna z SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm
w-wa wigzaca z AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm
siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m

wstepnie przesgczona asfaltem

w-wa wyrownawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) sr. gr. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

Odnowa nawierzchni DW Nr 266

Zadanie: na odc. Piotrkéw Kujawski - Wéjcin od km 514770 do km 54+280,
dt. 2,510km
: Rys. nr:
Tytut Przekroje normalne - jezdnia Skala ys. r
rysunku: 1:50 3.1
Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy mgr inz. Marek Wasilewski 04.2024




