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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wycinki i nasadzen drzew oraz nasadzen krzewdw i mniejszych roslin,
przewidzianych do wykonania przy realizacji ,,PROJEKTU ZAMIENNEGO DO
PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO ZAPLECZA
SOCJALNO-GARAZOWEGO ZGK PSARY-DABIE”.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wycinki, pielegnacji i nasadzenia nowych
drzew i krzewow oraz odbior wszystkich robét .

1.3 Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robo6t ziemnych w ramach budowy niniejszego
zadania i dotyczy:
Zielen:

— wycinki drzew

— nasadzenia drzew

— nasadzenia krzewow i roslin mniejszych

— pielegnaciji roslin

Wycinka drzew

Do wyciecia przeznaczone sg krzewy w formie zywopfotu oraz nasadzenia tworzgce
klomb. Sg to rosliny niewymagajgce pozwolenia na wycinke od Wydziatu Ochrony
Srodowiska Miasta Katowice.

Nasadzenia drzew, krzewoéw i roslin mniejszych
Przewidziano nasadzenie nastepujgcych drzew:

*  MILORZAB DWUKLAPOWY — 1szt.

+ JARZAB POSPOLITY — 3szt.

+  WIERZBA IWA — 3szt.

+ CZEREMCHA ZWYCZAJNA — 2szt.

+  SOSNA POSPOLITA — 1szt.

+  WISNIA PILKOWATA "KANZAN" — 2szt.

*+ KLON JESIONOLISTNY ODESSANUM — 4szt.
* LIPADROBNOLISTNA — 1szt.

Przewidziano nasadzenie nastepujgcych krzewdw i roslin mniejszych (ilos¢
sadzonek):

+ TURZYCA CEGLASTA "PRAIRE FIRE" — 8szt.



+ TURZYCA BUCHANANA "GREEN TWIST" — 8szt.
+  TRAWA PAMPASOWA — 1szt.

*+  KONWALNIK PLASKOPEDOWY NIGRESCENS — 10szt.
*  LAWENDA WASKOLISTNA — 41szt.

« DYPTAM JESIONOLISTNY BIALY — 37szt.

+  RUDBEKIA LSNIACA GOLDSTRUM — 8szt.

+  ROZPLENICA JAPONSKA "MOUDRY" — 56szt.

*+  KAMASJA KUSIKA — 42szt.

+  OSTNICANOCNA"PONY TAILS" — 56szt.

+ CZOSNEK OKAZALY — 11szt.

«  KRWAWNIK "SUMMER PASTELS" — 51szt.

+  PROSO ROZGOWATE NORDWIND — 12szt.

+  WERBENA PATAGONSKA — 27szt.

*+ BRUNERA WIELKOLISTNA — 24szt.

*  FUNKIAHOSTA — 17szt.

+ IRGA PLOZACA — 456szt.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét ziemnych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0. ,Wymagania ogoine”

2. Materiaty

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Materiatami stosowanymi do wykonania wycinki drzew wg niniejszej SST s3a:
* ziemia do zasypywania dotow po karpach

Materiatami stosowanymi do wykonania nasadzen drzew i krzewow wg niniejszej
SST sa:

* ziemia urodzajna — bez zanieczyszczehn i kamieni oraz zanieczyszczen

obcych,

* woda - ze zrédet nie budzgcych watpliwosci

* kompost z kory drzewnej

* nawozy mineralne

* szczepionka mikoryzowa

* materiat roslinny

3. Sprzet

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie Ilub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet. W obrebie systemu
korzeniowego drzew oraz w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych roboty
nalezy wykonywac tylko recznie.



Wykonawca przystepujgcy do wykonania wycinki drzew powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» pity spalinowe lub sprzet rbwnowazny,

» ciggnik z przyczepg o fadownosci rownej lub wiekszej 3,5 T,

* podnosnik koszowy o wysokosci podnoszenia do 16m,

» frezarka do pni lub sprzet rwnowazny

Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen drzew powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* spycharki ggsienicowe, koparki lub inny sprzet pokrewny

* lopaty

4. Transport
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Wycinka drzew

Po wykonaniu wycinki pozostaty materiat, taki jak pnie, karpiny oraz gatezie nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie, ktore przedstawiajg warto$¢ jako
materiat uzytkowy np. budowlany czy meblarski powinny by¢ transportowane w
sposbdb niepowodujgcy ich uszkodzen.

Nasadzenia drzew, krzewoéw i roslin mniejszych

Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatbw. W czasie transportu
drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej,
korzeni i peddw oraz przed wyschnieciem i przemarznieciem. Rosliny z brylg
korzeniowg muszg mieC¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym a w razie suszy nalezy je podlewac.

Transport pozostatych materiatéw, innych niz rosliny moze by¢ dowolny, pod
warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy ich jakos$ci.

5. Wykonanie roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Szczegodtowy projekt nasadzen zostat dotgczony do dokumentacji projektowej i jest
podstawg do wykonania zadania.

Warunki zewnetrzne sprzyjajace pracom wycinkowym i nasadzeniowym
* umiarkowana temperatura powietrza i gleby;
» dostateczna wilgotnos¢ gleby;
* pogoda bezdeszczowa i bezwietrzna



WYCINKA DRZEW

Warunki konieczne

Wykonawca zobowigzany jest oznakowa¢ teren wycinki zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Bezwzglednie nalezy stosowaé tablice:
"UWAGA! WYCINKA DRZEW?” (z6ita tablica i czarne napisy),

drzewa, ktore zostaty obkopane, podpitowane, podciete Ilub oparte o
sgsiadujgce drzewa nie wolno pozostawia¢ na noc ani podczas przerw w
pracy,

Wykonawcy nie wolno sktadowac¢ pozyskanego drewna i gatezi na poboczu
drogi,

roslinnosc¢ istniejgca w pasie robdot wycinkowych nieprzeznaczona do
usuniecia powinna by¢ zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem, w
przypadku uszkodzenia tego typu roslinnosci nalezy odtworzyC jg na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze,

nie wolno scina¢ drzew przed switem i po zmierzchu, w czasie mgty i
porywistych wiatrow, przy zawiejach Snieznych i silnych mrozach oraz
ulewnych opadach

Karczowanie drzew

Odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie ich
na linach;

Odkopanie korzeni;

Obciecie i usuniecie korzeni;

Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny;

Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu;

Utozenie gatezi i konarow w stosy

NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW | ROSLIN MNIEJSZYCH

Warunki konieczne

Rosliny nalezy sadzi¢ jesienig lub wiosng (w przypadku drzew lub krzewow
lisciastych bez bryly korzeniowej caty okres wegetacji oprocz pory upatow w
przypadku roslin z bryta korzeniowg),

Miejsce sadzenia powinno by¢é wyznaczone na terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

Dotki pod drzewa, krzewy i rosliny mniejsze powinny by¢ zaprawione ziemig
urodzajng; w przypadku roslin z brylg korzeniowg zaprawianie dotéw do
potowy gtebokosci w celu uzyskania powigzania ziemi urodzajnej z gruntem
rodzimym (nalezy spodnig warstwe gleby na gtebokosci 10-15¢cm intensywnie
przemiesza¢ oraz umiejscowi¢ ja na takiej samej wysoko$ci jak rosta w
szkoétce),

Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczyC trzema palikami trwale potgczonymi w
dolnej i gbérnej czesci, drzewo nalezy przywigza¢ do palikbw w sposob
zapewniajagcy stabilnos¢, drzewa lisciaste form naturalnych oraz drzewa
iglaste powinny by¢ zabezpieczone jednym palikiem,

Elementy zabezpieczajgce bryte korzeniowg z nowych roslin i korzenie
uszkodzone powinny by¢ bezwzglednie usuniete przed sadzeniem,

Korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic,
uformowaé miske i podlac,

Pedy krzewdw po posadzeniu nalezy skroci¢ min. o 1/3 dtugosci, co zapewni
prawidtowe rozkrzewienie rosliny, ciecie powinno by¢ wykonywanie na
kazdym krzewie osobno,



Misy przy drzewach oraz powierzchnia pod krzewami powinna by¢
wyscielona kompostem z kory o warstwie grubosci srednio 5cm; w
zewnetrznej czesci misy warstwa kory powinna by¢ grubsza i coraz to ciensza
w kierunku pnia drzewa; sciotka nie moze bezposrednio dotyka¢ pnia, nie

wolno uzywacé swiezej kory do scidtkowania powierzchni.

PIELEGNACJA DRZEWOW, KRZEWOW | ROSLIN MNIEJSZYCH PO

POSADZENIU

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

podlewaniu w miare potrzeb duzymi dawkami wody,

odchwaszczaniu co najmniej czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym,
nawozeniu zgodnie z rodzajem zastosowanych nawozow,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

uzupetniania scidtkowania mis i powierzchni terenu pod krzewami,
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew lub krzewow,

przycieciu ztamanych, chorych Ilub krzyzujgcych sie gatezi
pielegnacyjne i formujgce)

6. Kontrola jakosci roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogélne”.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogéine”.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.
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