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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce robot
przewidzianych do wykonania przy realizacji ,,PROJEKTU ZAMIENNEGO DO
PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO ZAPLECZA
SOCJALNO-GARAZOWEGO ZGK PSARY-DABIE”. Podstawg opracowania
niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét wymienionych
w punkcie 1.1 i obejmuja:

Roboty rozbiérkowe
— wyburzenie budynkow istniejgcych
— usuniecie istniejgcego ogrodzenia

Konstrukcje betonowe
— wykonanie fundamentéw betonowych
— wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnie i schody terenowe

Roboty ciesielskie
— wykonanie witacza

Roboty wykonczeniowe: elementy metalowe, balustrady i pochwyty
— wykonanie i montaz balustrad na schodach zewnetrznych

Roboty ziemne: nawierzchnie utwardzone
— wykonanie nawierzchni utwardzonych

Zielen
— wycinki drzew
— nasadzenia drzew
— nasadzenia krzewow i roslin mniejszych
— pielegnaciji roslin

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét, informacje o terenie budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

W przypadku istotnych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej, dokonanych
podczas realizacji obiektu wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentac;ji
powykonawczej. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej (DP) powinny byc¢
wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany DP powinny
by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.
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1.4.2. Zgodnosc¢ robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w DP i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

1.4.3. Roboty budowlane zwigzane z rozbiérkg obiektu — postanowienia ogolne
Istniejgce obiekty powinny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci, a przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapozna¢ sie z lokalizacjg
mediow i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw, w szczegdlnosci pradu elektrycznego.
Teren rozbiorki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Prace
rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementow.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. \WWykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktorych sie porusza
podczas wykonywania zadania.

1.5 Nazwy i kody wg wspodlnego stownika zamoéwien

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

GRUPA: 45000000-7 Roboty budowlane

KLASA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KATEGORIA: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SST 1.2 ROBOTY ZIEMNE: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

GRUPA: 45000000-7 Roboty budowlane

KLASA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KATEGORIA: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy



SST 1.3 KONSTRUKCIE BETONOWE

DZIAL:
GRUPA:

KLASA:

KATEGORIA:

SST 1.4 ROBOTY CIESIELSKIE

GRUPA:

KLASA:

KATEGORIA:

45000000-7
45200000-9

45260000-7

45262300-4
45262311-4
45262360-2
45262210-6
45400000-1
45420000-7

45422000-1

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢

i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Betonowanie

Betonowanie konstrukgciji

Cementowanie

Fundamentowanie

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie

SST 1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE: ELEMENTY METALOWE, BALUSTRADY |

POCHWYTY
GRUPA:
KLASA:

KATEGORIA:

KLASA:

KATEGORIA:

SST 1.6 ZIELEN

GRUPA:

KLASA:

KATEGORIA:

45000000-7
45260000-7

45262670-8

45200000-9

45223100-7
45223821-7

77000000-0

77200000-2
77300000-3
77211400-6
77211500-7
77211600-8
77311000-3

1.6 Podstawowe definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST, ponizej:

Roboty budowlane

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Obrobka metali

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j

Montaz konstrukcji metalowych

Elementy gotowe

Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze,
hydroponiczne i pszczelarskie

Ustugi lesnictwa

Ustugi ogrodnicze

Ustugi wycinania drzew

Ustugi pielegnaciji drzew

Sadzenie drzew

Ustugi utrzymania ogrodkéw ozdobnych

Roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac
izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,



Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze bycC
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu lub opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojna, celem
regulacji (wyrdwnania, redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego
do podtoza.

taczniki mechaniczne okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej
do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na witasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z
wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa
w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile
nosne,katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i
innych dodatkow technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg
sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montanowe lub zalewowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na
zawilgocenie rozroznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec¢ klas Srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a
takze nie podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z
elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo
w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie
w powietrzu nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okres$lona zgodnie z norma,
ktorg producent jest zobowigzany uzyskaC przy zatozonej zmienno$ci procesu
produkcyjnego.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.



2. Materialy
2.1 Wymagania ogélne

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego i
jednostkowego stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST oraz muszg posiadacé
atest.

2.1.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do
stanu pierwotnego. Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy
bedg one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, muszg byC zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Srodowiska i miejsca sktadowania. Zastosowane materialty oraz montaz urzgadzen
wigcznie z kolorystykg uzgadnia¢ z Inwestorem z wyprzedzeniem jednotygodniowym.
Kazdg zmiane materiatdbw uzgadnia¢ z inwestorem.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentdéw, materiatow,
urzadzeh czy ich elementow nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na
zasady ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaoferowaé materiaty, czy urzgdzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich
jakosci bedzie odpowiadaC¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez
poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem poroéwnania. Do oferty nalezy
zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgcg proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub
projekcie organizacji robot zaaprobowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowata przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

3.2 Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory
bedzie spetniat wymagania Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien
umozliwia¢ wykonanie robot w sposob zgodny z projektem i w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogtby spowodowac powstanie
dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i sSrodowiska. Jezeli technologia wykonania robét
przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bazwarunkowo stosowacC sie do
zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub wskazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jezeli wymagac bedzie
tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2 Roboty rozbiorkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie
decyzji wydanej przez wiasciwy organ.

5.3 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST.

10



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, Zze  wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo
skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg
wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy , zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar robot powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem
,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego” na
podstawie projektu budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot. Kazda pozycja przedmiaru powinna byC zaopatrzona numerem
szczegotowej specyfikacji technicznej, zawierajgcej wymagania dla danej pozyciji. Dla
zminimalizowania ryzyka ryczattu zaleca sie, aby Wykonawca przed przygotowaniem
oferty dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze zdobyt na swojg wiasng
odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg byé
konieczne do prawidtowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania zamodwienia
zgodnie z zawartg umowa.
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7.2 Obmiar robot
Ze wzgledu na przyjetg forme wynagrodzenia nie jest wymagane dokonywanie
obmiaréw wykonanych robo6t i prowadzenia ksiegi obmiaréw.

8. Odbior robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

8.1 Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, kiére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 2 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokodle odbioru robot
zanikajgcych.

8.2 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzone przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy i
przyjscia dokumentéw. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona
przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedstawionych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg wyszczegdlnione
przez Zamawiajgcego, termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.3 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wykonanych robot po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych 2z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej wykonanych robot z uwzglednieniem zasad w ,Odbior ostateczny robot”
oraz zgodnie z Umowa.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
kalkulacji indywidualnej, podstawg ktorej jest dokumentacja projektowa.
Cena za roboty budowlane winna bezwzglednie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi Kkosztami oraz Robotami
tymczasowymi
i instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne,
» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
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» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie Robot,

« koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa
Wykonawcy i inne,

+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

* ogodlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Kontrakcie lub z jej
wynikajgce,

* wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidiowego
wykonania Kontraktu.

» wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w
Przedmiarze Robat i ofercie.

Cena zaproponowana przez Wykonawce w przetargu jest ostateczna i wyklucza sie
mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

Przyjmuje sie, ze cena ofertowa robo6t obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania
wynikajgce z Kontraktu, a w szczegolnosci:

* koszty uzyskania gwarancji bankowych,

* koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

 koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony,
ochrony ppoz., zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenie ofertowej
wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

9.1 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszgce majg zosta¢ skalkulowane przez
Wykonawce w wycenianych robotach budowlanych, w tym opracowanie
dokumentacji powykonawczych oraz koszt montazu, demontazu i czasu pracy
rusztowan

10. Dokumenty odniesienia

» Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z
pozniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321)
Z pozniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity
Dz.U.2004 nr

261 poz.2603 2004.11.30 z pozniejszymi zmianami.

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
02.147.1229).

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz.
627) z pézniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360)
wraz z aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087
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» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74
poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718)

* Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (D.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkgciji

technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych

prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. Nr 37, poz.
339), wraz

z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to
rozporzgdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497 2004.12.24).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny

zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie

zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.
(Dz.U. 2004 nr

195 poz. 2011 2004.09.22).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
2003 nr 169, poz. 1650).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).
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* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U.
99.74.836).

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem

budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 2004.05.01

» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

* PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

* PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana
A1).

* PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczenhstwa. Ochrona i higiena pracy
(Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST) w réznych
miejscach powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z zatgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO,
PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych przepisdw i norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem robo6t objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.
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