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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce robét przewidzianych do wykonania przy realizacji ,,PROJEKTU
ZAMIENNEGO DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO
ZAPLECZA SOCJALNO-GARAZOWEGO ZGK PSARY-DABIE”. Podstawg
opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbidr: elementow metalowych, oku¢, rur
spustowych, rynien, balustrad.

1.3 Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot w ramach przebudowy i remontu niniejszego
zadania i dotycza:
Roboty wykonczeniowe: elementy metalowe, balustrady i pochwyty
e wykonanie i montaz balustrad na schodach zewnetrznych
e montaz elementéw stalowych i aluminiowych do witacza
e montaz stojakéw rowerowych

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0. ,Wymagania ogdine”

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 1.0.

Balustrady zewnetrzne

- balustrady zewnetrzne wykonane z profili zamknietych ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, zgodnie z dokumentacjg projektows.

- gotowe elementy montazowe ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo.

Elementy witacza

- blacha aluminiowa montowana na ptycie OSB 3

- gotowe elementy podstawy kotwigcej stupdéw ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo

Stojaki rowerowe
- gotowe stojaki rowerowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, zgodnie z projektem

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogoine”.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

4. Transport

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.



Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robét
powinny  spetnia¢é  odpowiednie  wymagania w  zakresie = parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na o0s.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce 2z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenh
Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Transport rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie

ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac na podktadach drewnianych, zas poszczegdline
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. Wykonanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogoine”.

Balustrady zewnetrzne

- nalezy zachowa¢ wysokos¢ balustrady 110 cm oraz wysokosé pochwytéw na
wysokosciach 70 cm i 90 cm

- montazu nalezy dokonac¢ po wykonaniu schodow

- balustrady wykonane w warunkach warsztatowych i przygotowane do montazu

- montaz podstawy kotwigcej stupdédw do stopni schoddw przy pomocy kotew
rozporowych lub kotew chemicznych z pretem gwintowanym

- wszystkie elementy montazowe: ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo -
wykonczenie i kolor takie same, jak balustrada

Elementy witacza

- montaz blachy do ptyty OSB po malowaniu proszkowym i zabezpieczeniu
laminatem UV, a przed potagczeniem ze stelazem witacza

- montaz blachy do ptyty OSB przy pomocy wodoodpornego kleju montazowego
przeznaczonego do wyzej wymienionych materiatéw, nanoszonego w formie
paskow réwnolegtych do krawedzi blachy, na catg jej wysokos¢, z odstepami
max. 7 cm

- montaz podstawy kotwigcej stupa do stelaza drewnianego przy pomocy
blachowkretow, lub innych tgcznikéw systemowych

- montaz podstawy kotwigcej stupa do fundamentu betonowego przy pomocy kotew
rozporowych lub kotew chemicznych z pretem gwintowanym

- wszystkie elementy montazowe: ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo -
wykonczenie i kolor takie same, jak w podstawie kotwigcej

Stojaki rowerowe
- szczegoty montazu zgodnie z zaleceniami wykonawcy i producenta



6. Kontrola jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.

Kontrola, pomiary i badania

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

"1l locene jako$ci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosSci
dokumentow i atestow ,

(1] zachowanie wymiaréw elementow wedtug projektu oraz punktu 5. niniejszego
opracowania,

[1l0sprawdzenie prostoliniowosci rur spustowych i odchytek od pionu, sprawdzeniu
sposobu zamocowania, lokalizacji rys i pekniec,

C100rynny i rury spustowe sprawdza sie rowniez pod kgtem wystepowania
przeciekow oraz czy woda sptywajgc z ptaszczyzny dachu nie przelewa sie nad
rynnag,

[stabilnos¢ i bezpieczenstwo zmontowanych elementow

[0brak naruszen podczas montazu powierzchni powtok malarskich

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdine”.

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem

- na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci
wykonania,

- robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu

- wbudowaniu elementow

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdin

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogoine”.



