Gmina Psary 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
43325000-7 Wyposazenie parkéw i placéw zabaw
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie terenu w Dgbiu w ramach zadania pn.: "Rekultywacja terenéw poprzemystowych w
Gminie Psary

ADRES INWESTYCJI : Dabie, ul. Pocztowa 38a, dziatka 1563

INWESTOR : Gmina Psary

ADRES INWESTORA  :  42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY

BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Zbigniew Guzik (Ogdinobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 18.03.2025r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.03.2025r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zagospodarowanie terenu w Dabiu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Likwidacja istniejacych zewnetrznej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz energe-  |kpl
d.1|kalk. wlasna |tycznej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Rozbidrka wiaty stalowe;. kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozbidrka budynku - bez dachu m?2
d.1|kalk. wtasna
15.47 * 8.39 m?2 129.793
RAZEM 129.793
4 Rozbidrka budynku - pozostata czes¢ m?2
d.1|kalk. wtasna
garaze 27.75+19.37 + 19.31 + 19.18 + 19.04 + 31.52 m?2 136.170
budynek ad- |60.47 + 28.73 + 29.45 + 9.52 + 13.67 + 1.65 *2 + 7.63 + 5.40 + 52.24 m?2 210.410
ministracyjno
- socjalny
RAZEM 346.580
5|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1|0307-03
(26.7 + 88.2 + 34.8) * 2.00 m?2 299.400
RAZEM 299.400
6|KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegly o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomo- |m3
d.1/0103-01 cg liny i zblocza
0.25*2.00 * 23.00 m3 11.500
RAZEM 11.500
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
180.00 m3 180.000
RAZEM 180.000
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.7 m3 180.000
RAZEM 180.000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.7 m3 180.000
RAZEM 180.000
10 Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu. m3
d.1|kalk. wtasna
poz.7 m3 180.000
RAZEM 180.000
11|KNR 4-04 Wywiezienie odpaddéw z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1{1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
20.00 m3 20.000
RAZEM 20.000
12|KNR 4-04 Wywiezienie odpaddéw z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1{1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 20.000
RAZEM 20.000
13 Opfata za sktadowanie i utylizacje odpaddw zalegajgcych na terenie m3
d.1|kalk. wtasna
poz.11 m3 20.000
RAZEM 20.000
14 Likwidacja istniejagcego zjazdu z drogi kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 NAWIERZCHNIA MINERALNA
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 (35)
193.43 m?2 193.430
RAZEM 193.430
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
193.43 m?2 193.430
RAZEM 193.430
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
193.43 m?2 193.430
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RAZEM 193.430
18| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek (10) m3
d.2(1103-03
193.43*0.1 m3 19.343
RAZEM 19.343
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm (15)
193.43 m?2 193.430
RAZEM 193.430
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
193.43 m?2 193.430
RAZEM 193.430
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm - analogia - mineralna wartstwa dynamiczna 28/16 mm + warstwa
Scieralna z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej taczna grubosc 8 cm
wg dokumentac;ji
193.43 m?2 193.430
RAZEM 193.430
3 NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 (30)
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
24|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat. I-Il)|m3
d.3|0109-01 - analogia - zatadunek i wytadunek mechaniczny
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
25|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3|0109-04 Krotnos¢ = 4
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
26 [kalk. ind. Optata za wysypisko - ziemia m3
d.3
22*0.3 m3 6.600
6.6 m3 6.600
RAZEM 13.200
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
28|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
d.3/0101-01
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|0114-05 15 cm (20)
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- [m2
d.3|/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
31|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka (6) |ms3
d.3(1103-03
22*0.06 m3 1.320
RAZEM 1.320
32|kalk. ind. Krata polietylenowa wys 4 cm m2
d.3
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
33|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - analo- |m3
d.3|0218-01 gia - zwir
22*0.04 m3 0.880
RAZEM 0.880
34 |kalk. ind. Dostarczenie zwiru m3
d.3
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
4 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | SCHODY
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35|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4(0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 (45)
29.4+4.9 m?2 34.300
RAZEM 34.300
36|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5
343 m?2 34.300
RAZEM 34.300
37|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-Il) |m3
d.4|0109-01 - analogia - zatadunek i wytadunek mechaniczny
34.3*0.45 m3 15.435
RAZEM 15.435
38|KNR-W 4-01 |Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.4|0109-04 Krotnos¢ = 4
15.435 m3 15.435
RAZEM 15.435
39|kalk. ind. Optata za wysypisko - ziemia m3
d.4
15.435 m3 15.435
RAZEM 15.435
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
343 m?2 34.300
RAZEM 34.300
41|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.4(0101-01
343 m?2 34.300
RAZEM 34.300
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15cm
343 m?2 34.300
RAZEM 34.300
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|0114-07 niu 8 cm (20)
343 m?2 34.300
RAZEM 34.300
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
343 m?2 34.300
RAZEM 34.300
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce gry- |m?2
d.4|0511-02 sowej - wg dokumentac;ji
29.4 m?2 29.400
RAZEM 29.400
46 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce gry- |m?2
d.4|0511-02 sowej- analogia- schody ze stopni blokowych
m?2 4.900
RAZEM 4.900
47 |KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci do 0.6 m - reczne ukfa- |m3
d.4/0201-01 danie betonu - fundamenty oporowe dla schodow
1.1*0.35*2*2 m3 1.540
RAZEM 1.540
5 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - ZWIR
48|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z agrotkaniny m2
d.5(0104-01
12.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
49|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - analo- |m3
d.5/0218-01 gia - grys wapienny 8/16 mm
12.6*0.05 m3 0.630
RAZEM 0.630
50|kalk. ind. Dostarczenie grysu wapiennego m3
d.5
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
6 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - PLYTY BETONOWE
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6(0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 (30)
195.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
195.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
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53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
195.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
54 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m?2
d.6(0101-01
195.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6|0114-05 15cm
195.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6|0114-07 niu 8 cm (10)
195.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
57 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.6/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
195.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
58 |KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - grys (3) m3
d.6(1103-03
195.5*0.03 m3 5.865
RAZEM 5.865
59|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o réznych i nieregularnych |m2
d.6|0203-11 ksztattach - analogia- ptyta betonowa o nieregularmym ksztatcie $r. ok 45-60
cm kolor ciemny szary /zaprawia z biatego cementu
195.5 m?2 195.500
RAZEM 195.500
7 NAWIERZCHNIE - ZREBKI DEKORACYJNE
60|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny m2
d.7|0104-01
194.3 m?2 194.300
RAZEM 194.300
61|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - analo- |m3
d.7|0218-01 gia -zrebek dekoracyjny
194.3*0.06 m3 11.658
RAZEM 11.658
62 (kalk. ind. Dostarczenie - zrebek dekoracyjny m3
d.7
11.658 m3 11.658
RAZEM 11.658
8 NAWIERZCHNIE -PLYTY Z PIASKOWCA
63|KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny m?2
d.8|/0104-01
36.67 m?2 36.670
RAZEM 36.670
64| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek (3) m3
d.8(1103-03
36.67*0.03 m3 1.100
RAZEM 1.100
65|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - pospétka (2) |m3
d.8(1103-03
36.67*0.02 m3 0.733
RAZEM 0.733
66|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych - analogia- piaskowiec wg dokumentacji m?2
d.8/0502-01
36.67 m?2 36.670
RAZEM 36.670
9 NAWIERZCHNIE - AGROTKANINA
67 |KNR 9-07 Wykonanie warstwy separacyjnej z agrotkaniny m2
d.9(0104-01
56.90 m?2 56.900
RAZEM 56.900
10 OBRZEZA
68|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10|0407-02 niem spoin piaskiem
250 m 250.000
RAZEM 250.000
69|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10|0402-03
0.25*0.25*250 m3 15.625
RAZEM 15.625
11 TERENY ZIELONE | NASADZENIA
70|/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - humus |m3
d.11]0218-01 z korytowania pod nawierzchnie i inne elementy zagospodarowania

-5.-
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(786+700)*0.1 m3 148.600
RAZEM 148.600
71|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
d.11|0401-04
786 m?2 786.000
RAZEM 786.000
72|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem - |m2
d.11|0401-04 trawa i kwiaty fgkowe wg dokumentac;ji
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
73|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim - MILORZAB DWUKLAPOWY wg doku- szt.
d.11|0604-07 mentac;ji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim - JARZAB POSPOLITY wg dokumentacji szt.
d.11|0604-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim WIERZBA IWA wg dokumentac;ji szt.
d.11|0604-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim - CZEREMCHA ZWYCZAJNA wg dokumen-|szt.
d.11|0604-07 tacji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim - SOSNA POSPOLITA wg dokumentac;ji szt.
d.11|0604-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim - WISNIA PILKOWATA "KANZAN wg do- |szt.
d.11|0604-07 kumentacji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim - KLON JESIONOLISTNY ODESSANUM szt.
d.11|0604-07 wg dokumentacji
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 2-11 Sadzenie drzew w terenie ptaskim - LIPA DROBNOLISTNA wg dokumentacji  |szt.
d.11|0604-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - TURZYCA CEGLASTA "PRAIRE FIRE |szt.
d.11]0604-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - TURZYCA BUCHANANA "GREEN szt.
d.11]0604-01 TWIST
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
83|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - TRAWA PAMPASOWA szt.
d.11]0604-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - KONWALNIK PLASKOPEDOWY NI-  |szt.
d.11]0604-01 GRESCENS
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
85|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - LAWENDA WASKOLISTNA szt.
d.11]0604-01
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
86 |KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - DYPTAM JESIONOLISTNY BIALY szt.
d.11]0604-01
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
87|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - RUDBEKIA LSNIACA GOLDSTRUM  |szt.
d.11]0604-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - ROZPLENICA JAPONSKA MOUDRY |szt.
d.11]0604-01
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
89(KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - KAMASJA KUSIKA szt.
d.11]0604-01
42 szt. 42.000
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RAZEM 42.000
90(KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - OSTNICA NOCNA "PONY TAILS szt.
d.11]0604-01
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
91|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - CZOSNEK OKAZALY szt.
d.11]0604-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
92 (KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - KRWAWNIK "SUMMER PASTELS szt.
d.11]0604-01
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
93|KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - PROSO ROZGOWATE NORDWIND  |[szt.
d.11]0604-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
94 |KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - WERBENA PATAGONSKA szt.
d.11]0604-01
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
95(KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - BRUNERA WIELKOLISTNA szt.
d.11]0604-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
96 [KNR 2-11 Sadzenie krzewdw w terenie ptaskim - FUNKIA HOSTA szt.
d.11]0604-01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
97|KNR 2-11 Sadzenie krzewéw w terenie ptaskim - IRGA PLOZACA szt.
d.11]0604-01
456 szt. 456.000
RAZEM 456.000
12 WYPOSAZENIE
98 [kalk. ind. Dostarczenie i montaz - stojak na rowery ze stali ocynkowanej 80x60 cm "A" |szt.
d.12 wg dokumentacji wg dokumentacji
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99 (kalk. ind. Dostarczenie i montaz - stacja naprawy roweréw "B "wg dokumentac;ji szt.
d.12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100 [kalk. ind. Dostarczenie i montaz - witacz drewniany "C "wg dokumentacji szt.
d.12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tabliczek wskazujgcych kierunek ruchu zwiedzania szt.
d.12
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
102 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - interaktywna tablica edukacyjna o tematyce bior6zno- |szt.
d.12 rodnosci wg dokumentaciji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - interaktywna tablica edukacyjna wg dokumentacji szt.
d.12
2+3+3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
104 kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tawka na stalowej konstrukcji z drewnianym siedzis-  |szt.
d.12 kiem 180x75x80 wg dokumentaciji
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
105 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - kosz na segregowane odpady z zadaszeniem wg do- |szt.
d.12 kumentac;ji
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
106 [kalk. ind. Dostarczenie i montaz - hamak o konstrukcji stalowej szt.
d.12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - etykieta informacyjna dla poszczegdlnych gatunkéw  |szt.
d.12 roslin, wg dokumentac;ji
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
108 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - budki legowe dla ptakéw ré6znych gatunkéw, usytuo-  |szt.
d.12 wane na

drzewach wg dokumentaciji
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Zagospodarowanie terenu w Dabiu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
109|kalk. ind. Oznakowanie wszystkich zamontowanych elementéw zagospodarowania - ety- |szt.
d.12 kieta informacyjnych o dofinansowaniu, logotyp.
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
13 ROBOTY TOWARZYSZACE
110 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - balustrada stalowa ocynkowana dla schody nr 1 wg szt.
d.13 dokumentaciji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - balustrada stalowa ocynkowana dla schody nr 2 wg szt.
d.13 dokumentaciji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112 |kalk. ind. Pola z fakturg ostrzegawczg z pinezek dotykowych.Oznakowanie miejsca dla  |kpl.
d.13 niepetnosprawnych wg dokumentacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113 |kalk. ind. Obstuga geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja kpl
d.13
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 ROBOTY DODATKOWE
114|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - pozostaty teren m?2
d.14|0505-04 dziatki nr 1563 (teren przylegty)
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
115|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - pozostaty teren dziatki nr |m2
d.14|0505-01 1563 (teren przylegty)
1150 m?2 1150.000
RAZEM 1150.000
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