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PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU
"PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZAPLECZA SOCJALNO -
GARAŻOWEGO ZGK PSARY-DĄBIE"
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fundament 35cm
z betonu kl. C25

fundament 35cm
z betonu kl. C25

nawierzchnia zgodna
z odrębnym projektem

nawierzchnia zgodna
z odrębnym projektem
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zaprawa cementowa gr. 3mm

stopień betonowy malowany farbą antypoślizgową, fazowany
kolor: biały, faktura: bez porów
100 x 35 x 15cm

chudy beton gr.13-25cm

kruszywo łamane 0/63mm gr. 10cm

pinezki dotykowe poliuretanowe z trzpieniem
układ ukośny, rozstaw osiowy 5 cm
kolor: żółty
śr. 30mm, wys. 50mm

podsypka piaskowa

balustrada stalowa ocynkowana
malowana proszkowo
PORĘCZ - śr. 4 cm
SŁUPKI I RAMA BALUSTRADY - 5 x 5cm
montaż do stopni schodowych przy pomocy podstawy 5 x 5cm ze stali nierdzewnej
kolor: antracyt RAL 7016
wykończenie: drobna struktura mat

zaprawa cementowa gr. 3mm

stopień betonowy malowany farbą antypoślizgową, fazowany
kolor: biały, faktura: bez porów
100 x 35 x 15cm

chudy beton gr.10-25cm

kruszywo łamane 0/63mm gr. 10cm

pinezki dotykowe poliuretanowe z trzpieniem
układ ukośny, rozstaw osiowy 5 cm
kolor: żółty
śr. 30mm, wys. 50mm

podsypka piaskowa

balustrada stalowa ocynkowana
malowana proszkowo
PORĘCZ - śr. 4 cm
SŁUPKI I RAMA BALUSTRADY - 5 x 5cm
montaż do stopni schodowych przy pomocy podstawy 5 x 5cm ze stali nierdzewnej
kolor: antracyt RAL 7016
wykończenie: drobna struktura mat

±0,00 = 298,12 m n.p.m.

 +0,50 = 298,62 m n.p.m.

±0,00 = 297,19 m n.p.m.

 +0,45 = 297,64 m n.p.m.
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pas szer. 5 cm, malowany farbą
epoksydową
kolor: żółty NCS S 0570-G90Y

pole z pinezkami dotykowymi

pole z pinezkami dotykowymi

298.12 m n.p.m.298.62  m n.p.m.

4x12,5
35A A

296.92

15
0

70
21

1
55

60
35

70
35

60
11

6

200
25 150 25

25 150 25
200

9 182 9

9 182 9

pas szer. 5 cm, malowany farbą
epoksydową
kolor: żółty NCS S 0570-G90Y

pole z pinezkami dotykowymi

pole z pinezkami dotykowymi

297.19 m n.p.m.

3x
15 35

297.64  m n.p.m.
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RZUT SCHODÓW NR 1

RZUT SCHODÓW NR 2

PROJEKT SCHODÓW 1:50

inż. arch. Aleksandra Iwańska

PRZEKRÓJ A-A SCHODÓW NR 1

Z.04

PRZEKRÓJ A-A SCHODÓW NR 2


