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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce robot przewidzianych do wykonania przy realizacji inwestycji
»PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ISTNIEJACEGO ZAPLECZA SOCJALNO-GARAZOWEGO ZGK PSARY-DABIE”.
Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich konstrukcji zelbetowych, betonowych i robét
zbrojeniowych przewidzianych w projekcie.

1.3 Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie konstrukcji zelbetowych, betonowych i roboét
zbrojeniowych w ramach niniejszego zadania i dotycza:

Roboty zebletowe, betonowe, zbrojeniowe
— wykonanie fundamentéw betonowych
— wykonanie podbudowy betonowej pod nawierzchnie i schody terenowe

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdine”.

2. Materialy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogélne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in.:
Beton

Ptyty dociskowe nalezy wykonaC z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego.
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwdrni musi wykona¢ musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw uzytych do produkcji.
Urabianie mieszanki betonowej powinno pozwoli¢ na uzyskanie maksymalne;j
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni.

Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze
by¢ osiagnieta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie
mieszanki.

Mieszanke betonowa ukfada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow.

Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana recepta robocza.

Beton dojrzewajgcy nalezy chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych
(w ziemie mrozu) oraz otrzymywac w statej wilgotno$ci.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczgc po 24h od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dnia



beton polewac¢ co 3h w dzieh i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co
najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C betonu nie podlewa
sie.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic,
gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wg projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac na
probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukcji.

Zbrojenie
Stal do zbrojenia musi odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Technicznej
i PN-89/H-84023.6. Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z PW.

Deskowanie

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewniC¢ sztywnos¢ i
niezmiennos¢ wymiaréw konstrukcji podczas ukfadania zbrojenia, betonowania i
dojrzewania betonu.

Deskowania powinny byC szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy
cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokosc¢ desek przylegajgcych
bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie
moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosSci.

Prawidtowos¢ wykonywania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich
uzytkowaniem (dokonac odbioru). Sprawdzenie i dopuszczenie do uzytku powinno
by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Deskowania zaleca sie z drewna i materiatbw drewnopodobnych (sklejka, ptyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek drzew iglastych Il lub IV klasy.

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogoéine”.

4. Transport
Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-02651.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach)
mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek
mieszanki nastepowat nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za
pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
* segregacji skladu mieszanki,
* zmian sktadu mieszanki,
* zanieczyszczenia mieszanki,
* zmiany temperatury nie wiecej niz 5 °
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku.
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢
stopniowego ich oprdznienia oraz byc tatwe do czyszczenia i przeptukania.
e przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest
niedopuszczalne.
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogoéine”.

6. Kontrola jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogoine”.



8. Odbiér robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdine”.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.



