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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce robot ciesielskich, przewidzianych do wykonania przy realizacji
»PROJEKTU ZAMIENNEGO DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ISTNIEJACEGO ZAPLECZA SOCJALNO-GARAZOWEGO ZGK PSARY-DABIE”.
Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt ciesielskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.3 Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot ciesielskich w ramach niniejszego zadania i
dotycza:

Roboty ciesielskie:
— wykonanie witacza

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
2.1. Sktadowania materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

2.2 . Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste i lisSciaste zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy
stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia  drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Nalezy zastosowa¢ kompleksowe s$rodki stuzgce do
efektywnej ochrony drewna i materiatdbw drewnopodobnych przed dziataniem
ognia ,grzybéw , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw
impregnowanych, nadajgcy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do
impregnacji.
Gtebokos$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnosci 12% minimum 2 mm. Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowac
drewno klasy C27, a dla podtozy drewno klasy C33 wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.



2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C27 C33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdfuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C33 Cc27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 1/2
a) gtebokie 1/1 1/1
b) czotowe niedopuszczalna
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie
4 mm 6 mm

Szerokos¢ stojow

Oblina

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn

b) bokéw

Wichrowato$¢
Krzywizna poprzeczna

30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5mm

— dla szerokosci > 250 mm

6% szerokosci

4%

szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i

szerokosci elementu.

Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte,
boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nie prostopadtos¢

niedopuszczalna.

2.2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic

nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy




a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubos$ci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢
wieksze niz +3mmi-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢
wieksze niz +3 mmi-2mm.
2.3 . taczniki
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.3.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania
decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4 . Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
2.4.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych
w taki sposéb aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych
elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. kgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach



w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem
czynnikéw atmosferycznych..

2.5. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci
Z norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i

zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem

nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje

zarzgdzajacy realizacjg umowy.

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogélne”.
Do wykonania roboét tynkarskich nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— sprzet do robo6t recznych
— drobny sprzet budowlany

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé¢ nastepujacy sprzet i
narzedzia:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i
mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce do naktadania i zacierania zapraw - agregat
tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca)

do malowania — pedzel, watek, urzadzenia do malowania natryskowego.

4. Transport
4.1. Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skfad
robét ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogéine”.

5.1. Wykonanie
- przekroje, profilowanie i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg
- jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncow elementéw podczas montazu,
dtugosci powinny by¢é wieksze od dtugosci projektowanych; nadmiar ten jest
zalezny od sposobu obrébki koncow elementow



- elementy drewniane witacza powinny by¢ zeszlifowane (w celu wygtadzenia),
zabezpieczone olejem gruntujgcym, a nastepnie zaolejowane olejem docelowym
w odpowiednim kolorze

- montaz elementow witacza nalezy wykona¢ przy pomocy wodoodpornego kleju do
drewna, zgodnie z dokumentacja projektowg

5.2. Proponowane postepowanie konserwatorskie

-odkurzenie i usuniecie pajeczyn oraz drobnych smieci przy pomocy odkurzacza
przemystowego,

-drewno nalezy wzmacnia¢ w miejscach szczegdlnie narazonych przez impregnacije
15% roztworem Paraloidu B-72 w toluenie, miejsca takie nalezy nasgczyc
impregnatem, a nastepnie szczelnie opakowac folig polietylenowa; pod folie nalezy
wilozyC naczynie np. z benzyng ekstrakcyjng i przeprowadzi¢ opdznione
odparowanie przez okres ok. 2 tygodni w celu uzyskania rownomiernego roztozenia
tworzywa w strukturze drewna,

-wykonanie wzmocnien belek w miejscach ubytkobw metodg flekowania, przy
flekowaniu nalezy zwrdéci¢ uwage na uktad widkien,

-nalezy profilaktycznie impregnowa¢ drewno preparatami ognioochronnymi,
przeciwgrzybicznymi i owadobdjczymi,

-nalezy mechanicznie oczyszcza¢ metalowe elementy z rdzy oraz zabezpieczac je
lakierem podktadowym z funkcjg neutralizacji produktéw korozji.

6. Kontrola jakosci roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogéine”.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogéine”.

8. Odbior robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.



