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Plan sytuacyjny



2. Podstawa opracowania:

° wizja lokalna na obiekcie

ogledziny stanu technicznego

. obowigzujacy przepisy i normy

3. Przedmiot projektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki wszystkich budynkow zlokalizowanych w Izbicach przy

ulicy Izbice 76 na dziatce nr ewid. gruntu 245/3



Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych wraz z opisem zapewnienia

bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4. Cel opracowania.
Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki budynkéw w sposodb zapewniajacy zachowanie zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb uzyskania zgody na rozbiorke.

5. Zakres projektu.
Zakres projektu obejmuje:
e o0go6lny opis stanu istniejacego budynku,
e opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych

e opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg w Izbicach przy ulicy Izbice 76 na dziatce nr ewid. 245/3,
ktora charakteryzuje si¢ nieregularnym ksztattem. Dzialka ma powierzchni¢ 9044m? a budynki przeznaczone
do rozbiorki zajmujg 1829 m? co stanowi ok 4,9% powierzchni dziatki. Dziatka nie jest utwardzona, w
wigkszosci porosnicta trawg, krzakami oraz drzewami.
Dostepno$¢ komunikacyjna do dziatki od strony wschodniej — od drogi wojewddzkiej 309

Najblizsza zabudowa znajduje si¢ w odlegtosci 0 metra na sgsiedniej dzialce 245/2

7. Projektowane przeznaczenie dziatki

Teren rozbiorki przygotowywany jest pod inwestycje.

8. Ogolny opis obiektu

Przedmiotem rozbiorki sg wszystkie budynki gospodarcze jednokondygnacyjny z nieuzytkowanym
poddaszem lub bez . W przesztos$ci budynki stuzyty jako garaze, magazyny i stodoty. Budynki majg ksztatt
regularny prostokatny o wymiarach wg oznaczen: 78g1- 12,97x 12,64x 8m. 96g1- 12,97x12,12x 4m.95g1-
36,97x12,97x12m, 155g1- 34,53x12,36x4m, 259g1- 11,59x4,29x3, 97¢1 - 32,93x11,59x9m, 260g1-
11,59x3,09m, 153g1- 4,14x12,64x4m, 154g1- 10,24x12,39x 2m Budynki zostaly wykonany w technologii
tradycyjnej: fundamenty ceglane,kamienne $ciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej grubosci
odl1,5 do 2 cegly, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachéwka ceramiczng oraz
jednospadowe papowe na budynku 97g1. Budynek nie posiada obecnie zadnych instalacji.

Dane ogodlne:

Powierzchnia zabudowy budynkow: 1829 m?

Wysokos¢ budynkéw od 2 do 12 metrow



9. Ocena stanu technicznego budynku:
Budynki inwentarskie nieuzytkowe zlokalizowany w Izbicach 76 na dzialce nr. Ewid.245/3 sa w bardzo
ztym stanie technicznym. Na cze¢$ci budynkow zawaleniu ulegly stropy. Budynek jest pustostanem. W
budynkach wystepuja znaczne ubytki w elementach nosnych, zlasowana cegta, pgknigcia na §cianach
nos$nych, ugiecia i degradacja wigzby dachowej spowodowana ubytkami w potaci dachowej. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana z znacznymi ubytkami. Budynki nie nadajg si¢ do remontu a jego stan jest

bliski awarii budowlanej. Budynki zostaly wylaczone z uzytkowania.

10. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbidrkowych.
Zakres robot obejmuje catkowita rozbiorke budynku gospodarczego.
Kolejnosé robot rozbidrkowych:

1) elementy wyposazenia i instalacji

2) stolarka okienna i drzwiowa

3) pokrycie dachowe i obrobki blacharskie
4) konstrukcja dachu

5) Sciany kolankowe

6) strop

7) S$ciany konstrukcyjne

8) posadzki

9.1. Roboty przygotowawcze.
Przed rozpoczgciem prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ odtaczenia wszelkich instalacii i
mediow. Miejsca odtgczenia, wylgczniki, zawory winny znajdowac si¢ poza obrebem rob6t rozbiérkowych.
Zakres robét przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na
roboty rozbidrkowe budynku. Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty rozbidrkowe, powinien by¢
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione przy
rozbiorce przed wejsciem na teren obiektu.
Teren oznakowac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi: ,,Uwaga roboty rozbiérkowe” oraz ,, Wstep
wzbroniony”.
Podczas prowadzenia prac rozbidorkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie moga powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych
materialow porozbiorkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajacym pylenie.
Odleglos¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi zabezpieczy¢ niekontrolowane runigcie Sciany na
zewnatrz obrysu budynku, tj. powinna by¢ przynajmniej rowna polowie wysokosci Sciany — zgodnie z
przepisami budowlanymi.
Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiektow sasiadujgcych nie podlegajgcych rozbiorce — jesli
wystepuja — oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbidrki. Nalezy przyja¢ takg metode rozbiorki, ktdra nie

stworzy zagrozenia dla otaczajacej zabudowy i drzewostanu.



9.2. Roboty rozbidrkowe
9.2.1.Dane ogo6lne — etap wstepny.
Podstawowa zasadg przy robotach rozbidorkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych — zgodnie z zasadg rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od gory budynku (niezaleznie czy
przyjety zostanie r¢czny czy mechaniczny sposob rozbiorki).
Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia a wigc: ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz ewentualne
wzmocnienie czg¢sci budynku zagrazajace nieprzewidzianym runigciem, itp.
Roboty rozbioérkowy nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, doktadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Podstawowy warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej ~ wymienione
zalecenia:
. stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
stosowac¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,
zapewni¢ bezpieczenstwo 0sob postronnych
. w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwa¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych
gruz i materiat drobnicowy nalezy sktadowa¢ na utwardzonym placu, w kontenerach
lub tadowac¢ bezposrednio na samochody transportowe
. po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i
uporzadkowany.
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty

statecznosci 1 przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

9.1.1.Urzadzenia i sieci instalacyjne.
Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, cieplne, itp. podlegaja rozbiorce w pierwszej
kolejnosci.
Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robot rozbidorkowych jest zobowigzany do sprawdzenia

poprawnego odlaczenia tych urzadzen od zewngetrznych sieci zasilajacych.

9.1.2.Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowe;.
Przed przystapieniem do rozbiorki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i nosnych wewngtrznych
nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania $cian lub utraty no$nosci nadproza o$cieznice nie spetniajg roli
podpory dla danej $ciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowa¢ zawalenia si¢ Scian. W tym przypadku
nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdemontowac z zawiasoéw, oscieznice za§ wyjac dopiero po rozebraniu

gornej czesci Sciany. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca si¢ wymontowac je z $cian wraz z skrzydtami



okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

9.1.3.Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.
Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu kominow dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu

powyzszych prac mozna przystapi¢ do rozbiorki pokrycia dachowego wraz z rozebraniem konstrukcji dachu.

9.1.4.Rozbidrka konstrukcji dachu.
Ze wzgledu na trudnosci 1 duze niebezpieczenstwo rozbiorki konstrukeji dachu rozpoczynac nalezy od
doktadnego zbadania stanu konstrukcji.
Zaleca si¢ rozbiorke konstrukcj¢ dachu prowadzi¢ zawsze wylgcznie od gory, po uprzednim indywidualnym
ustaleniu kolejnosci prac. Rozbidrka dachu wymaga duzej ostroznosci.
Uwaga
W trakcie w/w robot nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole zachowania si¢ konstrukcji $cian zewngetrznych

budynku.

9.1.5.Rozbidrka $cian dzialowych.

Sciany dziatowe nalezy rozebra¢ od géry, warstwami przy zastosowaniu rusztowan.

9.1.6.Rozbidrka $cian kondygnacji nadziemnych.
Prace dotyczace rozbiodrki $cian no$nych mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbidrki wszystkich
innych elementéw budynku znajdujace si¢ powyzej Scian kondygnacji. Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od
gory i w sposob rownomierny wzdtuz catego rzutu budynku.
Uwaga dotyczaca rozbiodrki wszystkich $cian:
W przypadku rozwarstwienia(pojawienia si¢ szczelin) na $cianach nalezy natychmiast usuna¢ rozwarstwiony

element muru poczagwszy od gory, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

9.1.7.Rozbidrka fundamentow i posadzek.
Fundamenty oraz posadzki po rozebraniu nalezy rozkruszy¢. Rozkruszanie nalezy przeprowadzi¢ na petng

grubosc.

9.1.8.Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.
Powstale zaglgbienia nalezy wypemi¢ gruntem lub innym materiatem- w zaleznos$ci od uzgodnien z
Inwestorem. Teren nalezy wyplanowac i zniwelowac¢ w taki sposob, aby zapobiec zalewaniu sasiednich

posesji przez wody opadowe (deszczowe).

9.1.9.Metoda wykonywania robot.
Niezaleznie od sposobu wykonywania metody- przy pomocy sprzetu ciezkiego czy tez recznego Wykonawca
jest w pelni odpowiedzialny za sposob prowadzenia robot wyburzeniowych.

Powinien przedsiewzig¢ wszelkich §rodkoéw bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony 1



zachowania sgsiednich budynkow, placow, drzew.
W celu uniknigcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:
. zrasza¢ obszar rozbiorki wodg i stosowaé plandek zabezpieczajace,
. utrzymywac w porzadku teren rozbiorki i przestrzegaé przepisoOw stuzb drogowych

dotyczgcych stanu czystosci cigzarowek — mycie opon i drog przez nie zanieczyszczonych.

9.1. Zakonczenie robot rozbiorkowych- segregacja odpaddw i transport.
W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak cegla, elementy metalowe, szklo, drewno.
Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne nalezy spetnic
wymagania rozbiorki i utylizacji zgodne z przepisami prawa. Materiat z rozbiorki nie nadajacy si¢ do
odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiat izolacyjny)
oraz plyty azbestowo-cementowe przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadow.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miarg postepu robot rozbiorkowych. Przewozi¢ go samochodami
cigzarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez

siatkg przed odrywaniem si¢ drobnych cz¢sci lotnych.

9.2. Uwagi koncowe
Prace rozbiorkowe budynku mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke wydanego przez
wlasciwy organ.
Roboty prowadzi¢ nalezy pod kierownictwem osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia budowlane.
W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznos¢.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie projektowym.
Uwaga:
Nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac rozbiérkowych w pdtnocnej i zachodniej
granicy dzialki, przy granicy z dziatkami 245/2, 254/33 — przytacza nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

11. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt rozbidorkowych jest obowigzany
opracowac instrukcj¢ bezpieczenstwa wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie
wykonywanych robot.

. Teren na ktorym prowadzone bedg roboty rozbidorkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep
0sobg postronnym.

. Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci co

najmniej 1 metr od poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z



wysokosci poprzez wykonanie balustrad z deski krawgznicowej o wysokosci 0,15m i porgezy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznicowa a
porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bgdace w instrukcji uzytkowania okreslonego
systemu rusztowan.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawcg.

Montaz rusztowan, ich eksploatacj¢ i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawcg.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiadaé stosowne wymagane prawem uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbiorki lub uprawniong osobe.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Prowadzenie robdt rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czesci

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowania ogdlne obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaly w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje organizacj¢ i tryb nadzoru nad

robotami rozbidorkowymi oraz okresla szczegolowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Pracownicy Wykonawcy bioragcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do prac zostang

zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

Przepisy i normy:

Ustawa Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2021r. Poz. 2351 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. W sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nicuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 2004r., Nr 198, poz. 2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Rozdziat 18 ,,Roboty rozbidérkowe” (Dz. U.
2003r., Nr 47 , poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie



14.

ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U.2003r.,Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U
2003r., Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z
2010 nr 109 poz. 719 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze

zm.).

Dokumentacja fotograficzna
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