OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka czesci budynku inwentarskiego, parterowego,
niepodpiwniczonego w zakresie ukazanym na Planie sytuacyjnym. Cz¢$¢ obiektu
przeznaczonego do rozbidrki o ksztalcie prostokata o wymiarach 5,00m x 6,00m. Wysokos¢
budynku wynosi 3,50 m. Obiekt znajduje si¢ na dzialce nr 492/2 w miejscowosci Rawicz.

2. Podstawy opracowania.

- Zlecenie wiasciciela.
- Ogledziny w terenie.
- Zbior polskich norm oraz rozporzadzen z zakresu budownictwa.

3. Opis ogolny obiektu.

Przedmiotowy obiekt to budynek przylegajacy $ciang do innego obiektu. Budynek
gospodarczy niepodpiwniczony, o wymiarach 5,00m x 6,00 m w rzucie,
jednokondygnacyjny. Przedmiotowa cze$¢ obiektu posiada fundamenty. Sciany
jednowarstwowe murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapienne;.

CZESC OBIEKTU DO ROZBIORKI

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papa. Budynek nie posiada przytaczy
instalacji.

4. Sposob prowadzenia robdt rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposob tradycyjny, uzywajac sprzgtu podrecznego
elektromechanicznego, zabrania si¢ stosowania materiatow wybuchowych, podcinania.
Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidorkowe obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposdb zapewni¢ uniemozliwienie wstgpu na teren
rozbidrki osobom trzecim. Zaznaczy¢ na terenie rozbidrki strefe bezposredniego zagrozenia.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami i1 przepisami bhp. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowac przy rozbidrce dachu i §cian budynku.

5. Kolejnos¢é wykonywanych robét rozbiérkowych.

Roboty nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:
-ogrodzenie terenu rozbiodrki i zorganizowanie zaplecza rozbiorki,
- przygotowanie stanowiska dla postoju samochodoéw do transportu materialu z rozbiorki,
- demontaz stolarki drzwiowej 1 okienne;,
- rozbidrka poszycia dachu,
- rozbiorka konstrukcji dachu,
- rozbiorka $cian
- rozbidrka posadzki,
- zasypanie powstatych wykopow,



- wywiezienie gruzu i zlomu oraz elementéw powstatych z rozbiorki obiektu,
- wyroOwnanie 1 uprzatniecie terenu,
- demontaz ogrodzenia istniejacego zaplecza rozbiorki.

6. Opis wykonywania robot rozbiorkowych.
Roboty rozbidrkowe elementow zelbetowych prowadzi¢ w sposob tradycyjny przy uzyciu
narzedzi elektromechanicznych. Zabrania si¢ prowadzenia robot metoda wybuchowg oraz
podkopywania $cian.

7. Utylizacja elementéow budynku pozostalych po rozbiorce.
Elementy poszycia dachu nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie w celu ich utylizacji.
Elementy metalowe nalezy przekaza¢ wyspecjalizowanej firmie w celu recyklingu. Gruz

budowlany nalezy przekaza¢ wybranej firmie, zajmujacej si¢ sktadowaniem i przerabianiem
gruzu na potrzeby nowych inwestycji.

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

- ogrodzenie terenu rozbiorki 1 zorganizowanie zaplecza rozbiorki,
przygotowanie stanowiska dla postoju samochodow do transportu materiatu
- rozbiorki, demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- rozbidrka poszycia dachu,

- -rozbidrka konstrukcji dachu,

- rozbidrka $cian - rozbiorka posadzki,

- zasypanie powstatych wykopow,

- wywiezienie gruzu i ztomu oraz elementéw powstatych z rozbiorki obiektu,
wyroéwnanie i uprzatnigcie terenu,

- demontaz ogrodzenia istniejgcego zaplecza rozbiorki

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka nr.492/2 jest zabudowana budynkami gospodarczo - garazowymi
oraz budynkiem Urzedu Miegjskiego Gminy Rawicz.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ze wzgledu na potozenie planowanej rozbidrki w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych
istnieje konieczno$¢ szczegdlnie przemyslanej organizacji placu rozbiérki oraz wykonanie

niezbednych zabezpieczen przed ewentualnym dostepem osob trzecich.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenie wystepujace podczas rozbiorki budynku to transport pionowy elementéw dachu



oraz $cian obiektu oraz upadek z wysokos$ci 3,5m podczas rozbiorki dachu. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb systematyczny i precyzyjny rozpoczynajac demontaz dachu od gory
przy uzyciu sprzetu elektromechanicznego. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy
wykonywaniu robot budowlanych rozbiorkowych powinni by¢ przeszkoleni z przepisow
BHP. Przed przystapieniem do robdt stwarzajacych szczegdlne zagrozenie wymienionych w
pkt 1 kierownik rozbiorki powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich
pracownikow zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie
ostroznos$ci przy wykonywaniu robot w poblizu urzadzen i obiektéw stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla zdrowia i zycia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy
udokumentowac wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia
potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikow.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych
kierownik rozbiorki lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu
unikniecia danego zagrozenia. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku, nr
47, poz. 401).

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie dopuszcza si¢ uzywania sprzg¢tu burzacego i1 kruszacego o duzych gabarytach,
powodujacego szybka rozbidrke poprzez powodowanie niekontrolowanego zawalenia si¢
konstrukcji (spychacze, koparki) oraz bedacych zrodtem drgan i wibracji.

Uwagi ogodlne

1.

Do robot budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu si¢ decyzji-
pozwolenia na rozbidrke oraz zgloszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczgcia prac
wlasciwemu organowi lub po zgtoszeniu rozbiorki.

Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbiérkowych do zachowania
szczegbOlnej ostroznosci w okolicach sasiadujacych z terenem rozbiorki, budynkow i
budowli.

Odpady porozbiorkowe.

Materiaty porozbidrkowe zostang zagospodarowane przez wykonawceg prac rozbidrkowych
lub wtasciciela po uzgodnieniu.



