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BUDYNEK GENERALNE) DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH.
ELEWACIA. PANEL CZOLOWY ZADASZENIA.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy paneli elewacyjnych czotowych
zlokalizowanych na zadaszeniu tarasow pietra +5 budynku:
BUDYNEK GENERALNEJ DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH
UL. GROJECKA 127, 02-124 WARSZAWA
Przedmiotowe panele zaprojektowano jako zimnogiete z blachy aluminiowej gr. 2 mm, ze stopu
EN-AW 5754, lakierowane w kolorze zgodnym z zaakceptwang probka. Wymiary paneli zgodnie z
czescia rysunkows. Podkonstrukcje do mocowania paneli stanowi lokalny profil aluminiowy ze
stopu EN-AW 6060 o przekroju RHS70x30x3mm i dtugosci 100mm mocowany do istniejacej
konstrukcji noénej zadaszenia w rozstawie nie przekraczajagcym 600mm. Podkonstrukcja

. mocowana dwoma rzgdami tacznikow: \
- rzad gorny: 2 szt. wkrgtow samowiercacych DIN7504K o $rednicy 5,5 mm ze stali nierdzewnej w
rozstawie 50 mm, naleZy stosowac wylacznie wkrety o potwierdzonej wytrzymatosci i zdolnosci
wiercenia w stali czamej,
- rzad dolny: 2 szt. blachowkretéw DIN 7981 o érednicy 5,5 mm ze stali nierdzewnej w rozstawie
50mm,
Montaz ww. tacznikow wg wytycznych producenta wkretow.
Przedmiotowe panele aluminiowe mocowane sg do podkonstrukcji blachowkrgtami DIN 7981 o
$rednicy 5,5 mm ze stali nierdzewne] przez obie $cianki panelu i podkonstrukcji. Na faczeniach
paneli nalezy zastosowa¢ blache taczacg gr. 1 mm o szerokosci 100 mm z aluminium (stop EN-
AW 5754) klejona od strony wewngtrznej panli. Polgczenie wykonac jako szczelne na wode
opadows. Po zamccowaniu w specjalinie uksztaltowanym rowku na polfaczeniu z istnigjagcym
poszyciem wykonac fuge silikonowa w kolorze zblizonym do paneli, stosowa¢ silikon odporny na
dziatanie UV. Dodatkowo na krawedzi istniejacego poszycia podsufitki naklei¢ katownik
aluminiowy L20x10x2mm w celu uniemozliwienia wnikania wody opadowej w glab podsufitki.
Do wszystkich potaczen klejonych stosowaé kleje do metalu odporne na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych.
Wizelkie zaleznosci wymiarowe oraz opis stosowanych elementéw zgodnie z czgscig rysunkows.

Wymiary nalezy potwierdzi¢ w naturze przed rozpoczeciem produkcji elementow.
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BUDYNEK GENERALNEJ DYREKCII LASOW PANSTWOWYCH.
ELEWAC)A. PANEL CZOLOWY ZADASIZENIA.

2. Zebranie obcigzen.
2.1. Wiatr.
1
v
z 20,0 m
Vb0 22,0 m/s
Cair 1,0
Cseason 1,0
Vb 22,0 m/s
Co(z) 1,0
Zp 1 m
Zmin 10 m
L(z) 0,334
gp(2) 0,507 kN / m?
ssanie
parcie

2.2, Snieg.

s=se*p* Ce* C s=0,58
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BUDYNEK GENERALNE] DYREKCJI LASOW PANSTWOWYCH.

ELEWACIA. PANEL CZOLOWY ZADASIZENIA.

2.3. Cigzar wlasny.

Obcigzenie od cigzaru wiasnego:

Ciezar aluminium: 27,0 kN / m3
Blacha gr. 2mm: 0,054 kN/m?
3. Obliczenia statyczno-wytrzymaloSciowe lacznikéw.

Maksymalne reakcie w polaczeniu:

Ryi ~reakcja od wiatru

Ry, —reakcja od $niegu

Rvs —reakcja od ciezaru wlasnego

Rvi = 0,557 kN/m* * 0,25 m * 0,6 m = 0,084 kN _
"Ryz = 0,58 kN/m? * 0,25 m * 0,6 m = 0,087 kN

Rys = 0,054 kN/m? * 0,5m * 0,6 m = 0,016 kN

Rv =Rvi + Rvz + Ry3 =0,187 kN

M = 0,023 kNm

Sprawdzenie wkretow mocujacych panel:
Fy gq — sita Scinajgca wkret
Fypa=M/0,07m/2=0,16 kN

Fv.rd — nosno$¢ wkreta na $cinanie
Fyra=380* As/ ym3 =3,83 kN
Fe ra — nos$nos¢ wkreta na docisk

Fora = 2,5 * fumin * (2 * )%/ ym3 = 2,52 kN

Fvea=0,16 kN < Fvre=3,83 kN
Fves=0,16 KN < Ford=2,52 kKN

Sprawdzenie wkretow mocujacych podkonstrukeje:
Fo,Eq — sita wyrywajaca wkret
Fora=M/0,036 m/2=0,64 kKN

Fora — no$nos¢ wkreta na wyrywanie z podtoza

Fo,Rd = 0,95 * fu,sup * (tsup3 * d)O,S / YM3 = 5,13 kN

Ford = 0,64 kKN < Forda=35,13 kN
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BUDYNEK GENERALNES DYREKCII LASOW PANSTWOWYCH.
ELEWACIA. PANEL CZOEOWY ZADASZENIA.

4.

Normy i dokumenty zwiazane.

PN-EN 1990 Eurokod — podstawy projektowania konstrukcyi.

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-1:
PN-EN 1991-1-1 Oddzialywania ogdlne -- Cigzar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$é 1-3:

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania ogdine — Obciqzenie $niegiem

Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4:

- -1-4
PN-EN 1991-1 Oddzialywania ogdine -- Oddzialywania wiatru

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czgsé

- -1.1
PN-EN 1993-1 I-1: Reguly ogdlne i reguly dla budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czesé

PN-EN 1993-1-8
1-8: Projektowanie weztdw

Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych --

: -1-1
PN-EN 1999-1 Czgéé 1-1: Reguly ogdlne

Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych --

- ] -1-4
PN-EN 1999-1 Czes¢ 1-4 Konstrukcje z blach profilowanych na zimno
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UWAGI OGOLNE:

1. Przedmiot Prac nalezy zrealizowaé w stanie okralonym w ninlgfszym
projekele.

2. Misjsce whudowania poszezegdinych czescl Przedmiol Prac nalszy
wylyczyt zgodnie z projektem wegledem zerowsj rzedns) wysokoéolowsj oraz
dwy przetinalaeyeh slg cdnognych os) piéwnych budyniu,

3. Wazelkip czedol skiadowe Przedmioty Frac natedy wytworzye prey
zastosowaniu:
~ kompleinego zeslawu wyrobéw budowlanych wehodzacych wskiad
odnodnego systemu konstrukeyino-lechnalogleznego;

- syslemowych rezwiazart tachnioznych Y, 2godnle 2 instrukelg produkeyjna i
tontazowa producenta odnodnege systany Kanstukeyjno-technalogicznege;

4, Wszelkie istotna wymary konstrukef budynl nalezy sprawdzié na budowis
przed rozpoczeciem produkejl Przedmiots Frac, W przypadiu siwlerdzenla
ponadnarmatywnych niezgodnodel wymlarewyeh konstruke]! budynkb, naledy
o tym powladomié Ziecenindawes.

5. Minimaine adiegiodel osiowe oraz odleglodel od krawadzl do asi lgpnikdw
winny by¢ zgedne z wytycznyrl producenta tychis tasenikdw,

6. Zigeza elemantbw stalowych | eluminlowych natezy realizowat 2 uzyciem
przektadki separujgoe) {PE iub EPDM o minimalne] gr. 0,3 mm).

7. Spostb zamocowania wazelkich godkonstruke]i, okladzin elewacyjnych |
obrébek blacharskich winlen umkdliwial ich swobodng rozszerzalnosé

termiczna,
8. Whazelkis polaczenia srubowe nelely zahezplecayt przed samoczynnym
) odkrgeeniem,
BIU' C /? 0 kaﬁ l[ D/N]gg ’1’ 5’ 5m m, S fG/ n IEfO’ 7ewno 1. Wymiary widniejace na niniejszym rysunku okredlono w milimelrach.
. . Przedmlot A - element [fub &t budynky do
Wkret samowiercqcy DIN7504K, 55mm, stal nierdzewno T ot ey sasoscommy s o
PRAWA AUTORSKIE:

Silikon pogodowy + sznur PE w kolorze zblizonym do panelu . Nt it rziego il s hrotony rawem arskin

zgodnie z postanowlenlam! Ustewy z dnia 4 lutego 1984 r. o prawie autorskim

Podkonslrukcjo, profil RHS70x30x3mm, H=100mm, rozstaw maks. 600mm | prewach pokrawnych (DU, 1664 Nr 24 poz 83).
s 2. Powielanie catodal ik fragmentdhw ninisjszege prajekiu, bez zgody autora
Panel oluminiowy, gr. 2mm fileiszago projeky,fost2zbronion

Blache fgczgea na fgczeniach paneli, szerokosé 100mm, qr. Imm, kiejona
Blachowkrel DIN7981, 5,5mm, stal nierdzewno

250
1, 235

AR

Plarwsza wydanie.
[} 1208:2022

Katownik, [20x10x2mm, aluminium, klejony mw';‘::’; Zmieny: Dete:
/Sl‘fa'l'ﬁj IQCG’ }D OdSUﬁMG z b/GCh)/ BUDYNEK GENERALNE DYREKCJt
Istniejgcy profil RHS80x40x2mm, aluminium L R Y CH i
Istniefgca podkonstrukeja podsufitki —
Istnigjgcy kqgtownik L60x40x5mm, stal ocynk.
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