Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa ustuga obstugi multimedialnej polegajgca na wynajmie,
dostawie, montazu, obstudze i demontazu aparatury multimedialnej na czas imprez: 17. PKO Poznan
Pétmaraton, zwanego dalej Pétmaratonem oraz 24. Poznann Maraton, zwanego dalej Maratonem.

I. Ustuga wynajmu, dostawy, montazu, obstugi i demontazu przy mecie Pétmaratonu oraz Maratonu
aparatury multimedialnej w postaci:

1. Ekranu LED outdoor - 1 szt, o minimalnych parametrach:

© wymiary 6 x 3,5 metra

o wykonany z kabinetéw full black P5 SMD.

© rozdzielczo$¢ ekranu minimum 1008x588 px.
o zrédtem obrazu bedzie woz realizacyjny TV.

Minimalne parametry kabinetu LED:
o emitery minimum SMD1820 full black
o czestotliwos¢ odswiezania minimum 6000 Hz
o kontrast minimum 5000:1
© jasno$¢ minimum 3000 nit
o katy widzenia minimum 130°/110°
o zgodnos¢ z wymogami IP65
pixel pitch nie wiekszy niz 6 mm

o

Wymagania dodatkowe:

© Wykonawca zapewni konstrukcje wsporczg wykonang z atestowanego rusztowania w systemie
klinowo-ryglowym umozliwiajgcg montaz ekranu z umiejscowieniem dolnej krawedzi 2 m nad
poziomem gruntu. Rusztowanie musi umozliwia¢ wypoziomowanie catej konstrukcji przez
regulacje srubowa stojakéw. Dla konstrukcji rusztowania Wykonawca zobowigzany jest wykonac
projekt oparty o wyliczenia obcigzen statycznych i dynamicznych. Catos¢ konstrukcji ostonieta w
sposéb majacy zapewnic wysokg estetyke przy uzyciu nieprzejrzystej tkaniny.

© Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowaé elementy balastowe zgodne z projektem
konstrukcji wsporcze;j.

© Rusztowanie musi zosta¢ wykonane z elementéw w dobrym stanie, kompletnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie w konstrukcji czesci uszkodzonych, przerabianych. Zamawiajgcy
w przypadku watpliwosci co do pochodzenia podzespotéw bedzie wymagat okazania karty
katalogowej lub materiatowej w celu weryfikacji bezpieczerstwa konstrukcji.

2. Monitoréw LCD 48’ — 4 sztuk, o minimalnych parametrach:

© rozdzielczo$é nie mniejsza niz 1920x1080,
kontrast minimum 4000:1
°© jasno$¢ minimum 350 cd/m?

o

[¢]

katy widzenia minimum 175°/175°
o ramka o szerokosci nie wiekszej niz 12 mm (gérna i boczne), 15 mm (dolna)



Pozostate wymagania:

© Wykonawca zapewni statywy umozliwiajgce montaz monitoréw na wysokosci minimum 1.7 m

(liczone do srodka ekranu)
Wykonawca zapewni aparature multimedialng umozliwiajgca przyjecie sygnatu realizacyjnego z
wozu TV, jego obrébke i dystrybucje pomiedzy poszczegdlnymi zrédtami obrazu. Odlegtosci
pomiedzy poszczegdlnymi punktami instalacji urzadzern — do 500 m. Zamawiajgcy dopuszcza
transmisje sygnatu wytgcznie za pomocg okablowania swiattowodowego wyposazonego w zfgcza
odporne na dziatanie czynnikéw mechanicznych i spetniajgce wymagania standardu IP65.
Wykonawca zapewni ochrone przewoddw w traktach komunikacyjnych za pomocg dedykowanych
najazdow kablowych.
Wykonawca zapewni komputerowg stacje roboczg wyposazong w dedykowane oprogramowanie
umozliwiajgce przyjecie sygnatu z TV, natozenie go na tto stanowigce wypetnienie ekranu,
generowanie na zywo elementéw graficznych, napisdw itp. Wykonawca zapewni niezalezne
stanowisko umozliwiajgce odtwarzania plansz, plikdw video i innych materiatéw promocyjnych
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni minimum 3 skalery wyposazonych w wejscia w
standardach: HDMI, DVI, SDI; UPS o mocy minimum 1980 W.
Wykonawca zapewni petne okablowanie zasilajgce do wszystkich elementéw dostarczonych w
ramach niniejszej ustugi. Dystrybucja zasilania odbywa¢ sie bedzie wytacznie za pomocg
elementéw z waznym Swiadectwem badania.

3. Monitoréw LCD 86’ — 1 sztuk, o minimalnych parametrach:

o

o

@)

o

rozdzielczos$¢ nie mniejsza niz 1920x1080,

kontrast minimum 4000:1

jasno$é minimum 350 cd/m?

katy widzenia minimum 175°/175°

ramka o szerokosci nie wiekszej niz 12 mm (gérna i boczne), 15 mm (dolna)

Pozostate wymagania:

o

Wykonawca zapewni statywy umozliwiajgce montaz monitoréw na wysokosci minimum 3.0 m
(liczone do $rodka ekranu)
Wykonawca zapewni aparature multimedialng umozliwiajgca przyjecie sygnatu realizacyjnego z
wozu TV, jego obrébke i dystrybucje pomiedzy poszczegdlnymi zrédtami obrazu. Odlegtosci
pomiedzy poszczegdlnymi punktami instalacji urzadzen — do 500 m. Zamawiajgcy dopuszcza
transmisje sygnatu wytgcznie za pomoca okablowania $wiattowodowego wyposazonego w zfacza
odporne na dziatanie czynnikéw mechanicznych i spetniajgce wymagania standardu IP65.
Wykonawca zapewni ochrone przewodéw w traktach komunikacyjnych za pomoca dedykowanych
najazdéw kablowych.
Wykonawca zapewni komputerowg stacje roboczg wyposazong w dedykowane oprogramowanie
umozliwiajgce przyjecie sygnatu z TV, natozenie go na tto stanowigce wypetnienie ekranu,
generowanie na zywo elementéw graficznych, napisdow itp. Wykonawca zapewni niezalezne
stanowisko umozliwiajgce odtwarzania plansz, plikdw video i innych materiatéw promocyjnych
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni minimum 3 skalery wyposazonych w wejscia w
standardach: HDMI, DVI, SDI; UPS o mocy minimum 1980 W.
Wykonawca zapewni petne okablowanie zasilajgce do wszystkich elementow dostarczonych w
ramach niniejszej ustugi. Dystrybucja zasilania odbywac sie bedzie wytgcznie za pomoca
elementéw z waznym Swiadectwem badania.



4. Terminy i miejsce realizacji:
1) Pétmaraton : 10 — 14.04.2025r. Montaz:

* dla telebimu: gotowos$é: 10.04.2025 godz. 16:00
e dla 4 ekrandéw LCD (3 szt. 48’ oraz 1 szt. 86’) gotowos¢: 11.04.2025 godz. 9.00
e dla1ekrandéw LCD 48’: gotowosc¢: 11.04.2025 godz. 18.00

Demontaz: w dniu 13.04.2025 po godz. 16.00, lub 14.04.2025 do godz. 12:00

2) Maraton: 9 — 13.10.2025r. Montaz:

* dlatelebimu: gotowos¢: 9.10.2025 godz. 16:00

* dla 4 ekrandw LCD: (3 szt. 48’ oraz 1 szt. 86’) gotowosé: 10.10.2025 godz. 9.00
* dla 1 ekranu LCD 48’: gotowos¢: 10.10.2025 godz. 18.00 Demontazi:

w dniu 12.10.2025 po godz. 17.00, lub 13.10.2025 do godz. 12:00

3) Miejsce realizacji: Miedzynarodowe Targi Poznariskie ul.
Gtogowska 14 w Poznaniu, w miejscu uzgodnionym przez Strony

5. Dodatkowe informacje:

© Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci materialnej za zastosowane przez Wykonawce
elementy od konstrukcji systemu i wyposazenia, ktére ulegng ewentualnemu uszkodzeniu
podczas montazu i demontazu.

© Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac zwigzanych z montazem i demontazem telebimu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ z tego tytutu.

© Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wtasciwych warunkéw BHP w trakcie montazu i
demontazu telebimu.

© Wykonawca zapewni niezbedna liczbe oséb do prawidtowej obstugi telebimu w wyznaczonych
wyzej terminach.

© Wykonawca zapewnia, ze montowane przez Wykonawce elementy telebimu spetniajg wszelkie
normy bezpieczenstwa ich uzytkowania, ponosi wszelkg odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu i posiada
petne ubezpieczenie NNW i OC od wszelkich nastepstw zwigzanych z montazem przedmiotu
Umowy.

© Po montazu telebiméw Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu badanie statycznos$ci wykonanych
konstrukcji.

© Wykonawca o$wiadcza, ze posiada certyfikaty dotyczgce niepalnosci konstrukcji, ktére okaze na
wezwanie Zamawiajgcego.

o Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu w trakcie prac okreslonych w przedmiocie Umowy, a takze za szkody
wyrzadzone przez osoby dziatajgce w jego imieniu oraz ktérymi sie postuguje przy wykonaniu
prac objetych zawartg Umowa.



