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1.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu przejscia podziemnego

pod drogg powiatowg nr 3226D w ciggu ul. T. Kosciuszki w Ktodzku, na przedtuzeniu ulic
Malczewskiego — Daszyniskiego w ramach zadania: ,Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 -
dokumentacja techniczna”. Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej pokazano na Fot.
1.1, natomiastogdlne widoki przedmiotowej podpory przedstawiono na fotografiach Fot. 1.2
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (Zzrédto: http:// http://mapy.geoportal.gov.pl/)

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do re

robot budowlanych dla przedmiotowego przejscia, nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Obowigzujace normy i przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i
budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.)
Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30z 1977 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.03.1994 r. w sprawie
warunkéw wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
Dz. U. Nr 44, poz. 175 z 1994 r.,, z poéin. zm.

Terenowe;j

branzowych.
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z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33, poz. 144 2 1996 r., z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 4302z 1999 r.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.

— Ustawa z dnia 31-01-1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr
49 7 15-04-1994 r.).

—  Zbidr przepiséw budowlanych, Tom Il, Rozporzadzenie Ministréw Budownictwa oraz Pracy i
Opieki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. O warunkach bezpieczenstwa przy robotach
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 30).

— ,Mostowe  konstrukcje  zespolone  stalowo-betonowe. Zasady projektowania.”
W. Wotowicki, J. Karlikowski, A. Madaj; Instytut Inzynierii Lagdowe]j Politechniki Poznanskiej,
Poznan 2000

— ,Mosty Zespolone” K. Furtak, PWN Krakéw 1999

Il. Normy podstawowe

*  PN-EN 1990:2004/A1:2008. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-2:2007/AC:2010/Ap1:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -
Czesc 2: Obcigzenia ruchome mostow.

e PN-EN  1992-1-1:2008/Ap1:2010/NA:2010/AC:2011.Eurokod  2:  Projektowanie
konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czesé
2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

e PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw.

e PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 4: Projektowanie
zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw.

e PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych
stalowo-betonowych — Czes$¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla mostow.

e PN-EN 1997-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010. Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

1. Normy uzupetniajgce, wytyczne i literatura

e PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

e PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

*  PN-B-03040:1983. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

e PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

¢ PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

e PN-S5-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

e PN-5-10040:1999. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
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=

Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

PROJEKT REMONTU PRZEJSCIA dla zadania: " ,,Przebudowa mostu nad
rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w

3. STANISTNIEJACY

Przejscie podziemne o konstrukcji zelbetowe] i oktadzinie kamiennej piaskowcowej tgczace
ulice Daszyniskiego i Malczewskiego.

Przejscie podziemne posiada nastepujace parametry:

= dtugos¢—24,80m

= szerokos$¢—5,90m

=  wysoko$¢—2,60m

= zejscia w postaci schodow oraz pochylnie umozliwiajace poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym

= posadzka przejscia podziemnego wykonana z ptyt betonowych prostokatnych

= Sciany przejscia podziemnego z tynku cementowego o gruboziarnistej strukturze

= sufit przejscia podziemnego cementowy

= oswietlenie przejscia podziemnego punktowe na $cianach bocznych

= pochylnie dla oséb niepetnosprawnych wykonane w normatywnych spadkach,
nawierzchnia bitumiczna

= schody wykonane jako konstrukcja zelbetowa z oktadzing granitowg, wyposazone
w podjazdy dla wdézkdw dzieciecych.

= Sciany oporowe oraz belki podporeczowe przy pochylniach oraz schodach wykonane
jako betonowe lub zelbetowe konstrukcje, dodatkowo obtozone ptytami
piaskowcowymi

® Przejscie podziemne posiada pomieszczenie techniczne

w HIH | ‘*

‘Hll

Rys. 1 ¥ Widok
dojscia od strony ulicy Malczewskiego; Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych nie posiada oznak zuzycia, uwage nalezy
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zwrdéci¢ na zabrudzenia nakryw kamiennych oraz oktadzin bocznych oraz ubytki spoin
; nawierzchnia bitumiczna nie posiada oznak zuzycia

Mury oktadzinowe posiadajg liczne
graffiti oraz zabrudzenia, widoczne s3
réwniez ubytki w spoinach

Oktadzina kamienna pomalowana
graffiti, widoczne wykruszenia spoin;
Nakrywa kamienna posiada zabrudzenia
i czesciowo jest porosnieta mchem, 20%
powierzchni oktadziny spekana i nadaje
sie do wvmianv

Posadzka istniejgca z ptyt
betonowych przeznaczona
do wymiany na granitowa

Rys. 3 Widok dojscia od strony ulicy Malczewskiego; Posadzka istniejgca z ptytek betonowych
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Powierzchnie do i
oczyszczenia; y : Pomieszczenie
Balustrady do T techniczne
zmiany na : g
normatvwne

Rys. 4 Widok dojscia od strony ulicy Malczewskiego; Portal wejsciowy posiada liczne grafitti i nadaje sie do
gruntownego oczyszczenia metoda strumieniowo-$cierng, wyspoinowania oraz zabezpieczenia hydrofobowego. Widoczne
porecze posiadajg nienormatywng wysokos¢. Widoczna w prawym dolnym rogu wneka zawiera pomieszczenie techniczne,

ktére zostanie zagospodarowane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Rys. 5 Widok dojscia od strony ulicy Malczewskiego; Stopnie i spoczniki wykonane z ptyt granitowych istniejgce nie
posiadajg oznak zuzycia, powierzchnie posiadajg jedynie zabrudzenia oraz ubytki spoin; Murki boczne od strony skarpy jako
konstrukcje oporowe oktadzinowe nadajace sie do oczyszczenia oraz uzupetnienia spoin, nakrywy kamienne do
oczyszczenia i w niewielkim stopniu do wymiany na nowe.

=
=
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Istniejgca posadzka
z ptyt betonowych
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Rys. 7 Widok dojscia od strony ulicy Malczewskiego; widok na istniejaca posadzke z ptyt betonowych, posiadajaca
liczne spekania i nierdwnosci; widoczne $Sciany boczne pokryte graffiti; Istniejacy sufit posiada wykonczenie gtadkie
cementowe, na dzien dzisiejszy widoczne wykruszenia oraz ubytki

Rys. 8 Widok przejscia podziemnego od strony ulic Malczewskiego i Daszyriskiego; widok na istniejgcg posadzke z ptyt
betonowych, posiadajaca liczne spekania i nieréwnosci; widoczne $ciany boczne pokryte graffiti; Istniejgcy sufit posiada
wykonczenie gtadkie cementowe, na dzien dzisiejszy widoczne wykruszenia oraz ubytki

Rys. 9 Widok posadzki przejscia podziemnego, Ptyty betonowe, ktére wg wytycznych Zamawiajgcego
nalezy przeprojektowac na posadzke z ptyt granitowych
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Rys. 10 Widok portalu wejsciowego do przejscia podziemnego od strony ulicy Daszynskiego; Istniejgce schody
w stanie dobrym do odswiezenia; Posadzka przed wejsciem do wymiany na granitowg;

Rys. 11 Widok portalu wejsciowego do przejscia podziemnego od strony ulicy Daszyriskiego; Istniejgce schody
w stanie dobrym do odswiezenia; Posadzka przed wejsciem do wymiany na granitowg; Odwodnienie liniowe drozne.
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Rys. 12 Widok portalu wejsciowego do przejscia podziemnego od strony ulicy Daszynskiego; Istniejgce schody
w stanie dobrym do odswiezenia; Oktadziny kamienne pokryte graffiti; Nakrywy kamienne posiadajg spekania spoin oraz
widoczne wykruszenia nakryw kamiennych w ilosci ok. 10-15%

Rys. 13 Widok portalu wejsciowego do przejscia podziemnego od strony ulicy Daszynskiego; Istniejgce schody
w stanie dobrym do odswiezenia; Posadzka przed wejsciem do wymiany na granitowa;
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4. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Szczegdtowy zakres prac pokazano na rysunku zestawczym — stan projektowany
1) KONSTRUKCJA PRZEJSCIA PODZIEMNEGO

Przejécie podziemne od strony ulic Malczewskiego oraz Daszynskiego posiada
konstrukcje zelbetowga. Oktadzine sufitu zaprojektowano jako tynki cementowe pokryte tynkiem
o strukturze ziarnistej 1,5mm naktadanej metodg natryskowa. W przypadku czesci sufitowej
wykonanie tynkowania cementowego o powierzchni gtadkiej z zastosowaniem wewnetrznie siatki
stalowe] lub kompozytowe] dla wzmocnienia powierzchni. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu instalacji
zasilajgcej oswietlenie sufitowe, ktore wykonane bedzie jako pasma utozone prostopadle do kierunku
ruchu. Czesci Scienne przejscia podziemnego wykonane jako cementowe, takze wykonczone tynkiem
1,5mm metodg natrysku w kolorze biatym lub jasno szarym. Posadzka przejscia podziemnego
wykonana jako powierzchnia granitowa z ptyt prostokatnych o wymiarach 50x50cm i gr. 5cm
uktadanych na betonie wraz ze spoinowaniem zywicami. Odwodnienie liniowe istniejgce spetnia
swojg funkcje, nalezy je oczysci¢, uszczelni¢ ewentualne przecieki, kraty oczysci¢ i poddac

lakierowaniu.

Sciany czotowe, jako portale wejéciowe wykonane jako mury oktadzinowe z kamienia piaskowcowego
nalezy oczysci¢ strumieniowo sciernie, wyspoinowac i zaimpregnowac srodkami hydrofobowymi.
Portal wejsciowy nalezy doswietli¢, aby byt widoczny z dalszych odlegtosci a takze w celu orientacji w

terenie nad wejsciem nalezy umiesci¢ nazwe ulic.

2) POMIESZCZENIE TECHNICZNE

Pomieszczenie techniczne usytuowane od strony ulicy Malczewskiego przeznaczono
jako magazyn Zarzadcy nieruchomosci. Do wykonania przewidziano drzwi antywtamaniowe
dodatkowo zabezpieczone kratg zewnetrzng. Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zasilanie energig

elektryczng, zamontowacd oswietlenie a takze wyposazy¢ w regaty wg dokumentacji technicznej.

3) SCHODY | DOJSCIA OD STRONY ULICY MALCZEWSKIEGO

Zatozeniem projektowym odnosnie zejs¢ schodowych jest oczyszczenie
strumieniowo $cierne powierzchni pionowych i poziomych schodéw wykonanych z ptyt granitowych
ptomieniowanych, uszczelnienie przerw dylatacyjnych i taczen odpowiednio materiatami

elastycznymi lub zywicami. Murki oporowe przy schodach oraz dojsciach wykonane w technologii
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okfadzinowej z kamienia piaskowcowego nalezy oczysci¢ strumieniowo S$ciernie, wyspoinowac

taczenia oraz zabezpieczy¢ hydrofobowo. Istniejgce porecze dla schoddéw nalezy zdemontowad

z uwagi na nienormatywng wysokos¢ i wykonaé nowe zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nakrywy

murkdow nalezy zdemontowacd i wymieni¢ na nowe kamienne, a nadajace sie do ponownego montazu

oczyscic i zabezpieczy¢ hydrofobowo.

5. WYTYCZNE WYKONANIA NAPRAW SCIAN

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni

Przygotowanie powierzchni obejmuje:

skucie zerodowanego tynku na s$cianach i suficie przejscia,
skucie wierzchniej warstwy, skarbonatyzowanej betonu konstrukcji przejscia

po oczyszczeniu, oczyszczone powierzchnie nalezy odkurzyé, przy uzyciu urzadzen ssawnych,
Dodatkowo dla potrzeb betonu natryskowego:
staranne nawilzenie powierzchni wodg w okresie 2-3dni przed natozeniem torkretu,

bezposrednio przed torkretowaniem zmycie powierzchni pod cisnieniem i
osuszenie z nadmiaru wody sprezonym powietrzem.

przygotowane podtoze betonowe powinno spetniaé nastepujgce wymagania:
- wytrzymatosé na Sciskanie = 20MPa wg PN-74/B-06261 (badanie metodg pull-out),
- wytrzymatosé na odrywanie wg PN-92/B-01814 (badanie metodg pull-off)

wartosc srednia = 1,5MPa,

warto$¢ minimalna 1,0MPa,
- zawartos$¢ jondéw chlorkowych CI

elementy zelbetowe — 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu),

elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu),
-pH>11,

- wilgotnosci podtoza w zaleznosci od aplikowanego materiatu.

Uwaga: Niezaleznie od badan wykonanych na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j

Wykonawca powinien wykonaé wtasne badania, ktore bedg warunkowac mozliwos¢ aplikacji

materiatu.

Naprawy powierzchni betonowych

Do uzupetnienia ubytkéw i wykonania nowej wierzchniej warstwy - tynku stosowaé

jednosktadnikowe zaprawy cementowe z dodatkiem zywic syntetycznych, dopuszczone do

stosowania na konstrukcjach bezposrednio obcigzonych dynamicznie (typ PCC ).

Naprawy mozna dokona¢ przy uzyciu zestawu materiatdw w postaci jednosktadnikowych,

drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu modyfikowanego polimerami z dodatkiem

str. 13



BIURO PROJEKTOW INZYNIERYINYCH

Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

mikrokrzemionki i zbrojonych wtéknami syntetycznymi z wodng dyspersjg akrylowg jako ptynem

zarobowym.

Zaprawy winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

$rednia wytrzymatos¢ na sciskanie po 7d = 30MPa, po 28d = 45MPa,

$rednia wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7d = 5MPa, po 28d = 9MPa,
skurcz po 90d < 1,0 %/40,

przyczepnos$é do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych):

- wartosc¢ Srednia = 2,0MPa,

- wartos¢ minimalna 1,5MPa,

przyczepnos$¢ do betonu po 7 dobach (badana na budowie):

- wartosc¢ Srednia = 1,5MPa,

- wartos¢ minimalna 1,0MPa.

Witasciwosci materiatu:

tatwy w przygotowaniu, gotowy do uzycia po wymieszaniu z woda,
plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji,

bardzo dobra tiksotropowos$¢ mieszanki,

wysoka wytrzymatosé mechaniczna i mrozoodpornosé,

bardzo niski odskok przy natrysku na mokro,

produkt na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na siarczany.

Technologia wykonania napraw czes¢ sufitowa:

oczyszczone prety zbrojeniowe (jesli wystepujg) nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢é pierwsza
warstwg materiatu,

w odstepie ok. 3-5 godz. (w zaleznosci od temp.) nanosi¢ drugg warstwe, ktéra jest jednoczesnie
warstwg szczepng pod wypetnienie ubytku,

w chwili uktadania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna by¢é matowo-wilgotna,

materiat naprawczy mozna stosowac w temp. nie mniejszej niz. +5°C i wilgotnosci wzg. powietrza
max 80%,
czas przydatnosci zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min.,

beton naprawianego elementu wzdtuz krawedzi ubytku nalezy podkuc¢ lub nacigé pod katem

prostym na gtebokos¢ nie mniejszg niz 1cm,

temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢: dla materiatéw na bazie cementow

i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz +5°C (temperatura podtoza musi

by¢ wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C, przy wypetnianiu ubytkdw i spoinowaniu nie

wolno stosowac technik tynkarskich, zaprawe nalezy wciska¢ w ubytek lub pustg fuge, zaprawa typu

PCC powinna by¢ zageszczona mechanicznie.
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Technologia napraw $cian - beton natryskowy (torkret)

Wykonanie betonu natryskowego obejmuje:

przygotowanie podfoza zgodnie z punktem 1.6.3.1.,

uzupetnienie torkretem ubytkéw w miejscach gtebszych odkué zerodowanego materiatu
podtoza,

na catosci powierzchni przewidzianych do zabezpieczenia torkret jednowarstwowy o gr.
30mm lub zbrojony, dwuwarstwowy o grubosci 60mm,

zbrojenie torkretu w postaci siatek stalowych z pretéw zebrowanych d=10mm, siatki o
oczkach 10x10cm kotwione do podtoza,

kotwienie do podtoza pretami zebrowanymi d=16mm, osadzanymi w wywierconych
otworach za pomocg zapraw mineralnych, szybkowigzacych, niskoskurczowych,

torkret wykonany z betonu klasy B30 W8 F150,

mieszanka betonowa na bazie cementu portlandzkiego czystego klasy 45 i kruszywa
tamanego o uziarnieniu do 4mm (grys granitowy lub bazaltowy),

dodatki: zbrojenie wtdknami polipropylenowymi (zbrojenie rozproszone) , mikrokrzemionki
modyfikowane polimerami uptynniajgcymi i uszczelniajgcymi,

dla konstrukcji zelbetowych dodatek MCI (migrujgcych inhibitoréw korozji).

6. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE BETONU (PASY + SUFIT PRZEJSCIA)

Na przygotowane podioze nalezy zastosowal elastyczne powtoki antykarbonatyzacyjne i

hydrofobizacyjne w postaci jednosktadnikowych dyspersji wodnych kopolimerow etylowych, o

podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowan (pokrywajgcych rysy o rozwartosci do 0.3 mm).

Warunki aplikacji:

e czyszczenie metodqg  strumieniowo-cierng: piaskowanie, Srutowanie lub

hydrodynamicznie,

e wilgotnos¢ podfoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta materiatu powfoki tzn.
- nie moze by¢ wieksza niz 4% dla materiatéw stosowanych na suche podtoze,
- dla materiatow stosowanych na mokre podtoze dopuszczalne jest podtoze

matowo-wilgotne,

e temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:
- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie mniej niz +8°C (temperatura
podtoza musi by¢ wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wiecej niz +30°C,
- dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami

syntetycznymi nie mniej niz +5°%C lecz nie wiecej niz +25°C,
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e materiat mozna nanosi¢ przy wilgotnosci wzgl. powietrza max. 80%, po uptywie 1h

powtoka jest odporna na oddziatywanie deszczu.

Wykonanie powtok:
* powfoki elastyczne wymagajq zastosowania materiatu gruntujgcego,
* przewiduje sie dwie warstwy powtok nanoszonych w odstepie 6-8 godz.,

e przed wykonaniem powtok nalezy przewidzie¢c min. 6 godz. na zwigzanie warstwy

szpachlowki,
* nanoszenie przy uzyciu pedzla / watka,

e bezposrednio po ukoriczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem materiatu nalezy
chroni¢ powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze
deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 50Ci przegrzaniem powyzej 25°%C

(o ile instrukcja producenta materiatu nie stanowi inaczej).

Podstawowe wymagania dla stosowanego materiatu:

e grubos¢ dla powtok elastycznych 300um (zgodna =z instrukcjami producenta i

wymaganiami Aprobaty Technicznej dla danego materiatu),

e zdolnos¢ przenoszenia rys do 0,3 mm,

e opory dyfuzyjne
- wspodtczynnik przenikania SD CO, min. 70 m,

- wspodtczynnik przenikania SD H,0 maks. 0.60 m.

* wymagana wytrzymatos¢ na odrywanie powfoki od podtoza bet. wg PN-92/B-01814:
- wartosc¢ srednia =0,8MPa,
- warto$¢ minimalna 0,5MPa.
W projekcie przyjeto wykonczenie scian i sufitu w kolorze biatym. Za zgodq Zamawiajgcego

dopuszcza sie innqg kolorystyke przejscia

7. NAPRAWA SCIAN CZOLOWYCH PRZEJSCIA

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni
Przygotowanie powierzchni obejmuje:

» oczyszczenie powierzchni kamiennej piaskowca polegajgce na usunieciu:
luznych frakcji materiatu, fragmentéw materiatu powierzchniowo zerodowanego,
pozostatosci substancji szkodliwych, smaréw, tluszczy, lepiku, powtok
ochronnych i pytéw,
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» czyszczenie metoda strumieniowo-cierng: piaskowanie,
* zmycie pod ci$nieniem.

Spoinowanie
Do spoinowania nalezy stosowac jednosktadnikowe zaprawy bezcementowe.
Powierzchnia filaréw podlega zabezpieczeniu powierzchniowemu poprzez
hydrofobizacje.

8. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE W CZESCI WIDOCZNEJ(KAMIEN)

Na przygotowane podtoze nalezy zastosowac bezbarwne materiaty :

. bezrozpuszczalnikowe na bazie mikroemuls;ji silikonowych,
. rozpuszczalnikowe na bazie siloksanéw.
Preparaty hydrofobowe powinny:

. charakteryzowac sie niskg lepkoscia i niewielkim napieciem powierzchniowym, dzieki czemu
moga gteboko przenika¢ w pory oktadziny kamiennej;

. nie tworzy¢ na zabezpieczanej powierzchni kamiennej powtoki;

. nie zmienia¢ wyglgdu oktadzkiny; — nie pokrywadé zarysowarj;

. tworzy¢ skuteczne zabezpieczenie powierzchni w warunkach dziatania wilgoci i Srodowisk

gazowych o srednim stopniu agresywnosci.

Warunki aplikacji:

Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace antykorozyjne powinny by¢
prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C i wyzszej o min. 3°C od temperatury punktu rosy,
przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. Maksymalna temperatura podtoza i powietrza nie
powinna przekracza¢ +35°C. Nie wolno malowaé powierzchni konstrukcji ceglanych pokrytych
miejscowo szronem (dotyczy materiatdow stosowanych w ujemnych temperaturach). Niedopuszczalne
jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody — silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy
pojawiajgcej sie na powierzchni betonu rosie.

Wykonanie powtok:

J podtoze przygotowane zgodnie z punktem powyzej

. przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu.

. metody naktadania:

— malowanie pedzlem
— malowanie watkiem,
— malowanie natryskiem pneumatycznym,

— natryskiem hydrodynamicznym,
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bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem materiatu nalezy chronié
powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takie deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C (o ile instrukcja

producenta materiatu nie stanowi inaczej).

9. KONSTRUKCJA BALUSTRAD

Na Scianach czotowych zaprojektowano balustrady stalowe z ksztattownikow walcowanych
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad

Przewiduje sie wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementdw stalowych konstrukcji
nowych (np. balustrady) w nastepujgcej technologii:

. oczyszczenie (metodg strumieniowo-cierng: piaskowanie, Srutowanie lub hydrodynamicznie)
konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-ISO 8501-1),

J powtoka gruntujaca z dwusktadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej, wysokocynkowa
(zawartosé cynku powyzej 90%) — 60um,

. powtfoka miedzywarstwowa z dwusktadnikowej farby na bazie zywicy epoksydowej z mika
zelaza i ptatkami aluminium — 80um,

. powtoka nawierzchniowa z dwusktadnikowej farby na bazie poliuretanu, zawierajgca mike

zelaza — 60um.

taczna grubosé powtok malarskich wynosi minimum 200um.
Balustrady nalezy wykonaé w kolorze zblizonym do istniejgcych balustrad zlokalizowanych przy

przejsciu, pomiedzy Sciekg rowerowg a ciggiem pieszych
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