Widok czesci sufitowej przejscia podziemnego z lewej strony rzeki
Nysy Ktodzkiej, tqcznik ulic Malczewskiego i Daszynskiego
skala 1:50
STAN PROJEKTOWANY

2380
328 400 S 400 S 400 3 400 S 328
= -
4
2380

Powierzchnia catkowita sufitu w rzucie poziomym dla przejscia podziemnego od strony lewej brzegu rzeki Nysy Kilodzkiej wynosi
147,00m2. Projekt zaktada montaz oswietlenia w ksztatcie pierscieni utozonych prostopadle do kierunku ruchu w odstepach co 4,00,
montaz oswietlenia na suficie tworzy rowng ptaszczyzne z tynkiem.

Wykonanie tynku rownoczesnie z zakotwieniem stalowej siatki mocowanej do czesci sufitowej.

Powierzchnia sufitowa tworzaca powierzchnie wewnetrzng przejscia podziemnego wynosi 139,60m2 po odjeciu przestrzeni na panele
oswietleniowe. Panele oswietleniowe o szerokosci statej wynoszgcej 25cm dobrane pod wzgledem pracy.
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Widok posadzki granitowej przejscia podziemnego z lewej strony
rzeki Nysy Klodzkiej, tacznik ulic Malczewskiego i Daszynskiego

skala 1:50
STAN PROJEKTOWANY

SCIANA LEWOSTRONNA

Widok scian bocznych przejscia podziemnego z lewej strony rzeki
Nysy Klodzkiej, tqcznik ulic Malczewskiego i Daszynskiego

/Pa nel oswietleniowy LED

skala 1:50

STAN PROJEKTOWANY

Wykonanie nowej fasady o strukturze ziarnistej
1,5mm w kolorze biatym
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Powierzchnia catkowita $cian dla przejscia podziemnego od strony lewej brzegu rzeki Nysy Ktodzkiej wynosi 129,00m2. Projekt zaktada
montaz os$wietlenia w ksztatcie pierscieni utozonych prostopadle do kierunku ruchu w odstepach co 4,00, montaz oswietlenia w Scianach
tworzy réwng ptaszczyzne z fasada wykonang jako tradycyjna cementowa oraz wykonanie tynku o gramaturze ziarna 1,5mm metodq

natryskowa.

Powierzchnie boczne $cian przejscia podziemnego wynoszg 122,46m2 po odjeciu przestrzeni na panele oswietleniowe. Panele
o$wietleniowe o szerokosci statej wynoszacej 25cm dobrane pod wzgledem pracy.

Powierzchnia catkowita posadzki w rzucie poziomym dla przejscia podziemnego od strony lewej brzegu rzeki Nysy Kilodzkiej wynosi
147,00m2. Projekt zaktada montaz oswietlenia w ksztatcie pierscieni utozonych prostopadle do kierunku ruchu w odstepach co 4,00,
montaz oswietlenia w posadzce tworzac rowng ptaszczyzne z nawierzchnig z ptyt granitowych ptomieniowanych o wymiarach 60x60x5 cm.
Nawierzchnia w czasie wykonywania prac budowlanych musi zosta¢ zinwentaryzowana jesli chodzi o spadki poprzeczne, podtuzne
i odtworzona z nowych materiatdw wg dokumnentacji technicznej.

Powierzchnia granitowa tworzgca nawierzchnie wewnetrzng przejscia podziemnego wynosi 139,60m2 po odjeciu przestrzeni na panele
oswietleniowe. Panele oswietleniowe o szerokosci statej wynoszgcej 25cm dobrane pod wzgledem pracy pod obcigzeniem ruchem
pieszych. Na skrajnych krawedziach nawierzchni przejscia nalezy na catej szerokosci 5,90m obustronnie wykona¢ odwodnienie liniowe
i wigczy¢ do istniejacych.
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\\lawierzchnia z ptyt granitowych o wymiarach 60 x 60 x 5 cm
uktadanych na podsypce cementowo piaskowej, spoinowanie
przy uzyciu zywic na bazie cementu i dodatku polimeréw
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Jednostka projektowa:

Zarzad DrOg POWiatOWyCh Biuro Projektéw Inzynieryjnych
w Kiodzku
ul. Wyspianskiego 2K,

ul. Bolestawa Chrobrego 23/8
55-200 Otawa
tel. 792-948-508
INFRASTRUKTURA e-mail - bpi.infrastruktura@wp.pl

| tel.: 74 868-01-80

\L,w Kiodzku /|  e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl SZYMON MIGOCKI

»Przebudowa mostu nad rzekq Nysa Kfodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 32260 ul. Kodciuszki w Kfodzku, km 10 + 406
- dokumentacja techniczna”

Tytut
rysunku

Rysunek remontowy remontu w przejsciu
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Projekt wykonawczy Obiekt \ Przejscie ul. Malczewskiego
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