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PODSTAWA SELUPKA

Zestawienie stali konstrukcyjnej dla 1 modutu
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Li 3N\ podlewka niskoskurczowa

kotwy rozporowe M12

OZNACZENIA SPOIN:

a4[\\100

— pachwinowa dwustronna a= 4mm, L= 100mm

— pachwinowa okrezna, zamknigta na obwodzie

— czofowa typu 1/2 V okrezna,
zamknigta na obwodzie

Uwagi:
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19szt. — balustrada od str. pétocnje (moduf nr1)
15szt. — balustrada od str. potudniowej (modut nr1)

Usytuowanie balustrady pokazano na rys. Rysunek zestawczy.
Stan projektowany.

W razie potrzeby balustrade podzieli€ na dodatkowe elementy
wysytkowe i pofqgczyé na budowie spoinami montazowymi.
Elementy proste balustrady nie zostaty rozrysowane

Elementy rurowe nalezy zamkng¢ na koficu zasSlepkq gr.omm
Szczegdtowe rozmieszczenie segmentdw balustrady na Scianie
przejscia zgodnie z projektem warsztatowym opracowanym
przez Wykonawce robot.

Dopuszcza sig wykonanie balustrady aluminiowe;.

Sposdb montazu balustrady na murze jest analogiczny jak
na przesle — 4 kotwy rozporowe M12

ZESTAWENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

stal St3S (S2350RG2) —  1061,7kg
zabezp. antykorozyjne - 350m?
kotwy rozporowe M12 - 136szt.
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