Nazwa elementu projektu
budowlanego

TOMV

Projekt techniczny

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Modernizacja wewnetrznej instalacji CO

Adres inwestycji

Psary Polskie 126
dz. nr ewid. 150/1, 153/2, 153/4, 153/7

Kategoria obiektu

Inwestor Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

Branza Sanitarna

Jednostka projektowa

Pracownia projektowa MECHANICAL

Marcin Kaczmarek
ul. Kosynierow 23
62-300 Wrzesnia
NIP 972-081-47-93 REGON 631195195

tel. 603 136 367
poczta@marcinkaczmarek.com
www.mechanical.pl

Opracowujacy

mgr inz. Marta Murlik-Lasota

Projektant

mgr inz. Marcin Kaczmarek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. 3066/10/U/C

Data opracowania

Grudzien 2024



http://www.mechanical.pl/

Spis tresci

1. Dane ogblne
1.1. Podstawa opracowania
1.2 Temat i zakres opracowania

2. Instalacja ogrzewania
2.1. Stan istniejgcy
2.2. Opis projektowanej instalacji
2.3.  Zrédto ciepta
2.4, Prowadzenie rurociggdéw
2.5. Rurociagi i izolacja

2.6. Préba szczelnosci

Spis rysunkow

Nr rysunku

Tytut rysunku

Skala

S-01

Instalacje sanitarne — rzut przyziemia

1:100

PT 2




1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Projekt architektoniczny obiektu

e Wytyczne inwestora

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

e Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentéw projektowanych urzadzen

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy swoim zakresem modernizacje
wewnetrznej instalacji CO w budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanym w Psarach Polskich 126
na dziatkach nr 150/1, 153/2, 153/4, 153/7.

Zakres modernizacji obejmuje modernizacje kottowni wymiane istniejgcych kottdw przystosowanych
do spalania paliwa statego na kociot gazowy kondensacyjny wraz z armatura.

2. Instalacja ogrzewania

2.1, Stan istniejacy

Przedmiotowy obiekt to budynek handlowo-ustugowy obejmujacy sklep spozywczy, przedszkole oraz
Swietlice wiejska. Instalacja CO oraz gazowa w lokalach uzytkowych (sklep i przedszkole) zostata
zmodernizowana wczeéniej i odtaczona od wspdlnego zrédta ciepta. Swietlica wiejska jest zasilana
w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni przystosowanej do spalania paliwa
statego znajdujacej sie w przyziemiu budynku. W kottowni znajduje sie istniejgcy wymiennik ciepfta.
Obecna instalacja CO od wymiennika do kottdw zostanie zdemontowana i zlikwidowana. W budynku
przewiduje sie demontaz istniejgcych kottéw weglowych.

2.2, Opis projektowanej instalacji

W istniejacej kottowni przewiduje sie wydzielenie pomieszczenia kottowni wraz z przegtebieniem
posadzki na potrzeby montazu kotta gazowego. W budynku projektuje sie kociot gazowy
kondensacyjny o mocy 55 kW - WGB 50i prod. Brotje. Do kotta zamontowa¢ komin TURBO izolowany
o srednicy 110/60 z zewnetrzng czerpnig powietrza. Projektuje sie instalacje z rur stalowych o Srednicy
DN50. Do podtaczenia kotta zastosowacé zestaw zawordw odcinajgcych prostych ADH 25/40, 1”7 zawér
gazowy, 1 %” zawér c.o. VL/RL (zasilanie/powrodt), membranowy zawoér bezpieczenstwa 1915 %"
prod. SYR. Nalezy zastosowaé¢ pompe obiegowg HEP 25-180-10 o regulowane] predkosci obrotowe;j.
Projektowang instalacje podfaczy¢ do istniejgcego wymiennika ptytowego. Zainstalowac naczynie
wzbiorcze NG 35 prod. Reflex. Na projektowane] instalacji wodociggowej z rur PP o srednicy ®25
doprowadzonej do napetniania kotta zamontowac uzdatniaé¢ zwody np. SYR 3200 z butla z granulatem
zmiekczajgcym oraz zawdr napetniania instalacji BA6628 plus i filtr magnetyczny IFM32.

2.3.  Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowany kociot gazowy kondensacyjny o mocy 55 kW
zlokalizowany w wydzielonej kottowni w pomieszczeniu gospodarczym w przyziemiu budynku.

2.4. Prowadzenie rurociggéw

Rurociagi prowadzi¢ pod stropem.
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2.5. Rurociagi i izolacja

Instalacja grzewcza wykonana bedzie z rur stalowych o srednicy DN50. Podczas ukfadania rur zwrdcié
uwage na minimalne promienie giecia zalecane przez producentéw. Rurociagi rozprowadzajgce
zaizolowac nalezy izolacja z wetny mineralnej w pfaszczu z folii aluminiowej o wspdtczynniku
A=0,035W/(mK). Grubosci izolacji zestawiono w tabeli ponize;j.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 25 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce przez % wymagan poz. 1-3
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

5 Przewody wg poz. 1-3, utozone w komponentach % wymagan poz. 1-3
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

6 Przewody utozone w podtodze 6mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz 0,035W/(mK)
nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

Dopuszcza sie inny materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia wg Zatgcznika 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pézn. zm.

2.6. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ nalezy na cisnienie prébne 5 bar. Probe przeprowadzi¢ nalezy
dwuetapowo. Probe wstepng uznaje sie za pozytywna, jesli po uptywie 30 minut spadek cis$nienia
wywotany elastycznoscig przewoddw bedzie nie wiekszy niz 0,6 bar. Po pozytywnym wyniku préby
wstepnej przeprowadzié¢ nalezy badanie gtdwne. Prébe gtdwng uznaje sie za pozytywna, jesli przez
okres 2 godzin spadek ci$nienia bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Opracowat: Marcin Kaczmarek
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Wrzeénia, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 682
z dn. 10.03.2023r.) oswiadczam, ze projekt techniczny obejmujacy swoim zakresem modernizacje
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku swietlicy wiejskiej w Psarach Polskich 126
(dz. nr 150/1, 153/2, 153/4, 153/7) sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant

Marcin Kaczmarek
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