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CZESC INSTALACYJNA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
Swietlicy wiejskiej w Psarach Polskich 126 na dziatkach nr 150/1, 153/2, 153/4, 153/7.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatkach 150/1, 153/2, 153/4, 153/7 zlokalizowany jest budynek $wietlicy wiejskiej, w ktérym
projektowana jest instalacja gazowa. Istniejgca szafka gazowa zlokalizowana jest na S$cianie
zewnetrznej budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Szafka gazowa z kurkiem gtéwnym zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. W szafce
zlokalizowany bedzie kurek gtéwny, reduktor oraz projektowany gazomierz G-4.

Rura gazowa z szafki z gazomierzem wykonana bedzie jako stalowa bez szwu DN40. W ziemi,
za kolanem stalowym zamontowac nalezy przejscie PE/stal i dalej w kierunku budynku prowadzi¢ rure
PE 100 RC SDR 11 o srednicy 50x4,6. W odlegtosci 0,5 m przed budynkiem zamontowaé przejscie
PE/stal, nastepnie wprowadzi¢ rurocigg DN40 w rurze stalowej ostonowej do kottowni. Rurociag
w ziemi prowadzi¢ na 10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociggu wykonac nadsypke piaskowa
10cm powyzej gornej krawedzi rury. Rurocigg nalezy oznakowac tasma lokalizacyjng lub tasma
ostrzegajaca i przewodem lokalizacyjnym. Minimalne przykrycie rurociggu 0,6m. Minimalna szerokos¢
wykopu 0,25m.

4. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robét budowlanych

Odbioru instalacji dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas odbioru przedtozy¢ nalezy
niniejszy projekt. Odbiér Techniczny polega na sprawdzeniu dokumentacji, kontroli zgodnosci
wykonania instalacji z projektem, kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci. Prébe szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,05 MPa przez 30 minut. Po pozytywnym
przeprowadzeniu préby szczelnosci i odbioru technicznego, instalacja gazowa moze by¢ podtgczona
do sieci.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Odbiorniki gazu

W budynku zainstalowany bedzie jeden kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 55 kW zlokalizowany
w kottowni w przyziemiu. Maksymalne chwilowe zuzycie gazu GZ- 50 wynosi 5 m3/h. W budynku
zakazuje sie stosowania butli gazowych.

5.2. Kottownia gazowa

Kociot zlokalizowany bedzie w kottowni w przyziemiu. Wysokos¢ pomieszczenia wynosi ok. 1,87m.
Po przegtebieniu wysokos¢ kottowni wyniesie 1,9 m, a kubatura 26,8 m3.

5.3. Instalacja wewnatrz budynku

Instalacje gazowg wykonac nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.
Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych po przytgczenia armatury. Kociot potaczyé nalezy
nastate z przewodami instalacji gazowej. Przed kottem nalezy zamontowaé zawodr kulowy
¢wieréobrotowy, odcinajacy doptyw gazu. Zawér nalezy zamontowac w pozycji poziomej w miejscu
tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5m od krdcca tgczacego urzadzenie z instalacja.
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Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ nalezy na powierzchni $cian wewnetrznych lub w bruzdach
ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych fatwo usuwalng masg tynkarska
niepowodujaca korozji przewoddw. Wypetnienie bruzd moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (ogrzewczej wodociggowe], kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy
lokalizowac w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej
innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 2cm.

Uktadanie instalacji gazowe]j pod podtogg jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej muszg by¢
mocowane do Scian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg mocowan
wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych
ztworzyw sztucznych. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych do $ciany
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Ostatni uchwyt na podtgczeniu powinien znajdowac sie nie dalej
niz 0,5m od odbiornika gazu. Przewododw instalacji gazowej nie nalezy wykorzystywacé jako wspornikéw
dla innych przewoddw, urzadzen oraz elementéw stanowigcych state lub ruchome wyposazenie
pomieszczenia. Nie dopuszcza sie takze wykorzystywania przewodow gazowych jako przewodow
uziemiajgcych instalacji elektrycznej, przewoddw bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych
lub elementdw instalacji odgromowe;.

5.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania projektuje sie przewodem
spalinowym wyprowadzonym przez Sciane zewnetrzng ponad dach budynku. Czerpnia powietrza
do spalania zlokalizowana bedzie na elewacji budynku.

W pomieszczeniu, w ktdrym zlokalizowany jest kociot przewidziano wentylacje grawitacyjng wywiewnga
poprzez kratke wentylacyjng. Nawiew odbywat sie bedzie przez szczeline pod drzwiami
do pomieszczenia lub przez kratke w drzwiach.

Opracowat: Marcin Kaczmarek
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CZESC KONSTRUKCYINA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
$wietlicy wiejskiej w Psarach Polskich 126 na dziatkach nr 150/1, 153/2, 153/4, 153/7.

Rozbudowa zaktada budowe nowej scianki dziatowe] oraz pogtebienie istniejgcej posadzki.

2. Opinia techniczna mozliwosci wykonania robét budowlanych

Stan istniejgcy
Istniejgce pomieszczenie uzytkowane jest, jako pomieszczenie kottowni na paliwo state.

Wykonane zostaty odkrywki majgce na celu sprawdzenie mozliwosci przegtebienia lokalnego czesci
kottowni na potrzeby adaptacji do pomieszczenia dla kotta gazowego.
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Fundament Sciany zewnetrznej kottowni jest na gtebokosci -1,0m ponizej poziomu posadzki. Mozliwe
jest obnizenie warstw posadzki. Uwaga na wysoki poziom wdéd gruntowych. Posadzke nalezy
zabezpieczy¢ ciezka izolacjg wodna.

Istniejgce i przewidywane obcigzenia dziatajgce na pomieszczenie kottowni:

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wtasnego, obcigzenia $niegiem,
obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Funkcja pomieszczenia— bez zmian — kottownia.

Planowane prace rozbudowy instalacji gazowej (dobudowa $cianki, obnizenie posadzki) nie zmieniajg
uktadu istniejacych obcigzen budynku. Nie ma potrzeby sprawdzania istniejgcych elementdéw
konstrukcji budynku — rozbudowa nie wptynie na ich wytezenie.

Stan techniczny poszczegdlnych elementdw budynku mieszkalnego
Stan techniczny poszczegdlnych elementdéw zostat okreslony na podstawie ogledzin i wizualnej oceny.
Kryteria oceny stanu technicznego elementdw, wg ponizszej tabeli:

Klasyfikacja stanu Procent

technicznego zuzycia Kryterium oceny elementu
elementu

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia, jest dobrze
DOBRY 0%+15% utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom norm.

0/ = 0,
ZADOWALAJACY 16%+30% na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji, impregnaciji.

Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy polegajacy

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce

& 0/ =509,

SREDNI 31%+50% bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie naprawy biezgce;.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasciwosci

Viat 51%+70% wbudowanych materiatdw majg obnizong klase. Celowe jest wykonanie naprawy
gtéwnej o charakterze odtworzeniowym.
W elementach budynku wystepujg duze uszkodzenia i ubytki, ktére zagrazajg

AWARYJINY ponad 15% dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanle zagrozenia wymaga I‘OZbIOI'l'(I i wykqnanla
nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrozenia moze
nastgpi¢ w drodze remontu kapitalnego w bardzo duzym zakresie

Fundamenty

Betonowe. Stan dobry, brak widocznych zawilgocen i spekan. Gtebokos¢ fundamentéw max. ok.100cm
ponizej posadzki kottowni. Brak wylewki betonowej ponizej.

Stan Fundamentow — dobry

Sciany nosne

Sciany noéne wykonane z cegly petnej oraz z bloczkéw.

Zewnetrzne $ciany noéne czesciowo pokryte tynkiem. Wiele spekan i ubytkéw. Sciany noéne posiadajg
Sladow remontéw. Brak widocznych zawilgocen $cian.

Stan scian nosnych — dobry

Strop

Strop zelbetowy. Brak widocznych ugie¢, ponadnormatywnych spekan. Zaktada sie nosnos¢ ogniowg
stropu zelbetowego >REI60.

Stan stropu — dobry

PODSUMOWANIE
Ogdlny stan techniczny budowli okresla sie, jako dobry

Zalecenia remontowe / rozbudowy:
Natychmiastowe:

o Brak

Rozbudowy
. Budowa scianki dziatowej wydzielajgcej pomieszczenie kottowni gazowej
. Obnizenie posadzki czesci kottowni
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o Biezgce naprawy

Zgodnie z powyzszymi sprawdzeniami, stan budynku istniejgcego pozwala na przeprowadzenie prac
rozbudowy. Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na prace przy istniejgcych fundamentach, aby nie
naruszy¢ ich statecznosci.

3. Konstrukcja

Scianka dziatowa

Scianke dziatowa, nienoéng, wykonac z bloczkéw Silka klasy 15, grubosci min. 12cm. Sciane zwieczyé
wiencem. Przestrzen pomiedzy wiericem a stropem zelbetowym wypetni¢ materiatem elastycznym,
aby nie dopusci¢ do oparcia sie stropu istniejgcego na nowo wybudowanej Sciance.

Tabela 3.9. Ddpornosc ognsawa Scian niencenych 2 blocsuew Sika wyg PH-EM 19%6-1-2 |kryt=rium EI]
Odipormcs< ogniowa Soian ¢ bdo ki Sllka |Sciany nicncsne|

Gruboie blokdw [mm] a0 120 150 180 240
Grupa 1i grupa 15 lwszystkie bloki Silkal
Eryterium El
&ciany nieobynkowane E130 - E1&0 El 120 Ex240 El 180 = Ex240
E1%0=E1120 E1240
Siany obyn kowane ] E1 80 E12&0

Nadproza prefabrykowane
Nadproza nad otworem drzwiowym w Scianie dziatowej zaprojektowano w technologii Silka.
Zastosowac nadproze o dtugosci 130cm, dla otworu 90cm.

Tabela 3.12. NofSnaic nadproty zespolonych do Scian o grub. 12 em, 1Bemi 24 om

Grubasé muru Dbugasd Srerokasd Dopuszezalne cheigienie charakierystyezne q, [kN/m]

[meml nadprata atwaru w zaletnosei od wysokodei warstwy nadmurowanej b [rim]
[mem] [mm] [z wypetnieniem spoin pionowych|
o 400 400 aon
1300 00 12,7 17,2 17.1 170
1500 1100 7.2 13,7 14,3 14,2
1750 1250 6. 1nm 12,4 123
2000 1500 4T E3 10,2 104
120
2250 1750 33 b4 B2 7,0
500 2000 2k 50 &7 7
Zrs0 7250 L7 40 55 83
3000 2500 - 32 L 55

Posadzka

Wykona¢ przegtebienie posadzki do uzyskania wymaganej wysokosci pomieszczenia, min.220cm.
Warstwy posadzkowe zgodnie z dokumentacja rysunkowsa.

Najbezpieczniejszy sposdb polega na usunieciu wierzchnich warstw podtogowych i pogtebieniu
piwnicy max. do wierzchu taw fundamentowych, bez naruszenia skonsolidowanego gruntu
znajdujgcego sie pomiedzy fundamentami.
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Wrzeénia, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 682
zdn. 10.03.2023r.) oswiadczam, ze projekt techniczny obejmujacy swoim zakresem wewnetrzng
instalacje gazowg w budynku $wietlicy wiejskiej w Psarach Polskich 126 (dz. nr 150/1, 153/2, 153/4,
153/7) sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Marcin Kaczmarek
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Wrzeénia, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 682
zdn. 10.03.2023r.) os$wiadczam, ze projekt techniczny obejmujgcy swoim zakresem rozbudowe
wewnetrznej instalacji gazowej w zakresie konstrukcyjnym, w budynku swietlicy wiejskiej w Psarach
Polskich 126 (dz. nr 150/1, 153/2, 153/4, 153/7) sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
Agnieszka Malicka
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POLSKA ,8
1 z B A Warszawa, dnia //.& lipca 2011 r,
INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA
KK-0053-0007(5)/11

Pani

Agnieszka Maria Bielska
ul. Culica 2 /59

62 - 300 Wrze$nia

DECYZJANr10/11

Na podstawie art. 33a ust.10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), art. 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt | ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z2000r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), w zwiazku z § 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawic upowaznicnia organéw i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007). po przeprowadzeniu postgpowania w sprawic uznania kwalifikacji na podstawie
whniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pani Agnieszki Marii Bielskiej obywatelki Polski z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pani Agnieszki Marii Bielskiej

urodzonej dnia 30 lipca 1982 r.
zamieszkatej przy ul. Culica 2 / 59; 62-300 Wrzesnia

w specjalnosci:

konstrukeyjno-budowlana
do projektowania bez ograniczen;

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa na podstawie protokolu postepowania
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce oséb z panstw
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze
Pani Agnieszka Maria Bielska posiada wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg i moze
wykonywa¢ zawod regulowany w Polsce odpowiadajacy samodzielnym funkcjom technicznym
w budownictwie w zakresie okreslonym niniejsza decyzja.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

=\, Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa:

"1\ Zespol orzekajacy Krajowej Rady
; | Prof. dr hab. inz. Zbigniew Kledyiski et Th / &

Mg

Mgr inz. Stefan Czarniecki Q

Mgr inz. Andrzej Jaworski o 5 7 HOY PR

Ouzymuig

I. Pani Agnicszka Maria Bielska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
J.ala

KK003
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51, www.piib.org.pl, e-mail: biuro@piib.org.p!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-62A-DRL-GXT *

Pani Agnieszka Maria Malicka o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0383/11

adres zamieszkania ul. Promykowa 10, 62-300 Wrzesnia

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-11-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-10-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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