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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
Swietlicy wiejskiej w Psarach Polskich 126 na dziatkach nr 150/1, 153/2, 153/4, 153/7.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na dziatkach 150/1, 153/2, 153/4, 153/7 zlokalizowany jest budynek handlowo-ustugowy w ktérym
projektowana jest instalacja gazowa. Istniejgca szafka gazowa zlokalizowana jest na S$cianie
zewnetrznej budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Szafka gazowa z kurkiem gtéwnym zlokalizowana jest na $cianie zewnetrznej budynku. W szafce
zlokalizowany bedzie kurek gtéwny, reduktor oraz projektowany gazomierz G-4.

Rura gazowa z szafki z gazomierzem wykonana bedzie jako stalowa bez szwu DN40. W ziemi,
za kolanem stalowym zamontowac nalezy przejscie PE/stal i dalej w kierunku budynku prowadzi¢ rure
PE 100 RC SDR 11 o srednicy 50x4,6. W odlegtosci 0,5 m przed budynkiem zamontowaé przejscie
PE/stal, nastepnie wprowadzi¢ rurocigg DN40 w rurze stalowej ostonowej do kottowni. Rurociag
w ziemi prowadzi¢ na 10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rurociggu wykonac nadsypke piaskowa
10cm powyzej gdrnej krawedzi rury. Rurocigg nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjng lub tasma
ostrzegajaca i przewodem lokalizacyjnym. Minimalne przykrycie rurociggu 0,6m. Minimalna szerokos¢
wykopu 0,25m.

4, Zestawienia powierzchni

Nie dotyczy — projekt obejmuje jedynie wewnetrzng instalacje gazowa

5. Dodatkowe informacje i dane

a. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s3 wymagane — nie dotyczy

b. Dziatka, na ktdrej jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkdw; zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg

c. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie dotyczy

d. O charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi — nie dotyczy

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robét budowlanych

Odbioru instalacji dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas odbioru przedtozy¢ nalezy
niniejszy projekt. Odbiér Techniczny polega na sprawdzeniu dokumentacji, kontroli zgodnosci
wykonania instalacji z projektem, kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci. Prébe szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,05 MPa przez 30 minut. Po pozytywnym
przeprowadzeniu préby szczelnosci i odbioru technicznego, instalacja gazowa moze by¢ podtgczona
do sieci.
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8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza budynek w Psarach Polskich 126, dz. nr 150/1, 153/2,
153/4, 153/7.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat: Marcin Kaczmarek
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Wrzeénia, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 682 z dn. 10.03.2023r.)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy swoim zakresem wewnetrzng instalacje
gazowg w budynku $wietlicy wiejskiej w Psarach Polskich 126 (dz. nr 150/1, 153/2, 153/4, 153/7)
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Marcin Kaczmarek
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