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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
Swietlicy wiejskiej w Psarach Polskich 126 na dziatkach nr 150/1, 153/2, 153/4, 153/7.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.1. Odbiorniki gazu

W budynku zainstalowany bedzie jeden kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 55 kW zlokalizowany
w kottowni w przyziemiu. Maksymalne chwilowe zuzycie gazu GZ- 50 wynosi 5 m3/h. W budynku
zakazuje sie stosowania butli gazowych.

2.2. Kottownia gazowa

Kociot zlokalizowany bedzie w kottowni w przyziemiu. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi ok. 1,87m.
Po przegtebieniu wysokos¢ kottowni wyniesie 1,9 m, a kubatura 26,8 m3.

2.3. Instalacja wewnatrz budynku

Instalacje gazowg wykonaé nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie.
Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych po przytgczenia armatury. Kociot potaczy¢ nalezy
nastate z przewodami instalacji gazowej. Przed kottem nalezy zamontowaé zawdr kulowy
¢wieréobrotowy, odcinajacy doptyw gazu. Zawér nalezy zamontowac w pozycji poziomej w miejscu
tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5m od krdcca tgczacego urzadzenie z instalacja.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ nalezy na powierzchni $cian wewnetrznych lub w bruzdach
ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych fatwo usuwalng masg tynkarska
niepowodujacg korozji przewoddw. Wypetnienie bruzd moze nastgpi¢ po przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (ogrzewczej wodociggowe], kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy
lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej
innych przewodoéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich
oddalone co najmniej o 2cm.

Uktadanie instalacji gazowej pod podtogg jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej musza byé
mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg mocowan
wykonanych z materiatdw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych
ztworzyw sztucznych. Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewoddéw gazowych do Sciany
nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5m. Ostatni uchwyt na podtgczeniu powinien znajdowaé sie nie dalej
niz 0,5m od odbiornika gazu. Przewododw instalacji gazowej nie nalezy wykorzystywac jako wspornikéw
dla innych przewoddw, urzadzen oraz elementéw stanowigcych state lub ruchome wyposazenie
pomieszczenia. Nie dopuszcza sie takze wykorzystywania przewodow gazowych jako przewodow
uziemiajgcych instalacji elektrycznej, przewoddw bezpieczenstwa w urzadzeniach elektrycznych
lub elementdw instalacji odgromowe;.
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2.4. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczenia

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania projektuje sie przewodem
spalinowym wyprowadzonym przez $ciane zewnetrzng ponad dach budynku. Czerpnia powietrza
do spalania zlokalizowana bedzie na elewacji budynku.

W pomieszczeniu, w ktérym zlokalizowany jest kociot przewidziano wentylacje grawitacyjng wywiewng
poprzez kratke wentylacyjng. Nawiew odbywat sie bedzie przez szczeline pod drzwiami
do pomieszczenia lub przez kratke w drzwiach.

3. Odbidr instalacji gazowej

Odbioru instalacji dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas odbioru przedtozy¢ nalezy
niniejszy projekt. Odbiér Techniczny polega na sprawdzeniu dokumentacji, kontroli zgodnosci
wykonania instalacji z projektem, kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci. Prébe szczelnosci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0,05 MPa przez 30 minut. Po pozytywnym
przeprowadzeniu préby szczelnosci i odbioru technicznego, instalacja gazowa moze byé podtgczona
do sieci.

4. Warunki ochrony ppoz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j:

1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII.

Dane liczbowe kottownia

- liczba kondygnaciji -1

- liczba kondygnacji podziemnych - brak

- powierzchnia uzytkowa budynku 14,10m2

- kubatura 26,79m3

- wysokos¢ -h=2,20m,

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE
POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Zagrozenie pozarowe w budynku jest adekwatne do funkcji budynku i moze wynikac¢ z np:

- nieostroznosci i niedbalstwa ludzi, - palenia tytoniu w miejscach niedozwolonych, - uzywanie
dodatkowych grzejnikébw bez odpowiedniego zabezpieczenia, - wykonywanie prac pozarowo
niebezpiecznych, - postugiwanie sie uszkodzonymi urzadzeniami technicznymi lub elektrycznymi, -
przecigzenia instalacji elektrycznej, nieostrozne obchodzenie sie z otwartym ogniem (np. $wieczek),-
wytadowania atmosferyczne itp.

W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.
3. INFORMACIJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA.
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:

- wydzielona pozarowo kottownia na gaz — budynek ZLIV, budynek swietlicy, budynek niski.
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4. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACII, ATAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC
SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Nie dotyczy
5. INFORMACIJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.
Nie dotyczy

6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.

Kottownia na paliwo gazowe jest wydzielona pozarowo, przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego
ponizej Qd<500 MJ/m?2.

7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Kottownia

- Sciany wewnetrzne  EI60

- strop REI6O

- $ciany zewnetrzne EI120

- STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Wszystkie elementy budowlane w klasie NRO - jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

8. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM,
W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych kwalifikowanych do zagrozenia
wybuchem.

9. INFORMACIJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE.

Nie dotyczy

10. INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACII |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH
STOSOWANIA.

Nie dotyczy

11. INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH |
PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Dla obiektu nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

12. INFORMACIE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACIE
O PARAMETRACH WPtYWAJACYCH NA ODLEGtOSCI DOPUSZCZALNE.

Nie dotyczy
13. INFORMACIE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
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LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.
Nie dotyczy.

Opracowat: Marcin Kaczmarek
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Wrzeénia, grudzien 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 682 z dn. 10.03.2023r.)
oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy swoim zakresem wewnetrzng
instalacje gazowg w budynku $wietlicy wiejskiej w Psarach Polskich 126 (dz. nr 150/1, 153/2, 153/4,
153/7) sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Marcin Kaczmarek
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1142/10 Warszawa, 2010-07-21
EKI.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

MARCIN KACZMAREK

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3066/10/U/C
na podstawie decyzji
Krajowej Rady Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 31.05.2010 r., znak KIK-0053-0004(4)/10, Nr 9/10
uznajacej kwalifikacje zawodowe Pana Marcina Kaczmarka
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z upowaznienia

GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Otrzymuja:

1.\ Pan Marcin Kaczmarek
— ul. Popliniskich 10/7
61-574 Poznan
2. Krajowa Rada Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfileoygjnym:
WEP-BER-CU1-MBC *

Pan Marcin Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WEP/15/0292/10

adres zamieszkania ul. Skafkowskiego 26, 61-606 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zosta®o wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-10 roku przez:

andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zppanie z art. 781 K.

§ L Do zachowania slsktroniczne] formy coynnasc prewnej wystanss doéenie onwisdozenis woli w posted elekbronicne] | costrz=nie o
iamlifikowarym podpisem elekironicmrym.

§ 2. Dswisdczenie woli ziodone w formie ekekironicone] jest rosmoweine z oswiadceriem woli siodomym w formie msemee] ]

* Wenyfikacis poprewnosd denych w niniejsoym mseiacczeniu Moine Sprewdol I8 oMo NUMEry wenylkacyjrego mewiacdcenia ra
stronie Polskiej lzoy Infynisrow Budownichwn www.piibonzol ub kontskhijsc ss z biurem wimscwe] Okregowsj lzoy Indymierdw
Busdowmichwa.

S

PAB 9



