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INWESTOR Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

TEMAT wystawa stała „Dawny transport wiejski”

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

NR RYSUNKU

1zespół projektowy: 
Katarzyna Pełka-Bura, Marcin Krater, 
Natalia Jakóbiec, Anna Dudziak, 
Karolina Wiśniewska

jednostka [cm]

PROJEKT WYKONAWCZY

ŚCIANA GŁÓWNA - RZUT

1:60

UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

Legenda:

- ściana główna zabudowa 

- przekrój

MWM/E 10863

MWM/E 2393

MWM/E 15410/ab

MWM/E 11623

MWM/E 1122

MWM/E 1121

MWM/E 10116

Ściana główna - rzut
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

Legenda:

- ściana główna zabudowa 

- przekrój
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ŚCIANA GŁÓWNA - RZUT PRZEKROJE

Ściana główna - rzut
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

Legenda:

- ściana główna zabudowa 

- przekrój

ŚCIANA GŁÓWNA - RZUT OZNACZENIE ŚCIAN

Ściana główna - rzut
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Izometria tył

ŚCIANA GŁÓWNA - WIDOKI

Izometria front

UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

ŚCIANA E

ŚCIANA B

ŚCIANA C

ŚCIANA D

ŚCIANA A

przykładowy sposób 
mocowania obiektu DATA 
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Izometria front

Izometria tył

ŚCIANA GŁÓWNA - WIDOKI

Ściana główna - widoki

UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

1:20

ŚCIANA B

ŚCIANA A

ŚCIANA D

ŚCIANA C

ŚCIANA F
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1 Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczny. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Ściana intro. 
Druk uv bezpośrednio na materiale z podwójną warstwą bieli.
Płyta MDF barwiona w masie, odporny na wilgoć, nie toksyczny. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Podpisy do elementów obiektu MWM/E 10116
Druk uv bezpośrednio na materiale z podwójną warstwą bieli.
Płyta MDF barwiona w masie, odporny na wilgoć, nie toksyczny. 
Kolor: Żółty (SYW).
Wymiary podpisów: 
30x20 cm - 9 szt. 
40x20 cm - 10 szt. 
50x20 cm - 2 szt.
Podpisy połączone nieinwazyjnie z obiektami za pomocą lin jutowych 
o średnicy 14 mm.
Dokładne rozmieszczenie podpisów i lin uwarunkowane ustawieniem obiektu 
MWM/E 10116. Do ustalania na miejscu z projektantami i kuratorami. 

Konstrukcja - uprząż szorowa  
Konstrukcja stalowa dopasowana formą pod obiekt, powlekana materiałem 
nieinwazyjnym dla obiektu. Konstrukcja podwieszona za pomocą linek stalowch
DETAL 1

Zdjęcie wilekoformatowe.
Druk uv bezpośrednio na materiale.
Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczny. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Konstrukcja - chomąto końskie
Konstrukcja stalowa dopasowana formą pod obiekt, powlekana materiałem 
nieinwazyjnym dla obiektu. Konstrukcja przymocowana do bocznej ściany wnęki.
DETAL 2

Postument pod obiekt MWM/E 15410/AB
RYSUNKI POSTUMENTÓW
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ŚCIANA B
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

ŚCIANA GŁÓWNA - ŚCIANA A

Ściana główna - widoki

MWM/E 11623MWM/E 10116
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wymiar poglądowy
dopasować do
belki w budynku
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne -
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

ŚCIANA GŁÓWNA - ŚCIANA A

Ściana główna - widoki

Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Ściana intro. 
Druk UV bezpośrednio na materiale z podwójną warstwą bieli.
Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Podpisy do elementów obiektu MWM/E 10116
Druk UV bezpośrednio na materiale z podwójną warstwą bieli.
Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Wymiary podpisów: 
30x20 cm - 9 szt. 
40x20 cm - 10 szt. 
50x20 cm - 2 szt.
Podpisy połączone nieinwazyjnie z obiektami za pomocą lin jutowych 
o średnicy 14 mm.
Dokładne rozmieszczenie podpisów i lin uwarunkowane ustawieniem obiektu
MWM/E 10116. Do ustalania na miejscu z projektantami i kuratorami.

Konstrukcja - uprząż szorowa  
Konstrukcja stalowa dopasowana formą pod obiekt, powlekana materiałem 
nieinwazyjnym dla obiektu. Konstrukcja podwieszona za pomocą linek stalowch
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1:40

1 Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Ściana intro. 
Druk UV bezpośrednio na materiale z podwójną warstwą bieli.
Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Zdjęcie wilekoformatowe.
Druk uv bezpośrednio na materiale.
Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Konstrukcja - chomąto końskie
Konstrukcja stalowa dopasowana formą pod obiekt, powlekana materiałem 
nieinwazyjnym dla obiektu. Konstrukcja przymocowana do bocznej ściany wnęki.
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

ŚCIANA GŁÓWNA - ŚCIANA B

Ściana główna - widoki

PRZEKRÓJ E-E
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1:20

ŚCIANA C

12
0,

0

PRZEKRÓJ  C-C

8 Ściana edukacyjna. 
Druk UV bezpośrednio na materiale z podwójną warstwą bieli, druk jednostronny
UWAGA: elementy graficzne muszą być dopasowane do stanowisk edukacyjnych.
Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183x244 cm 
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Szafki z materiałami.
Szafki - 8 szt. o wymiarach: 20x20x24 cm z otwieranymi na zawias drzwiczkami 
zadrukowanymi obustronnie drukiem UV bezpośrednio na materiale z podwójną 
warstwą bieli. Wewnątrz szafek zamontowane przegrody z PMMA 0,5 cm, z 
możliwością demontażu przez obsługę. W 6 szt. wywiercone otwory wentylacyjne. 
Szafki zamykane za pomocą drzwiczek z płyty MDF, wyfrezowany uchwyt, zawiasy 
cylindryczne niewidoczne, drzwiczki po zamknięciu zlicowane z powierzchnią płyty 
głównej. Wszystkie widoczne elementy z zewnątrz z płyty MDF barwionej w masie w 
kolorze żółtym. Wewnątrz każdej szafki zamontowane źródło światła LED o barwie 
ciepłej, które oświetla obiekty wewnątrz po otwarciu szafki. Źródło światła 
wmontowane w górną część szafki, niewidoczny z zewnątrz.
Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW)
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Konstrukcja wykonana zgodnie z technologią wykonawcy.
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Ciężary do podnoszenia.
Otwory w płycie MDF z linami jutowymi 14 mm z drewnianymi uchwytami. Liny 
obciążone wewnątrz zabudowy z obciążnikami (2kg, 4kg, 6kg). Zasada działania: 
ciągnąc za jeden z drewnianych uchwytów, zwiedzający unosi jeden z odważników do 
góry. Każdy uchwyt odpowiada za inny ciężar. Konstrukcja wykonana zgodnie z 
technologią wykonawcy.

Labirynt.
Druk UV bezpośrednio na materiale z podwójną warstwą bieli, druk jednostronny.
Ścieżka wycięta w płycie MDF. Luźne elementy labiryntu zamocowane na konstrukcji 
wewnątrz zabudowy. Elementy mocowania niewidoczne z zewnątrz. Do 
przemieszczania po labiryncie ruchomy bolec z płyty MDF z zadrukiem 
jednostronnym. Konstrukcja wykonana zgodnie z technologią wykonawcy. Płyta MDF 
barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW) (elementy zewnętrzne), konstrukcja według technologii 
wykonawcy. Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0, grubość 19mm. UWAGA: 
próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

przykładowy zawias
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Natalia Jakóbiec, Anna Dudziak, 
Karolina Wiśniewska

jednostka [cm]

PROJEKT WYKONAWCZY

1:20

ŚCIANA D

PRZEKRÓJ D-D

8 Ściana edukacyjna. 
Druk UV bezpośrednio na materiale z podwójną warstwą bieli, druk jednostronny
UWAGA: wszystkie elementy graficzne powinny być dopasowane do stanowisk 
edukacyjnych.
Płyta MDF barwiona w masie, odporny na wilgoć, nie toksyczny. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Konstrukcja koła.
Obracane elementy z przezroczystego PMMA z dukiem UV bezpośrednio na 
materiale z podwójną warstwą bieli - 4 elementy. Druk jednostronny. Uchwyty wycięte 
w materiale. Elementy z PMMA obracają się po półokrągłym elemencie. Konstrukcja 
wykonana według technologii wykonawcy.
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Wizjer ze zdjęciami.
Zdjęcia w wizjerze zmieniane za pomocą obracanego koła o średnicy 60 cm. 
Konstrukcja wewnątrz zabudowy. Zdjęcia (6 szt.) są zadrukowane w kolorze na 
przezroczystym PMMA, druk UV, jednostronny. Fotografie umieszczone na 
obracanym kole umieszczonym wewnątrz konstrukcji. Pojedyncza fotografia widoczna 
jest wyciętej wnęce (wizjerze), oświetlona od wewnątrz źródłem światła LED w kolorze 
ciepłym. Zasada działania: fotografie obracają się na kole poprzez kręcenie repliką/ 
oryginalnym kołem bryczki przytwierdzonym do zewnętrznej części konstrukcji ściany. 
Element wykonany z drewna. Konstrukcja wykonana według technologii wykonawcy.
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.

Obracane elementy.
Obracane elementy na konstrukcji wewnątrz zabudowy. Druk UV bezpośrednio na 
materiale z podwójną warstwą bieli. Każdy z elementów obracany jest niezależnie. Na 
każdej ściance zadruk innego eksponatu. Zasada działania: po obróceniu wszystkich 
elementów tworzy obraz jednego z obiektów. Każdy element posiada trzy ścianki, na 
każdej ze ścianek jest wydrukowany fragment innego obiektu. Konstrukcja wykonana 
według technologii wykonawcy.Wszystkie elementy widoczne wykonane z płyty MDF 
barwionej w masie.
Płyta MDF barwiona w masie, odporny na wilgoć, nie toksyczny. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
UWAGA: stanowisko wykonane w taki sposób aby dziecko nie mogło zablokować 
sobie rąk.
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.
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Ściana główna - widoki
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta
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ŚCIANA E
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1 Płyta MDF barwiona w masie, odporny na wilgoć, nie toksyczny. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Zdjęcie wilekoformatowe.
Druk uv bezpośrednio na materiale.
Płyta MDF barwiona w masie, odporny na wilgoć, nie toksyczny. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.
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ŚCIANA GŁÓWNA - PRZEKROJE

Ściana główna - widoki

PODGLĄD GRAFIKI
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta
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ŚCIANA F

PODGLĄD GRAFIKI

1,91,9

1 Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Zdjęcie wilekoformatowe.
Druk uv bezpośrednio na materiale.
Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor: Żółty (SYW).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 
UWAGA: próbka druku do wglądu i akceptacji projektanta i zamawiającego.
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Ściana główna - widoki
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ŚCIANA GŁÓWNA - PRZEKROJE
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UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta
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