
Wzorro Design s.c
ul. Kościuszki 55/7

40-047 Katowice

INWESTOR Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

TEMAT wystawa stała „Dawny transport wiejski”

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

NR RYSUNKU

1zespół projektowy: 
Katarzyna Pełka-Bura, Marcin Krater, 
Natalia Jakóbiec, Anna Dudziak, 
Karolina Wiśniewska

jednostka [cm]

PROJEKT WYKONAWCZY
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dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku
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dopasować wycięcia w płytach 
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Legenda:

- podesty (płyty ułożone bezpośrednio na podłodze)
pod eksponaty

- przekrój

Płyty - rzut
UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne -
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta
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dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku

dopasować wycięcia w płytach 
do słupa w budynku
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Legenda:

- przekrój

Płyty - rzut
UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

- podesty (płyty ułożone bezpośrednio na podłodze) 
  pod eksponaty
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PŁYTY - FORMATY

UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu
należy konsultować z projektantem
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1

Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor czekoladowy (SCB).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Wymiary:

172 cm x 170 cm x 1,9 cm - 2 szt.

183 cm x 170 cm x 1,9 cm - 2 szt.

244 cm x 183 cm x 1,9 cm - 3 szt.

190 cm x 183 cm x 1,9 cm - 2 szt. 
Dopasować wycięcia w płytach do słupa w budynku.

190 cm x 183 cm x 1,9 cm - 2 szt. 

214 cm x 150 cm x 1,9 cm - 2 szt.
Dopasować wycięcia w płytach do słupa w budynku.

214 cm x 150 cm x 1,9 cm - 2 szt.
Dopasować wycięcia w płytach do słupa w budynku.
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do stabilizacji i regulacji 
poziomu płyt można 
użyć meblowych 
regulatorów wysokości 
w narożnikach płyt i na 
ich środkach
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wycięcie dopasowane 
do słupa w budynku

wycięcie dopasowane 
do słupa w budynku

wycięcie dopasowane 
do słupa w budynku

Płyty - formaty

widok z góry
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PROJEKT WYKONAWCZY

PŁYTY - FORMATY

UWAGI:
- wszystkie wymiary należy sprawdzić przed produkcją 
i montażem
- wszystkie zmiany i niejasności podczas realizacji zamówienia i montażu 
należy konsultować z projektantem
- sposób łączenia elementów/elementy konstrukcyjne - 
wg. technologii wykonawcy - do akceptacji przez projektanta

Płyta MDF barwiona w masie, odporna na wilgoć, nie toksyczna. 
Kolor czekoladowy (SCB).
Specyfikacja:  FR - niezapalna, klasa b–s2,d0 grubość 19mm.
Sugerowany wymiar formatki:183cm x 244cm 

Wymiary:

244 cm x 110 cm x 1,9 cm - 1 szt.

190 cm x 110 cm x 1,9 cm - 1 szt.

126 cm x 170 cm x 1,9 cm - 2 szt.
Dopasować wycięcia w płytach do słupa w budynku.

244 cm x 170 cm x 1,9 cm - 2 szt.

200 cm x 150 cm x 1,9 cm - 2 szt.
Dopasować wycięcia w płytach do słupa w budynku.

244 cm x 146,5 cm x 1,9 cm  - 2 szt.
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wycięcie dopasowane 
do słupa w budynku

wycięcie dopasowane 
do słupa w budynku

widok z góry

do stabilizacji i regulacji 
poziomu płyt można 
użyć meblowych 
regulatorów wysokości 
w narożnikach płyt i na 
ich środkach
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