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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST - 00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. 

„Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Słowackiego i taras widokowy, z którego widać 

Śnieżkę". 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne jako część dokumentów przetargowych  należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

1 ST - 00 Wymagania ogólne 

2 ST - 01 Kanalizacja deszczowa  

  

W zakres zadania wchodzi: 

 budowa instalacji kanalizacji deszczowej, 

 zakup i montaż zbiornika wód opadowych wraz z wyposażeniem, 

 montaż hydrantu ogrodowego. 

 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1.  Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadni-

czych dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki 

stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 

1.4.2.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.4.3.  Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.4.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi to-

lerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancja-

mi, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji pro-

jektowej budowy. 

1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowa-

nia Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  

1.4.7.  Inspektor Nadzoru -osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor 

Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robot po-

lecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawi-

dłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robot 

lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robot budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych,  
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1.4.8.  Specyfikacja ST - oznacza specyfikacje robot załączoną do zamówienia oraz wszelkie 

zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzo-

ne przez Inspektora. 

1.4.9.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobaty techniczne, z wyjątkiem apro-

bat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w 

ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, 

dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmoni-

zowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską apro-

batą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Eu-

ropejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

1.4.10.  Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 

ST  - Specyfikacja Techniczna, 

PN   - Polska Norma, 

PN-EN  - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

PZJ   - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO  - Warunki Ogólne.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy 

 

Dokumentację projektową budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu, stanowią: 

 projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego, 

 projekt techniczny, 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

 przedmiar robót, 

 Dziennik budowy, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-

sowania użytych wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających z załączonymi protokoła-

mi z badań kontrolnych.  

 

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ująć: 

 dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną mapę powykonawczą - wersja papierowa - 

2 egz. + wersja elektroniczna - 1 egz. 

 

 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową budowy i specyfikacjami. 

 

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej doku-

mentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 

następująca kolejność ważności dokumentów: 

 umowa, 
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 projekt budowlany, 

 specyfikacja techniczna. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej budowy i 

specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy mate-

riały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową budowy lub specyfikacjami 

technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały bę-

dą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

 

l.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonu-

jących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowied-

nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-

gazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykony-

wał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających od-

powiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzo-

ru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bę-

dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas pro-

wadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub me-

tod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawia-

jąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązy-

wać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i prze-

pisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na dwa tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono-

wanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie ma-

teriały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicz-

nych w czasie postępu robót.  
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zama-

wiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nad-

zoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych mate-

riałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione  

z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor 

nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zo-

stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  

w miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach zorgani-

zowanych przez wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowa-

nia rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mate-

riału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST; w przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcep-

towany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nad-

zoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-

sami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

8 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim za-

miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określony-

mi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-

chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-

nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora 

nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykony-

waniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonaw-

cę na własny koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 

dostarczonych wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzial-

ności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy 

i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finanso-

we z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości mate-

riałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, za-

opatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz ro-

bót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy prze-

prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-

mentacji projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotli-

wość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określo-

ne, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wyko-

nawca. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o ro-

dzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy  

i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wyko-

nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wyko-

nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygod-

ne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadze-

nie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową budowy i ST. W takim przy-

padku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zo-

staną przez wykonawcę. 

 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopu-

ścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warun-

kami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
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Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 

wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-

nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 

kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczo-

ne kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-

tach,  

• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  ostatecz-

nych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznacze-

niem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Pro-

jektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy ro-

bót. 

 

(2) Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. Ze względu na ryczałtowych sposób rozliczenia za wykona-

ne zadanie - obmiar robót nie będzie stosowany. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-

pewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie inspektora nadzoru. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)÷(3) następujące doku-

menty: 

a)  pozwolenie na budowę, 

b)  protokoły przekazania terenu budowy, 

c)  protokoły odbioru robót, 

d)  protokoły z narad i ustaleń,  

e)  operaty geodezyjne, 

f)  plan „bioz”. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia ro-

bót jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicz-

nej i przedmiaru robót. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym 

samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty 

bezpośrednie związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a 

tym samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

 

8. ODBIORY ROBÓT  

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora dla różnych etapów 

robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy. 

 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu będzie dokonany na wniosek Wykonawcy w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonaw-

ca wpisem do Dziennik a Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań la-

boratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacją z Dokumentacją Projekto-

wą, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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b) odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

 

c) odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy Robót 

nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez In-

spektora zakończenia Robót. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

– dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wyko-

nane przez dostawców materiałów), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia uste-

rek, 

– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badań szczelności instalacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podsta-

wie projektu budowlanego, Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej – na etapie przygoto-

wania oferty. Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Wartość ryczałtowa winna uwzględniać :  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość użytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaple-

cza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 

na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszt 

utylizacji odpadów, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z ry-

sunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wyda-

nia Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie posta-

nowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązu-

jącymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wyko-

nywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

W szczególności przy realizacji Robót należy przestrzegać przepisów określonych w: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 

690) z późniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065), 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi 

zmianami); tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 160), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 

z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody (Dz.U. z 2002 r. nr 8, poz. 70), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-

wadzeniu ścieków (Dz.U. z 2001 r. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami), obwiesz-

czenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) wraz ze zmianą 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 1109), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i tere-

nów (Dz.U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. nr 

124, poz. 1030 z 2009 r.),  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla śro-

dowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 

lub do urządzeń wodnych, 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Budownictwa w spra-
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wie sposobu realizacji obowiązków  dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych. Zeszyt 3. Warszawa”, 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – „Zabezpieczenie wody przed wtórnym za-

nieczyszczeniem. Zeszyt 1. Warszawa”, 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Warszawa”. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST – 01 
 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

 
 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Za-

mówień (CPV) 

 

 

Grupa robót – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

 

Grupa robót – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadza-

nia ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-

bót montażowych przy budowie instalacji wód opadowych i roztopowych z odprowadzeniem do 

zbiornika retencyjnego w ramach zadania pn. „Miejska winnica na tyłach DPS-u przy alei Sło-

wackiego i taras widokowy, z którego widać Śnieżkę". 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą budowy kanalizacji wód opadowych z odpro-

wadzeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem poniższych uwag ogól-

nych: 

W zakres robót ziemnych wchodzą następujące roboty ziemne: 

 roboty przygotowawcze (zapoznanie się  z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymia-

rami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziem-

nych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów podziemnych, ozna-

kowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych prac badaw-

czych i projektowych), 

 umocnienie, wykopów, 

 odspojenie i odkład urobku, 

 przygotowanie podłoża, 

 zasypka i zagęszczenie gruntu, 

 wykonanie podsypki i obsypki rurociągów,  

 uporządkowanie terenu. 

 

W zakres robót montażowych ujętych niniejszą specyfikacją wchodzą m. in.: 

 wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z rur 160 x 4,7 mm i 200 x 5,7 mm SN8, 

 podłączenie istniejących rynien wraz z osadnikami rynnowymi, 

 zakup i montaż prefabrykowanego zbiornika retencyjnego o poj. 100 m3 - 2 szt. wraz z wy-

posażeniem, 

 wykonanie rurociągu tłocznego 32x3,0 PE80; montaż hydrantu ogrodowego Dn25, 

 wykonanie prób szczelności. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych są zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 00 

„Wymagania ogólne”, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w pozostałych 

STWiORB. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowie-

niami kontraktu.  
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2. MATERIAŁY   

2.1. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 

 rury i kształtki do łączenia na kielich z PVC kl. S o sztywności SN8 jednorodnych (litych) pro-

dukowanych zgodnie z normą wg PN-EN 1401-1:2009, przeznaczone do budowy systemów ka-

nalizacji grawitacyjnej; rury muszą być odporne na płukanie oraz posiadać system uszczelniają-

cy w postaci uszczelek wielowargowych zgodnych z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1, po-

siadającymi znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych;  kształtki jedno-

rodne z systemem rur,  

 

Należy stosować rury i kształtki do łączenia na kielich z PVC SN 8 przeznaczone do budowy 

systemów kanalizacji grawitacyjnej, o średnicy zewnętrznej:  

 PVC Ø 200 mm, 

 PVC Ø 160 mm. 

pełnościenne, lite, jednorodne spełniające wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476 , w tym : 

 maksymalna prędkość przepływu: 8 m/s,  

 zalecany spadek: 3 - 80 ‰,  

 materiał na obsypkę wg PN-EN 1610,  

 dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m – 9,0 m,  

 system w kolorze czerwono-brązowym (RAL 8023), 

 uszczelki (wargowe) zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1, spełniające wy-

mogi wytycznych Cobrti Instal, 

 kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401,  

 system posiadający aprobatę IBDiM, 

 system kanalizacyjny (rury, kształtki,) od jednego producenta 

 

Kształtki (przejścia szczelne i itp.) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i posiadać 

co najmniej takie same parametry techniczne. 

 

 Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych Ø1000 

 

Na rurociągach należy stosować studnie prefabrykowane z betonu o wytrzymałości min C35/45 wg 

PN-EN 206+A2:2021-08 i wodoszczelności min. W6 według PN-88/B-06250. 

Elementy studzienek i komór stanowią: 

• dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 

• kręgi betonowe o średnicy min 1000 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004, 

• zwężki redukcyjne na których spoczywa właz żeliwny kanałowy, 

• pierścienie wyrównawcze są to betonowe elementy wibroprasowane służące do regulacji 

wysokości osadzenia włazu żeliwnego kanałowego. 

 

Studnie i komory powinny spełniać poniższe wymagania: 

a) elementy łączone na zintegrowane uszczelki, 

b) w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 

• stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub żeli-

wa powlekanego, osadzone pionowo, w odległościach co 30 cm w układzie drabinkowym z 
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prętów stalowych grubości min. 30 mm w otulinie z tworzywa sztucznego. Stopnie powin-

ny mieć powierzchnię antypoślizgową, 

• króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe. 

c)  właz żeliwny dn 600 z wypełnieniem betonowym min. C35/45, niewentylowane, z wkładką      

gumową, o wysokości min. 140 mm, gniazdo pokrywy wyposażone w elastyczny elastomerowy 

lub równoważny pierścień stabilizująco-wygłuszający wg normy PN-EN 124-1:2015 „Zwień-

czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”, dostosowany do przewi-

dywanego obciążenia ruchem z zamkiem (lub przykręcany na śruby).  

d) na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 10 cm ponad teren, 

e) grunt pod podstawą komory, należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0,98, moduł odkształcenia wtór-

nego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

 

Zgodnie z normą PN- 82/B-01801 oraz normą PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narażo-

nych na słabe oddziaływania korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwałości 

wystarczy ochrona materiałowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje są zbędne.  

 

Prefabrykowane kręgi betonowe i stopnie złazowe powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 

476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawi-

tacyjnej” oraz PN-EN 1917. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wyno-

sić 1,00 m. Uszczelki muszą odpowiadać wymogom normy PN-EN 681-1,2 „Uszczelnienia z ela-

stomerów”. 

 

 Osadniki rynnowe - osadniki z tworzywa PCV o średnicy Ø110 z ujściem pionowym oraz z 

klapką blokującą zapachy i wyciąganym koszem. 

 

 Prefabrykowany zbiornik betonowy o wymiarach wew. 2,14 x 2,74 m i wysokości 1,75 m; 

wykonany z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, z fabrycznie osadzanymi przejściami 

szczelnymi rurociągów, wyposażony we włazy dn600, drabiny złazowa L= 3800 mm, d=300 

mm ze stali kwasoodpornej, stopnie antypoślizgowe – 2 szt oraz pompę zatapialną wraz z 

osprzętem – 1 kpl. 

 

 Hydrant ogrodowy dn25 - mrozoodporny dn25 wyposażony w stojak, który posiada dwa za-

wory czerpalne umożliwiające podłączenie węża ogrodowego. 

 

 piasek, kryszywo, 

 

 beton  B-15, B-20, 

 

 i inne – drobne materiały pomocnicze. 

 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do realizacji Robót muszą spełniać wymogi stawia-

ne wyrobom budowlanym przez Ustawę Prawo budowlane i Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie nowych materiałów.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym  

w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w tych czę-

ściach, w których przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat technicznych i 

systemów odniesienia. 
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2.2.  Dokumentacja 

Rury oraz inne materiały winny być zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN oraz 

posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do ro-

bót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-

nawcę.  

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwa-

rantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wa-

runków bhp. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury 

o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo doty-

czy układania rur na środkach transportowych; szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia 

rur i zabezpieczać je ochronami. 

Urządzenia i armatura przemysłowa (zasuwy) powinna być przechowywana w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 

zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycz-

nych. 

Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudo-

wania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji leżącej wbudowania, bloki typoszeregu można 

składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt. 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodo-

ciągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-

bezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania. 

 

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używanego sprzętu opisane zostały w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w STWIORB 

lub Programie zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumen-

tach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  

Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci wodociągowych proponuje się użyć następują-

cego sprzętu: 
– urządzenia do wykonywania przecisków/przewiertów, 

– zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 

– zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych zgrzewu, 

– urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp. 

– niezbędnych narzędzi montażowych, 

– podręczne narzędzia ręczne. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wy-

stające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Kształtki, złączki i inne materiały po-

winny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków 

ostrożności. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane 

w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowa-

niem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać 

ze środków transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

– samochód skrzyniowy,  

– przyczepa skrzyniowa, 

– samochód dostawczy, 

– samochód wywrotka, 

i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

Projekcie zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania robót zawarte są w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 

pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami Kontraktu.  

Polecenia Inspektora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Roboty ziemne 

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wizji w terenie w celu ustalenia miejsc do wy-

konania wykopów technologicznych - miejsca zmiany kierunku rurociągów w sposób naturalny 

wyznaczają lokalizację wykopów technologicznych. 
 

 

5.2.2. Usunięcie warstwy humusu 

 

W miejscach, gdzie występuje humus, należy go zdjąć i w razie potrzeby, po zasypaniu wykopu, 

ponownie rozścielić. 

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Inspektora), należy składować w 

regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, 

aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 
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Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby unik-

nąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

 

5.2.3. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po-

trzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable energetyczne należy zabezpie-

czyć rurami osłonowymi o długości jednostkowej 3,0 m. 

Kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć pustakami kablowymi. 

Zbliżenia i skrzyżowania z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-

76/E-5125 i PN-E-05100-1. 

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 

W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i wa-

runków gruntowych wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe do-

brane stosownie do warunków gruntowych i zagłębienia.  

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony 

poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.  

Grunt nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 

przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projekto-

wanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości rów-

nej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiada-

niem i odkształcaniem. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) spraw-

dzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wyko-

nawcy projektu. 

Wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 

 

Przygotowanie podłoża 

 

W przypadku technologii wykopowej przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przy-

gotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru tech-

nicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 

Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 

obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 

przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
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Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad rurociągami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i 

rozpór ścian  wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami 

mechanicznymi dla zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem.  

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 

77/8931-12. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej 

długości tras rurociągów. 

 

Odtworzenie nawierzchni 

Należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich materiałów, jakie 

posiada istniejąca konstrukcja nawierzchni. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie takich samych 

materiałów, to należy zastosować materiały podobne o wymaganych parametrach. 

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

Do budowy instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury kanalizacyjne PVC kielichowe 

jednorodne (lite) klasy co najmniej 8 kN/m2 o średnicy zewnętrznej 160 mm i 200 mm (produko-

wanych zgodnie z normą PN-EN 1401-1:2009). Połączenia rur na uszczelki gumowe wg PN-EN 

681-1:2002. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub z warstwą 

z PVC o innych właściwościach fizyko-chemicznych. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku dłu-

gości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Do rurociągu tłocznego z rur PE100 wykorzystane będą rury i kształtki z PE100 SDR11. Rury i 

kształtki PE łączone będą poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.   

 

Ogólne warunki układania (montażu) przewodu  metodą wykopu otwartego 

 

Rynny należy zamontować ze spadkiem w kierunku odpływu. Spadek nie mniejszy niż 1,5- 2%. 

Sposób montażu przewodów kanalizacji deszczowej powinien zapewniać utrzymanie kierunku 

zgodnie z dokumentacją techniczną.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszko-

dzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych za-

mknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

Technologia budowy instalacji musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do budowy kana-

łów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i pod-

łoża na odcinku co najmniej 30 m. 

Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych” oraz zaleceniami producenta rur. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfi-

kacją techniczną. 
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Rury z PCV można układać przy temperaturze powietrza  od 5
0
 do 30

0
 C.  

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpo-

wiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV należy łączyć za pomocą kielicho-

wych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

Uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu kielicha każdej rury wokół uszczelki. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur pod 

kątem 15
 0

.  Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania : połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha 

granicy wcisku oraz współosiowości łączonych elementów.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

W przypadku konieczności ułożenia kanału na mniejszych głębokościach niż przewiduje norma, w 

celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, przewody należy ocieplić np. matami z wełny 

mineralnej z płaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób przyłącze należy zainwentaryzować geodezyjnie, na-

stępnie przystąpić do zasypywania kanału, prowadząc całość tych prac zgodnie z warunkami okre-

ślonymi w pkt.5.2. 

Projektowane studnie kanalizacji deszczowej wykonać z zachowaniem następujących zaleceń: 

Na kanale deszczowym należy wykonać studnie rewizyjne o średnicy wewnętrznej Ø1000mm 

betonowe umożliwiające zejście pracownika do spocznika kinety. Studnie na kanale deszczowym 

należy wykonać z betonu min. C-35, W-8, należy stosować elementy prefabrykowane. Studnię 

należy ustawić na projektowanym poziomie na podsypce grubości ok. 0,20 m, zasypkę dookoła 

studzienki należy wykonywać warstwami, zagęszczając je odpowiednio do planowanej rzędnej 

terenu. Elementy studni muszą być łączone w sposób zapewniający szczelność za pomocą 

fabrycznie wmontowanej uszczelki. Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe typu “drabinka” 

odporne na korozję, z tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokości 

stopnia min. 30 cm wbudowane maszynowo przez producenta kręgów. Otwory w kręgach 

studziennych należy wykonać fabrycznie z zastosowaniem przejść szczelnych. W studniach 

betonowych zastosować przejścia szczelne z PVC i PP na rury PVC. Przykrycie studni - płyta 

nastudzienna z otworem mimośrodowym typu ciężkiego (40t) z wypełnieniem betonowym. 

Wyrównanie rzędnej włazu należy regulować za pomocą prefabrykowanych pierścieni 

betonowych. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 10cm ponad poziomem  

terenu. Włazy zabezpieczyć opaską betonową 1,0 x 1,0 m. 

Nie należy posadawiać studzienek  na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy należy wybrać i uzu-

pełnić brakującą ilość „chudym betonem” lub podsypką zagęszczaną warstwami. 

 

Montaż zbiornika retencyjnego 

Zaprojektowano zbiornik betonowy o pojemności czynnej 2 x 10m
3
 z włazem żeliwnym B125 o 

średnicy ø 600 mm. Zbiorniki wyposażone muszą być w cztery szczelne przejścia o średnicy ø 200 

mm do podłączenia rur kanalizacyjnych. Na wlocie kanału do zbiornika zainstalować trójnik PVC 

o średnicy ø 200/200. Wykop pod zbiornik należy wykonać jako wąskoprzestrzenny umocniony. 

Należy pamiętać o jego zabezpieczeniu przed napływem wód powierzchniowych. Zbiorniki należy 

wykonać jako szczelne. 

W jednym zbiorniku zainstalować pompę zatapialną z wirnikiem typu vortex do ścieków o nastę-

pujących parametrach: 

 Qmax     – 3,0 l/s, 

 Hmax      – 15,0 m, 
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 moc     – 1,1 kW 

Pompa zatapialna wyposażona winna być w prowadnice, stopę sprzęgającą do automatycznego łą-

czenia pompy z rurą tłoczną, łańcuch oraz przewód tłoczny. Sterowanie poziomem wody w komo-

rze retencyjnej oraz zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem poprzez wyłączniki gruszkowe.  

Dno wykopu należy wykonać w poziomie. Podłoże pod zbiornik retencyjny wód opadowych i roz-

topowych należy wykonać w odwodnionym wykopie na podsypce mieszaniny piasku średniego z 

cementem z osiągnięciem wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97 o gr. 20 cm. 

Zasypkę zbiornika wykonywać warstwami o grubości nie większej niż 30 cm, równomiernie wokół 

zbiornika. Teren wokół zbiornika należy utwardzić do stanu, jaki występował przed wykonaniem 

robót. 

  

Hydrant ogrodowy mrozoodporny 

Hydrant ogrodowy zasilany jest w wodę ze zbiornika retencyjnego poprzez rurociąg tłoczny Ø32 

PE. 

Hydrant należy umieścić na takiej wysokości, aby po zabudowaniu go skrzynką właz znajdował się 

na poziomie gruntu (zawór oraz pokrętło znajdują się na wysokości około 10cm poniżej poziomu 

gruntu). Podłączyć rury doprowadzające wodę za pomocą odpowiedniej złączki PE. Wąż odwad-

niający umieścić w odpowiednio przygotowanej warstwie żwirowej, usytuowanej w odległości 

około 1 metra od hydrantu.  Całość zasypać piaskiem, warstwami po 30 cm.  

 

5.3.3. Próby szczelności 

 

Próba szczelności kanałów grawitacyjnych 

Podstawową próbą na szczelność jest próba na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody we-

wnątrz przewodu. Próbę na eksfiltrację przeprowadza się w pierwszej kolejności. Próbę przepro-

wadza się odcinkami o długości ca 50 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożli-

wiają zejście na poziom kanału i zamknięcie go za pomocą worków pneumatycznych. Rurociąg z 

rur PVC-U poddaje się próbie ciśnienia. Badany przewód kanałowy powinien przed próbą pozo-

stawać przez 1 godzinę całkowicie napełniony. Napełnienie przewodu wodą powinno wynosić 0,5 

m ponad górną krawędź otworu wylotowego. Wykonać je od najniżej położonej studzienki. 

Czas próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody wynosi: 

t = 30 minut dla odcinka przewodu o długości do 50 m, 

t = 60 minut dla odcinka przewodu o długości ponad 50 m. 

W celu należytego napęcznienia ścian przewodów wodą i należytego odpowietrzenia, przygotowa-

ny odcinek po napełnieniu pozostawia się na okres 1 godziny. Podczas próby należy przeprowadzić 

kontrolę szczelności złączy, ścian przewodów oraz studni. Rurociąg uważa się za szczelny, kiedy 

dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 

powierzchni rury. Próbę szczelności na infiltrację przeprowadza się w przypadku występowania 

wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. Dopuszczalna ilość wody z infiltracji powinna 

być zgodna z PN-B-10729:1992. 

Zbiornik retencyjny 

Kryterium szczelności - w przypadku zbiorników betonowych ubytek wody po 30min nie powinien 

być mniejszy niż 0,1 l/m2 wewnętrznej zwilżonej powierzchni zbiornika. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”. 

 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

 zgodności z dokumentacją projektową, 

 wykopów otwartych, 

 połączenia rur, 

 sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie odchylenia osi rurociągu,  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury, 

 badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu, 

 szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża, 

 grubości i wskaźnika zagęszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu, 

 materiałów, 

 ułożenia przewodów na podłożu, połączeń kołnierzowych, zgrzewów, oznakowania armatury, 

szczelności,  

 odchylenia osi i spadku przewodu. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla materiałów i sys-

temów technologicznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót  podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST - 00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wo-

dę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone m.in. następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykona-

nia robót, 

 dziennik budowy, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.2.1. Zakres 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposób wykonania wykopów pod względem obudowy, 
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 podłoża do budowy kanałów, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości 

ułożenia, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projekto-

wej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz poprawność sposobu wykonania połączenia rur  

i prefabrykatów, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia. 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  

i STWIORB, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Wyniki z prze-

prowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór techniczny końcowy należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 805. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku bu-

dowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia, 

 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 - Wymagania ogólne. 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za całe zadanie, skalkulowana przez Wykonawcę na etapie 

składania oferty. Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy  

Numer normy polskiej i odpo-

wiadającej jej normy europej-

skiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowe. 

PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody- Polietylen (PE) 

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur,   

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.    

Kołnierze żeliwne 

14901:2014-11 

 

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego – Po-

włoki epoksydowe rur i kształtek i wyposażenia  z żeliwa 

ciągliwego  (praca przy dużym  obciążeniu) 

PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery – Próba do oceny przyczepności 

PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery – Badania odporności na szybkie od-

kształcanie (odporność udarowa) 

PN-EN ISO 6272 Farby i lakiery – Oznaczanie odporności na ciecze (od-

porność udarowa). 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i od-

wadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

PN-EN 1074-1:2002  Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-6:2005 (U) Armatura przemysłowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6: Hydranty 

PN EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 

-- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1917:2004 

 

 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone-

go, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znako-

wanie, badania i ocena zgodności 

PN-EN 1610:2015-10  

 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do na-

wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Kla-

syfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funk-

cjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 

PN-EN 12336+A1:2009 - wersja an-

gielska 

Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, 

maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządze-

nia do układania płyt okładzinowych. Wymagania bezpie-

czeństwa 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

28 

 

10.2. Inne dokumenty 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I Bu-

downictwo Ogólne. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 poz. 401) w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – In-

stalacje sanitarne i przemysłowe. 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 wymagań 

technicznych COBRTI INSTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


