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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 robot
zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych przy zadaniu:

Przebudowa budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci budynku
wielofunkcyjnego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne

Pecna, ul. Gléwna 50, dz. nr ewid. 139/6, obr¢b Pecna, gmina Mosina

UWAGA:

Inne materiaty i urzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostalty wymienione w
Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Rob6t lub Dokumentacji Projektowej moga zostaé
wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewzigcia tylko po uzgodnieniu z Jednostka
Projektowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje¢ projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania 1
odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbe¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych
wewnetrznych.

CPV:45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV:45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Scislej rzecz biorac ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza
zasad wykonywania

1 odbioru robot zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych

poza rozdzielnicami,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikoéw energii elektrycznej,

— wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien

— montazem osprze¢tu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych

na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:



— kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegblnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementdw wyznaczonych w dokumentacji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknigtych), utatwiajacego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewodow (np.
dla sieci teleinformatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow,

— kompletacja wszystkich materialdow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub potaczen
wyréwnawczych.

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektrycznej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow 1 sposobdw oznaczania, metod badan 1 préb oraz
odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodno$ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes$¢é czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektryczne;j
moze by¢ pod napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE 1 PEN nie sg cze$cig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyro6wnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,
impulsoéw elektrycznych w wybrane miejsce.

»Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest
identyfikacja zaciskow, to powinny by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445,

,Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatow, wynalazkéw lub



metod prowadzacych do odstepstw od zasad dokumentu wieloczgsciowego HD 60364,
to wynikowy stopien bezpieczenstwa instalacji nie powinien by¢ mniejszy niz uzyskany
zgodnie z dokumentem wieloczesciowym HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno konczy¢ si¢ w:

— puszce, ktora spelnia wymagania odpowiedniej czgsci EN 60670; lub

— urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy oswietleniowej (DCL) zgodnie z IEC
61995-1 umieszczonym w puszce; lub

— urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytaczania bezposrednio do systemu
oprze wodowania,

— w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku
opraw oswietleniowych.

Przewéd neutralny —,,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje
przewodu neutralnego 1 ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz
okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]".

Uziemienie — zespot srodkéw 1 urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z
ziemia poprzez odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

— ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

lub

— robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).
Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy

zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego stosowaé¢ w obwodzie
wtornym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego
napigcia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz;
prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

— naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

— sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

— sterujgcy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w

przypadku braku mozliwos$ci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy
sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

— Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

— Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody — gorna czg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania
uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i1 zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktore wystaja
ponad dach).

Rodzaje zwodow:

— Zwody naturalne — zewngetrzne lub wewngtrzne metalowe pokrycia i konstrukcje
nosne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody

naturalne jest mozliwe jesli spelnione sg dodatkowe warunki:
6

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostac sie do wnetrza
budynku,

— Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania



elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznosci spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa si¢ izolowanym. Rozrdznia si¢ zwody poziome (niskie, podwyzszone i
wysokie) 1 pionowe. Ochrong odgromowa z zastosowaniem zwodow poziomych
niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem
zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowg. Ochrona
strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwodow, aby caty chroniony
obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod 1 jego kat ochronny).
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespo6l materiatéw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggow
rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i1 ostony krawedzi,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty 1 listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podtogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektryczne;j
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, ciepto, energie¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnoS$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwos$ci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Zlacze instalacji oSwietlenia zewnetrznego — ,,Ztaczem instalacji o§wietlenia
zewngetrznego jest punkt jej zasilania energig elektryczng przez dostawce lub poczatek
obwodu zasilajacego wytacznie instalacje oswietlenia zewnetrznego™.

Oprawa oS$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania
Swiatta emitowanego przez jedng lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy
niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w
razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podtaczenia
do sieci zasilajacej, lecz nie zawierajgce samych lamp”.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej) — zespot elementow potaczonych
posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego
przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio potagczonych
przewodow elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli s3),
urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniows, sterownicza i1 akcesoria.
Przewo6d ochronny moze by¢ wspolny dla réznych obwodow.

Przygotowanie podloza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryczne;,
uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania
zgodnie z dokumentacja.



Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie wiercenie 1 przebijanie otwor6w przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie kucie bruzd 1 wngk,

— osadzanie osadzanie kotkdw w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu montaz uchwytow do rur 1 przewodow,

— montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

— montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie oczyszcezenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot 1 ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz sposob ich prowadzenia zgodny z
obowigzujagcymi normami 1 przepisami przestrzegajac przepisoOw bhp oraz bezpieczenstwa
ruchu. Ogélne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej] Wymagania Og6lne ST.00(T)
pkt 5.1.

1.6. Dokumentacja robdt montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specytikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zalagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywac na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacjg Techniczng Wymagania
Ogolne ST.00(T) oraz w Dokumentacji Technicznej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac materiaty elektryczne
zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

2.3.Przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac :

przewody instalacyjne wielozytowe z Zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyta ochronng zielono-z6itg, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania na stale bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem (p) w
pomieszczeniach suchych 1 wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

przewody instalacyjne wielozylowe z Zzytami miedzianymi wielodrutowymi o izolacji i
powtloce polwinitowej z zyta ochronng zielono-z6tta, , do uktadania na state bez dodatkowych
oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

przewody instalacyjne o zyle miedzianej wielodrutowej o izolacji na napigcie znamionowe
400/750V, do wukladania na state w ostonach, chronigcych przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E-90054.

przewody elektroenergetyczne bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw nie
wydzielajgcych podczas spalania toksycznych, duszacych gazéw oraz gestych dymow.
Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezpos$rednim dzialaniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podtozu.

2.4. Zrédha $wiatta i oprawy o$wietleniowe (odniesienie do Przedmiaru Robot)

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 8. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewnia¢ wlasciwa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym.
Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane
do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zobttej i
zielone;.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw sSrodowiskowych, w ktérych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci, zapaleniem, uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta §wiatla.

Oprawy, stosownie do typu oswietlenia (zewngtrzne, wnetrzowe) nalezy wyposazy¢ w zrodta
Swiatta, elementy optyczne i zapewnia¢ ochron¢ przeciwol$nieniowa a w przypadku opraw
wnetrzowych powinny by¢ dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynnosci.



Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
1 wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
84/0-79101.

Elementy oprawy takie jak: uklad optyczny i1 korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych.

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu o$wietlenia.
Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do

potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia.

Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze by¢

mniejszy od 1,5 mm:a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj Zzrédta $wiatla:

- oprawy ze zrodiem $wiatta LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czgsci opraw bedacych pod napigciem

oraz przedostawaniem si¢ ciat staltych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamknigeta [P 4X

— pyloodporna IP 5X

— pyloszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

—wodoodporna IP X7

—wodoszczelna IP X8

Instalacja o$wietlenia ogélnego, bezpieczenstwa, ewakuacyjnego.

Oswietlenie zaprojektowano si¢ wedlug zalecen norm PN-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.
Typy opraw o$wietleniowych podano na planach instalacyjnych o§wietleniowych. Oswietlenie
ogolne zaprojektowano jako sufitowe natynkowe, szczelne, w przedsionkach komorek
lokatorskich zastosowa¢ plafoniery nascienne.

W mieszkaniach przygotowa¢ wypusty pod montaz o§wietlenia, wg uznania najemcow.
Klatki schodowe o$wietlone oprawami natynkowymi kwadratowymi.

Oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ jako natynkowe, w zaleznos$ci od przeznaczenia — do
o$wietlenia obszaréw otwartych lub ciggéw komunikacyjnych.

Instalacje  o$wietleniowg  wykona¢ przewodami typu YDY(p)(zo) 450/750V.

2.5. Rozdzielnice nn 0,4k V.

Rozdzielnice niskiego napigcia wedtug PN-EN 60439-1-5 przeznaczone do montazu aparatury
modutowej. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napiecia
znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace
instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane
do przekrojow 1 $rednic przewoddéw, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robot.
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu
sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zoéltej 1
zielonej. Stopien ochrony min IP30. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w I klasie izolacji.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony
w kieszeni na drzwiczkach.



2.6. Osprzet instalacyjny.

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-
1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie
8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniaé wiasciwa
ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢
wyposazone w bolce uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno byc¢
dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkow $rodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci; zapaleniem; uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
podtynkowy; natynkowy i dostosowany do przekrojow i §rednic przewodow, rurek, uchwytow
stosowanych podczas robot.

Osprzgt stosowany w instalacjach o$wietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.

2.7. Drabiny kablowe

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodoéw zaleca si¢ stosowanie systemowych
korytek 1 konstrukcji nos$nych, stalowych, ocynkowanych ogniowo zgodnie z PN-EN
10142:2003. korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci 1
ciezaru kabli 1 przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze
powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

2.8. Ochrona przeciwprzepigciowa

W rozdzielnicach nalezy zainstalowac¢ zestaw ogranicznikéw C dla realizacji ochrony przed
bezposrednim oddzialywaniem pradu piorunowego (wyréwnywanie potencjatéw w obiektach
budowlanych) przepigciami atmosferycznymi oraz taczeniowymi wszelkiego rodzaju.

2.9 Zwody

Zaleca si¢, aby wymiary elementow zastosowanych w ochronie odgromowej byty
dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu 1 wyrobu zgodnie z wytycznymi
PN-86/E-05003.01.

Jako materialy przewodzace mozna stosowac stal ocynkowang, cynk, miedz 1
aluminium. Przy ukladaniu zwodéw nalezy zachowywaé¢ minimalne odleglosci od
powierzchni dachu; dla zwoddw poziomych niskich nie mniej niz 2 cm, dla zwodéw
poziomych podwyzszonych nie mniej niz 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spetnia¢
warunek, aby dtugos¢ boku petli nie przekraczata:

— 20 m dla ochrony podstawowe;j,

— 15 m dla obiektéw zagrozonych pozarem i

— 10 m dla obiektow zagrozonych wybuchem.

Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny
przekraczac:

— zewngetrzne 45° 1 wewnetrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektow zagrozonych
pozarem, oraz

— zewngetrzne 30° 1 wewnetrzne 45° dla obiektow zagro zonych wybuchem mieszanin
par i/lub pylow z powietrzem (wyjatek stanowig obiekty o wysokosci do 10 m
posiadajace niepalne dachy — wtedy stosujemy parametry podstawowe).

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodow, dla ochrony
obiektow zagrozonych pozarem lub wybuchem zawierajg PN-89/E-05003.03 ,,Ochrona
obostrzona” i PN-92/E-05003.04 ,,Ochrona specjalna”.



2.10 Osprzet urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytow bezsrubowych

— do zatapiania w betonie

— do mocowania na zerdzi zelbetowe;]

— do przykrecania (pionowy i poziomy)

— do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezsrubowych

— do przyspawania do przewodu okraglego

— do mocowania na ggsiorze

— do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski

— do przykrecania przewoddw naprezanych

— dwuprzelotowe do przewodu okraglego

Ztaczki

Zaciski probiercze — taczg przewody odprowadzajace z przewodami uziemiajacymi oraz
utatwiajg dokonywanie pomiardw rezystancji instalacji lub jej elementow. Nalezy je
wykona¢ dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocowac
na takiej wysokos$ci i w miejscu, aby posiadaly tatwy dost¢p z poziomu ziemi.

Zaciski do uziemienia ekrandéw kabli

2.2.9. Uziomy

Naturalne — najczesciej] wykorzystuje si¢ zbrojone fundamenty budynku lub metalowe
rury utozone pod ziemig. Optymalnym rozwigzaniem jest ulozenie w dolnej czesci
wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej tasmy lub
preta stalowego. Uziom otokowy laczy si¢ ze zbrojeniem fundamentowym w odstepach
do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a
odlegtos¢ do sgsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu
dodatkowego musi by¢ mniejsza od dwukrotnej warto$ci rezystancji wymaganej dla
danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczeg6lnych arkuszach
normy.

Sztuczne — montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy
jego ukladaniu nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktadac na gltebokosci nie mniejszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajacg wody np. asfalt, glina, beton,

4. Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny by¢ wigksze od 60°,

5. Migjsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej o 1,5 m od wejscia do
budynku, przej$¢ dla pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza cze$¢ uziomu pionowego powinna znajdowac si¢ co najmniej na
glebokosci 0,5 m przy dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna dtugo$¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz
35 m dla gruntéw o rezystywnosci < 500 Qm i 60 m dla gruntéw o rezystywnos$ci >
500 Qm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu  podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania
Ogolne ST.00(T) w pkt. 3



Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn 1 sprzg¢tu, gwarantujacych
wlasciwg jako$¢ robot:

spawarki transformatorowej do S00A,

inny drobny sprz¢t montazowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu  podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania
Ogolne ST.00(T) w pkt. 4.1.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

samochodu skrzyniowego 5-10t,

samochodu dostawczego 0,9t.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w Specytfikacji Technicznej Wymagania Ogolne
ST.00(T) w pkt. 5.1

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji 1 Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna.

5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykonac trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca
konserwacje i rozbudoweg. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych 1 pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych
oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy 1 itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami 1 uszczelnione materialami  ognioochronnymi
odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowa tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.



Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatlow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostonicé tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy t3 instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy odtaczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegodlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do
niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,

dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napig¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do
mogacych wystapi¢ przepigc.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglgednieniem
maksymalnych pradéow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére moga
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych
wystgpi¢ w warunkach zakldceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego moze by¢
spodziewany przeplyw pradu przet¢zeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktéore moga by¢
narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ tatwo dostepne 1 odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowe;:

podtynkowo

natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych

natynkowo w korytkach instalacyjnych

nad sufitami podwieszanymi na korytkach kablowych i kanatach instalacyjnych.

Aparaty, wytaczniki, przetaczniki, puszki, gniazda wtykowe montowaé w miejscach podanych
w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.
Uktad sieci w obiekcie TN-C-S.

Uktad sieci za nowoprojektowanymi tablicami TN-S;

5.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje 0,4kV - system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-S. Ochrong¢ przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez wytaczniki nadmiarowo-pragdowe, bezpieczniki oraz
uzupetnienie ochrony podstawowej przez wytaczniki réznicowopragdowe z pradem wylaczenia
30mA. Gloéwne polaczenia wyrownawcze — istniejgce. Miejscowe potaczenia wyrOwnawcze,
bedace uzupelieniem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej, nalezy wykonaé wg
Dokumentacji Projektowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogélne ST.00(T) w pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakoS$ci 1 atesty stosowanych materiatbw. Materialty bez tych
dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3. Instalacja elektryczna i teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 zainstalowanych urzadzen z
dokumentacja techniczng, normami i certyfikatami;

poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i $ciany;

prawidlowo$¢ wykonania polaczen przewodow;

ciggtos¢ przewodoéw ochronnych w tym gtownych i dodatkowych potaczen wyrownawczych;
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;

skuteczno$ci dzialania zabezpieczen 1 srodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym;
pomiar pragdow uptywowych;

ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;

probe biegunowosci;

probe wytrzymatosci elektryczne;j;

probe dziatania;

poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

spadku napigcia;

sprawdzenia zatgczania punktow $wietlnych, kontrola zrodet Swiatta,

sprawdzenie natgzenia o§wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

sprawdzenie zgodnosci podlaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.);
prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;

prawidtowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informac;ji;
spelnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru , wprowadzonych do
Dokumentacji Techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probg lub proby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wpltyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnosci.

Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyroboéw z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami;

sprawdzenie ochrony wewnetrznej

ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletno$¢, wymiardw i materiatow, z ktorego
zostaty wykonane;

sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen elementdw oraz zamocowan przewodow
odprowadzajacych, w tym potaczen zaciskow srubowych poszczegdlnych odcinkow zwodow
i przewodow odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozja;

pomiar rezystancji uziemienia;

sprawdzenie stanu uziomow;



spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.

Sprawdzenie ciaggtosci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przylaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do wybranych przewodow
instalacji piorunochronne;j..

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczna.

Sprawdzenie stanu uzioméw polega na losowym wybraniu co najmniej 10% potaczen
przewodu uziemiajacego z uziomem, odkopaniu go i sprawdzenia stopnia skorodowania.

6.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu
przyrzadow o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji mierzona mi¢dzy badang
faza 1 pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od
0,5 MQ..

6.6. Préba napigciowa izolacji

Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napi¢ciowej izolacji linii wykonanych kablami o
napigciu znamionowym do 1kV.

6.7. Badania po wykonaniu rob6t

Nalezy wykona¢ pomiary i badania przed, w czasie wykonywania robot, oraz po ich
zakonczeniu.

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace Obmiaru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania
Ogo6lne ST.00(T) pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robo6t na podstawie pomiarow w terenie jest:

szt — oprawy oswietleniowe , faczniki instalacyjne, puszki i odgatezniki instalacyjne, gniazda
wtykowe instalacyjne - demontaz

m - przewody uktadane pt — demontaz

kg — skrzynki i rozdzielnice — demontaz



kg — montaz rozdzielnic

kpl — uszczelnianie przej$¢ przez §ciany i stropy

kpl — montaz opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

szt — montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach

otwoOr — przebijanie otworow w $cianach i stropach

szt — mechaniczne wykonanie $lepych otworéow i wnek

szt — osadzanie kotkow, mocowanie konstrukcji wsporczych

szt — montaz centralnej baterii awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

m3 — przygotowanie r¢czne zaprawy

m — zaprawianie bruzd, montaz korytek, ukladanie kabli, przewodow, wcigganie przewodow
do rur, uktadanie przewodow w korytkach

szt — przygotowanie podtoza pod osprzet, montaz tacznikdéw, puszek instalacyjnych,
instalacyjnych gniazd wtykowych,

szt — montaz MSW, uchwytéw uziemiajacych

szt — montaz koncoéwek kablowych, podiaczenie przewodow pod zaciski

kpl — montaz opraw o$wietlenia podstawowego

kpl — montaz zwoddéw pionowych,

pomiar - sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy,

pomiar - Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji petli
Zwarciowej,

proba - Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, dzialanie wylacznika
réznicowopradowego,

szt - badania 1 pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze,

kpl - badanie obwodoéw instal. elektr. na napigcie do 1 kV, pomiary fotometryczne o$wietlenia
1 obicia $cian pomiar natgzenia o$wietlenia - o$wietlenie podstawowe, o§wietlenie awaryjne

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce Obmiaru Robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania
Ogolne ST.00(T)” pkt 7

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki - pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
instalacje elektryczne podtynkowe,

8.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprocz dokumentéw
wymienionych w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogoélne ST.00(T) :

dziennik budowy,

projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,

protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

protokoty z dokonanych pomiarow,

pomiary natezenia o§wietlenia,



protokoty odbioru roboét zanikajacych,

certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
projektowa dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow,

pomiary natezenia o§wietlenia,

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych, ktore
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt, podana w ofercie Wykonawczej,
zaakceptowana przez Zleceniodawce i potwierdzona w Kontrakcie.

2. Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest kwota
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

3. Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej powinna
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na wykonanie danej
roboty, zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami norm i
Specyfikacji Techniczne;.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena | m linii kablowej 1 przewodow instalacji elektrycznych lub 1 szt. urzadzenia, osprzgtu
elektrycznego obejmuje odpowiednio:

wyznaczenie miejsca robot w obiekcie 1 w terenie,

dostarczenie materialdéw, montaz urzadzen,

montaz korytek kablowych,

montaz rur,

uktadanie kabli 1 przewodow,

montaz osprzetu instalacyjnego,

montaz instalacji uziemiajacej 1 polaczen wyréwnawczych,

podtaczenie odbiornikow,

podlaczenie zasilania,

sprawdzenie instalacji elektrycznych z ogledzinami i pomiarem,
sprawdzenie dziatania instalacji potagczen wyrownawczych, uziemiajace;,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Przewody o izolacji 1 powloce polwinitowej, okragte

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe

(zestaw norm)

PN-EN 60598-1:2001/A12:2003 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania
(Zmiana A12)

PN-EN 12464-1:2003 Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen



PN-EN 12665:2003 Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczacych o$wietlenia

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-EN 60439-1...5 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe.(zbidr norm)
PN-E-93201:1997  Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki na napiecie znamionowe 250 V 1 prady znamionowe do 16 A
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do wuzytku domowego i
podobnego.

PN-E-93208:1997  Sprzget elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i1 ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1)

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi
PN-E-01002:1997  Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

PN-IEC 60050-826:2000  Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003(U)  Koordynacja izolacji urzadzen -elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia

PN-E-04700:1998  Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

26.Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przej§ciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.



PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakldceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér $rodkdw ochrony w  zaleznosci od wpltywoéw
zewnetrznych. Wybor $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewngetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér $rodkdw ochrony w zaleznosci od wpltywoéw
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego 1 taczenia.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace 1 polaczenia wyrownawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wann¢ lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

Pr PN-IEC 60364-7-710 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.(PROJEKT
NORMY)

10.2. Inne dokumenty



Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz.U.1994 Nr 89 Poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690 z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz.U. Nr 31 poz. 158 z dnia 2 lutego 2011 w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Instalacje
elektryczne - wydanie aktualne.



