CZESC IV

INSTALACJE ELEKTRYCZNE —
OSWIETLENIE ZEWNETRZNEGO HISTORYCZNEJ
BRAMY ORAZ ZASILANIE POMNIKA WOLNOSCI
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1. Zatozenia projektowe do projektu instalacji elektrycznej dla zadania

Rewitalizacja terenu przy ul. Harcerskiej we Wrzesni - odtworzenie historycznej bramy oraz
budowa Pomnika Wolnosci na dz. nr 1497/1, obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Podktad architektoniczny w skali 1:100

— Podktad geodezyjny w skali 1:500

— Obowigzujace przepisy i normy

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne zwigzane z rewitalizacjg terenu przy
ul. Harcerskiej we Wrzesni - odtworzenie historycznej bramy oraz budowa Pomnika Wolnosci

na dz. nr 1497/1, obreb Wrzesnia, gm. Wrzesnia.

H

. Zakres projektu

— wlz-ty, rozdzielnice elektryczne

— instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- instalacja zasilania Pomnika Wolnosci
- instalacja ochrony przepieciowej

- instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

5. Opis techniczny
5.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie obiektéw odbywa¢ sie bedzie poprzez projektowane przytacze
elektroenergetyczne kablowe zakonczone ztgczem ZK1x-1P. Zabezpieczenie gtdwne oraz uktad
pomiarowy zlokalizowane bedg w projektowanym ztgczu kablowym.
Ze ztacza pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ nowy wlz kablem typu YKY 4x4mm? i zakoriczyé w
szafie sterowniczej CSSZ zlokalizowanej w pomieszczeniu technologicznym fontanny - Pomnika
Wolnosci.
5.2. Rozdzielnice 0,4 kV
5.2.1. Rozdzielnica CSZ2Z

Rozdzielnica CSZZ dostarczona zostanie wraz z technologig fontanny
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5.3. Instalacja o$wietlenia bramy

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje sie do gruntowe oprawy
oswietleniowe. Zabudowane zostang oprawy dogruntowe wyposazone w diody o mocy 23W i
wysokim wspotczynniku oddawania barw CRI80. Korpus wykonany z aluminium, pokrywa ze
stali nierdzewnej AlSI 316. W komplecie dwa odbtysniki 15 i 60 stopni, przestona pozwalajaca
uzyskac elekt asymetrycznego Swiatta oraz przestona przed ol$nieniem. Trzy warianty barwy
Swiatta. Ruchoma gtowica z diodami LED podnosi jej funkcjonalnos¢ i mozliwosci zastosowan.
Przy projektowanych oprawach nalezy zabudowaé puszki wyposazone w ztgcza stupowe w |l
klasie izolacyjnosci z wktadkg bezpiecznikowg 6A. Ztacze stupowe zlokalizowaé¢ we wnece
bezpiecznikowej.

Oprawy zasili¢ ze zlokalizowanej w poblizu oprawy oswietleniowej

5.4. Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen. Zgodnie z normg PN-IEC-60364 jako
$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzgdzen rozdzielczych, a dla
obwoddw rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe o
Al, = 30 mA. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.
Sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie TN-C, projektowana instalacja w uktadzie TN-S.
Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE wykona¢ w RG, ktére dodatkowo uziemic. Wszystkie
metalowe czesci elektrycznych urzadzen beda uziemione poprzez podtgczenie ich do sieci
uziemiajgcej. Dodatkowo wszystkie metalowe przewodzgce konstrukcje sg ze sobg trwale
potgczone dla wyrdwnania potencjatéw.
Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej z zastosowaniem
wytgcznikéw réznicowopradowych
Ra<25V/la

gdzie: la- prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie

urzgdzenia ochronnego réznicowopradowego

Ra- suma rezystancji uziemienia i przewodoéw

ochronnych
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Zastosowano wytgczniki réznicowopradowe serii P304, P302 1=0,03A
Ra <25V/0,03A=833Q
-zalecane Ra<200 Q
5.5. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych
Ochrona przepieciowa realizowana bedzie jako dwustopniowa. W rozdzielnicy
gtownej TR za zabezpieczeniem w kierunku instalacji odbiorczej zainstalowaé ograniczniki

przepiec typ 1+2+3 w przewodach fazowych - uktad sieci TN-S.

5.6. Potaczenia wyréwnawcze
W obiekcie budowlanym nalezy wykonaé gtdwng szyne wyrownawczg i potgczenia
wyréwnawcze gtéwne. Szyne zainstalowac w tablicy TR. Potaczenia wyréwnawcze powinny
faczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace:
- gtéwny przewdd ochronny
- gtdwng szyne uziemiajgca
- rury zasilajace instalacje wewnetrzne (np wody, gazu)
- metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, systemy
klimatyzacyjne, jezeli takie wystepuja
Catos¢ uziemié tgczac z uziomem instalacji odgromowej. Lokalne potaczenia wyréwnawcze
nalezy wykonaé w pomieszczeniach wyposazonych w basen natryskowy, brodzik, wanne.
Wykonaé przy uzyciu przewodu LgY 10mm?.
5.7 Uwagi koncowe

Cato$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejsza
dokumentacjg technicznga. Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb
i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Prace ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-E-05100-1, PN-E-05125-1, P SEP-E-003, 004. Kable
w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,5 m na dnie rowu kablowego na 10-cio centymetrowej
warstwie piasku linig falistg z naddatkiem 3 % oraz zapasami po 2,5 m przy przepustach
kablowych, pomiedzy kablami zasilajgcymi, sterowniczymi i sygnalizacyjnymi zachowa¢ 10 cm
odlegtosci przy ich uktadaniu we wspdlnym rowie kablowym. Po utozeniu kabli w rowie
kablowym, nalezy je zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego grubosci 15 cm i zabezpieczy¢ folig koloru niebieskiego. Przed zasypaniem kazdy z
kabli zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz

koniecznie  przy  skrzyzowaniach, przepustach kablowych i innych  miejscach
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charakterystycznych. Na oznacznikach umiesci¢ napisy zgodnie z PN-76/E-05125 okreslajgce rok
utozenia, relacje skad, dokad przebiega, typ kabla, napiecie linii, wtasciciela. W miejscach
skrzyzowania projektowanych kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, kable uktada¢ w ostonach otaczajacych z rur grubosciennych PVC. W rejonie istniejgcych
sieci podziemnych roboty nalezy wykonywaé recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem
uzytkownika sieci. Catos¢ prac zwigzanych z utozeniem linii kablowych wykonaé¢ zachowujac
wymogi normy PN/E-05125-01 i 02 a w szczegdlnosci zachowaé wymagane normg odlegtosci
pionowe i poziome od innych urzadzen podziemnych.

Na trasie uktadania kabli wykona¢ zageszczenie gruntu. Pomiary zageszczenia gruntu dla

kazdego odcinka kabla potwierdzié¢ protokotem.

Przewody wewnatrz pomieszczen nalezy uktada¢ w korytkach kablowych. Sposdb utozenia
nalezy dostosowaé do charakteru pomieszczenia i ustali¢ na etapie realizacji prac w uzgodnieniu

z Inwestorem
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