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OZNACZENIA

PF-Pompa filtracyjna, Q=5,0 m³/h,
Ne=0,4 kW,1-faz., H=11,0 m sł. H2O
F-Filtr piaskowy Ø350, Q=5,0 m³/h
Vf=30 m³/h/m²
V6R-Zawór 6-drogowy ręczny, przył. 1 1 2"
DW-Dopływ wody uzdatnionej, D50
OD-Odpływ denny, przył. 2"
LC-Sondy poziomu wody
EZ-Elektrozawór
PAW-Przelew awaryjny, D90
EZ-Elektrozawór, Ne=0,05 kW
CSSZ-Centralna szafa sterująco-zasilająca
CHL - zbiornik na tabletki chlorowe
KK-Przyłącze kanalizacji, min D110
K-Korek spustowy
Fund-Fundament pod pompy
WN-Wentylacja nawiewna, D110, Ne=0,035 kW
WW-Wentylacja wywiewna, D110, Ne=0,035 kW
GE-Grzejnik elektryczny, Ne=1,0 kW
PZ-Pompa zatapialna, Ne=0,25 kW
ZAS-Zawór antyskażeniowy

Rurociągi
Zasilanie elektryczne
Trójnik

Zawór zwrotny
Ozn. zakresu technol.

Zawór

Fund

Do przyłacza
energet.

Q=5,0 m³/h
V=0,87 m/s

WN
WW

Q=5,0 m³/h
V=0,87 m/s

Wentylacja

OD

D50

Opróżnianie niecki
Odpływ "zimowy"

DW DW

D50
D110 D110

PAW D90

Do studzienki
kanalizacyjnej
wg branż. kan.

D50

Q=0,5 m³/6 min
V=0,54 m/s

SK

D50

D50

GE
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KK

Do przył. kan.
wpięcie do studni
wg branż. kan.
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D50
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D50D50

RZ

D50

D50

D50

LC

EZ
Do przyłacza
wodoc. D32

Wąż elast.

Q=4,0 m³/h
V=1,08 m/s

D32D32 ZAS

PZ

NIECKA FONT.
Objętość wody Vw~7,5 m³
Powierzchnia wody Sw~25,0 m²
Gł. wody ~0,30 m
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UZDATNIANIA WODY
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

WE WRZEŚNI
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