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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa:

Technologie wodne i $wietlne atrakcji fontanny zewnetrznej tradycyjnej,
zlokalizowanej we Wrzesni, oraz technologia uzdatniania wody dla ww.
fontanny.

Podtgczenia zewnetrzne zasilania w wode wodociggowa, zasilania w energie
elektryczng, podtgczenia do kanalizacji i zagospodarowanie terenu, oraz
konstrukcja maszynowni i niecki znajdujg sie w innej czesci opracowania
poza zakresem projektu technologii fontanny.

2. OPIS TECHNOLOGII EFEKTOW WODNYCH | OSWIETLENIA
FONTANNY

2.1.0brazy wodne i oswietlenie fontanny.

Fontanna jest zaprojektowana jako fontanna bez widocznej niecki
wodnej. Przy niecce stoi pomnik obok ktérego wydzielono przetrzen
obudowang sciankg wewnatrz ktorej umiejscowiona zostanie dysza
spieniajgca tworzgca gejzer wodny na okoto 30-75 cm. Pompa zasilajgca
wylewke o mocy 1,1 kW i wydajnosci 9,0 m3/h przy H=12 m bedzie
wyposazona w przemiennik czestotliwosci pozwalajgcy na ptynng regulacje
wyptywajgcego strumienia wody. Dysze wodne mogg zosta¢ podmienione na
inne o podobnych parametrach wydajnosci i wysoko$ci podnoszenia np. dysze
kielich czy koputa. Wykonawca technologii przewidzi minimum jedng dysze
dodatkowg dla uzyskania innego strumienia wody.

Dla podswietlenia wylewki w niecce bedg usytuowane lampy na stopce -
przyjeto reflektory LED RGBW o mocy minimum 12 x 3W,

llo$¢ lamp zespotu - 3 szt.

Lampy powinny by¢ przystosowane do wykorzystania dla powierzchni
podwodnych - powinny posiadac¢ IP68, oraz zasilanie 12V.

W niecce duzej w Scianie usytuowane zostang 3 reflektory podswietlajgce tafle
wody rowniez RGBW 12x3W w niszy ze stali kwasoodpornej z obudowg ze
stali kwasoodpornej IP 68 12V.

Diody RGBW pozwalajg uzyskac¢ petne intensywne swiatto biate i zmiane
koloréw RGB.



2.2 Sterowanie obrazami wodnymi i Swietlnymi.

Przyjeto sterowanie sterownikiem czasowym. Ustawiony zostanie czas
dziatania fontanny, oraz czas wtgczania pracy fontanny. Fontanna bedzie
standardowo pracowa¢ od godziny 7.00-22.00
Nie przewiduje sie zastosowania anemometru pozwalajgcego na wytgczenie
fontanny przy zbyt silnym wietrze.

Wigczanie oswietlenia bedzie dokonywane poprzez zaprogramowanie czasu
wigczania. Programowanie Swiatta bedzie obejmowato wigczanie i zmiane
kolorystyki oswietlenia tgcznie dla zespotu dysz .

3. OPIS TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY FONTANNY

Dla utrzymania wtasciwych parametréw wody zaprojektowano system

uzdatniania wody zasilajgcej efekty wodne fontanny

Obieg wody sktadat bedzie sie z:

1. Niecki fontanny stanowigcej bufor wody obiegowe;.

2. W maszynowni w zostanie zlokalizowany doptyw wody $wiezej o srednicy
D32

3. W niecce zostanie zamontowany czujnik poziomu wody. Jego zadaniem
bedzie przesytanie sygnatu do sterownika, ktéry w przypadku zbyt niskiego
poziomu wody otworzy elektrozawor na dopuscie, dolewajgc wode przez
dysze doptywu wody uzdatnionej. Uktad ten bedzie réwniez
odpowiedzialny za wytgczenie fontanny w przypadku spadku poziomu
wody ponizej minimum.

4. Z niecki woda bedzie zasysana ze skimmera i odptywu dennego na pompe
filtracyjng i filtr piaskowy D350 z zaworem sze$ciodrogowym recznym.
Ukfad bedzie wyposazony chlorator dozujgcy srodek dezynfekcyjny
poprzez przeptyw wody i rozpuszczanie tabletek chlorowych
wolnorozpuszczalnych. Recznie przez obstuge minimum raz w tygodniu
powinien by¢ kontrolowany i ewentualnie korygowany odczyn pH.

5. Woda po uzdatnieniu kierowana bedzie do niecki fontanny poprzez 2
dysze doptywowe. Rozmieszczenie naptywow i odptywoéw w niecce
fontanny zapewni staty ruch wody.
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4. LOKALIZACJA URZADZEN, SZAF | URZADZEN STERUJACYCH.

Wszystkie urzgdzenia zespotu fontanny , takie jak pompa zespotu dyszy,
zespot uzdatniania wody oraz szafa zasilajgco — sterujgca zlokalizowane sg w
pomieszczeniu technicznym podziemnym zlokalizowanym w poblizu niecki
fontanny.

5. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

5.1 Wytyczne dla branzy elektrycznej

Do komory technicznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne dla szafy
elektrycznej fontanny oraz dodatkowo przewidzie¢ oswietlenie maszynowni,
oraz gniazdo remontowe.

. pompa dysz zespotu 1 1 x1,1kW , 3faz. 1,1kW

z falownikiem
Reflektory punktowe oswietlenia efektow wodnych

6x36W/12V 0,216kW
pompa filtracyjna PF1 1x0,4kW , 1faz. 0,4kW
zasilanie elektrozaworu 1x0,05kW/24V 0,05kW
zasilanie wentylatoréw kanatowych 2x 0,035kW, 1 faz, 0,07kW
pompa zatapialna rzgpia 1x0,25 kW 1 faz 0,25 kW
zasilanie grzejnika 1 x 1,0 kW, 1 faz, 1,0kW
tgcznie: 3,2 kW

5.2 Wytyczne dla branzy wod — Kan

a. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie przytgcza wodociggowego min
D32 do komory maszynowni.

b. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢é przytgcze do odprowadzenia wod
poptuczych do kanalizacji

c. Nalezy przewidziec¢ jesli nie jest mozliwe odprowadzenie
grawitacyjne z poziomu posadzki maszynowni studzienke spustowg
z posadzki maszynowni z pompg zatapialng — tzw. rzgpie. Dostawe i
sterowanie pompy zatapialnej rzgpia zapewni dostawca technologii
fontanny

d. Nalezy zapewniC podtgczenie przelewu awaryjnego z niecki
bezposrednio do studzienki kanalizacyjnej z pominieciem
maszynowni



5.3 Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlanej

a.

b.

Do maszynowni nalezy przewidzie¢ wtazy szczelny o srednicy w
Swietle min 600 mm

Z uwagi na umiejscowienie w komorze maszynowni urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych, oraz lokalizacji zbiornikow ze
Ssrodkami chemicznymi do uzdatniania wody zaleca sie dla
zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza i temperatury w
pomieszczeniu maszynowni tzn. zastosowanie wentylacji —
wentylator kanatowy na kanat srednicy D110 — 2 szt. i grzejnika
elektrycznego. Przewdd wyciggowy wentylacji nalezy
umiejscowi¢ ok 30 cm nad posadzkg pomieszczenia. Zasilanie i
dostawa powyzszych urzgdzen przewidziana jest w zakresie
technologii fontanny. W branzy architektoniczno — budowlanej
nalezy przewidzie¢ umiejscowienie kominka wentylacyjnego
powietrza do maszynowni.

Wszelkie prace betonowania niecki fontanny prowadzi¢ w
porozumieniu z wykonawcg technologii. Rurociggi i elementy
technologii usytuowane w niecce sg prowadzone w ptycie
zelbetowej (pomiedzy siatkami zbrojenia w dnie niecki) i powinny
by¢ zabetonowane w trakcie wykonania niecki fontanny.

5.4 Wytyczne eksploatacyjne

Wykonawca technologii dostarczy dokumentacje powykonawczg zawierajacy :
- instrukcje obstugi instalacji obejmujgcg zaréwno czynnosci eksploatacyjne,
czynnosci serwisowe, oraz opis przygotowania instalacji do zimowania,

- instrukcje zastosowanych urzadzen

- atesty higieniczne i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych urzadzen i
materiatow,
- projekt powykonawczy.

Przed oddaniem fontanny obstuga powinna zostac¢ przeszkolona w zakresie
czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych przez firme realizujgcg zakres
technologii fontanny
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6. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH URZADZEN | MATERIALOW

Material/urzadzenie

ilos¢ sztuk

Elementy wyposazenia niecki z brazu lub stali nierdzewnej + PVC :

Skimmer specjalny (stal kwasoodporna)

Nisza ssgca pompy wylewki z przytaczem 3” stal kwasoodporna
Dysze doptywowe 1 '4” - stal kwasoodporna

Odptyw denny D63

Regulacja poziomu wody w niecce

Przelew awaryjny - D90 PVC

Orurowanie zabetonowane i zasypane na etapie wykonywania niecki i

maszynowni (kpl)

Robocizna - elementy zabetonowane i zasypane

Urzadzenia obiegowe:

Zespot filtracyjny D350 o wydajnosci 5 m3/h (komplet zawiera
pompe obiegows , filtr ze ztozem , rgczny zawor szesciodrogowy 1
2"

Pompa zatapialna rzgpia w maszywnoni

Chlorator na tabletki chlorowe wolnorozpuszczalne

Uklad tryskaczy :

Dysza spieniajaca ze stali kwasoodpornej o wydajnosci 9 m3/h i
wysokosci strumienia do 0,75 m z przedtuzka (kpl)

Dysza kielich ze stali kwasoodpornej z przedtuzka (kpl)
Pompa o mocy 1,1kW dla zasilenia dyszy

Reflektor 12 x 3W na stopce LED RGBW z kablem 10 mb

Reflektor 12 x 3W znisza LED RGBW z kablem 10 mb
Obieg cyrkulacyjny niecki:

Wykonane z rur typu PCV. Obieg filtracyjny bedzie si¢ ksztattowat
nastgpujaco:

woda z niecki kierowana bedzie poprzez skimmer na pompg
obiegowa. Po stronie ttocznej pompy jest filtr (z zaworem
szesciodrogowym) i §luza dozujaca. Woda do fontanny zawracana
bedzie do zbiornika pod ptyta fontanny za pomoca dysz doptywu - 2

1

1
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uktad
tryskaczy
uktad
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uktad filtracji
i tryskaczy
uktad filtracji
i tryskaczy

uktad
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8.1

szt

Robocizna — montaz , rozruch i uruchomienie

Oswietlenie fontanny:

Podswietlenie LED\RGBW - reflektory ujete w poz 3.1.4i5

Okablowanie systemu o$wietlenia fontanny (system ekwipotencjalny
niecki i maszynowni )(kpl)

Elementy sterowania i automatyki.

a. Realizuje RUCHOMY OBRAZ WODY :
Uktad automatycznej regulacji czasu pracy pompy cyrkulacyjnych i

sekcyjnych.

Ma zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim uktadom w tym réwniez
system zabezpieczenia pomp przeciw suchobiegowi.

Ma za zadanie utrzymywac zadany cykl pracy tryskaczy.

W jego sktad wchodza

a. centralna skrzynka sterujaco — zasilajaca (j. w)

b. szafa sterowania o§wietleniem fontanny

Mozliwe jest uzyskanie podswietlenia w roznych kombinacjach
$wietlnych.

Wliczono réwniez uzbrojenie regulacji poziomu wody wraz z
automatyka i uktadami kontrolnymi.

Przewiduje si¢ zastosowanie falownikow dla uktadu zasilania wylewki.
Nie przewiduje sie zastosowanie anemometru (kpl.)

Instalacja wentylacyjno - grzewcza maszynowni:

Wentylacja i ogrzewanie komory maszynowni (wentylator kanatlowy
dla zamontowania na kanale o $rednicy D110 - 2 szt i grzejnik
elektryczny -1szt wraz z mat. do podiaczenia) (kpl)

uktad
tryskaczy



