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Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 420222K ul. Sienkiewicza w Zakopanem w km 0+350.75 do km 1+158.60 w
ramach zadania: "Modernizacja ul. Sienkiewicza w Zakopanem"
Obiekt lub rodzaj robét: Branza drogowa
Lokalizacja: Zakopane
Inwestor. Burmistrz Miasta Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane
Jednostka opracowujgca kosztorys: SK Projekt Budownictwo Krzysztof Stopka

i inboan
=K Projekt Budowniot
® lgmysztof Stopka

34-424 Zaskale, 0s. Za
Adres do k'orespondc s
14-424 Banska Nizna, 08. il
NIP 7352740952, REGON 3w ivan

nieryjnej drogd j‘i_;fl ¥
Data opracowania: Autor opracowania: nr awidencyjny MAPI0022/
2025-02-10 mgr inz. Krzysztof Stopka, Projektant ..



Kosztorys_Sienkiewicza BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
PRZEBUDOWA_10022025.bem (lic. 0005BD6&7)
strona nr: 2

Ogoélna charakterystyka obiektow lub rob6t

Przebudowa drogi gminnej nr 420222K ul. Sienkiewicza w Zakopanem w km 0+350.75 do km 1+158.60 w granicach istniejacego pasa
drogowego, polegajaca na:

o Przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej - wzmocnienie istniejacej nawierzchni siatka stalowa, warstwa wiazaca i Scieralna -
frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowe]j bez naruszania podbudowy oraz istniejacej nawierzchni z kostki granitowe] znajdujacej si¢ pod
warstwami bitumicznymi, ulozenie siatki stalowej wzmacniajacej nawierzchnie, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (warstwa wiazaca i
cieralna) - UWAGA: materiat z frezowania pozostaje do dyspozyciji Zamawiajacego. Niniejszy materiat nalezy wywiezé w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

(] Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i roweréw, zatoki postojowej w rejonie skrzyzowania z ul. Chatubiriskiego oraz
zjazd6w z kostki brukowej =wymiana istniejacej nawierzchni z kostki betonowej, wymiana gérnej warstwy podbudowy, wymiana dolnej
warstwy podbudowy na polowie zakresu przebudowy.

o Przebudowa kraweznikéw i obrzezy— wymiana uszkodzonych kraweznikéw kamiennych-granitowych i obrzezy betonowych na nowe,
dostosowanie wysokosciowe do przebudowywanych nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych i roweréw, drogi dla pieszych - UWAGA: zaktada
sie ponowne wbudowanie okoto 20% istniejacego kraweznika po uprzednim ucigciu i wyréwnaniu krawedzi.

o Przebudowa $cieku z kostki betonowe]j w obrebie przebudowywanej zatoki postojowej.

o Wykonanie - odtworzenie oznakowania pionowego, poziomego drogi oraz urzadzen BRD wg obowigzujacego zatwierdzonego
projektu docelowej organizacji ruchu.

o Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - studni, wpustéw ulicznych, fragmentu sieci kD

o Regulacja wiazéw i zasuw sieci obcych i kanalizacji deszczowej.

o Przebudowa o$wietlenia ulicznego - przestawienie latarni oswietleniowych zgodnie z Planem Sytuacyjnym, wykonanie nowych
fundamentéw, stupéw os$wietleniowych typu L2 wraz z oprawami oswietleniowymi LED.

o Wykonanie dedykowanego o$wietlenia przejé¢ dla pieszych - montaz kabla zasilajacego, fundamentéw, stupéw, opraw
oswietleniowych.

o Odnowienie istniejacego muru oddzielajacego ul. Sienkiewicza od potoku Bystra - oczyszczenie muru z narosli organicznych,

odtworzenie brakujacych spoin, uzupetnienie ubytkéw kamiennych materiatem kamiennym na zaprawie, mechaniczne oczyszczenie i
malowanie przesel metalowych (zabezpieczenie antykorozyjne).

o Zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi sieci telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej eN w miejscach przebudowy
oswietlenia ulicznego poza istniejaca droge dla pieszych i roweréw.

Zakres robét objetych niniejszym kosztorysem

. Droga gminna ul. Sienkiewicza

Przebudowa jezdni bitumicznej;

Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i roweréw, zatoki postojowej oraz zjazdow;
Przebudowa kraweznikéw, obrzezy, $cieku z kostki betonowej;

Odtworzenie oznakowania, urzadzeri BRD;

Przebudowa odwodnienia drogi;

Odnowienie muru oporowego.

000000

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoinego Stownika Zaméwieri:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty Ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

0
i3 wsriof Stopka
7. K"? HER Y
mgr'}rf e 'm;.'gjow\ar\ﬁ "
M eeciainose
do projektowsia A\ o
S rving) drosowel ez ogranic
ingypiorVIne (L s i22/PBDY 18

nr ewiooiuyiy \

v

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa



Kosztorys_Sienkiewicza
PRZEBUDOWA_10022025.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 0005BD67)

strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr Podstawa | Opis rob6t [Jm] llosé
Kosztorys 'Dokumentacja projektowo - kosztorysowa |
1 Element Roboty przygotowawcze '
1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim km 0,808
1.2 Kalkulacja ‘Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas rob6t
I indywidualna - kpl 1
2 Element Roboty rozbiérkowe, demontazowe
2.1 AT 3/102/4 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglosé do 1°km, nawierzchnia
gr. 10°cm - materiat do wykorzystania przez Zamawiajacego, wywdz w miejsce wskazane przez
- Zamawiajgcego |m2 4718
2.2 |AT 3/101/2 Nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glebokosé 6-10'cm |m ‘ _30]
2.3 |AT 310772 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem na odlegiosé do
1°km, krawezniki na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, kamienny 20x30°cm - UWAGA:
20% kraweznika do ponownego wbudowania ‘
i 1518,000000
1518,000000/m ‘ 1518
2.4 .................................. I
:1'323,000000 ‘
| RAZEM:: 1323,000000/m | 1323
25 KNNRS 6/803/4 \Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce ‘
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw ze zjazdami,
~3980,000000 ‘
L _ RAZEM:: 3 980,000000 m2 | 3 980,000
3 Element 'Roboty ziemne zwigzane z przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych i roweréw, drogi | |
|dla pieszych
31 |KNNR1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu HI-V - korytowanie
.............................. ipodbudowy istniejace] drogi dla pieszych i roweréw, drogidlapieszych U
398,000000
| RAZEM:: 1 313,400000 m3 1313,400
4 Element |Odwodnienie drogi - przebudowa kanalizacji deszczowej
4.1 KNR 201/215/4 !Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt
______________________________ kategorii Ill - wykopy pod przebudowywane wpusty, studnie, przykanaliki
Wyliczenie ilosci robét:
studnie 126,000000
38,400000
- RAZEM:: 225,600000 m3 | 226
4 2 .................................................................................................................................................................... |
" 6600
7,680000
14,880000/m3 14,880
4.3 KNNR 4/1410/4 |Podioza betonowe, grubos¢ 20°cm -podwpusty
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7566600
_ ) RAZEM:; 7,200000|m3 7,200
4.4 KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi’500°mm, z osadnikiem bez syfonu - z wiazem
i przykraweznikowym D400 - wymiana zniszczonych wpustéw ulicznych szt 16
4.5 KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi 200'mm - przykanaliki z rur PP - wymiana znisz¢zonych
48000000
RAZEM:: 48,000000|m 48
4.6 ypkich, grubose 20°cm - obsypka przykanalikéw, kanalow
""""" 15,360000
15,360000/m3 15,360
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Nr | Podstawa Opis robét [ Jm llosé
47 KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopéw szerokoéci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gieboko$é do 3,0'm, kategoria '
. - ] | 56,500000m3 | 56,500
4.8 KNNR 4/1423/2 |Kominy wiazowe z kreg6éw betonowych, Fi"1000'mm - wymiana zniszczonych elementéw studni |
e |kanalizacyjnych B m 30
4.9 KNNR 4/1423/5 |Kominy wiazowe z kregéw betonowych, pokrywa nastudzienna z pier§cieniem odcigzajacym i wiazem
- | (kpl), komin Fi'1150/600'mm - wymiana zniszczonych elementéw studni kanalizacyjnych szt A
5 Element }Frzygotowanie podioza oraz podbudowy pod elementy ulic oraz warstwy nawierzchni
drogi dla pieszych i roweréw, drogi dla pieszych
5.1 KNR 231/103/4 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
©""'3'980,000000
] ) 3 980,000000 m2 3 980,000
52 KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20" cm - podbudowa pomocnicza pod
— przebudowywana nawierzchnig drogi gla pieszych, drogi dia pieszychirowerdw ...
WWYlICZEMIG HOSCI TODOE,
B0 | 1690,000000
| - B ~ RAZEM: 1990,000000m2 | 1 990,000
53 KNNR 6/113/6  Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 15'cm - podbudowa zasadnicza pod
przebudowywang nawierzchnie drogi gta pieszych, drogi dla pieszych i roweréw - GRUBOSC 20CM II!
_— |Krotno$¢=1,333 - - - - - !m2 | 3 980
6 Element |Elementy drég i ulic |
6.1 KNR 231/404/4 'Krawezniki kamienne, wystajace 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowe] - analogia krawezniki o
kamienne - granitowe 20x30 cm - wbudowanie kraweznikow z rozbiérki bedacych w dobrym stanie z
korzystanie 20% starego kraweznika)
I = - - - - - § 304
6.2 KNR 231/404/4 |Krawezniki kamienne, wystajace 20x35°¢m na podsypce cementowo-piaskowej - analogia krawezniki
T \kamienne granitowe 20x30 cm - wbudowanie nowych kraweznikéw (przyjeto 80% nowego kraweznika)
Wyliczenie ilosci robot
| — ............................... _ ........ e I 1 214]
63 |KNR 231/402/4 _[tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie flodcirobot: T
T i(o85¥203+236+238+206+267+83)°0,12 ...
| ) RAZEM:|  182,160000m3 | 182
6.4 einienie spoin zaprawa cementowa
""""""""""""" 1323,000000, |
8 1323,000000m | 1323
65 .....................................................................................................
5 1 — - - - - - : '92,610000/m3 9
7  Element | Nawierzchnie jezdni, drogi dla pieszych i roweréw, drogi dla pieszych - - _
71 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
B _| ~ |betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 - - - m2 4718
7.2  |AT 3/203/1 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - ulozenie siatki stalowej do wzmocnienia
[ — __|nawierzchni B - - - - . m2 4718
7.3 AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.8"cm, przy wydajnosci ‘
ik - rozktadarki 200 t/dzieri - AC 16BWKR 34 - ~ |m2 ‘ 4718
74 AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia |
. betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 - - . m2 | 4718
7.5 AT 3/302/1 Nawierchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci
] - _ |rozktadarki 200 t/dziefi - AC S PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65 KR 3-4 |_m2 4718
76 KSNR 6/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
2) spoin piaskiem, kostka kolorowa - nawierzchnia drogi dla pieszych i roweréw - kostka typu "Barwy
L ~ |Jesieni" - [ - - m2 2694
77 KSNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem
@)oo 'spoin piaskiem, kostka kolorowa - nawierzchnia drogi dia pieszych - kostka typu "Barwy Jesieni”
Y iGzon I08G TODGE e
N ) - S . 1286,000000
I o o - T RAZENG 1 286,000000 M2 | 1286,
8 Element Oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia BRD - nowe oznakowanie - | B
8.1 |KNNR6/702/8 |Zdjgcie znakéw lub drogowskazow - B - - szt | T3
82 |KNNR6/808/8 Stupkido znakéw - rozebranie szt | 41
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Nr | Podstawa Opis robét Jm|  losé
8.3  KNR231/702/1 |Stupkido znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50' mm szt | 41
8.4 KNNRS 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 szt 73
85 |Kalkulaga Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stupkéw zabezpieczajgcych - antykorozja polega na
indywidualna mechanicznym oczyszczeniu do Il stopnia czystosci | pomalowania farbami antykorozyjnymi o grubo$ci
powloki 0,2mm, nalezy przewidzie¢ wymiane 50% stupkéw na nowe N szt 24
8.6 Kalkulacja Dostosowanie przejé¢ dla pieszych do wymogéw Zarzadzenia Burmistrza Miasta Zakopane - wykonanie
indywidualna kostki integracyjnej na przejéciach (kostka koloru zéttego z wypustkami), plyt granitowych w miejscu
$cieku ulicznego - jako komplet nalezy rozumieé dostosowanie przejécia dla pieszych po obu stronach
drogi kpl 2
9 Element Oznakowanie poziome, pionowe, urzadzenia BRD - demontaz i ponowny montaz
istniejacego oznakowania oraz oznakowanie poziome
9.1 |KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazéw - do ponownego zamontowania szt 6
9.2 KNNRS 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3’ m2 - o
‘ponowne zamontowanie uprzednio zdemontowanych znakéw szt 6
9.3 |KNKRB6/704/5 | dla pieszych malowanie reczne
e 85666500
i RAZEM:: 83,900000m2 83,90
9.4 |Qznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne [ krawedziowe ciagle malowarnie mechaniczne
e " 566000
| ~ RAZEM:: 14,500000|m2 14,50
9.5 KNKRB 6/704/3 |Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowanie
meChaniczne .................................................
""""" 4,340000
4,340000|m2 4.3
96 ................................................................................................................................
~55,600000
_ RAZEM 55,600000 m2 55,600
10 Element Roboty wykoriczeniowe i inne
10.1_|KNNRS 1/403/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm [m2 600|
10.2 |KNNRS 1/403/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1'cm humusu o
Krotnosé=5 m2 600
10.3 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych, kratki $ciekowe uliczne - wraz z wymiang - ]
wiazu zeliwnego szt 16
10.4 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wlazy kanatowe szt 20
110.5 | KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe B szt 53]
10.6  |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt | 22
10.7 |Kalkulacja Oczyszczenie murku z elementéw granitowych z zanieczyszczen organicznych
| indywiduaina m 255
10.8  KNNR 10/412/5 Wykonanie spoinowania, mur kamienny |
(1) m2 320
10.9 |KNNRW Reparacja okladziny kamiennej cokotéw, scian i pilastrow zewnetrznych, ponad 1,0'm2 okfadziny
3/1 306/2 ...............................................................................................................................
""" 73,500000
I ) B RAZEM 73,500000|m2 73,500
10.10 |Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przeset metalowych w istniejgcym murku oporowym -
indywidualna antykorozja polega na mechanicznym oczyszczeniu do Il stopnia czystosci i pomalowania farbami
antykorozyjnymi o grubosci powtoki 0,2mm B szt 5
10.11 |Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stupkéw zabezpieczajacych - antykorozja polega na
indywiduaina mechanicznym oczyszczeniu do |l stopnia czystosci i pomalowania farbami antykorozyjnymi o grubosci
powtoki 0,2mm, nalezy przewidzie¢ wymiane 50% stupkéw na nowe szt 24
11 Element Przebudowa zatoki postojowej
11.1  |KNNRS 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie - rozebranie nawierzchni zatoki postojowej B m2 96
112 KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu -1V - korytowanie
podbudowy istniejacej zatoki postojowej
...... 22,080000
19,200000
| B 41,280000|m3 41,280
11.3 |KNR231/103/4 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 96
11.4 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - podbudowa pomocnicza pod
przebudowywang nawierzchnie zatoki postojowej m2 96
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115 |KNNR6/113/6 | Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 15°cm - podbudowa zasadnicza pod
przebudowywang nawierzchnig zatoki postojowej - GRUBOSC 20 CM 1!l
| i Krotno$é=1,333 ‘ m2 96
11.6 |AT 3/402/1 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka na fawie betonowej grubosci 25'cm, ukiadana w
dwéch rzedach B m 29
117 |KSNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8" cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara - nawierzchnia zatoki postojowej m2 ‘ 96
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