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ul. Paiiska 5

34-431 Ostrowsko

13ntvczys warumkew perebudowy 1 nozlyslowy odwietenia ulicznegs wze

W ndposwirdad na Paistwn pismn wstalam oastgpujace warnnki projektowania;

I Possdowienic nowycls maszidw naleky maprojeltowné spodnie 2 zasadimi budowy ik
sdwietleniowych, z wysiygnikiem dobranym do midsca posadovicnia.

2, Slupy i fundamenty muoszy byd wemaenione dia 3 strefy wistrowey

3. Zaprojckiowaé slupy aluminiowe anodowane praystosowane du montazu na Rosdanencie
prefabaykowanym.

4 Ksatalt i kolor wsaysthich  slupdw  omx wysipgoikéw  nalezy  wsinlic  wwegndnienin
& Wydzintem Steategil § Rozwoju tut, Uregda

5 Dolna cxgéé slupa ma znstaé zabezpieczona elastometem polivectanowyi do 0,35 m wpsokadcd
slupa.

6. Slupy powinny pusindaé deklaracie winfchvodet udytkowych sypnowang znakiem CE wystawioang
prees prodocenta,

7. Nashupnch {r wylaczeniem slupéw doduietlajacych przejéein dia picszych) praewidzicd monta?
gniszda 1 fzowepn pobwinege  hermetycenego dis montais dekosaciy dwiatecznych na
wysokadei +m od strony presciwacy do jezdmi. Guineds powinng by nisdosiepne dia ssdls
wrzecich-

8 Alipdey slopami poprowadiic kabel YARKXs 0.6/1kY 4535 mm? o nurze IWK 75, nntoasiast
w capfic prad jrzdaizmi § wiszdnsd w ruree oslonowg AROT 1D PS,

9. Shipy malery vziemit hedunrka nziemiajaca Fe/Zo B3 wadlog cale] 1msy kabla, uklack sices TN-
C, nchtona prrechwpornieniows — saybkic wylacranie.

W, Dalumé npraay ze zeddlem fwiatla 1RD. Wemagania dotyormee opraw odwictleniooyels
A Stopied ochrony prasd pylem i woda P66,

b} Stopiei odporncéc nn wszkodania mechaniezne K09,

t} Klasa ocheoomoici 11,

&)  MNapigeie zasilania 230V /5001,

& Wapdlerynnik mocy = 0927,

0 Skurecenoid dwictlun oprawy 2 B bn/W,

R Zabwrpiecrenic przechupriepiciowe > RV,

1) Zakers iemperntur pracy Od 3590 do 15,

§  Ceriylikae nkvedytowmege aérodia badawcerepo priwierdenjpcy wykonanic wyeohu zgodie »
Nomwami sharmonizovanymi » Dyeckiyny LVD (PNAEN 60598-1/PN-EN G0598-2-3)
zgoulnic z Typem 5 wg IS0/TEC 17067, np. cemyfikat ENIC,

i1 Poned L1 wyposazony wdiody elekerolomincescencrjne,

URTAD MIASTA FAKDPFANE, 34-500 LAKCQPANE . KOLCIUSTK] 13
ied; +48 18 20204001/445/456 - fax) +48 18 2020444
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K Panel LED posiadijacy soczewki bsztaltujace sowsyl dwiatls wykonae 2 tworsyom
utlprmegs nn UV,

D Temperatun batvwowa SN,

m) Wikainik oddawanin barw (CRI) 2 70,

u) Frwaloé Zeddel swiatka nie muicjszn niz wyrnzons pacametrem LED 100 DODR,

) Kotpus wykonmy z wysohotitnieniowego aluminivem, siabkwany proszkowe,

) Seklany Klosz oprawy, oslaniajiey panel LED,

4} Elementy mocajaee i zamykajace oprave wykonane ze siali nicrdzemdj,

8 Kurpus wykonmny ko dwakomosowy (esobin komora clektryezna orsz optycan),

8)  Uchwyt montazewy regmbnwany w znkresie +/- 157,

B Destep do kemory elektrycine) bezmaregdziowy,

1w} Oprawn wyposazona w ghiazda kommmikacgine typo NEMA 7 PIN/ZHAGA,

v) System blokady wnicmodliviniacy pregpadkowe zamkaigeie otwarts oprwy w imkcie
imontnin lub czynnndci sepwisowycls,

%) Rorlacanik noZowy, adcinajary napiccie pray otwardiu komory elehiryeine,

%} Fabeapiecrenic termiczne chronigee oprawg przed preegraaniem wekutek v,

1) Zasihicz posinchiacy funkejg itrzymania stalege stramienia fwictlnego w cxasie,

) Oprawy udwieleniowe winny byé wypasazone w etykien 2 kodem QR wmz = dodntkowy
sakbejln o wnieszczenia np. we wigee shypowej i/lnh na projekeie celem wzyskania pelne
charakterystyhi oprawy i dastepu do informacii takich jak: parameity, dokuenentacji oprawy
instruikeft momtzin, instrukejl seewisowania w przypadin nieprowidlowege dzialania opEawy
twivtheniows), listy cagiei rammicnnyel vz 2 kodumi producenta,

Zapeojckiowal  dodatkowe  ofwiedenic  istniciacych  pragjié b piessyeh  zpodnie

2 olwigzupicymi preepissn,

Zaproyekiowal nowq realle oiwietonia wlicenegn SO w poblizy dotychczasowej, posadowiong o

tererie  {iminy  Miasto  Vnkopane, Likwidacja dotychezasowe) SO s 1, peay  Stac

Transformatomowey nr 5274, Albatros™ wraz przenivsienien mocy praylaczeniows na nows S0,

Zaprajektowad w50 montaz ureqdeenia do sterowania ofwictleniem ulicanym.

W przypadiu rezgpmacii = sterowanin ofwictleniem ulicznym w SO preewididicé oprawy 11D

2 redhikioremn macy pozanlajacym na zmisng macy opraw w wybrangch podzinach,

Sterownik adwietlenin vlicznego: xastosawmé sterownik programoveaing astronomiczny AST widi

GPS. Rocany czas dwiveenia nie powinicn przekeaczad 41000,

W hewej SO waprojektowad montaz uezadeed do kompensacji mney bicmej. Uklad powinien

kompensowad moc biema pojeniaiciows w taki sposb, aby moc bicena pajemnedciowa hyla

skompensewaia dhy xeen, a mac bierna indukeyjna nie precksaczala 1g. 0. Kompensacja Powinmn
byd wapeomiona w calym wabresic mocy prees culy ezms pracy obwictlenia, Podstawows
wymagania dotyczace kompeisator:

1)  wabezpicezenie termiczne diawikéw dia kazdej 2 fazy osolmo,

b)  watonmiyeenn 4-stopniown kempensacjz mocy bicmg,

&) regulacia histerezy cos p by wspdlezynnikn mocy PF,

dj  regulncja apdinienia przelacrenia stopniz regulacyl w eaksesic o 1s do 1205,

v} cptelny wydwiethacs ureakzenia w ool adezyta cosinnsa i i wepélezynnika moey P,

f)  wapolpeaes w spstemem sterowaniz - zdalne Jub lekalne 2arzqdzanie § samitoring siedi,

£ rapipele aasilapaee; U 2008 do 275V,

h}  remperatara pescy: o -20°C de +55°C,

i} stopied ochiony: P30

Po zabudowanin opeaw LED Wikonawen powinien byé coblipowany do skonfigueowania

knmpensatom | wykananiv pomiardw powykonawezych.

Yasilnmie waprojekiowad jako 3-Bizowe

Zasilwie ol Sienkicwiczn an adeinku od vl Chalubisiskiege do wl. Kofciusdi — sunlkn

whwieleniowa r | prey Stacfi Transfornstonowe) or 3274, Albarros™,

Zasilnic ul Sienkicwicza m odeinku od ul, Kodciuszki do ul Nowstaeskic] — szalka

cdwietoniown ar 68 , Potesk Bysiry™,

W salqereniv rozpisana weryfikacjn sasilanis lmp w abrebiv projeltowane) inwestyci

Zapewmic dowinzanie dementéwe projektowand inwesteci do stnu tstricqeego, W Ly mwvnic

Enigjiengo xasilanin afwietloniz bocanych alie.
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2. Fapewaid diwipzanie dementon projokiowanc) iwestycii do nnpblizszych b na agsiedniely
wheach.  Modliwoder  podendy wasilisia lmp % dengel 50 do wybozystania
w praypudku awsarii cavilanin podstwoaepn,

21, Prrevadzied ulngeniv kobla v oo snsibenin binpy ey ul. Gimaazjalnej, Lampa znsilana
precwodem poidwicszonym tad deagy § mostem.

22, Materialy x demontabu (e oprawy ofwietdeniowe), po weryfikaci praez pracawnike WD,
rakezy zbemontowad bex wezkodzen | zdad do TTEKO TKGK sp.o2 oo ol Szymony 175
(oprawy) lob W, CGawkaki 25 lupy), za protokolon prackazanin.

3. Wheystkiv prace nn sivel ofwiethniz ulicencge aaleiy na biczaco wegadniad z spalka dwindoeses
wsbugd konserwacii | eiacych napeaw systemu néwictlenia slicznegn, TREKO TRGK Sp. 2 on.
Zastepea kicnownika wrezyninnia dedg, Pan Bardemi Jelonck, el 695 802 6415,
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2. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

Oswietlenie uliczne

e Linia kablowa YAKXs 4x35mm? 1455m

¢  Rura ostonowa DVK ®75mm 1455m

e  Stup aluminiowy SAL10 WtN1/1,5/2,7/5 h-10m 43szt

e  Stup aluminiowy SAL 60 12szt

° Oprawa oswietleniowa IZYLUM 2 5304/40LEDS 600mA NW/ 75W/12340Im

43szt

e  Oprawa oswietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600Im
przejécie dla pieszych 12szt

e  Ruraostonowa AROT 110 PS 357m
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Zaidwiadczenie
o merze weryfikscygmm:
PD¥-851-4G9-B31 *

Pan Przemystaw Stachon o numerze ewidencyjnym PDK/IES0070/17
adres zamieszkania m. Jodtowa 464, 39-225 Jodiowa

jest catonkiem Podkarpackiej Okregowe| lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zatwladcrenie jest waine od 2023.03.01 do 2024.02-29.

Zatwiadczenie zostalo wypenerowame elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwakifikowanegn certyflkaty w dniv 2033-02-24 roku prres:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrepowe] Izby Enhmiendw Budownictwa.

¥ Wenfkacs poprawnodci danych w ninisj swadczeniv modne sp dzif za pomocg aumecy wenFRsryinegn raswadczenio na

strovie Polikiey leby Inbmertw Bﬂdwmﬂwi wwpnbalpl Wb komaklngge sig & bivrem wiséciwsi Okregowe] kiby Indynierder
BudowmcTwa.



4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, V.2023

ul. Le$na 15
34 - 530 Bukowina Tatrzariska
MAP/0058/POOE/11

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny wykonawczy instalacji elektrycznych dla

Temat opracowania: Przebudowa drogi gminnej nr 420222K ul. Sienkiewicza w

Zakopanem w granicach istniejacego pasa drogowego

Adres

obiektu: Zakopane
gmina Miasto Zakopane
ul. Sienkiewicza

Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane

ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.




5. OPIS TECHNICZNY

5.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu przebudowy oswietlenia ulicznego i ostoniecia sieci
energetycznej w miejscowosci Zakopane, ul. Sienkiewicza jest Burmistrz Miasta
Zakopane

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy oswietlenia ulicznego przy ul.
Sienkiewicza w miejscowosci Zakopane w celu zagospodarowania terenu na cele
publiczne

5.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora,
e Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,
e Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwca 2003r.
* Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201
e Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

5.4. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiegiem dziatki potozone w Zakopanem przy ul. Sienkiewicza

5.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
5.5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie:
e Sie¢ kablowa nN i SN
o Kanalizacja deszczowa
* Sie¢ wodociggowa
o Siec teletechniczna
e Sie¢ gazowa
e Siec geotermalna
Nie przewiduje sig zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.
5.5.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw
budowlanych.
5.5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebudowywane oswietlenie uliczne projektuje si¢ wykonaé od istniejacej szafki
oswietleniowej ktérg nalezy wymieni¢ oraz z istniejacego kabla o$wietleniowego do
poszczegdlnych stupéw oswietleniowych wzdtuz ulicy Sienkiewicza. Lampy projektuje
si¢ zamontowa¢ na stupach aluminiowych anodowanych o wysokosci 10m z
wysiegnikiem i 6m dla przejs¢ dla pieszych — pkt. 3 WT.

Kolidujace kable projektuje sie ostoni¢ zgodnie z warunkami gestora sieci.

5.5.4. Bilans mas ziemnych.

Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia rob6t bedzie sktadowany obok
wykopu.

Ziemia pozyskana w trakcie wykopdéw wykorzystana zostanie do zasypania
i utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbednych prac kablowych.
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Po zakoniczeniu robét budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystgpi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

5.6. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja na obszarze od ul Ko$ciuszki do
ul. Chatubinskiego jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie na
podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktorym prowadzona ma by¢ inwestycja jest terenem goérniczym.

5.8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Przebudowywane linie elektroenergetyczne nie majg ujemnego wptywu dla
srodowiska ani na zdrowie i zycie ludzkie (napiecie sieci energetycznej nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV). Nie bedg powodowa¢ zwiegkszenia :
e stan zanieczyszczenia ziemi, wod i atmosfery
e poziom diwiekdéw
e poziom oddziatywania elektroenergetycznego
e zmiane stosunkdw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejaca
zielen
Wptyw inwestycji na srodowisko zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.
Projektowane urzadzenia elektryczne s takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazuja negatywnego wplywu na srodowisko.

5.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwiazku z realizacjg inwestycji projektuje sie wykonanie rowéw kablowych
o gtebokoscido 1 m.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe
(wystepuje w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnych gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

Zgodnie z opinig wykonawcy specjalistycznych robét projektowang inwestycje
zalicza go do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

5.10. ZAKRES PRAC.
Projektuje sie wykona¢ przebudowe nastepujacych elementow:

e Linia kablowa YAKXs 4x35mm?  —pkt. 8 WT 1455m

e  Rura ostonowa DVK ®75mm — pkt. 8 WT 1455m

e  Stup aluminiowy SAL10 WEN1/1,5/2,7/5 h-10m 43szt

e  Stup aluminiowy SAL 60 10szt

e  Oprawa oswietleniowa IZYLUM 2 5304/40LEDS 600mA NW/ 75W/12340Im
43szt

° Oprawa os$wietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600Im

przejscie dla pieszych 10szt
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e  Rura ostonowa AROT 110 PS— pkt. 8 WT 357m
Przebudowywane oswietlenie uliczne projektuje si¢ jako 3-fazowe — pkt. 17 WT.

Linie kablowg projektuje sie utozy¢ w wykopie. Kabel uktadaé zgodnie z norma
N SEP-E-004.

Kabel nalezy utoiy¢ w wykopie o giebokosci 0,8 m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypaé warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm
i przykry¢ folig niebieskg o szerokosci 30 cm. Pozostaly réw zasypaé gruntem
rodzimym.

Kabel w rowie ufozy¢ linig falistg z pozostawieniem zapaséw po 3 m, przy stupie
i ztaczu kablowym. Promien zgiecia kabla nie powinien byé mniejszy od jego 20-
krotnej srednicy.

Utozony kabel zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m, i w zfgczu kablowym. Na wa oznaczniku
umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ... do ...), typ kabla oraz rok
utozenia.

Nalezy przygotowac kable do wyprowadzenia w kierunku ul. Gimnazjalnej — pkt
21 WT.

Stupy projektuje sie zabudowaé na fundamentach prefabrykowanych projektuje
sie zabudowac stup stalowy typu SAL10 z wysiegnikiem pojedynczym dla oswietlenia
drog i chodnikéw oraz SAL 60 z wysiegnikiem pojedynczym dla oswietlenia przejsé dla
pieszych. Stupy i fundamenty muszg by¢ przewidziane na obcigzenie wiatrem 3 strefy
z uwzglednieniem parcia wiatru na stup jak i na mozliwe dekoracje/reklamy pkt. 1i2
WT.

Stup musi by¢é wyposazony w gniazdo 1 fazowe podwoéjne hermetyczne dla
montazu dekoracji swigtecznych na wysokosci 4m od strony przeciwnej do jezdni
zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad - pkt 7 WT.

Dolng czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym do 0,35m
wysokosci stupa — pkt. 5 WT.

Stupy muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta — pkt. 6 WT.

Zasilanie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Chatubinskiego do ul. Kosciuszki —
szafka oswietleniowa nr 1 przy Stacji Transformatorowej nr 5274 ,Albatros”,
natomiast zasilanie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Nowotarskiej —
szafka oswietleniowa nr 68 ,Potok Bystry”.

Z uwagi na brak zgody wifasciciela dziatki, na ktérej zlokalizowana jest szafa
oswietleniowa nr 1, nie projektuje sie¢ wyniesienia szafy o$wietleniowej w granice
istniejagcego pasa drogowego drogi gminnej ul. Sienkiewicza — brak mozliwosci
spetnienia pkt. 12 WT.
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Wzér stupa dla oswietlenia ulicznego zaaprobowany przez Inwestora -
uzgodniony z Wydziatem Strategii i Rozwoju UM Zakopane — pkt. 4 WT.

Kat wysiegnikoéw zgodnie z zatgczonymi obliczeniami:

- h=10m / wysiegnik di. 1,5m / nachylenie 0° - ulica,

- h=6m / wysiegnik dt. 1m / nachylenie 10° - przejscie.

W stupie nalezy zabudowa¢ zfacza stupowe 1ZK Od ztgcz do opraw
oswietleniowych w samym stupie nalezy utoiyé przewéd YDY 3x2,5 mm?
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6A.

Trase oswietlenia ulicznego przedstawia plan zagospodarowania.

Szczegdty dotyczace przebudowy znajdujg sie na rysunkach nr 1.1-1.3, 2.1-2.2,
3.1-3.2

Realizowany poziom oswietlenia:
- jezdnia: klasa M4,
- chodnik: klasa P4-P2,

- przejscie: klasa PC2.
Obliczenia fotometryczne stanowg zatgcznik do niniejszego projektu.
Zaprojektowano dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych wskazanych przez

Zamawiajgcego zgodnie z zatgcznikami graficznymi — pkt. 11 WT.

Parametry opraw oswietleniowych — nie gorsze niz w wydanych przez Zamawiajacego
warunkach technicznych :
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a) Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67, szczelnos¢ komory elektrycznej IP66
oraz IP67

b) Stopiert odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport
z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

c) Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

d) znamionowe napiecie zasilania 230 V / 50-60 Hz

e) Wspétczynnik mocy 20,927

f) Skutecznos¢ swietlna oprawy > 140 Im/W

g) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe >10kV - Oprawa posiada modut
przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2 + 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci

przeciwporaieniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejsé
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen
elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie¢ w sposéb beznarzedziowy. Modut
przytagczeniowy posiada takze diode, ktdra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzadzenia.

h) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

i) oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowainy; oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnosé podawanych
przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektryczne;j, pobierana moc, skuteczno$¢  sSwietlna,  temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

i) Panel LED wyposazony w diody elektroluminescencyijne,

k) Panel LED posiadajacy soczewki ksztattujgce rozsyt $wiatta wykonane z tworzywa
odpornego na UV,

[) Temperatura barwowa 4000K,

m)Wskaznik oddawania barw (CRI) >70

n) Trwato$¢ Zrédet swiatta nie mniejsza niz L80 100000h,

o) Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

p) Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

q) Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j

r) Korpus wykonany jako dwukomorowy (osobna komora elektryczna i optyczna)

s) Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$é¢ oprawy
oraz pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz
bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu
montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

t) Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwéch
niezaleznych zatrzaskdéw. Prawidiowe zamknigcie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone diwiekiem o nateieniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
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u) Wyposazenie oprawy w gniazdo NEMA 7 pin

v) System blokady uniemozliwiajgcy przypadkowe zamkniecie otwartej oprawy w
trakcie montazu lub czynnosci serwisowych

w) Roztgcznik nozowy, odcinajgcy napiecie przy otwarciu komory elektrycznej

x) Zabezpieczenie termiczne chronigce oprawe przed przegrzaniem wskutek awarii -
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym)

y) Zasilacz posiadajacy funkcje utrzymania statego strumienia $wietlnego w czasie,

z) Oprawy os$wietleniowe nalezy wyposazyé w etykiete z kodem QR wraz z
dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we wnece stupowej iflub na projekcie
celem uzyskania petnej charakterystyki oprawy i dostepu do informac;ji takich jak:
parametry, dokumentacji oprawy - instrukcja montazu, instrukcji serwisowania w
przypadku nieprawidfowego dziatania oprawy oswietleniowej, listy czesci
zamiennych wraz z kodami producenta.

Dodatkowo:

1) Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montaiowy) zabezpieczone przed korozja powtoka
lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

2) Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor

3) Masa oprawy <7,5kg

4) Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

5) Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznoici wykonywania
pofaczen lutowanych

6) Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

7) Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczedstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”

8) Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

W przypadku zastosowania rozwigzann zamiennych nalezy dostarczyé irédtowe pliki
obliczeniowe

UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN. Na trasie utozonego kabla projektuje sie
utozy¢ bednarke FeZn 30x3mm zgodnie z rysunkiem nr 2.1, 2.2. Bednarke projektuje sie
utozy¢ pod kablem ziemnym i obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje sie
wprowadzi¢ do kazdego ze stupéw i podpiac pod fabryczny zacisk w stupie.
Uziemienie dodatkowe robocze stupéw powinno wynosi¢ Ru <10 Q - pkt. 9 WT

Po _wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji _uziemienia
i ewentualnie dokonad jego rozbudowy.
STEROWANIE OSWIETLENIEM | ZASILANIE

Sterowanie oswietleniem ulicznym realizowane bedzie z projektowanej szafki
oswietlenia ulicznego SOU.
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Projektuje sie ja wykona¢ jako prefabrykat =z twardego tworzywa
termoutwardzalnego wyposazone w zamykane na zamek drzwiczki przystosowang do
montazu bezpiecznikéw, wytacznikdw nadpradowych. , oraz listw zaciskowych LZ”.
Dopuszcza sie montaz bezpiecznikéw instalacyjnych innych firm, nalezy jednak zachowa¢
parametry dobieralne (np. pradéw wyzwalajacych, charakterystyk czasowo-pradowych,
pradu réznicowego).

Tablica winng by¢ wyposazong w listwe ,PEN” ktéra nalezy podpiagé do bednarki
uziemiajgcej

Oswietlenie bedzie zataczane poprzez automat astronomiczny zgodnie ze
schematem. - pkt. 13 i 15 WT. W zwigzku z projektowaniem sterowania
oswietleniem ulicznym pkt. 14 WT nie obowiazuje.

W szafie SOU projektuje sie zabudowe kompensacji mocy biernej. Parametry
kompensatora powinny posiada¢ parametry wymienione w warunkach wydanych
przez Inwestora lub lepsze — pkt. 16 WT.

Szafka odwietlenia ulicznego zasilona bedzie z projektowanej szafki pomiarowej
zabudowanej obok szafki SOU.

Przy wymianie szafki SOU projektuje sie wymieni¢ szafke licznikowas. Szafka
licznikowa powinna spetnia¢ wymagania TAURON i powinna by¢ wymieniona z
zachowaniem wszystkich procedur wymaganych przez Tauron i powinna by¢
wykonana pod nadzorem.

5.11. DEMONTAZ

Istniejgce kable pozostawi¢ w ziemi do umartwienia lub wyciggnaé z ziemi z
przeznaczeniem do utylizacji.

Stupy i oprawy z demontazu przekazaé do TESKO TKGK sp. z 0.0 po weryfikac;ji
przez pracownika WDT pod wskazany adres — oprawy pod adres u. Szymony 17A,
natomiast stupy pod adres ul. Gawlaki 25, za protokotem przekazania — pkt 21 WT.

Wszystkie prace na sieci oswietlenia ulicznego nalezy na biezgco uzgadniaé ze
spotka Swiadczacg ustugi konserwacji i biezacych napraw systemu oéwietlenia
ulicznego - TESKO TKGK sp. z 0.0, zastepca kierownika utrzymania drég, Pan
Barttomiej Jelonek — pkt. 23 WT.

5.12. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym jest:
e Zasilanie - szybkie wytgczanie dla sieci w uktadzie TN-C
e Odbiodr - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S
¢ Ochrone wykona¢ zgodnie z normg PN — 91/E — 05009.
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodno$c¢ z obowigzujaca norma.

5.13. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw stupowych, linii kablowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

e Normami N SEP-E-004

e  zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

e szczegdtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi w TAURON Dystrybucja
SA

e z przepisami BHP i obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych.
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e Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy szczegétowo zapoznaé sie z
niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujagcymi normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

» dokumentacje nalezy rozpatrywaé w catosci tacznie z pozostatymi branzami

» wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp musza mie¢ odpowiednie atesty.

» wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakonczyé wykonaniem
odpowiednich pomiaréw ochronnych

» wszystkie obwody w zfaczach stupowych powinny byé opisane w sposéb
utatwiajgcy identyfikacje

e w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do osiagniecia zamierzonego efektu tj. w petni
dziatajacego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

e zaproponowane urzadzenia zastosowane sg jako przyktadowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
rébwnowaznosci parametréw zastosowanych rozwigzarh. Dopuszczone sg
rozwigzania o niegorszych parametrach niz w projekcie

o rysunki, czg$¢ opisowa czy specyfikacje s3 dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sg jak
gdyby wystepowaly we wszystkich. Wszystkie rozbieznosci nalezy zgtosi¢
projektantowi

» w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora

¢ nalezy zapewni¢ dowigzanie elementéw projektowanej inwestycji do stanu
istniejgcego, w tym rowniez istniejgcego zasilania oswietlenia bocznych ulic —
pkt. 19 WT

¢ Nalezy zapewni¢ dowiazanie elementéw projektowanej inwestycji do najblizszych
lamp na sasiednich ulicach. Mozliwos¢ podziatu zasilania lamp z innych SO do
wykorzystania w przypadku awarii zasilania podstawowego — pkt. 20 WT.
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6. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 420222K uL.
SIENKIEWICZA W ZAKOPANEM W GRANICACH
ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

ADRES

OBIEKTU: ZAKOPANE
GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. SIENKIEWICZA

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
UL. Kosciuszki 13
34-500 ZAKOPANE

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Stachon
34-530 Bukowina Tatrz., ul. Leéna 15 e PNty
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1. ZAKRES ROBOT
W zwigzku z realizacjg projektu przewiduje sie:
e inwestycje polegajacq na wykonaniu przebudowy oé$wietlenia ulicznego
0,4 kv.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajdujg |,
elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia, drogi gminne .
Nie przewiduje sie zmian, w tym adaptacji i rozbiorek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Dla planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie elektroenergetycznej linii
napowietrznej 0,4 kV w Zakopanem elementami stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi sa:

® prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych
® prace wykonywane w poblizu drég
e prace na wysokosci

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE, CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robot,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

¢ prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
e prace wykonywane w poblizu drég
e prace na wysokosci

Podczas realizacji robét budowlanych zagrozenie wystapi w trakcie podtaczenia

nowych elementdw do sieci energetycznej oraz w momencie rozciecia kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW ~ WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN moga by¢ wykonywane po jej wylaczeniu spod napiecia,
zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zataczeniem pod napiecie i zatozeniu uziemienia
W miejscu pracy.

Prace wykonywane w technologii pod napigciem wykonane moga by¢ jedynie przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie szkolenia oraz z wykorzystaniem atestowanych
narzedzi do tego przeznaczonych.

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z wykorzystaniem urzadzeri zapobiegajgcych
upadkowi z wysokosci.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami przed przypadkowym wpadnieciem oraz
oznakowadé.

Prace w poblizu drég nalezy prowadzi¢ poza pasem drogowym z odpowiednio
wygradzonym i oznakowanym placem robdt. W razie konieczno$ci zastosowac sterowanie
ruchem

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAAC)I ELEMENTOW SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw w zakresie BHP.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczy¢ zespét pracownikéw o
warunkach pracy i istniejgcych zagrozeniach dla zdrowia i zycia ludzkiego i nalezy na
imiennym spisie delegowanych pracownikdéw dokona¢ wpisu o przeprowadzonym
pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikéw.

® w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien mie¢ sprzet i
srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pomocy

o identyfikacje i przecigcie kabli zleci¢ firmie obstugujacej kable.

Przy wykonywaniu prac na wysokoéci powinny by¢ przestrzegane nastepujace zasady:

e podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczy¢ sie pasem lub
szelkami bezpieczenstwa

e pracujacym ha wysokosci nie wolno odrzucaé¢ zadnych przedmiotéw

®  w czasie wykonywania prac na wysoko$ci jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi i powinien mieé sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pomocy

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawna ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostepnos¢ dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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7. OBLICZENIA

7.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ.

Moc zapotrzebowana przez o$wietlenie uliczne:
Pge=D Px k=1515kW

Moc przylgczeniowa bedzie wystarczajaca dla potrzeb nowoprojektowanego oswietlenia
ulicznego wraz z uwzglednieniem pradéw rozruchowych opraw.
UWAGA.
Powyzsze obliczenia wykonano dla zalozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczegblnych branz.
W przypadku zastosowania odmiennych rozwigza na Wykonawcy spoczywa obowiazek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

7.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
Szafki o$wietlenia ulicznego

_1-P,

AU, =—P2 .
% Y'S'UZ

100

TAU%=10.14 %

ZAU% < ZAUdop% - Spadek napiecia miesci si¢ w normie

7.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO
WYLACZENIA ZASILANIA.

Z uwagi na wykonanie ZPP oraz opraw o$wietleniowych z materiatu izolujgcego
sprawdzenie petli zwarciowej nie jest wymagane. Sprawdzeniu podlega instalacja
wewnetrzna odbiorcy. Obliczenia majg na celu sprawdzenie wybidrczosci
zabezpieczenia w zestawie.

LP Element obwodu zwarcia Rezystancja | Reaktancja

1. |Projektowana linia YAKXs 4x35, L = 560 m 0,9632 0,0818
[RAZEM 0,9670 0,0925

Z=VR*+X? - 09714 [0

Z=125xZ= 1214 [Q]

[z=U/Z'=230/1,214 = 189,4 [A]

Ib = Iz/k = 42,1 [A]

_ = 20 [A]

Ib>1Is Skutecznos¢ ochrony bedzie zachowana
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7.4. OBLICZENIE UZIEMIENIA
Przyjeto rezystywnos$¢ gruntu p = 100 Qm,

Uziemienie stupéw wykona¢ jako poziome
Projektuje si¢ zabudowe bednarki FeZn 30x3 o dt. 60m ulozong 0,8 m pod ziemig.

Opomos¢ uziemienia poziomego
szerokos¢ | grubosé dingosé r
{mm] [mm} 1 {m] [©m]
Bednarka 30 3 60 100
l

~_P 3L
R, 7.1 lnr

g gy sty (:‘!‘
WYNIK: 5990 i P

MLz, Prregystaw Stachori
up.aﬁ tenig iy Py 4 piojektowanis bez
ograficzeirly Herfle) w rakiresie sinc
;s Jse

Eirycinych

carfaeiycrnych
AF 28/FOOEMT
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DIALUX

ul. Sienkiewicza, Zakopane

Created with DIALux



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.1 od Nowotarska do Kogciuszki

Opis



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lu x

ul. Sienkiewicza cz.1 od Nowotarska do Kosciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

550 m

Parking (P3), 165.00 m?

350m

Chodnik (P4), 105.00 m?

30.00 m



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.1 od Nowotarska do Kosciuszki
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= | <D

Producent Schréder P 75.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5304 / 40 Prampa 12340 Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Anti-reflective Poprawa 11036 Im
glass, Light
Exhauster / 471352 n 89.43 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 600mA
NW 740

[ZYLUM 2 /5304 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 471352 (z
jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.200 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W ?
Zuzycie 2475.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 298 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 65.4 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5




ul. Sienkiewicza, Zakopane

ul. Sienkiewicza cz.1 od Nowotarska do KoSciuszki

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.83 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.58 >0.40
Ui 0.81 >0.60
TI 7 % <15%
Rer 0.76 >0.30
Parking (P3) Em 10.66 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Emin 6.71 Ix >1.50 Ix
Chodnik (P4) Em 711 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 4.80 Ix >1.00 Ix
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instaladji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Sienkiewicza cz.1 od Dp 0.015 W/Ix*m? -
Nowotarska do Kosciuszki
IZYLUM 2 /5304 /40 LEDs  De 0.6 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok

600mA NW 740 75W / Anti-
reflective glass, Light
Exhauster / 471352 (z
jednej strony na dole)




ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej

Opis



ul. Sienkiewicza, Zakopane D | A Lu x

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P3), 60.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 210.00 m2
:D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

350m

Chodnik (P2), 105.00 m?

30.00 m



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= | <D

Producent Schréder P 75.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5304 / 40 Prampa 12340 Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Anti-reflective Poprawa 11036 Im
glass, Light
Exhauster / 471352 n 89.43 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 600mA
NW 740

[ZYLUM 2 /5304 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 471352 (z
jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.900 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W ?
Zuzycie 2475.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 298 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 65.4 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5




ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 8.58 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 7.65 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.55 >0.40

U 0.80 >0.60

TI 7 % <15%

R 0.72 - -
Chodnik (P2) Em 12.01 Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 8.07 Ix >2.00 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Sienkiewicza cz.2 od Dp 0.018 W/lx*m? -
Kosciuszki do Jagielonskiej
IZYLUM 2 /5304 /40 LEDs  De 0.8 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok

600mA NW 740 75W / Anti-
reflective glass, Light
Exhauster / 471352 (z
jednej strony na dole)




ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej
sytuacja 1

Opis



ul. Sienkiewicza, Zakopane D | A Lu x

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej sytuacja 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P1), 60.00 m?

—> Jezdnia 2 (M4), 114.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

480m

Pas pqptoju 1

350m

|:{> Jezdnia 1 (M4), 105.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

300m

Chodnik (P1), 90.00 m?

30.00 m



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= | <D

Producent Schréder P 75.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5304 / 40 Prampa 12340 Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Anti-reflective Poprawa 11036 Im
glass, Light
Exhauster / 471352 n 89.43 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 600mA
NW 740

[ZYLUM 2 /5304 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 471352 (z
jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 8.000 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W ?
Zuzycie 2475.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 298 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 65.4 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5




ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= | <D

Producent Schréder P 75.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5304 / 40 Prampa 12340 Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Anti-reflective Poprawa 11036 Im
glass, Light
Exhauster / 471352 n 89.43 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 600mA
NW 740

[ZYLUM 2 /5304 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 471352 (z
jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 8.000 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W ?
Zuzycie 2475.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 298 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 65.4 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5




ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P1) Em 17.82 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 13.76 Ix >3.00 Ix
Jezdnia 2 (M4) Lm 1.46 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.76 20.40

U 0.88 >0.60

TI 7% <15%

Re 1.09 >0.30
Jezdnia 1 (M4) Lm 1.41 cd/m? >0.75 cd/m?

Uo 0.77 20.40

U 0.88 >0.60

TI 7% <15%

Re 1.10 >20.30
Chodnik (P1) Em 16.95 Ix [15.00 - 22.50] Ix

Emin 12.96 Ix >3.00 Ix

Obliczono wspoétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej sytuacja 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie

ul. Sienkiewicza cz.2 od Dp 0.011 W/lx*m? -
Kosciuszki do Jagielonskiej
sytuacja 1

IZYLUM 2 /5304 /40 LEDs D 0.8 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok
600mA NW 740 75W / Anti-

reflective glass, Light

Exhauster / 471352 (z

jednej strony na dole)

IZYLUM 2 /5304 /40 LEDs  De 0.8 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok
600mA NW 740 75W / Anti-

reflective glass, Light

Exhauster / 471352 (z

jednej strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pél ocen.



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej
sytuacja 2

Opis



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lu x

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej sytuacja 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P4), 60.00 m?

400m

Parking (C5), 120.00 m?

Jezdnia 1 (M4), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

300m

Chodnik (P2), 90.00 m?

30.00 m



ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej sytuacja 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= | <D

Producent Schréder P 75.0W
Nazwa artykutu IZYLUM 2 /5304 / 40 Prampa 12340 Im
LEDs 600mA NW 740
75W / Anti-reflective Poprawa 11036 Im
glass, Light
Exhauster / 471352 n 89.43 %
Wyposazenie 1x 40 LEDs 600mA
NW 740

[ZYLUM 2 /5304 / 40 LEDs 600mA NW 740 75W / Anti-reflective glass, Light Exhauster / 471352 (z
jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -0.700 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 75.0 W ?
Zuzycie 2475.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70°: 298 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 65.4 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.5




ul. Sienkiewicza, Zakopane D |A Lux

ul. Sienkiewicza cz.2 od Kosciuszki do Jagielonskiej sytuacja 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.40 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 4.59 Ix >1.00 Ix
Parking (C5) Em 7.86 Ix >7.50 Ix
Uo 0.83 >0.40
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.55 >0.40
Ui 0.80 > 0.60
TI 7 % <15%
Re 0.73 >0.30
Chodnik (P2) Em 12.04 Ix [10.00 - 15.00] Ix
Emin 8.16 Ix >2.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Sienkiewicza cz.2 od Dp 0.016 W/Ix*m? -
Kosciuszki do Jagielohskiej
sytuacja 2
IZYLUM 2/5304 /40 LEDs  De 0.6 kWh/m? rok, 300.0 kWh/rok
600mA NW 740 75W / Anti-

reflective glass, Light
Exhauster / 471352 (z
jednej strony na dole)
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Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadle)

Przejscie Kosciuszki (9mx4m)

Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspétrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Tabela (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Tabela (E, prostopadle)

O©CoOooUhw

10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21

22

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Dane planowania

T11.00m
I I
I I
. . LI
1 ] | | . 1
I I
1N | |
I I
®
, . 0.00
IO.OO I20.00 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA 7600 8775 65.0

CW 757 65W / Zebra right / 474732 (1.000)
W sumie: 15201W sumie: 17550 130.0

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs
1000mA CW 757 65W / Zebra right / 474732
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 7600 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8775 Im

Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 87
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

N

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA CW 757 65W / Zebra right / 474732
7600 Im, 65.0 W, 1 x 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.000 1.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T11.00
® é T10.00
I |
I I
. . LI
. : @ €)) : : [5.50
I |
1N | I
I |
? @ [1.00
[ : : : G
0.00 7.00 12.00 20.00m

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00N O O~ WIN -~

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

7.000
7.000
7.000
12.000
12.000
12.000

Y
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000
10.000
5.500
1.000

Y4
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y Z
0.0 0.0
00 0.0
0.0 0.0
00 0.0
0.0 0.0
00 0.0
0.0 180.0
0.0 180.0
0.0 180.0

0.0

m

Skala 1: 143

Wartosc [Ix]

22
15
11
17
25
19
19
25
17

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 7.000 10.000 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 7.000 5.500 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 7.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, pfaski 12 18 10 25 0.57

Wartos$¢ [Ix]

E

10
15
21

lE

min max

0.41

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7Tmx5m) / 3D Rendering

e
Strona 8



Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

I

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

e
Strona 9



Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7Tmx5m) / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

9.000 49 96 74
8.000 59 109 80
7.000 59 101 76
6.000 52 85 69
5.000 55 79 61
4.000 61 79 55
3.000 69 85 52
2.000 76 101 59
1.000 80 109 59

0.000 74 96 49

m 0.000 2.500 5.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

74

49

Enax [IX]
109

Emin / Em
0.66

E

I E

min max

0.45

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,
prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (9.500 m,
1.000 m, 1.500 m)

9.000 66 61 56
8.000 76 70 62
7.000 63 61 57
6.000 51 49 46
5.000 43 41 39
4.000 39 35 33
3.000 42 38 33
2.000 38 38 37
1.000 32 33 34
0.000 23 27 30

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

45

23

Enax [IX]
76

Emin / Em
0.51

E

I E

min max

0.30

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Sienkiewicza (7mx5m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,
prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (9.500 m,
10.000 m, 1.500 m)

9.000 66 61 56
8.000 76 70 62
7.000 63 61 57
6.000 51 49 46
5.000 43 41 39
4.000 39 35 33
3.000 42 38 32
2.000 38 38 37
1.000 32 33 34
0.000 23 27 30

m 0.000 0.500 1.000

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] Emin [IX]

45

23

Enax [IX]
76

Emin / Em
0.51

E

I E

min max

0.30

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Dane planowania

T13.00m
o
| Y,
I I
I I
] ( ] | | ( ] (
I I
I I
I I
) | '
<
[+
, .~ 0.00
0.00 20.00 m
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 800mA 9734 11271 75.0

CW 757 75W / Zebra right / 475252 (1.000)
W sumie: 19468W sumie: 22542 150.0

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 800mA

CW 757 75W / Zebra right / 475252
Numer artykutu: Dy
Strumien swietlny (Oprawa): 9734 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 11271 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 800mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 75W /| Zebra right / 475252
9734 Im, 75.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.000 2.100 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 10.900 6.000 10.0 0.0 -180.0

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T13.00m
@ o T12.00
| ] @
[ |
[ | Il:|
| |
] [ ] @) (@ [ T6.50
| |
| |
| |
8 | |
g @ T1.00
L 1 1 i -_0'00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1:148

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00N O O~ WIN -~

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]
X

12.000
12.000
12.000
8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
12.000
6.500
1.000
12.000
6.500
1.000
12.000
6.500
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
XY Z

0.0 0.0 0.0 20
0.0 0.0 0.0 20
0.0 0.0 0.0 10
0.0 0.0 0.0 27
0.0 0.0 0.0 42
0.0 0.0 0.0 26
0.0 0.0 180.0 26
0.0 0.0 180.0 42
0.0 0.0 180.0 27

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | M\ I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski 8.000 12.000 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 6.500 1.000 0.0 0.0 180.0

12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, ptaski 12 24 10 42 0.42

Wartos$¢ [Ix]

E

10
20
20

lE

min max

0.24

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / 3D Rendering

-
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza _ D | A I_ ux

31.01.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

e
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

31.01.2023

Przej$cie Kosciuszki (9mx4m) / Przejscie poziomo / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,

1.000 m, 0.010 m)

11.000 68
9.778 99
8.556 106
7.333 85
6.111 83
4.889 89
3.667 99
2.444 112
1.222 107
0.000 83

m 0.000

82
133

147

122
110
110
122

147

133
82
2.000

83
107
112

99

89

83

85
106

99

68

4.000

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em

[1x]
102

Emin [IX]
68

Enax [IX]
147

Emin / Em
0.67

E

I E

min max

0.46

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

1.000 m, 1.500 m)

11.000 40
9.778 100
8.556 101
7.333 76
6.111 58
4.889 52
3.667 56
2.444 47
1.222 33
0.000 19

39
84
87
68
54
45
51
46
38
25

m 0.000 0.500
Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]
54

37
71
76
62
50
42
44
46
40
29

1.000

Emin [IX]
19

Enax [IX]
101

Emin / Em
0.36

prosto

E

padie)

I E

min max

0.19

.
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Zakopane ul. Kosciuszki, Sienkiewicza

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

31.01.2023

Przejscie Kosciuszki (9mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Tabela (E,

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,

12.000 m, 1.500 m)

11.000 40
9.778 100
8.556 101
7.333 76
6.111 58
4.889 52
3.667 56
2.444 47
1.222 33
0.000 19

39
84
87
68
54
45
51
46
38
25

m 0.000 0.500
Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [X]
54

37
71
76
62
50
42
44
46
40
29

1.000

Emin [IX]
19

Enax [IX]
101

Emin / Em
0.36

prosto

E

padie)

I E

min max

0.19

.
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powierzchnie remontowanej nawierzchni zgodne z przedmiarem
robot

Burmistrz Miasta Zakopane

— nawierzchnia remontowanej jezdni — beton
asfaltowy

nawierzchnia istniejqcej drogi dla pieszych oraz zjazdéw —
kostka betonowa — zakres remontu zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

remontowany wpust uliczny #5500 z wtazem D400 wraz z
przykanalikiem #200

oprawami

remontowane | przebudowywane oswietlenie uliczne — kabel
zasilajgey wraz z fundamentami, masztem oswietleniowym

doswietlenie przejs¢ dla pieszych oswietleniem dedykowanym

remont istniejgcego murka kamiennego z przestami stalowymi —
oczyszczenie muru z narosli organicznych, odtworzenie

brakujqcych spoin, uzupefnienie ubytkow kamiennych materiatem
kamiennym na zaprawie, mechaniczne oczyszczenie i malowanie
przesel metalowych (zabezpieczenie antykorozyjne)

zabezpieczenie rurami osfonowymi dwudzielnymi sieci
telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej eN w miejscach
przbudowy oswietlenia ulicznego poza istniejgcq droge dla pieszych

Jednostka Projektowa:

|
|

54—500 Zakopane

Nazwa opracowania:

SK' Projekt Budownictwo
Krzysztof Stopka
A Budovnmicrwo

Panska 5
34—431

ELEKTRYCZNA

Funkcja:

Adres obiektu budowlanego:

Ostrowsko
Przebudowa drogi gminnej nr 420222K ul. Sienkiewicza w Zakopanem w granicach
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| Wojewsdztwo: matopolskie
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Projektant:
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LEGENDA:
1 e R | N
tka ewidencyjna: 121701_1 Zak M AP A . DzlalaJac na podstawle Ustawy Prawo geodezy [ne [ kartograficzne z dn.li maja (303 1.arl. 12b ( Nawierzchnie
: _1 Zakopane ) ) : )
>< Obreb ewidencyjny. 006, 005, 072 P DO CELOW PROJEK TO WYCH odwladczam, 2e ninle/s2y dokument Zostal opracowany w wynlku prac geodezy jnyc h | kartograf leznych, |:| nawierzchnia remontowanej jezdni — beton
. ) ) ; : . falt
ukfad odniesienia wysokosci: ukiad lokdl 0sta 7ok ktérych rezultaty zawlera operat techniczny ,{my!ywm, 2weryf lkowany. Jednoczesnie Informu e, 2e festem astaftowy
ciod ) y : O”'Y m\gs a ”0 Op(me. $wiadomy (fﬂ’{f#?wiedZmﬂCbC’ karne] za zloZenle Talszywego oswiadczenia. I:I nawierzchnia istniejqgcej drogi dla pieszych oraz zjazdéw —
ukfad wspdfrzednych prostokgtnych ptatkich: "2000" potudnik 7 Powstata na podstawie mapy syt.—wys. w skali 1:500 oraz pomiaru bezposredniego ] fars - la_moe klauzull m;@fjgwf ;OSWO betonowa — Z‘Okresktremogtud zostanie wskazany przez
sekcia mapy: 7. ‘ . . ) ) } 752 J e AP amawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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