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SK Projekt Budownictwo
Kreysztof Stopla

ul. Pasiska 5

34-431 Ostrovws ko

W nlpowaeded na Paistwn pismo astalam oastepujiee wanmki projektowania;

Z
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141,

Posadowienie nowych maszrow  naleky  saprojcktowad epodnic @ easadnmi - Budowy linia

vdwietleniowyeh, = wysiggnikiem dobranym do misjaca posadowdenia,

Slupy i fundamenty musea byé wamocnione dia 3 strefy sdntrowe].

Faprojektovwad slupy alominiowe anodowane preystosovwane do monie o fundamencie

prefaboykowanym.

Ksetalt i kolor  wssysthich  slupdw oz wysiggnikiw  oalezy  ostalic w wgdnieniv

2 Widsinlem Steatepil i Roswoju . Urzedu

Drolna crgsc slupa ma sostad zabeepieczona elastomerem poliuretanmwyi da 0,35 m wisokadc

slupn.

Shupy powinny posindac deklamcje windcnvode ugythowych sygnowang 2aakiem CE wysivaiong

jprecz producenta.

Na shupach (= wylaceeniem shupiw dodwictlajgoych preejicin dla paesaych) praewideed mots

guinzda 1 fzowepn podwijnege henmerycsnepo dia  montain dekoracp swiatecenych na

wysokadcl 4m od strony preeciwnej do jexdni, Gniszda powinny bye niedostgpac din. osab
wzecich.

Migelay slupami poprowadiid kabel YAKKs D6/ 1KY 4x35 mm? w rueee DVE 75, nntomias

w erpdcl pod jednizmi i wissdnmi w rorse oslonowe] AROT LIPS

Shupy naleiy naziemic: bednarkn wzicmisjaea Fe/Zn 3s3 wadluz cale] tmesy kabla, uklad sieci “TH-

, nchrona preecwpornzeniows — szybkie wylnezanie.

Diobmé opraay = feidlem dwiatla TED. Wymagania dotyeegce opraw oswictleniowycl:

a)  Stopici ochrony preed pylem @ wodn 1166,

b Seopied adpornodel na uszkodzenia mechaniczne K09,

¢} Klasa echroonese: 11,

d) Mapigeie zasilania: 230V /500,

e} Wapdlemynnik movy 2 0,927,

i Skurecenosc swietlnn oprawy = L bm /W,

gl Faherpieceenic preeciwpraepigeiowe = 10kV,

I) Zakres temperaiur pracy Ol -35C do -+l 5,

i Cerrylikar akredytowanegs vdrodka badawceepo potwiesdeajoy wykonanic wyrobu wpohnie «
Momami zhasmonzowanymi @ Dyrckipws LVD (PN-EN GO598E-1,/PR-EN  60598-2-3)
spodnie 2 Uypem 5 wi ISO/TEC 17067, np. cenyfikat EMNEC,

i1 Paned LED wypossdony w diady elekiroluminescencyjne,

URZAD MIASTA TAKOPAME, 34-500 LAKOFANE ul. KOSCIUSIKI 13
ek +48 18 2020400445458 - fox: +48 18 2020444
e-muoil: olice@rakopone.ey odres ePUAR: Sumzokopane/skrylka



17.
18,

K} Panel LED posiadajaey soczewki ksztalmujice rozsyl dwintla wykonane = tworgws
aprmego nn LY,

i Temperanm burwowa J000F,

m) Wekagnik oddavwania barw (CRI) = 70,

) Trwalose @rodel dwiatla nie muiejszn niz wyrnzona parameteem LEO 100 000,

o) Kotpus wykosany 2 wysokociinieniowego aluminium, malowany prosdown,

[} Seklany klosz oprawy, oslaniajiey panel LED,

g} Elementy mocujgee | samykajyce opmwy wykonane ze stall nierdzewne,

£} Korpus wykonany jako dwukomorowy (osobia komor elektryezna araz optycana),

5)  Ulchwyt montadowy repubowany w zakresie 4+ /- 15,

) Dostgp do komory elekryeme] beannegdiiowy,

u) Oprawa wyposazona w gninzde komunikacyine typu NEMA 7 PIN/ZHAGA,

v) System blokady smiemoiliviaey preypadkowe zamknigeie otwarte] oprwy w tmbkcie
montazy b cz!mnuér:i serwisowych,

w) Reslqcenik nodowy, leinajacy napigcie przy otwareiu I.nnu:-r]r elekieyeine,

%) Faberpiecienic termicene chronigee apriwg [rreed |:rzzgrranum wikutek avani,

¥} Zasilnce posiadajacy funkejg utrzymania stalego stromienda dwietlnego w czasic,

#) Opmawy ofwictleniowe winny byé wyposazone w erpkietg 2 kodem QR wmz 2 dodatkows
naklefka do umicszczenia np. we wagee slupowe] iflub na projekeie celem weyskania pelne
charakterysiyki oprawy | dostgpu do informacii mkich jak: parametry, dolumentacji oprawy
instrukeja montain, |nnln|hq| serwisowania w prypadki nleprawidlowego dzialann oprawy
eewietleniowey, sty cegsol snmicnnyel wre @ kodami Prﬂl;llll:rl“ﬂ

Zaprojekiowac  dodatkewe  ofwiethenie  fsmigacyeh preeic dla piessyeh zpodnie

¢ obowijzujgoymi preepizami,

Zaprojekiowac nows szafke ofwictlenia ulicznego S0 w poblii dotychezasowe, posadowiong na

terente  Gminy  Miasto  Zokopane,  Likwidacja  dotychezasowej SO ne 1, pray  Siacji

Transformatormwe) nr 5274 Albatros”™ wiaz preenicsienicm mocy preylarzeniowe] nn nows S0,

Zaprojektowad w S0 montai uregdeenia do sterowania ofwieteniem ulicznym.

W praypadiu eezypmacji » sterowanin oiwietleniem uliczaym w S0 preewidzicd oprawy LED

# reduliorem maocy pozwalajicym na zmiang mocy opraw w wybengeh godznach,

Sterownik aswictlenn uhcmcgu sustosrame sterownik propgramowalny astronomicany AST midi

G5, Rocany czas dwiecenia nie powinien przekracza 41000,

Wonowe) 50 eaprojektovwac montag wezgdeen do kompensacii mocy bierne], Uklad pl:rwinicn

kompensowad moc bieeng pojemnnociows w ki ;pnmh aby mor hiesnd pojemnoiciown Tiyla

sl«.nn‘bpmﬁtmnlln dor seern, 2 moc hieena indukeyjoa nie preckonezala g 04, Kompensncja ]'J::l'a.rinnn
byt zapewniona w calym zakreesie movy prace caly coas pracy ofwiedenia. Podstaiwowe
wymagania dotyczce kompensaron:

a)  mabezpicceenie wrmicane diawikow dia kazde] = fuzy osobao,

) ntoimulycena d-stopniown kompensacia mocy biemnej,

e} regulacia histerezy eos g lub wspélezynnika mocy PF,

dj  eegulacjs opidnienia przelqczeni stopnia regulacii w rakresic od 15 do 1205,

) caytelny wyiwietlaca ureqdeenia w celu odezytu cosinusa i | wepalczynnika mocy PF,

f)  wspolpeea » systemein sterownnia - zdalie lub lokalne zarzgdzanie | monitoring sied,

gl ndpigeie zasilapger; Une 2000 do 275V,

h}  temperatara pracy: od —20°C do +55°C,

() stopied aclicony: [F30

Po ebudovani opraw LED Wykonawea powinien by¢ zobligowany do skonfigurowania

komnpensatori i wykonanin pomiariw powykonawezych.

Lastlinie raprojektowad joko 3-fazewe.

Zasilanie ul. Sienkiewiczn mn odeinku od ul. Chalubiiskiepn do ul, Kodeiusshi — szafka

odwictleniona nr | prey Staci Transformatacowe] ne 53274, Albatros”.

Zasilnie ul Sienkiewicza m odeinkn od ol Kodciuszbi do ol Nowotueskie] — ezalka

oswictlenows ne 68 Potok Bysiry”,

W zalyesenin rozpisana werylikacjn ssilania lanp w obigbic projektowane] inwestycji.

Zapewnic dowigzanie elementdw projektowane] inwestycii do stanu isinicgeego, w iym rdwnies

istniejicegn wasilanin ofwictlenia bocznyc ulic.

URZAD MIASTA TAKOPANE, 34-500 TAKOPANE ul, KOSCIUSZKI 13
lel: +48 18 2020400/445/454 - fox; +48 18 2020444
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M., Fapewnié dowigzanie elementow projekiowane] imwestyci do najblizszych bnp na sasiednich
ulicach.  Mozliwodicn  podziale zasilania Jamp = syl 500 do wykomzystania
w praypidku avwaril zasilainia podstawowego,

21, Preewidzied ulozenie kobla w celn snsilenin inpy prey ol Gionagjalne), Lampa zasilana
praevwodem podwicseonym nad deogg | mostem,

23 Materialy @ demontain (moin, oprawy ofwietlendowe), po weryfikacji prace pracownika W1,
makezy zdemontowad bez vszkodzei i zdad do TESKO TKGK sp.o2 oa. ol Ssymeony 174
(oprwy) lub ul. Gawdaki 25 lupy), za protokolem preckazania.

23, Wseysthic prace m sieei ofwietlenia ulicznego nalezy na Meggoo vegadniac & spolka fwindeegen
uslugt konserwacji i bicgacyeh napraw systemu odwictlenia ulicenego, TESKO TRGEK Spx oo,
Fastepea kicrownika wbrzyimmnia dredg, Pan Batiint‘:ﬁc”elmwk, el. 605 B2 G035,
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2. ZAKRES RZECZOWY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Oswietlenie uliczne

. Linia kablowa YAKXs 4x35mm? 1455m

o Rura ostonowa DVK ®75mm 1455m

. Stup aluminiowy SAL10 WtN1/1,5/2,7/5 h-10m 43sz7t

o Stup aluminiowy SAL 60 12szt

. Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5304/40LEDS 600mA NW/ 75W/12340Im

43szt

e  Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600Im
przejscie dla pieszych 12szt

. Rura ostonowa AROT 110 PS 357m
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POLSKA
I I B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o numeree weryfiksoyrym:
PDK-BGI-4G9-88] *

Pan Przemystaw Stachorn o numerze ewidencyjnym PDE/SIE/O070/17

adres zamieszkania m. Jodtowa 464, 39-225 Jodiowa

jest crtonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenle jest walne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku proez:

Grzegorz Dubik, Prrewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby infyniendw Buedownictwa.

= Werfkacge pop i darych we niniej cEniu modng 4 {2i€ ra pomocg numere werffkacyinego casweadcienia ne

stromie Polskesy lehy  Indynserda ﬁudm-ml:'lwa mn—bmu.:i kb kortaklujqe sie @ biurem wfsdches] Okregowej By Indynierdey
Hudovenictwa,




4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, V.2023

ul. Lesna 15
34 — 530 Bukowina Tatrzanska
MAP/0058/POOE/11

OSWIADCZENIE

Projekt techniczny wykonaweczy instalacji elektrycznych dla

Temat opracowania: Przebudowa drogi gminnej nr 420222K ul. Sienkiewicza w

Zakopanem w granicach istniejacego pasa drogowego

Adres

obiektu: Zakopane
gmina Miasto Zakopane
ul. Sienkiewicza

Inwestor: Burmistrz Miasta Zakopane

ul. Kosciuszki 13
34-500 Zakopane

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.



5. OPIS TECHNICZNY

5.1. INWESTOR | ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu przebudowy oswietlenia ulicznego i ostoniecia sieci
energetycznej w miejscowosci Zakopane, ul. Sienkiewicza jest Burmistrz Miasta
Zakopane

5.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy oswietlenia ulicznego przy ul.
Sienkiewicza w miejscowosci Zakopane w celu zagospodarowania terenu na cele
publiczne

5.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora,
e Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,
e Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwca 2003r.
e Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201
e Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

5.4. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiegiem dziatki potozone w Zakopanem przy ul. Sienkiewicza

5.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
5.5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie:
e Sie¢ kablowa nN i SN
e Kanalizacja deszczowa
e Sie¢ wodociggowa
e Siec teletechniczna
e Sje¢ gazowa
e Sje¢ geotermalna
Nie przewiduje sie zmian, w tym adaptacji i rozbiorek.
5.5.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw
budowlanych.
5.5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebudowywane oswietlenie uliczne projektuje sie wykonaé od istniejacej szafki
oswietleniowej ktérg nalezy wymieni¢ oraz z istniejgcego kabla oswietleniowego do
poszczegdblnych stupdw oswietleniowych wzdtuz ulicy Sienkiewicza. Lampy projektuje
sie zamontowaé¢ na stupach aluminiowych anodowanych o wysokosci 10m z
wysiegnikiem i 6m dla przejs¢ dla pieszych — pkt. 3 WT.

Kolidujgce kable projektuje sie ostonic¢ zgodnie z warunkami gestora sieci.

5.5.4. Bilans mas ziemnych.

Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia robét bedzie sktadowany obok
wykopu.

Ziemia pozyskana w trakcie wykopow wykorzystana zostanie do zasypania
i utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbednych prac kablowych.

10



Po zakonczeniu robét budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystgpi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

5.6. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktédrym prowadzona ma by¢ inwestycja na obszarze od ul Kosciuszki do
ul. Chatubinskiego jest wpisany do rejestru zabytkéow i podlega ochronie na
podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja jest terenem gérniczym.

5.8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Przebudowywane linie elektroenergetyczne nie majg ujemnego wptywu dla
Srodowiska ani na zdrowie i zycie ludzkie (napiecie sieci energetycznej nN bedzie
wynosic¢ 0,4kV). Nie bedg powodowac zwiekszenia :
e stan zanieczyszczenia ziemi, wod i atmosfery
e poziom dzwiekow
e poziom oddziatywania elektroenergetycznego
e zmiane stosunkéw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejaca
zielen
Wptyw inwestycji na srodowisko zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.
Projektowane urzgdzenia elektryczne sg takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazujg negatywnego wptywu na srodowisko.

5.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z realizacjg inwestycji projektuje sie wykonanie rowéw kablowych
o gtebokoscido1 m.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe
(wystepuje w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych gruntéw
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

Zgodnie z opinig wykonawcy specjalistycznych robo6t projektowang inwestycje
zalicza go do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

5.10 . ZAKRES PRAC.

Projektuje sie wykonaé przebudowe nastepujgcych elementéw:

e Linia kablowa YAKXs 4x35mm?®  —pkt. 8 WT 1455m

e  Ruraostonowa DVK ®75mm — pkt. 8 WT 1455m

e  Stup aluminiowy SAL10 WtN1/1,5/2,7/5 h-10m 43szt

e  Stup aluminiowy SAL 60 10szt

e  Oprawa o$wietleniowa IZYLUM 2 5304/40LEDS 600mA NW/ 75W/12340Im
43sz7t

e  Oprawa oswietleniowa IZYLUM 1 5369/20LEDS 1000mA CW 757/ 65W/7600Im

przejscie dla pieszych 10szt
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e  Ruraostonowa AROT 110 PS— pkt. 8 WT 357m
Przebudowywane oswietlenie uliczne projektuje sie jako 3-fazowe — pkt. 17 WT.

Linie kablowg projektuje sie utozy¢ w wykopie. Kabel uktada¢ zgodnie z normg
N SEP-E-004.

Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m na warstwie piasku
o grubosci co najmniej 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm
i przykry¢ folig niebieskg o szerokosci 30 cm. Pozostaty réw zasypaé gruntem
rodzimym.

Kabel w rowie utozy¢ linig falistg z pozostawieniem zapaséw po 3 m, przy stupie
i ztgczu kablowym. Promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 20-
krotnej srednicy.

Utozony  kabel zaopatrzy¢ w  trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m, i w zfgczu kablowym. Na wa oznaczniku
umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ... do ...), typ kabla oraz rok
utozenia.

Nalezy przygotowac kable do wyprowadzenia w kierunku ul. Gimnazjalnej — pkt
21 WT.

Stupy projektuje sie zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych projektuje
sie zabudowad stup stalowy typu SAL10 z wysiegnikiem pojedynczym dla oswietlenia
drog i chodnikdéw oraz SAL 60 z wysiegnikiem pojedynczym dla oswietlenia przejs¢ dla
pieszych. Stupy i fundamenty muszg by¢ przewidziane na obcigzenie wiatrem 3 strefy
z uwzglednieniem parcia wiatru na stup jak i na mozliwe dekoracje/reklamy pkt. 1i 2
WT.

Stup musi by¢ wyposazony w gniazdo 1 fazowe podwdjne hermetyczne dla
montazu dekoracji $wigtecznych na wysokosci 4m od strony przeciwnej do jezdni
zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad - pkt 7 WT.

Dolng czes¢ stupa nalezy zabezpieczy¢ elastomerem poliuretanowym do 0,35m
wysokosci stupa — pkt. 5 WT.

Stupy muszg posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta — pkt. 6 WT.

Zasilanie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Chatubinskiego do ul. Kosciuszki —
szafka oswietleniowa nr 1 przy Stacji Transformatorowej nr 5274 ,Albatros”,
natomiast zasilanie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. KosSciuszki do ul. Nowotarskiej —
szafka oswietleniowa nr 68 ,,Potok Bystry”.

Z uwagi na brak zgody wtasciciela dziatki, na ktorej zlokalizowana jest szafa
oswietleniowa nr 1, nie projektuje sie wyniesienia szafy oswietleniowej w granice
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej ul. Sienkiewicza — brak mozliwosci
spetnienia pkt. 12 WT.
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Wzér stupa dla oswietlenia ulicznego zaaprobowany przez Inwestora -
uzgodniony z Wydziatem Strategii i Rozwoju UM Zakopane — pkt. 4 WT.

Kat wysiegnikdw zgodnie z zataczonymi obliczeniami:

- h=10m / wysiegnik dt. 1,5m / nachylenie 0° - ulica,

- h=6m / wysiegnik dt. 1m / nachylenie 10° - przejscie.

W stupie nalezy zabudowaé ztgcza stupowe I1ZK Od zfacz do opraw
o$wietleniowych w samym stupie nalezy utozyé przewdd YDY 3x2,5 mm?
zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym 6A.

Trase oswietlenia ulicznego przedstawia plan zagospodarowania.

Szczegdty dotyczgce przebudowy znajduja sie na rysunkach nr 1.1-1.3, 2.1-2.2,
3.1-3.2

Realizowany poziom oswietlenia:

- jezdnia: klasa M4,

- chodnik: klasa P4-P2,

- przejscie: klasa PC2.

Obliczenia fotometryczne stanowg zatacznik do niniejszego projektu.
Zaprojektowano dedykowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych wskazanych przez
Zamawiajgcego zgodnie z zatgcznikami graficznymi — pkt. 11 WT.

Parametry opraw oswietleniowych — nie gorsze niz w wydanych przez Zamawiajacego
warunkach technicznych :
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a) Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67, szczelnos¢ komory elektrycznej IP66
oraz IP67

b) Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport
z badan pochodzacy z akredytowanego laboratorium

c) Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

d) znamionowe napiecie zasilania 230 V / 50-60 Hz

e) Wspdtczynnik mocy 20,927

f) Skutecznos¢ swietlna oprawy > 140 Im/W

g) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe >10kV - Oprawa posiada modut
przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2 + 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci

przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢é
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potaczen
elektrycznych w obrebie urzagdzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym
dziaftaniu urzadzenia.

h) Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

i) oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowaziny; oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat
akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych
przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé Swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

j) Panel LED wyposazony w diody elektroluminescencyijne,

k) Panel LED posiadajgcy soczewki ksztattujgce rozsyt Swiatta wykonane z tworzywa
odpornego na UV,

) Temperatura barwowa 4000K,

m)Wskaznik oddawania barw (CRI) 270

n) Trwatos¢ zrédet Swiatta nie mniejsza niz L80 100000h,

0) Materiat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety

p) Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

g) Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

r) Korpus wykonany jako dwukomorowy (osobna komora elektryczna i optyczna)

s) Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy
oraz pozwalajagcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie.
Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz
bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu
montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

t) Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwiekiem o natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane
zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
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u) Wyposazenie oprawy w gniazdo NEMA 7 pin

v) System blokady uniemozliwiajgcy przypadkowe zamkniecie otwartej oprawy w
trakcie montazu lub czynnosci serwisowych

w) Roztgcznik nozowy, odcinajgcy napiecie przy otwarciu komory elektrycznej

x) Zabezpieczenie termiczne chronigce oprawe przed przegrzaniem wskutek awarii -
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

y) Zasilacz posiadajacy funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego w czasie,

z) Oprawy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w etykiete z kodem QR wraz z
dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie
celem uzyskania petnej charakterystyki oprawy i dostepu do informacji takich jak:
parametry, dokumentacji oprawy - instrukcja montazu, instrukcji serwisowania w
przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej, listy czesci
zamiennych wraz z kodami producenta.

Dodatkowo:

1) Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka
lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

2) Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor

3) Masa oprawy <7,5kg

4) Budowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

5) Wymiana elementéw ukfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania
potgczen lutowanych

6) Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

7) Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdéw lampowych”

8) Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédiowe pliki
obliczeniowe

UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z normg PN. Na trasie utozonego kabla projektuje sie
utozy¢ bednarke FeZn 30x3mm zgodnie z rysunkiem nr 2.1, 2.2. Bednarke projektuje sie
utozy¢ pod kablem ziemnym i obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje sie
wprowadzi¢ do kazdego ze stupdw i podpigc pod fabryczny zacisk w stupie.
Uziemienie dodatkowe robocze stupdéw powinno wynosi¢ Ru <10 Q - pkt. 9 WT

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia
i ewentualnie dokonac jego rozbudowy.
STEROWANIE OSWIETLENIEM | ZASILANIE

Sterowanie os$wietleniem ulicznym realizowane bedzie z projektowanej szafki
oswietlenia ulicznego SOU.
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Projektuje sie ja wykonaé¢ jako prefabrykat z twardego tworzywa
termoutwardzalnego wyposazone w zamykane na zamek drzwiczki przystosowang do
montazu bezpiecznikdw, wytgcznikdw nadprgdowych. , oraz listw zaciskowych LZ”.
Dopuszcza sie montaz bezpiecznikéw instalacyjnych innych firm, nalezy jednak zachowac
parametry dobieralne (np. pradéw wyzwalajgcych, charakterystyk czasowo-pradowych,
pradu réznicowego).

Tablicg winng by¢ wyposazong w listwe ,PEN” ktérg nalezy podpigé¢ do bednarki
uziemiajgcej

Oswietlenie bedzie zataczane poprzez automat astronomiczny zgodnie ze
schematem. — pkt. 13 i 15 WT. W zwigzku z projektowaniem sterowania
oswietleniem ulicznym pkt. 14 WT nie obowiazuje.

W szafie SOU projektuje sie zabudowe kompensacji mocy biernej. Parametry
kompensatora powinny posiada¢ parametry wymienione w warunkach wydanych
przez Inwestora lub lepsze — pkt. 16 WT.

Szafka o$wietlenia ulicznego zasilona bedzie z projektowanej szafki pomiarowej
zabudowanej obok szafki SOU.

Przy wymianie szafki SOU projektuje sie wymieni¢ szafke licznikowg. Szafka
licznikowa powinna spetnia¢ wymagania TAURON i powinna by¢ wymieniona z
zachowaniem wszystkich procedur wymaganych przez Tauron i powinna by¢
wykonana pod nadzorem.

5.11. DEMONTAZ

Istniejgce kable pozostawi¢ w ziemi do umartwienia lub wyciggnac¢ z ziemi z
przeznaczeniem do utylizacji.

Stupy i oprawy z demontazu przekaza¢ do TESKO TKGK sp. z 0.0 po weryfikacji
przez pracownika WDT pod wskazany adres — oprawy pod adres u. Szymony 17A,
natomiast stupy pod adres ul. Gawlaki 25, za protokotem przekazania — pkt 21 WT.

Wszystkie prace na sieci oswietlenia ulicznego nalezy na biezgco uzgadniac ze
spotkg $wiadczacg ustugi konserwacji i biezgcych napraw systemu oswietlenia
ulicznego - TESKO TKGK sp. z 0.0, zastepca kierownika utrzymania drég, Pan
Barttomiej Jelonek — pkt. 23 WT.

5.12. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym jest:
e Zasilanie - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C
e Odbidr - szybkie wytaczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S
e Ochrone wykonac zgodnie z normg PN — 91/E — 05009.
e Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodnos¢ z obowigzujgca norma.

5.13. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementédw stupowych, linii kablowej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

e Normami N SEP-E-004

e  zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym

e  szczegoOtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi w TAURON Dystrybucja
SA

e 7z przepisami BHP i obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych.
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e Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy szczegétowo zapoznac sie z
niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujagcymi normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow BHP.

e dokumentacje nalezy rozpatrywac w catosci tgcznie z pozostatymi branzami

e wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny
montazowe itp muszg mie¢ odpowiednie atesty.

e wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy  zakonczy¢  wykonaniem
odpowiednich pomiaréw ochronnych

e wszystkie obwody w ztaczach stupowych powinny by¢ opisane w sposéb
utatwiajgcy identyfikacje

e w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do osiggniecia zamierzonego efektu tj. w petni
dziatajgcego systemu zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

e zaproponowane urzadzenia zastosowane s3 jako przyktadowe, w przypadku
zastosowania innych urzgdzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
rownowaznosci parametrow zastosowanych rozwigzan. Dopuszczone s3
rozwigzania o niegorszych parametrach niz w projekcie

e rysunki, czes¢ opisowa czy specyfikacje s3 dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sg jak
gdyby wystepowaty we wszystkich. Wszystkie rozbieznosci nalezy zgtosic
projektantowi

e w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla Inwestora

e nalezy zapewni¢ dowigzanie elementow projektowanej inwestycji do stanu
istniejgcego, w tym réwniez istniejgcego zasilania oswietlenia bocznych ulic -
pkt. 19 WT

e Nalezy zapewni¢ dowigzanie elementdéw projektowane] inwestycji do najblizszych
lamp na sasiednich ulicach. Mozliwos¢ podziatu zasilania lamp z innych SO do
wykorzystania w przypadku awarii zasilania podstawowego — pkt. 20 WT.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT

OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 420222K UL.
SIENKIEWICZA W ZAKOPANEM W GRANICACH
ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

ADRES

OBIEKTU: ZAKOPANE
GMINA MIASTO ZAKOPANE
UL. SIENKIEWICZA

INWESTOR: BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
uL. Kosciuszki 13
34-500 ZAKOPANE

Opracowat:

mgr inZ. Przemystaw Stachon
34-530 Bukowina Tatrz., ul. Lesna 15
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1. ZAKRES ROBOT
W zwigzku z realizacjg projektu przewiduje sie:
e inwestycje polegajgcg na wykonaniu przebudowy oswietlenia ulicznego
0,4 kV.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktédrym bedzie prowadzona inwestycja znajdujg ,
elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia, drogi gminne.
Nie przewiduje sie zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Dla planowanej inwestycji polegajgcej na przebudowie elektroenergetycznej linii
napowietrznej 0,4 kV w Zakopanem elementami stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowie ludzi s3:

e prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych
e prace wykonywane w poblizu drég
e prace na wysokosci

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE, CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie nastepujgcych robdt,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.
e prace wykonywane w poblizu drég
e prace na wysokosci

Podczas realizacji robét budowlanych zagrozenie wystgpi w trakcie podtaczenia

nowych elementéw do sieci energetycznej oraz w momencie rozciecia kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW — WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN moga by¢ wykonywane po jej wytgczeniu spod napiecia,
zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zatgczeniem pod napiecie i zatozeniu uziemienia
W miejscu pracy.

Prace wykonywane w technologii pod napieciem wykonane mogg by¢ jedynie przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie szkolenia oraz z wykorzystaniem atestowanych
narzedzi do tego przeznaczonych.

Prace na wysokosci nalezy wykonywaé z wykorzystaniem urzadzen zapobiegajgcych
upadkowi z wysokosci.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami przed przypadkowym wpadnieciem oraz
oznakowac.

Prace w poblizu drég nalezy prowadzi¢ poza pasem drogowym z odpowiednio
wygrodzonym i oznakowanym placem robét. W razie koniecznosci zastosowacd sterowanie
ruchem

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACJI ELEMENTOW SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie BHP.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczy¢ zespdt pracownikéw o
warunkach pracy i istniejgcych zagrozeniach dla zdrowia i zycia ludzkiego i nalezy na
imiennym spisie delegowanych pracownikdw dokonaé wpisu o przeprowadzonym
pouczeniu i potwierdzi¢ to podpisami pracownikow.

e w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien miec sprzet i
Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pomocy

e identyfikacje i przeciecie kabli zleci¢ firmie obstugujacej kable.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny by¢ przestrzegane nastepujace zasady:

e podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczyé sie pasem lub
szelkami bezpieczenstwa

e pracujacym na wysokosci nie wolno odrzucaé zadnych przedmiotéw

e w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikdw powinien
znajdowac sie na ziemi i powinien mie¢ sprzet i sSrodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pomocy

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostepnosc dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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7. OBLICZENIA

7.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ.

Moc zapotrzebowana przez oswietlenie uliczne:
Pocz=2 Pix k= 1,515kW

Moc przytaczeniowa bedzie wystarczajaca dla potrzeb nowoprojektowanego oswietlenia
ulicznego wraz z uwzglednieniem pragdow rozruchowych opraw.
UWAGA.
Powyzsze obliczenia wykonano dla zalozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczeg6lnych branz.
W przypadku zastosowania odmiennych rozwigzan na Wykonawcy spoczywa obowigzek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

7.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
Szafki o§wietlenia ulicznego

I- P,
A U%Z — 5 100
y-S-U
ZAUY%= 0,14 %
ZAU% < ZAUdop% - Spadek napiecia miesci sie w normie

7.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO
WYLACZENIA ZASILANIA.

Z uwagi na wykonanie ZPP oraz opraw o$wietleniowych z materiatu izolujacego
sprawdzenie pe¢tli zwarciowe] nie jest wymagane. Sprawdzeniu podlega instalacja
wewnetrzna odbiorcy. Obliczenia maja na celu sprawdzenie wybidrczosci
zabezpieczenia w zestawie.

LP Element obwodu zwarcia Rezystancja | Reaktancja

1. |Projektowana linia Y AKXs 4x35, L = 560 m 0,9632 0,0818
[RAZEM 0,9670 0,0925

Z=VR%+X2 - 09714 [Q]

2'=125x7Z= 1,214 [Q]

Iz=U/Z'=230/1,214 = 189,4 [A]

Ib = Iz/k = 42,1 [A]

Is = 20 [A]

Ib>1Is Skuteczno$¢ ochrony bedzie zachowana
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7.4. OBLICZENIE UZIEMIENIA
Przyjeto rezystywnos$¢ gruntu p = 100 Qm,

Uziemienie stupow wykona¢ jako poziome
Projektuje si¢ zabudowe bednarki FeZn 30x3 o dt. 60m utozong 0,8 m pod ziemig.

Opomosc uziemienia poziomego
szerokos¢ | grubosc dingoéc r
[mm)] [mm] 1 [m] [©m]
Bednarka 30 3 60 100
~ P nt
R~ 71 In -
WYNIK: 5.99 Q
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