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Czes¢ opisowa

1 Podstawy opracowania

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, tj. Dz.U. 2025 po0z.418;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika 2023 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2023 poz. 2405);

= Rozporzadzenia Ml z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518);

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko — tj. Dz.U. 2023 poz. 1724,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z pozniejszymi zmianami;

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

= Umowa z inwestorem;

= Uzgodnienia, opinie uzyskane w toku wykonywania dokumentaciji;

» Wizja lokalna w terenie inwestyciji.

2 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w ramach zadania pn.
»,Odbudowa drogi ul. Stara Osada 0+000-0+600 (powodz wrzesien 2024)”.

W zakresie projektu ujeto:
= Przebudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z profilowaniem istniejgcej
podbudowy;
= Przebudowa skrzyzowania na potgczeniu ul. Stara Osada z ul. Kotowa;
= Wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa tamanego;
= Przebudowa zjazdow indywidualnych;
= Budowa $cieku z prefabrykowanych korytek betonowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. 126, 443, 442, 449, 540, 453, 439/7 obreb 0005 —
Nowa Ruda, gmina Nowa Ruda — miasto. Inwestorem zadania jest Burmistrz Miasta Nowa
Ruda z siedzibag przy Rynku 1, 57- 400 Nowa Ruda.

Przebudowa drogi zawiera sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej
oraz drogi wewnetrzne;j.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy do celéow projektowych w skali
1:500 oraz wizji lokalnej na terenie inwestycji.

3.1 Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu.

W poblizu projektowanego obiektu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
pastwiska, uzytki rolne oraz tgka.



3.2 Istniejacy pas drogowy

Omawiany odcinek drogi w ul. Stara Osada w stanie istniejgcym ma nawierzchnie
gruntowg i szeroko$¢ ok. 3m. Jezdni towarzyszg obustronne, gruntowe pobocza.

Istniejgcy odcinek drogi w ul. Kotowej ma nawierzchnie asfaltowg i szeroko$¢ ok. 3 m.
Jezdni towarzyszg obustronne, gruntowe pobocza.

3.3 Sieci infrastruktury technicznej

W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci infrastruktury technicznej:
wodociggowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Plansze uzbrojenia
terenu przedstawia mapa do celéw projektowych stanowigca integralng czes¢ niniejsze;j
dokumentacji projektowe;j.

3.4 Istniejacy drzewostan

W ramach planowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Drzewa
wystepujgce w pasie drogi nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

4  Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Opis ogdlny

Projektuje sie przebudowe drogi o dtugosci ok. 570 m w ul. Stara Osada oraz ok. 30 m
drogi w ul. Kotowej. Przebudowane zostanie réwniez skrzyzowanie tgczgce obie drogi. Zakres
prac obejmuje wykonanie nowych konstrukcji jezdni wraz z wyprofilowaniem istniejgcej
podbudowy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+563 w ul. Stara Osada jezdnia zostanie
poszerzona do szerokosci 3.0m. Prace bedg polegaty na wykonaniu robot przygotowawczych
pod nowag nawierzchnie oraz na profilowaniu istniejgcej podbudowy. W miejscu poszerzenia
zostanie wykonana nowa konstrukcja podbudowy. Catos¢ inwestycji realizowana bedzie w
granicach istniejgcych pasoéw drogowych.

Przyjete zatozenia dla drogi wewnetrznej — ul. Stara Osada:

= Dilugos¢ drogi: 570m

= Kategoria drog: droga gminna

= Klasa techniczna drogi droga wewnetrzna

»= Predkos¢ projektowa: 30km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

= Przekroj jezdni: dwukierunkowa 1/1

= Szerokos¢ jezdni: 3.0m

= Szerokos¢ poboczy: 0.5m

= Rodzaj pobocza: gruntowe, kruszywo tamane
= Pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne, 2%

= Pochylenie podiuzne: 0.5% - 7.9%

= Pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne, 2%

= Rodzaj zjazdow: dwukierunkowe, zwykte
= Rodzaj skrzyzowania: zwykte

Projektowana przebudowa jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu koryta pod warstwy
nawierzchni i podbudowy, wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni z betonu
asfaltowego. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 3.0m ograniczong lewostronnie poboczem



gruntowym z kruszywa tamanego o szerokosci 0.5m. Po prawej stronie jezdni zaprojektowano
umocnienie pobocza z prefabrykatow betonowych 50x50x15cm na tawie z betonu C12/15 gr.
15cm oraz kraweznik betonowy 15x30cm na fawie z betonu C12/15 gr. 15¢cm z oporem. W
miejscu zjazdow zastosowano betonowy kraweznik najazdowy 15x22cm na fawie z bet.
C12/15 gr. 15cm z oporem. Wody opadowe z korytek zostang odprowadzone do istniejgce;j
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stara Osada.

W ramach przebudowy drogi projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdow.
Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona na rysunku planu sytuacyjnego (rys. P-01). Zjazdy
zaprojektowano utwardzone z betonu asfaltowego.

Przyjete zatozenia dla drogi w ul. Kotowej:

= Diugosc¢ drogi: 30m

= Kategoria drog: droga gmina

= Klasa techniczna drogi: D

= Predko$¢ projektowa: 30km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

= Przekroj jezdni: dwukierunkowa 1/1

= Szerokos¢ jezdni: 3.0m

= Pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne, 2% (wg
stanu istniejgcego)

= Rodzaj skrzyzowania: zwykte

Projektowana przebudowa jezdni obejmuje usuniecie istniejgcej warstwy Scieralnej oraz
wigzgcej, a nastepnie przygotowanie podbudowy pod nowg konstrukcje nawierzchni. Zaktada
sie wykonanie jezdni o szerokosci 3.0 m z poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 0.5
m.

5 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania.

= Powierzchnia przebudowywanej jezdni: 1832 m?
= Powierzchnia poboczy z kruszywa: 256 m?
= Powierzchnia umocnien z pref. betonowych: 274 m?
* Powierzchnia zjazdéw z bet. asfaltowego: 55 m?

6 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest zlokalizowany projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na obszarze inwestycji nie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu objetego opracowaniem na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

7 Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanego obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oddziatywac
na srodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w
sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.



Planowania inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i
wod. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich. Planowana inwestycja nie
wptywa na stosunki wodne terenu objetego opracowaniem oraz dziatek przylegtych.

8 Zakres oddzialywania obiektu

Zasieg strefy oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek ewidencyjnych nr 126,
443, 442, 449, 540, 453, 439/7 obreb 0005 — Nowa Ruda, gmina Nowa Ruda — miasto, ktérych
wiascicielem jest Gmina Miejska Nowa Ruda.

9 Odpady stale

Projektowany obiekt nie stanowi zrodta emisji odpadow statych, wszelkie odpady
pozostate podczas wykonywania robét budowlanych zostang zagospodarowane przez
Wykonawce inwestycji.

10 Informacje oraz konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

= Nie wyklucza sie wystgpienia na obszarze inwestycji uzbrojenia
niezinwentaryzowanego.

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodow oraz
rzednych charakterystycznych projektowanej nawierzchni jezdni.

= Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.

= Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem, przepisami,

rozporzgdzeniami i obowigzujgcymi normami.

11 Zagadnienia formalno-prawne i klasyfikacja przedsiewziecia

Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy Prawo Budowlane poprzez przebudowe nalezy rozumiec:
wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych
lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$c, diugos$c, szerokos$¢ bagdz
liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych
parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie z art. 29 ustep 1 ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe nie wymaga
budowa:

[...]
11a) zjazdow z drég powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
[...]
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV,
b) wodociggowych,
¢) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) 1! (uchylona)
f) gazowych o cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 0,5 MPa;



20) przytaczy: elektroenergetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,

cieplnych i telekomunikacyjnych;

Zgodnie z art. 29 ustep 2 ustawy Prawo Budowlane, pozwolenia na budowe nie wymaga
prowadzenie robét budowlanych polegajacych na:

1) remoncie obiektéw budowlanych
1a) przebudowie obiektéw, o ktorych mowa w ust. 1;

[..]

12) przebudowie drog, toréw i urzgdzen kolejowych;

Planowana przebudowa nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
nie zmienia jego formy architektonicznej i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w rozumieniu
przepisow o ochronie srodowiska. Przedmiotowa inwestycja i przylegte parcele nie lezg w
terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie obowigzujgcym prawie
geodezyjno-kartograficznym.
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