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Czes¢ opisowa

1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBOT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi w ramach zadania pn. ,Odbudowa
drogi ul. Stara Osada 0+000-0+600 (powodz wrzesien 2024)”.

W zakresie projektu ujeto:
* Przebudowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z profilowaniem istniejgce;j
podbudowy;
» Przebudowa skrzyzowania na potgczeniu ul. Stara Osada z ul. Kotowa;
= Wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa famanego;
= Wykonanie poszerzen podbudowy;
» Przebudowa zjazdéw indywidualnych;
= Budowa Scieku z prefabrykowanych korytek betonowych;
= Likwidacja istniejgcego przepustu;
» Likwidacja istniejgcych rowow;
= Przebudowa wodociggu;
* Przebudowa hydrantow;
= Wykonanie wpustow ulicznych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. 126, 443, 442, 449, 540, 453, 439/7 obreb 0005 —
Nowa Ruda, gmina Nowa Ruda — miasto. Inwestorem zadania jest Burmistrz Miasta Nowa
Ruda z siedzibg przy Rynku 1, 57-400 Nowa Ruda.

Przebudowa drogi zawiera sie w granicach istniejacego pasa drogowego drogi gminnej
oraz drogi wewnetrzne;.

Dla wyzej wymienionych obiektéw budowlanych przyporzadkowano kategorie obiektu:

XXV — drogi
XXVI —sieci

2 PODSTAWY OPRACOWANIA

= Umowa z inwestorem

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

= Dz U. 2022r. poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

* Inne obowigzujgce przepisy i normy

3 OPIS STAN ISTNIEJACY

Omawiany odcinek drogi w ul. Stara Osada w stanie istniejgcym ma nawierzchnie z
kruszywa tamanego i szerokos¢ ok. 3m. Jezdni towarzyszg obustronne, gruntowe pobocza.
Odcinek drogi w ul. Kolowej ma nawierzchnie asfaltowg i szerokos¢ ok. 3m. Jezdni towarzyszg
obustronne, gruntowe pobocza. Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy do
celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji lokalnej na terenie inwestyciji.



W poblizu projektowanego obiektu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
pastwiska, uzytki rolne oraz tgka. W rejonie objetym opracowaniem wystepujg sieci
infrastruktury ~ technicznej:  wodociggowej,  kanalizacyjnej,  teletechnicznej  oraz
elektroenergetycznej. Plansze uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celéow projektowych
stanowigca integralng czesc¢ niniejszej dokumentac;ji projektowe;.

4  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje sie przebudowe drogi o dlugosci ok. 570 m w ul. Stara Osada, ok. 30 m drogi
w ul. Kotowej wraz ze skrzyzowaniem tgczgcym obie drogi. Zakres prac obejmuje wykonanie
nowych konstrukciji jezdni wraz z wyprofilowaniem istniejacej podbudowy. Na odcinku od km
0+000 do km 0+563 w ul. Stara Osada jezdnia zostanie poszerzona do szerokosci 3.0m. Prace
bedg polegaty na wykonaniu robét przygotowawczych pod nowg nawierzchnie oraz na
profilowaniu istniejgcej podbudowy. Niezbedne jest takze wykonanie miejscowych poszerzen
podbudowy, zgodnie z rysunkiem PZT. W miejscu poszerzenia zostanie wykonana nowa
konstrukcja podbudowy. Cato$¢ inwestycji realizowana bedzie w granicachistniejgcych paséw
drogowych.

Przyjete zatozenia dla drogi wewnetrznej — ul. Stara Osada:

= Dtugos¢ drogi: 570m

= Kategoria drég: droga gminna

» Klasa techniczna drogi droga wewnetrzna

* Predkos$c¢ projektowa: 30km/h

= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

»  Przekroj jezdni: dwukierunkowa 1/1

= Szerokos$c¢ jezdni: 3.0m

= Szerokos¢ poboczy: 0.5m

* Rodzaj pobocza: gruntowe, kruszywo tamane
= Pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne, 2%

= Pochylenie podiuzne: 0.5% - 7.9%

= Pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne, 2%

* Rodzaj zjazdow: dwukierunkowe, zwykfe
= Rodzaj skrzyzowania: zwykte

Projektowana przebudowa jezdni polega¢ bedzie na profilowaniu istniejgcej podbudowy
kruszywem tamanym fr. 0/31.5mm gr. ér. 15cm oraz wykonaniu warstwy wigzgco —
wyréwnawczej z mieszanki AC16W o grubosci 5cm i nawierzchni z mieszanki AC11S o
grubosci 4cm. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 3.0m, z jednostronnym spadkiem o wartosci
2%, ograniczong lewostronnie poboczem gruntowym z kruszywatamanego o szerokosci 0.5m.
Po prawej stronie jezdni zaprojektowano $ciek z prefabrykowanych korytek betonowych
50x50x15cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15cm oraz kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem. W miejscu zjazdow zastosowano betonowy kraweznik
najazdowy 15x22cm natawie z bet. C12/15 gr. 15cm z oporem oraz przykrycie sciekéw blachg
ryflowang gr. 5mm. Wody opadowe z korytek zostang odprowadzone projektowanymi
przykanalikami DN250 PVC od wpustéw ulicznych $r. 50cm z rusztem Zeliwnym D400 do



istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stara Osada. W miejscu wigczenia przykanalikéw
do istniejgcej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie rewizyjng DN1000 bet. z wtazem
D400. Ze wzgledu na bliskg lokalizacje istniejgcej sieci wodociggowej od projektowanej studni
KD, niezbedne jest wykonanie obejécia studni, a takze niezbedne jest przeniesienie dwdch
istniejgcych hydrantow poza obszar proj. jezdni i pobocza.

W kilometrazu od 0+327 do 0+372 przewidziano remont rowu po lewej stronie trasy
poprzez oczyszczenie, profilowanie i umocnienie pref. betonowymi typu ,MEBA” gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Natomiast w odcinku od km 0+449 do 0+549
zaprojektowano likwidacje rowu po stronie prawej. W przypadku likwidacji planuje sie
usuniecie zalegajgcego namutu oraz warstwy humusu, a nastepnie zasypanie wykopow
niesortem kamiennym z zageszczeniem do Is = 1.0. W km 0+373 nalezy wyremontowac
istniejgcy przepust.

W ramach przebudowy drogi projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw o
nawierzchni z betonu asfaltowego. Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona na rysunku
planu sytuacyjnego (rys. P-01).

Przyjete zatozenia dla drogi w ul. Kotowej:

= Diugos¢ drogi: 30m
= Kategoria drég: droga gmina
Klasa techniczna drogi: D
Predkos¢ projektowa: 30km/h
Kategoria obcigzenia ruchem: KR1
Przekroj jezdni: dwukierunkowa 1/1
Szerokos¢ jezdni: 3.0m

Pochylenie poprzeczne jezdni:

Rodzaj skrzyzowania:

jednostronne, 2% (wg
stanu istniejgcego)
zwykte

Projektowana przebudowa jezdni obejmuje usuniecie istniejgcej warstwy Scieralnej oraz
wigzacej, a nastepnie profilowanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym fr. 0/31.5mm
gr. sr. 15cm oraz wykonanie warstwy wigzgco —wyrownawczejz mieszanki AC16W o grubosci
ok. 5cm i nawierzchni z mieszanki AC11S o grubosci 4cm. Zaktada sie wykonanie jezdni o
szerokosci 3.0m z poboczami z kruszywa tamanego, o szerokosci 0.5 m. Zaprojektowano
réwniez remont istniejgcego przepustu zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania z rury DN400
PP, o dlugosci L = 9.0m i betonowych sciankach czotowych.

4.2 Rozwigzania wysokosciowe

Geometrie przekrojow poprzecznych pokazano na przekrojach konstrukcyjnych — rys.
D-01. Spadki poprzeczne jezdni przyjeto jako jednostronne o wartosci 2%, zgodnie z
rysunkiem PZT.

4.3 Rozwiagzania konstrukcyjne
Konstrukcja jezdni — nawierzchnia do rozbiorki:

= Warstwa $cieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm



= Warstwa wigzgca z mieszanki AC16W gr. 5cm
= Profilowanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym fr. 0/31.5mm gr. $r. 15cm
= Rozbidérka istn. nawierzchni z betonu asfaltowego

Konstrukcja jezdni — profilowanie istn. podbudowy:

= Warstwa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm
=  Warstwa wigzgca z mieszanki AC16W gr. 5¢cm
= Profilowanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym fr. 0/31.5mm gr. $r. 15cm

Konstrukcja jezdni — poszerzenie istn. podbudowy:

= Warstwa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm

= Warstwa wigzgca z mieszanki AC16W gr. 5cm

=  W/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 25cm

=  W/wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa gr.
20cm

Konstrukcja zjazdow:

= Warstwa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 6cm

=  W/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 25cm

= W/wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa gr.
20cm
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ga maGEO Mapa do celbw projektowych

ustugi geodezyjne

Identyfikator zgloszenia prac geodezyiych GK.6640.707.2025.GK.PA
Skala 1:500
Nazwa gminy Nowa Ruda ~ miasto
o identyfikator 020804.1
Jedhostka ewidencyjna -
nazwa Nowa Ruda - miasto
o identyfikator 0005
Obreb ewidencyjny
nozwa S-Nowa Ruda

Uktad wspdhzednych

prostokgtnych plaskich

PL-FTRF2000/18

wysokosci

PL-EVRFZ007-NH

Sluzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie

gruniw zlokalizowanych w granicach projektowane) inwestycyi Mie badano
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem oktualizacyi —_——— ———— -
Imig i nazwisko osoby, kidra apracowala mape, data opracowania Mateusz Czechowicz, 11.03.2025 r.

Nie wykhicza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszef mapie urzqdzeri podziemnych,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacyi lub o kidrych brak jest informacyi w instytucyach branzowych.

Jestem $wiadomy odpowiedzialoodc: Rame] za ziozenie falszywych odwiadezed. Odwiadezam, 2e operat

~ § techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyinych, w wyniku kiérych powstal niniejszy doloument wezyskat
pozytywny wynik warviikaci.
Identyfikator zgdoszenia prac geodezyinyeh

GK.6640.707.2025 GE PA

Organ shuzby geodezyjnei, kiGry otrzymat

Starosta Klodzki
zgloszenie Starosta Klodzki

Nr oraz data sporzadzenia dokument

B A 3 Sy B0208.2025.954 7 dnia 07.04.2025 1.
zawierajaceso wynik pozytywnej werylikacii

gamaGEOQ Mateusr Crechowicz

Wykonawea prac geoderyinych ul. Wojska Polskiego 22/7
57-300 Kliodzko
Trmie 1 nnzwisko orsz nr uprawnjeh Mateusz Czechowicz

zawodowych kierownika prac Nt uprawnies 23802

NIP: 88516338
tel. 624 328 4

gamaGEO
Mateusz Czechowicz

57-300 Kiodzkg, pgiska Polskiego 22/7

AQEGON: 367743596

iuro@gamageo.pl

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Mateusz Czechowicz
Nr uprawnier 23802  tel. 694 328 419
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LEGENDA

Proj. krawedz jezdni
Granice dziatek

Proj. przebudowa wodociggu

Proj. jezdnia o nawierzchni asfaltowej
Proj. zjazdy o nawierzchni asfaltowe;j

Proj. pobocza z kruszywa famanego

Proj. przykanaliki DN250 PVC

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +12cm
Proj. kraweznik betonowy 15x22cm +3cm

Proj. pref. korytko betonowe drogowe 50x50x15cm
Proj. pref. korytko betonowe drogowe 50x50x15cm -

Proj. wpusty uliczne ér. 50cm z rusztem zeliwnym D400

Proj. studnia rewizyjna DN1000 bet., wtaz D400

Opracowano na kopii aktualnej mapy do celow

dnia 11.04.2025r.

Podpis: ......ccccoveeaennn

projektowych. Potwierdzono za zgodnosc¢ z oryginatem

Jednostka
projektowa:

Ecosystem Inzynieria Sp. z 0.0.

ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda
tel: 00 48 797 756 301
mail: biuro@ecosystem-inzynieria.pl

NIP:8851646924 REGON:529781657 KRS:0001125715

Inz ynieria

Nazwa zadania:

wrzesien 2024

Odbudowa drogi ul. Stara Osada 0+000-0+600 (powodz

terenu

Lokalizacja: . . . .

Nowa Ruda, pow. ktodzki, woj. dolnoslaskie
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowa Ruda

Rynek 1, 57- 400 Nowa Ruda
Zespot
projektowy: Imie i nazwisko Podpis Data
Projektant mgr inz. Wojciech Zielirski 11.04.2025r.
b. drogowa: DOS/0294/PWBD/23
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Zielinski 11.04.2025r.
b. drogowa: 676/01/DUW

Nazwa rysunku Skala Numer

Rysunek:

Plan zagospodarowania 1:500 P-01




PRZEKROJ A-A
JEZDNIA Z KORYTKIEM

korytko
istn. pobocze jezdnia betonowe istr.
_ teren 50 300 50 15, teren
| |
% korytko drogowe pref. 50x50x15cm
‘8 ,a'i na tawie z betonu C12/15 gr. 15cm _L
2% - @ @ 2% ~ =7
|
I
kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie z bet. C12/15 gr. 15cm
| z oporem
PRZEKROJ B-B
JEZDNIA Z KORYTKIEM | ZJAZDAMI
korytko
zjazd jezdnia betonowe zjazd
wg. pzt 300 50 15 | wg. pzt
.
@ ﬁ korytko drogowe pref. 50x50x15¢cm z @
‘ 8|2, kratkg Sciekowa na fawie z betonu ‘

f\ﬁTr

©) 2%

C12/15 gr. 15cm

oL

~—1

kraweznik betonowy 15x22cm

na tawie z bet. C12/15 gr. 15cm

Z oporem
PRZEKROJ C-C
JEZDNIA W UL. KOLOWEJ
pobocze jezdnia pobocze
50 300 50
.
6% o - O @ 6%

S A

@

w/wa $cieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm

w/wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 15cm
- profilowanie istniejgcej podbudowy

istn. podbudowa

@

w/wa $cieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm

w/wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 25cm

C1.5/2 - 20cm

®

w/wa $cieralna z mieszanki AC11S gr. 6cm

w/wa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31.5mm gr. 25cm

C1.5/2 - 20cm

Jednostka

Ecosystem Inzynieria Sp. z o.0.

ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda
tel: 00 48 797 756 301

projektowa:

mail: biuro@ecosystem-inzynieria.pl

NIP:8851646924 REGON:529781657 KRS:0001125715

Ecosystem

Inzynieria

Nazwa zadania:

Odbudowa drogi ul. Stara Osada 0+000-0+600 (powddz

wrzesien 2024

Lokalizacja: . . . .

Nowa Ruda, pow. ktodzki, woj. dolnos$lgskie
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowa Ruda

Rynek 1, 57- 400 Nowa Ruda
Zespot
projektowy: Imig i nazwisko Podpis Data
Projektant mgr inz. Wojciech Zielinski 11.04.2025r.
b. drogowa: DOS/0294/PWBD/23
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Zielinski 11.04.2025r.
b. drogowa: 676/01DUW

Nazwa rysunku Skala Numer

Rysunek: . .

Przekroje konstrukcyjne 1:25 D-01
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