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OPIS DO PROJEKTU DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. INWESTOR:
Gmina Miejska Nowa Ruda

2. OBIEKT:
Odcinek drogi gminnej

3. PODSTAWA PRAWNA

= Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 (tj. Dz. U. 2024 poz. 1251);

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2022 poz. 2377)

= Rozporzadzenie MI z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784)

» Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2022 poz. 2372)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (ij. Dz. U. 2017 poz. 784)

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu, wprowadzajgcy state
oznakowanie pionowe i poziome w ciggu projektowanego odcinka drogi wewnetrznej — ul.
Stara Osada oraz odcinka drogi gminnej — ul. Kotowej w Nowej Rudzie.

Parametry drogi wewnetrznej — ul. Stara Osada:

— standard techniczny: klasa D

— kategoria ruchu: KR-1

— szerokosc jezdni: 3.0 m

— spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: 2%
— szerokos¢ poboczy: 0.5 m

— spadek poprzeczny poboczy: 2%

Parametry drogi gminnej — ul. Kotowa:

— standard techniczny: klasa D

— kategoria ruchu: KR-1

— szerokosc jezdni: 3.0 m

— spadek poprzeczny nawierzchni do uzyskania: wg stanu istniejgcego
— szerokos¢ poboczy: 0.5 m

— spadek poprzeczny poboczy: 2% - 6%



5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Przeprowadzono inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego oraz
poziomego w obrebie projektowanej drogi. Zaprojektowano wprowadzenie stosownego
oznakowania pionowego oraz poziomego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Lokalizacje nowoprojektowanego oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2.

51. OZNAKOWANIE PIONOWE

Lokalizacje ustawienia poszczegolnych znakoéw nalezy skorygowac¢ w terenie tak, aby
byty widoczne i nie przystaniaty widocznosci pozostatych znakéw. Nalezy stosowac znaki
pionowe wielkosci ,Srednie”. Do wykonania lic znakow nalezy stosowa¢ materiaty
odblaskowe typu ,2” dla znakéw D-6 oraz A-7, natomiast dla pozostatych znakéw mozliwe
jest stosowanie materiatéw odblaskowych typu ,1”.

5.2.  OZNAKOWANIE POZIOME
Nie dotyczy.

6. ZASADY OGOLNE

Zasady ogolne zastosowania znakéw drogowych pionowych

Inaki | Znakizakazu Znak nakazu | Znaki informahﬁr]é

ostrzegawcze B C D
A S ——
dtugoéé boku $rednica dtugosc podstawy =~ Wysakosc
(n=0,1,2)
Oznakowanie 1050 mm 900 mm 900 mm 900+225n
robét - grupa
znakow
Jduge” B I |
Oznakowanie 800 mm 800 mm 600 mm 600+150n
docelowe -
grupa znakow
Srednie”

Znaki nalezy umocowac¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach wykonanych z
materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie rowniez wykorzystywanie stupow
linii telekomunikacyjnych, latarih do umieszczania znakéw. Stupki konstrukcji wsporczych
powinny mie¢ przekroj kotowy lub eliptyczny. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié
okofo 5° w kierunku jezdni. Znaki na ulicach nalezy umieszczaé¢ w odlegtosci 0.5 m — 2.0
m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzona jest w poziomie od krawedzi
jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie¢ do chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (iréjkata, kota, kwadratu, prostokgta) lub
tablicy. Znaki nalezy umiesci¢ na wysokosci 2.2 m od dolnej krawedzi znaku do
nawierzchni trawnika lub chodnika.
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Zasady ogbine zastosowanla urzedzen bezpicczeristwa ruchu
przy oznakowaniu i zabezpieczeniu robgt

7. UWAGI KONCOWE

Przewiduje sie wprowadzenie projektowanej organizacji ruchu do dnia 31.12.2025r.
Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania.
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A gamaGEO  wupa b ceisw projaktomye |

Jestem Swiadomy odpowiedzialoosci karnej za zioZenie falszywych ofwiadezed. Qdwiadezam, Ze operat
ustugi geodezyjne

techniczny zawierajacy rezeltaty prac geodezyinych, w wyniku kibrych powstal niniejszy dolkument vzyskat
pozytywny wynk weryiikacii.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyinyeh

GK.6640.707.2025 GK PA

ldentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GK.6640.707.2025.GK PA
Skala 1:500

Organ siuzby geodezyjnej. ktory otrzymat

zgloszenie Starosta Klodzki

Nazwa gminy Nowa Ruda — migsto - -
s T S0k GRpnsiioin oty P.0208.2025.954 7 dnia 07.04.2025 r.
) ] identyfikator 0208041 zawicrajgeego wynik pozytywne) wery fikacyi

Jednostka ewidencyjna : gamaGEOQ Mateusz Czechowicz

nazwa Nowa Ruda — miasto Wykonawca prac geodezyjnych ul. Wojska Polskiego 22/7
o identyfikator 0005 57-300 Kiodzko

Obreb ewidencyjny Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnief Mateusz Czechowicz
nazwa 9-Nowa Ruda zawodowych kierownika prac Nr uprawnief 23802
prostokqtaych plaskich PL-ETRF2000/18 LEGM

Proj. jezdnia o nawierzchni asfaltowej

Proj. zjazdy o nawierzchni asfaltowej

[ ]
[ ]
I:I Proj. pobocza z kruszywa famanego
[ ]

Proj. pref. betonowe drogowe 50x50x15cm

PROSISSRY '.:‘:

g:;:;:?:;ﬁ:t& Proj. pref. betonowe drogowe 50x50x15cm - przykrycie
blachg ryflowang gr. 5mm

amaGEQ GEODETA UPRAWNIONY

Uktad wspdlrzednych
Popape wysokosoi PL-EVRF2007-H
/ 7hnosei gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie .
/ “kalizowanych w granicach projektowane) inwestycji Nie badano
~i kidry byt przedmiotem aktualizacyi —_—— e ——— -
dra opracowala mapg, data opracowania Mateusz Czechowicz, 11.03.2025 r.
ala w terenie inych niewykazanych no niniefszef mapie urzqdzeri podziemnych, 7
ne do inwentaryzacyi ub o ktdrych brok jest informacyi w instytucjach branzowych.
43283

Jteusz Czechowicz inz Mat c h b 0 Proj. wpusty uliczne $r. 50cm z rusztem zeliwnym D400
iska Polskiego 22/7 mgr !nz.‘ ’ ateusz Lzecnowl ) ) o
LS EGON: 367743596 Nr uprowniers 23802  tel. 694 328 419 O Proj. studnia rewizyjna DN1000 bet., wtaz D400
iuro@gamageo.pl ' 2l =[x = PR Proj. przykanaliki DN250 PVC
,/%aﬁw? Lrechonic SRR /Y 13 Proj. przebud doci
Kierownik prac geodezypnych SEERIE o d 3 NE roj. przebudowa wodociggu
N Iy a N kA 3 & § 2|2 Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +12cm
8 é § % 2 N E S s —————— Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +3cm
R S SRR S S| ¥
g S ° N SIS Proj. krawedz jezdni
LIS O
S 2|3 g7 Granice dziatek
/ o % o
/ 2

Opracowano na kopii aktualnej mapy do celow
projektowych. Potwierdzono za zgodnosc z oryginatem
dnia 11.04.2025r.
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Proj. przykanaliki DN250 PVC
Proj. przebudowa wodociggu

Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +12cm
—————— Proj. kraweznik betonowy 15x30cm +3cm

Proj. krawedz jezdni

Granice dziatek

Opracowano na kopii aktualnej mapy do celow
projektowych. Potwierdzono za zgodnosc¢ z oryginatem
dnia 11.04.2025r.
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