1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej
instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w
Bolkowie, dz. ewid. 258/20 obreb 2 Bolkdw, jednostka ewidencyjna - Bolkéw - Miasto. Kategoria
obiektu - XIII.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej od kurka gtéwnego,
zlokalizowanego w szafce zewnetrznej na Scianie budynku do projektowanych gazomierz i
kuchenek gazowych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych oraz projekt wentylacji nawiewno
- wywiewnej dla pomieszczen, w ktérych zamontowane zostang urzadzenia gazowe.

Przed wykonaniem nowej instalacji gazowej w budynku nalezy wprowadzi¢ zakaz uzywania
butli gazowych i dokona¢ demontazu istniejgcych butli gazowych.

2. Podstawa opracowania

- Podktady budowlane - wykonanie wtasne dla potrzeb projektowej instalacji;
- Uzgodnienia ze Zleceniodawca;

- Warunki przytaczenia wydane przez PSG;

- Obowigzujgce normy i przepisy..

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej (murowany, dach
kryty dachowkg cementowa). Budynek jest podpiwniczony i posiada poddasze nieuzytkowe.
Budynek posiada trzy kondygnacje mieszkalne, na ktorych znajduje sie 14 lokali mieszkalnych.
jest to budynek wolnostojgcy. Obiekt wyposazony jest w instalacje wody zimnej, kanalizacje
sanitarna, instalacje elektryczng i przytgcze gazowe, z zaworem gtdéwnym zlokalizowanym w
szafce nasciennej na $cianie bocznej budynku.

Budynek nie jest ujety ani w ewidencji czy rejestrze ochrony zabytkow. Teren, na ktorym sie
znajduje nie podlega nadzorowi archeologicznemu. Teren inwestycji nie podlega eksploatacji
gornicze;.

Inwestycja nie zagraza srodowisku, higienie ani zdrowiu ludzi. Kategoria pozarowa ZLIV.
Budynek posiada jedna klatke schodowg i dwa wyjscia boczne na zewnatrz budynku,
stanowigce droge ewakuacyjng.

Budynek nie posiada instalacji hydrantowej (nie jest wymagana). W poblizu budynku
zlokalizowany jest hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru.

4, Projektowane zagospodarowanie terenu

Catos¢ robot zwigzanych z przebudowg instalacji gazowej w przedmiotowym budynku
wykonana bedzie wewnatrz obiektu, dlatego tez Zadne elementy zagospodarowania terenu nie
ulegng zmianie.

5. Obszar oddziatlywania obiektu

Projektowana inwestycja zamyka sie w catoSci w granicach dziatki, na ktorej zostata
zaprojektowana i nie stwarza ucigzliwosci dla wtascicieli sasiednich dziatek. Inwestycja nie ma
negatywnego wptywu w obszarze oddziatywania tj. w granicach dziatki o nr ewid. 258/20
obreb 2 Bolkéw. Podstawa prawna okre$lenia obszaru oddziatania obiektu: Dz. U. z 2019, poz.
1065 z pézn. zm. Realizacja inwestycji nie pogorszy warunkow uzytkowania sgsiednich dziatek,
poniewaz instalacja wykonana bedzie wewnagtrz budynku mieszkalnego.
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6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych dla instalacji gazowych oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz
instrukcjami montazu i odbioru poszczegdlnych urzadzen.

Przy usytuowaniu urzgdzen instalacji gazowej w budynku obowigzujg wytyczne Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019, poz. 1065 z pézn. zm.).

Projektant: -
/inz. Mariola Kochowska/

SprawdzajaCy: e
/mgr inz. Janusz Wowczuk/
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR Zaktad Qospodarki Komunalnej w Bolkowie
ul. Kolejowa 5
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Bolkdéw, 22.12.2021 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany pn:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie
w ramach zadania pn."Zadanie inwestycyjne budowa instalacji gazowej w budynku socjalnym
przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie"

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bolkowie
] ul. Kolejowa 5
59-420 Bolkéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

inz. Mariola Kochowska e
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 244/99/DUW

Sprawdzajacy:

mgr inz. Janusz Wowczuk e
upr. w specjalnosci instalacyjnej nr 242/99/DUW



Spis

tresci projektu architektoniczno - budowlanego

I. Czes$¢ opisowa

COONOORWN=

Podstawa opracowania

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zakres opracowania

Opis stanu istniejgcego i przyjetych rozwigzan

Potgczenia urzgdzen gazowych z instalacjg gazowg

Kontrola szczelnosci przewoddéw gazowych

Wentylacja pomieszczen

Uwagi koncowe

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposdb
odprowadzenia sciekow

Emisja zanieczyszczeh gazowych i pytowych

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Wiasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan oraz promieniowanie
Whptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne
Informacja o elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Klasyfikacja projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Obszar oddziatywania obiektu

Wytyczne do sporzgdzania planu BiOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu mogace
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystgpieniem do wykonania prac szczegolnie
niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podczas wykonywania prac

budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia

Il. Czes$é rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 - Mapa poglgdowa

nr 2 - Rzut parteru - instalacja gazu ziemnego

nr 3 - Rzut | pietra - instalacja gazu ziemnego

nr 4 - Rzut |l pietra - instalacja gazu ziemnego

nr 5 - Rozwiniecie instalacji gazu ziemnego

nr 6 - Elewacja frontowa i boczna - przewody wentylacji wywiewnej
nr 7 - Elewacja tylna - przewody wentylacji wywiewnej

nr 8 - Schemat przewodu wentylacyjnego

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

str.
str.

13

14
14
14
15
16
16
17
17
17
17

17
17
17
18

18
18
18
18
18
18
19

19
19

19
19



14
1. Podstawa opracowania

- Podktady budowlane - wykonanie wtasne dla potrzeb projektowej instalacji;
- Uzgodnienia ze Zleceniodawca;

- Warunki przytaczenia wydane przez PSG;

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie, dz. ewid. 258/20, obreb 2 Bolkow.
Kategoria obiektu budowlanego XIII.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy instalacji gazu ziemnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 61 w Bolkowie, dz. ewid. 258/20, obreb 2
Bolkow, jednostka ewidencyjna Bolkéw - miasto.

Do budynku doprowadzone jest przytgcze gazu niskiego cisnienia, zakonczone szafkg gazowa
z kurkiem gtéwnym na scianie budynku.

Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkow.

Rodzaj i ilos¢ urzgdzeh gazowych, ktére bedg podtgczone do instalaciji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia | Liczba urzgdzen tgczna moc urzadzenh
[kW] [szt.] [kW]

Kuchenka 4 palnikowa
z piekarnikiem 10 14 140
taczna moc
[kW] 140

Charakterystyka uktadu pomiarowego: gazomierz miechowy G2,5 R130 - 14 [szt].

Lokalizacja gazomierzy klatka schodowa

Do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:

- uchwytu eliminujgcego przenoszenie naprezenia z instalacji gazowej na urzadzenie
pomiarowe.

Z uwagi na ryzyko zawezenia ciggu komunikacyjnego i ograniczenia drogi ewakuacyjnej nie
projektuje sie szafek gzowych.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji gazowej od kurka gtbwnego do
gazomierzy oraz od gazomierzy do kuchenek gazowych zlokalizowanych w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Do gazomierzy instalacje gazowg zaprojektowano z rur stalowych czarnych, tgczonych przez
spawanie. Za gazomierzem do kuchenek gazowych instalacje gazowag nalezy wykonaé¢ z rur
miedzianych, tgczonych lutem twardym.

Instalacje gazowg nalezy prowadzi¢ po wierzchu przegrod budowlanych. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych.
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4. Opis stanu istniejgcego i przyjetych rozwiazan

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada trzy kondygnacje naziemne. W 14 lokalach
mieszkalnych zlokalizowane bedg kuchenki gazowe z piekarnikiem.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy odtgczy¢ wszystkie butle na gaz.

Istniejgca instalacja gazowa w budynku przewidziana zostata do demontazu. Kurek gtéwny
zlokalizowany jest w szafce gazowej umieszczonej na scianie zewnetrznej budynku.

Instalacje gazowg do gazomierzy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu typu R35 wg PN-
80/H-74219, fgczonych przez spawanie. Kolana giete z rury o promieniu 3D dla rur do DN25,
powyzej kolana hamburskie wg KER-79/2.01. Spawanie rurociggdw w 2 klasie konstrukcji
spawanych wg PN-87/M-69008. Uszczelnienie potgczen kotnierzowych z PTFE, uszczelnienie
potgczen gwintowanych tasmg z teflonu sieciowego HD. Za gazomierzem do kuchenek
gazowych instalacje gazowg zaprojektowano z rur miedzianych wg PN —-EN 1057:1999,
tgczonych lutem twardym.

Przy przejsciu przewoddéw gazowych przez przegrody konstrukcyjne (Sciany oraz stropy),
instalacje nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzyw sztucznego,
osadzonych w Scianie na zaprawie cementowej. Przestrzen miedzy rurg ochronng,
a przewodowg uszczelni¢ sznurem smotowym i masg bitumiczng lub inng nie powodujgca
korozji.

Urzadzenie gazowe zasilane bedg gazem ziemnym, wysokomentanowym, symbol E.

W pomieszczeniach, w ktorych zamontowane zostang kuchenki gazowe na gaz ziemny nalezy
wykonac wentylacje nawiewno - wywiewna.

Do wywiewu, zgodnie z opinig kominiarskg, dla kazdego mieszkania nalezy wykonaé¢ nowy
przewod wentylacyjny, prowadzony po scianie zewnetrznej budynku. Dla wszystkich mieszkan
zaprojektowano wentylacje wywiewng z rury stalowej izolowanej DN150/225. Przewdd
wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku. i zakohczyé nasadg kominowg. W kazdym
mieszkaniu pod stropem pomieszczenia zamontowacC kratke wentylacyjng 21x14 [cm]. Dla
potrzeb nawiewu swiezego powietrza, w oknach wszystkich mieszkan zamontowaé nawietrzaki
okienne o min. pow. 200 [cm2]. Sposdb wykonania wentylacji wywiewnej i nawiewnej pokazano
na rysunkach szczegotowych.

Srednice projektowanych odcinkéw instalacji pokazano na poszczegdlnych rzutach i rozwinieciu
instalacji gazowe;.

Przy wykonaniu instalacji nalezy scisle przestrzega¢ wymagan sformutowanych w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - rozdziat 7” (Dz.U. z 2019,
poz. 1065 z pézn. zm.).

Dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, tgczonych przez
spawanie, z zastosowaniem odpowiadajgcych projektowanej instalacji srednic.

Rozprowadzenie przewoddéw wewnetrznej instalacji gazowej pokazano na rzucie kondygnacji
oraz na rozwinieciu instalacji (rys. nr 2, 3).

Przewody poziome gazu nalezy utozy¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 4 [mm] na 1 [m]
w kierunku pionu lub w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody powinny by¢ prowadzone po wierzchu $cian wewnetrznych w odlegtosci 2 [cm] od
tynku dla konstrukcji nadziemnych, z zachowaniem minimalnych odlegtosci od innych instalac;ji
pozwalajgcych na bezpieczny montaz i eksploatacje, zgodnie z ,Warunkami technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - rozdziat 77 (Dz. U z 2019, poz. 1065 z pézn.
zm.).

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (instalacje centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne, elektryczne) nalezy
lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy
przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 [m]
powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej, krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 [m].
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Przejscia rur przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z elastycznym
uszczelnieniem.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do Scian lub innych trwatych elementow za
pomocg zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie
zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych.

Odlegtosci pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5 [m].

Podejscie pod gazomierz wykonaé wykorzystujgc, zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia, uchwyty stabilizujgce do gazomierza o rozstawie 130 [mm].

Uwaga !

Sposdb prowadzenia i fgczenia przewodow, zastosowane materiaty, a takze przyjeta
technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowe;j,
polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstania nieszczelnosci.

5. Potaczenia urzadzen gazowych z instalacja gazowa

Potgczenie urzgdzen gazowych z instalacja gazowg musi by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownika, mozliwos¢ odigczania urzadzen bez koniecznosci
demontazu czesci instalacji, a takze szczelnosci potgczen pomimo wielokrotnego odigczenia i
przytaczenia urzadzen.

Sposob podtgczenia urzadzen przewidzianych do zasilania gazem powinien by¢ wykonany
zgodnie z wytycznymi i wymogami producentéw poszczegolnych urzgdzen. Urzadzenia gazowe
powinny by¢ potgczone na sztywno z przewodami instalacji za pomocg kro¢ca zakonczonego
gwintem rurowo - stozkowym lub rurowo-walcowym. Ztgcze z gwintem rurowym-walcowym
powinno umozliwia¢ zastosowanie, ptaskiej uszczelki. Jako elementy potgczeniowe urzadzen
gazowych i instalacji mozna réwniez zastosowac atestowane gazowe szybkozigcza elastyczne
(wymagana aprobata techniczna).

Przed kazdym urzadzeniem gazowym w pomieszczeniu, w ktérym jest ono zainstalowane,
nalezy zainstalowac¢ kurek odcinajgcy doptyw gazu, umozliwiajgcy po jego zamknieciu, naprawe
lub wymiane urzgdzenia bez potrzeby odcinania doptywu gazu do catej instalacji.

Kurek odcinajgcy doptyw gazu nalezy zamontowaC na przewodzie gazowym, w miejscu fatwo
dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 [m] od krdéca taczgcego urzadzenie z instalacja.

6. Kontrola szczelnosci przewodéw gazowych

Prébie szczelnosci nalezy poddac catg instalacje gazowg. Prébe szczelnosci instalacji gazowej
nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem
100 [kPa], utrzymujac je przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest
stosowanie gazéw palnych.

Do préb szczelnosci nie nalezy przystgpi¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem
lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury
otoczenia. Stabilizacja temperatury otoczenia nastepuje po pewnym czasie, zaleznym od
objetosci przewoddw poddanych probie szczelnosci oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym
zmian cisnienia, proby szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalaciji
podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest
mozliwe wodwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru ciSnienia bedzie wykazywato stabilnosc
cisnienia.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru tak zwanej ,U-
rurki” lub manometru stupkowego, napetnionego rtecia.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenia pomiarowe. W
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przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé wszystkie
nieszczelnosci i wykonaé prébie ponownie.

Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje sie do
rozebrania i powtérnego wykonania.

Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokot z préby szczelnosci instalacji gazowe;.

Bezposrednio po uruchomieniu instalacji nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przewidziane
w projekcie miejsca wyptywu gazu sg zamkniete (kurki, zawory, palniki urzgdzen gazowych).
Préby dla instalacji gazowych wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru instalacji
gazowych.

7. Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach, w ktérych zlokalizowane zostang kuchenki gazowe nalezy wykonaé
wentylacje nawiewno - wywiewna.

Do wywiewu, zgodnie z opinig kominiarskg, dla kazdego mieszkania nalezy wykonaé¢ nowy
przewod wentylacyjny, prowadzony po scianie zewnetrznej budynku. Dla wszystkich mieszkan
zaprojektowano wentylacje wywiewng z rury stalowej izolowanej DN150/225. Przewdd
wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach budynku. i zakohczyé nasadg kominowg. W kazdym
mieszkaniu pod stropem pomieszczenia zamontowacé kratke wentylacyjng 21x14 [cm]. Dla
potrzeb nawiewu swiezego powietrza, w oknach wszystkich mieszkan zamontowaé nawietrzaki
okienne o min. pow. 200 [cm2]. Sposdb wykonania wentylacji wywiewnej i nawiewnej pokazano
na rysunkach szczegotowych.

Po zakonczonym montazu kotta wraz z instalacja odprowadzenia spalin i wentylacjg
pomieszczenia, zgtosi¢ do obioru przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano
- montazowych dla instalacji gazowych oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz
instrukcjami montazu i odbioru poszczegdlnych urzadzen.

9. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosS¢ i sposdb odprowadzenia
sciekow

Budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej, scieki
odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego.
9.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej nie bedzie powodowac wytwarzania odpadéw.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan oraz promieniowanie

Zakres wykonywanych prac nie bedzie powodowa¢ wytwarzania hatasu, promieniowania i

drgan, wobec czego nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych.
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9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwoéci dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi
i innych obiektow budowlanych. W obiekcie nie przewiduje sie powstania czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia i zycia uzytkownikow instalacji gazowe;.

10. Informacja o elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Budynek mieszkalny wielorodzinny posiada wszystkie elementy budowlano - instalacyjne
zapewniajgce uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Klasyfikacja projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie warunki ochrony
przeciwpozarowej. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzgodnienie pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja zamyka sie w catosci w granicach dziatki, na ktorej zostata
zaprojektowana i nie stwarza ucigzliwosci dla wiascicieli sgsiednich dziatek. Inwestycja nie ma
negatywnego wptywu w obszarze oddziatywania tj. w granicach dziatki o nr ewid. 258/20,

obreb 2 Bolkow. Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatania obiektu: Dz. U. z 2019, poz.
1065 z pdzn. zm.

13. Wytyczne do sporzadzania planu BiOZ

Realizacja robét budowlanych i instalacyjnych powinna by¢ prowadzona z zachowaniem
wymogéw dotyczgcych bezpieczenstwa ochrony zdrowia, przepiséw BHP i wymogow Prawa
Budowlanego. W przypadku robét trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych ijednoczesnego
zatrudnienia co najmniej 20 pracownikéw, nalezy umiesci¢ na budowie tablice informacyjng oraz
informacje zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i nie ma potrzeby zamieszczania informacji do jego
wykonania (Prawo budowlane art. 20).

13.1. Zakres robot dla calego zamierzenia

Zakres robot zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem obejmuje:
a) przekucia w scianach,

b) montaz rur gazowych,

¢) montaz kotta gazowego i wktadu kominowego,

d) roboty wykonczeniowe, uporzgdkowanie palcu budowy;,

€) préby cisnieniowe.

13.2. Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow

Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych elementow instalacji gazu jest zgodna z zakresem
wskazanym powyzej. Projektowane prace przebiega¢ bedg w obrebie budynku.
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13.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wystepowania miejsc zagrozen eksploatacji.
Warunkiem koniecznym dla zapewnienia takiego stanu jest nie pozostawianie zadnych
elementéw technologii wykonania robot, ani materiatdw budowlanych w obrebie budynku bez
zabezpieczenia.

13.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala i rodzaj zagrozen

Przewiduje sie wystepowanie zagrozen podczas realizacji nastepujgcych zadan:
a) upadek pracownika w trakcie rob6t montazowych

b) upadek urzadzen lub narzedzi z wysokosci.

Miejsce i czas ich wystepowania
Miejsce wystepowania wynika wprost z okreslonych powyzej zagrozen, czas wystepowania
zalezny bedzie od przyjetej technologii wykonawstwa i harmonogramu robdét.

13.5. Wskazanie rodzaju prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem
do wykonania prac szczegoélnie niebezpiecznych

Pracownicy budowlani winni byé przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki
robét instalacyjnych w oparciu o obowigzujgce przepisy dotyczace bezpieczehstwa i higieny
pracy oraz warunkow technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych.

W okresie realizacji robot wszystkie roboty zwigzane z realizacjg przedsiewziecia winny by¢
prowadzone z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych, obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonaniu instalacji technologicznych, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

W sytuacjach awaryjnych pracownicy powinni by¢ przeszkolenie w zakresie postepowania na
wypadek: pozaru, wybuchu, zatrucia itp. Wykonawca powinien opracowac instrukcje
postepowania w sytuacjach awaryjnych, zapewni¢ odpowiednig ilos¢ prawidtowo wyposazonych
apteczek oraz instrukcje udzielenia pierwszej pomocy.

13.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania prac budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Najwazniejsze srodki techniczne konieczne do zastosowania podczas wykonawstwa instalacji
to:

a) uzywanie wifasciwych materiatbw i wyrobow zgodnie z dokumentacja techniczng,
posiadajgcych wymagane deklaracje i certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

b) zatrudnienie do pracy pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami i posiadajgcych
odpowiednie przeszkolenia,

c) zapewnienie wtasciwego do rodzaju robdt, technologii wykonawczych wyposazenia w postaci
narzedzi, elektronarzedzi, rusztowan, umocnienh, zabezpieczen osobistych,

d) ustalenie harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstanie spietrzen i naktadania sie robot
w poszczegolnych zakresach,

e) prawidtowe przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie budowy,

f) materiaty budowlane dostarcza¢ nalezy bezposrednio do miejsca wbudowania, w przypadku
koniecznego przechowywania nalezy wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem sie osob przypadkowych,

g) materialy transportowa¢ i sktadowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta i specyfikacjg
techniczng wykonania robot,
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h) transport wewnetrzny prowadzi¢ za pomocg pojazdu do tego przystosowanego, zapewni¢
srodki transportu majgce odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz uprawnione osoby do
obstugi sprzetu,

i) przestrzegac zasad zwierzchnosci pracowniczej i zasadnosci podejmowania decyzji.
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