FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA ,WieM” - mgr inz. Wiestaw Miszk
83-300 Grzybno, ul. Pogodna 33 - tel. 58/685 30, 602 676 688, mail; biuro@miszk.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikal nej,

INWESTOR 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9B

NAZWA ZAMIERZENIA Remont komunikacji ogolnej oddziatu Kliniki Choréb
BUDOWLANEGO Tropikalnych, Pasazytniczych i Wewnetrznych

ADRES | KATEGORIA Lokalizacja: Gdynia, ul. Powstania Styzniowego 9B

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XI

POZOSTALE DANE Jednostka} eW|de?nc.ana: 226201_1 Gdynia.
ADRESOWE Obrc;b_ eW|de_nchny. 0025 - Redtowo.
Nr ewidencyjny dziatek: 1715, 1721.
ZAKRES IMI E | NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA SPECJALNGC | NUMER OPRACO- PODPIS
UPRAWNIEN WANIA
ARCHITEKTURA  |mgrinz. Cezary Cybal Wrzesié

uprawn. budowlane nr 463/66 do spmzania prof 2024
PROJEKTANT jektow budowlanych architektonicznych obiektbw
budowlanych o prostej architekturze

KONSTRUKCJA  |mgr inz. Wiestaw Miszk Wrzesigi
upr. nr POM/0125/POOK/09 w specjafeo kon- 2024
PROJEKTANT strukcyjno-budowlanej bez ogranicze

INSTALACJE mgr inz. Piotr Kata Wrzesiéi
ELEKTRYCZNE upr. nr POM/0088/PWBE/18 w specjaligpinstala 2024
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i ydzer elek-
PROJEKTANT trycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze




ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk

Wrzesié

upr. nr 92/POOKK/V/2019 w specjalémi architek 2024

SPRAWDZAMCY |tonicznej bez ograniche
KONSTRUKCJA  |mgrinz. Cezary Cybal Wrzesié
upr. bud. nr 463/66 w specjakud konstrukcyjno 2024
SPRAWDZAWCY inzynieryjnej do sporadzania projektéw budowla-
nych konstrukcyjnych wszelkich obiektow budowla-
nych
INSTALACJE mgr inz. Leszek Konkol Wrzesié
ELEKTRYCZNE upr. nr POM/0008/POOE/13 w specjadnbinstala 2024
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i udzen elek-
SPRAWDZAMCY |trycznych i elektroenergetycznych do projektowania

bez ogranicze

Grzybno, wrzesiah 2024 r.




Spis treici projektu budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Gwiadczenie projektantow.
2. Kopie uprawni@i zaswiadcze z izb.

[I. Czes¢ opisowa

1. Dane ogolne.

2. Podstawa opracowania.

3. Prawa autorskie.

4. Stan prawny terenu.

5. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

6. Istniegcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
7. Opis ogoéiny budynku

8. Opis rozwgzan projektowo-materiatowych
9. Elementy wykfczenia zewetrznego

10. Ochrona przeciwpgarowa budynku

11. Zalecenia

12. Uwagi

13. Wplyw nasrodowisko

[ll. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
IV. Zat. nrl: Zestawienie prac malarskich

V. Czes¢ rysunkowa

Z-1. Mapa sytuacyjna 1:500
A-1. Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100
A-2. Rzut parteru - projekt 1:100
A-3. Rzut parteru - sufity 1:100
A-4. Rzut parteru - wymiana odbojnic, pochwytosvzwiczek 1:100
A-5. Przekro] A-A 1:100
A-6. Zestawienie stolarki 1:100
A-7. Pomieszczenie dyrki pielegniarskiej 20Q:

VI. Projekt bran zy elektrycznej.



Grzybno, 09 wiziaa 2024 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34, ust. 3d.3awy Prawo budowlanes$wiadczam,ze
projekt budowlany remontu komunikacji ogolnej oddai Kliniki Chorob Tropika-
nych, Pasgytniczych i Wewgtrznych w Budynku Klinik UCMMIT, zlokalizowanym
na dz. nr 1721 i 1715 w Gdyni przy ul. Powstanigcatiowego sporgzony jest
zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

ZAKRES IMI E | NAZWISKO
OPRACOWANIA SPECJALNGC | NUMER PODPIS
UPRAWNIEN

ARCHITEKTURA |mgrinz. Cezary Cybal

uprawn. budowlane nr 463/66 do spmizania pro
PROJEKTANT |iektdbw budowlanych architektonicznych obiektow
budowlanych o prostej architekturze

KONSTRUKCJA |mgrinz. Wiestaw Miszk
upr. nr POM/0125/POOK/09 w specjaked kon-
PROJEKTANT |strukcyjno-budowlanej bez ogranicze

INSTALACJE mgr inz. Piotr Kata
ELEKTRYCZNE |upr. nr POM/0088/PWBE/18 w specjakod instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i ydzen elek-
PROJEKTANT |trycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze

ARCHITEKTURA |mgrinz. arch. Wiestaw Miszk
upr. nr 92/POOKK/V/2019 w specjalém architek-

SPRAWDZAMCY [tonicznej bez ogranicse

KONSTRUKCJA |mgrinz. Cezary Cybal

upr. bud. nr 463/66 w specjakud konstrukcyjno
SPRAWDZAWCY inzynieryjnej do sporadzania projektow budowla-
nych konstrukcyjnych wszelkich obiektow budowla-
nych

INSTALACJE mgr inz. Leszek Konkol
ELEKTRYCZNE |upr. nr POM/0O008/POOE/13 w specjadobinstala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i udzer elek-
SPRAWDZAWACY trycznych i elektroenergetycznych do projektowar
bez ogranicze

a




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1062 Gdansk, dnia 19 czerwca 2019 r.

DECYZJA nr 92 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Wieslaw Roman Miszk
ur. w dniu 02.09.1961 r. w Kartuzach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzsze] decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. Z dniem dorgczenia organowi
oé$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczgca Wigeprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
; isji I isji isji Komisji i
uo‘i'z
e (oY
ElZbieta Joanna
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Wciorka — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt JARP
Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji OVKomls_u
%,%
Krzysztof
Ewa Brach Sw;lﬁyt‘?ski
Architekt IARP Architekt IARP ;
R CHliekeIA Architekt JARP
Otrzymuja:
1 Whioskodawca: Wiestaw Roman Miszk v _—
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w  celu wpisanja do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia  budowlane

(po uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej [zby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAII O/Gdafisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wiestaw Roman Miszk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 92/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1600.

Cztonek czynny od: 10-07-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1600-9342-73C3-284C-74A6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KGD-45C-J71 *

Pan Cezary Cybal o numerze ewidencyjnym POM/BO/0649/01
adres zamieszkania ul.Ksigzat Pomorskich 29, 83-330 Zukowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa,



POMORSKA OKSE_GOWA
17BA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdafisk, ul. Swietojanska 45,44

@ T (00 S Gdansk, dnia 28 maja 2009 .
ax B

syg. Akt. 121/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WIESEAW ROMAN MISZK
magister inzynier
urodzony dnia 02.09.1961 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowgej Komisji Kwalifikacyjnej

Nre
Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Wiestaw Roman Miszk

83-300 Kartuzy, Grzybno, ul. Pogodna 33
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



Pan Wieslaw Roman Miszk upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3PY-8F4-AYG *

Pan Wiestaw Miszk o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3237/01

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zilozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 1€ pop Y Szyi 2] C]

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.




1.

2.

|. CZESC OPISOWA

Dane ogodlne.

1.1. Inwestor: Uniwersyteckie Centriviedycyny Morskiej i Tropikalnej,

81-519 Gdynid, Powstania Styczniowego 9B.

1.2. Lokalizacja: 81-519 Gdynia, ul. Ptamsa Styczniowego 9B, dz. nr 1721,

1715, obr. Reeb-0025, nr ewid. 1130, jedn. ewid. 226201 1
Gdynia.

1.3. Inwestycja: Remont komunikacji ogglogdziatu Kliniki Choréb Tropikalnych,

Pastniczych i Wewrtrznych w Budynku Klinik.

1.4. Opracowanie: projekt budowlany.

Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie Inwestora.
2.2. Archiwalna dokumentacja budynku ud@psiona przez Inwestora.

2.3. Wytyczne inwestorskie i uzgodnieniafgee z Inwestorem dotygee rozwjzan tech-

nicznych inwestycji.

2.4. Wizje lokalne w terenie.
2.5. Inwentaryzacja architektoniczna (pomiarowatofraficzna).

2.6. ,Instrukcja bezpiechastwa paarowego Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Mor-

skiej i Tropikalnej w Gdyni”, udogpniona przez Inwestora,.

2.7. Obowazujace przepisy prawa budowlanego i pokrewne roztrenia:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeksitbyy(Dz. U. Nr 16 poz. 93 z .
zm. - tekst jednolity - Dz.U. 2024, poz. 1061).

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowldDz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
poézn. zm. - tekst jednolity - Dz.U. 2024, poz. 1061).

c) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wkmea 2020 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlan@@mU. 2020 poz. 725 z po.
zm. - tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1679)).

d) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju zia@ kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpgulzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065). - tekst jednolity - Dz2022, poz. 1225).

e) Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27Zg@aernika 2023 r. zmie-
niajgce rozporgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpo-
wiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2023, poz. 2442)



f) Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 9 maja 2024 zmieniagce
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim paowinodpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2024, poz.726).

g) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i RkiitSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypoozydzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezp@stwa i higieny pracy (Dz.U
Nr 169 z 2003 poz. 1650) z fatiejszymi zmianami;

h) Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2011 r. pvasvie wymaga, jakim
powinny odpowiada& pod wzgtdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia igurz
dzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2011rr3h, poz.158).

i) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronieepmpazarowej (Dz. U. Nr 81/91 poz.
351 z pén. zm.) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypadspélplskiej z dnia 20
lutego 2024 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego stiek ustawy o ochronie
przeciwpaarowej (Dz.U. 2024, poz. 275).

Prawa autorskie.

Przedmiotowy projekt (dzieto architektoniczne) jesgtroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 pkt 2.6 Ustawy z dn. 23 lutego 1884rawie autorskim (Dz. U. nr 24
poz. 83).

Stan prawny terenu.

Dziatki nr 17211 1715 przy ul. Powstania Styczniowego w Gdyni stagowtasnagé
Inwestora.

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont komunikacji aggloddziatu Kliniki Choréb Tro-
pikalnych, Paspytniczych i Wewntrznych z wymian stolarki drzwiowej w Budynku
Klinik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny MorskiejTropikalnej w Gdyni. Celem
opracowania jest spajdzenie projektu technicznego wc¢éei objetej inwestycy.
Zakres opracowania obejmuje prace remontowe konédn wykonania robot.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Dz. nr 1715 i 1721 pofmne przy ul. Powstania Styczniowego w Gdynizabudowane

m.in. przedmiotowym Budynkiem Klinik, wchogtzym w skiad zespotu budynkow
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Trogikej w Gdyni, Na przed-

miotowych dziatkach nie przewidujeeslokalizowania nowych obiektow jak i roz-
budowy istniejgcych. Projektowane zmiany dotyczolepszenia parametréw tech-
nicznych i uytkowych cz:sci budynku objtej remontem.



Bilans terenu - nie przewidujegsgimian w zakresie bilansu terenu:.

- catkowita powierzchnia terenu inwestycji - bez zmian
- powierzchnia zabudowy bez zmian
- powierzchnia terenu biologicznie czynnego bez zmian
- powierzchnia nawierzchni utwardzonych (ig, dojazdy) - bez zmian

7. Opis ogolny budynku.

7.1.

Budynek Kliniczny stanowi ¢&¢ zespotu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, w ktorego skiad watizg rowniez:

- Budynek Gtowny - Administracja, Apteka Szpitalna,

- Budynek Klinik,

- Budynek Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratovatiwva Morskiego

- Budynek Wielofunkcyjny - Przychodnia, Zaktad Dmagtyki Obrazowej,

- Budynek Gospodarczy - Administracja, Magazyn,d@bZechniczny i Gospodarczy,

- Budynek Garay.

Podstawowa funkcja Budynku Klinik to agime kliniki znajdugce s¢ na poszczegdl-
nych petrach obiektu.

Liczba kondygnacji: drktygnacje nadziemne

Wysoka¢ budynku: ok. 14,75 m

Powierzchnia zabudowy budynku:  ok. 82 m

Charakterystyczne parametry techniczne budynkuknezge opracowania:
Powierzchnia gytkowa - bez zmian.

Kubatura, pow. zabudowy - bez zmian.

Budynek Klinik zostat zrealizowany pod koniec lab-fch ub.w., w péniejszym
okresie zostat rozbudowany oegég sanitarg z windami. Jest to budynek wielo-
kondygnacyjny, o zrnicowanej architekturze. Obiekt jest zrealizowanyeshnologii
budownictwa szkieletowego prefabrykowanego. Funddynmonolitycznezelbetowe,
konstrukcja prefabrykowana - szkieletowalbetowa, éciany ostonowe murowane
warstwowe, stropyelbetowe prefabrykowane z ptyt wielokanatowygtub. 24 cm
(podchgi i rygle zelbetowe), stropodach wentylowany, kryty paermozgrzewaln
W budynku wykonane gs instalacje: elektryczne, wodegbwe, kanalizacyjne,
teletechniczne. Odprowadzenie wod opadowych przemypwewretrzne budynku.
Ogrzewanie i ciepta woda z dala czynne, lekteocieptowni miejskiej, wzet
cieplny zlokalizowany w budynku. Przedmiotow@npeszczenia znajdyjsie na
parterze budynku. Znajdujegcsna nim Klinika Chorob Tropikalnych, Pasoniczych

I Wewnretrznych.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanegozwigzania konstrukcyjno - materiato-
we wewretrznych i zewgtrznych przegréd budowlanych:

- Sciany zewwtrzne nadziemne, wewtzne néne - bez zmian.
- Sciany wewntrzne dziatowe - bez zmian.

- Stropy - bez zmian.

- Nadpraa, podcigi - istniegce, bez zmian.



Zakres robot nie obejmuje prac konstrukcyjnych wymagapcych konieczndéé
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budogv

Opis rozwjzan projektowo-materiatowych projektowanego remontu.

Opracowanie stanowi projekt techniczny remontu koikacji ogolnej obejmujcy
korytarz oddziatu oraz klatki schodowej z dobudoyvarescia z windg i sanitariatami
oraz pomieszczenia #yrki pielegniarskiej na parterze w Budynku Klinik zlokalizo-
wanym w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego $&mont obejmuje wymign
stolarki drzwiowej, monta sufitu podwieszanego, roboty malarskie oraz roboty
wykonczeniowe. Celem opracowania jest opis n¢elmlych robét budowlanych wyke
czeniowych i rozbiorkowych, koniecznych dla zapesmm widciwego funkcjono-
wania Kliniki Chorob Tropikalnych, Paggniczych i Wewrtrznych.

Prace zwjzane z opracowaniem:

- wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniem otwor@wwiowych, nie wymaga-
jacych zmian konstrukcyjnych (za vayikiem stolarki drzwiowej w pomieszczeniach
wczesniej wyremontowanych);

- wykonanie sufitu podwieszonego na korytarzu;

- wymiana odbojnic drewnianych na PCV - dwgtawo;

- monta naraznikbw ochronnych drzwiowych natnikdéw z pcv i ze stali nierdzewnej
przy windzie;

- podwyzszenie wysokéi montau pochwytdw ze stali nierdzewnej, ze skréceniem
przy poszerzanych otworach drzwiowych lub ich pbb&s oraz uzupetnieniem
brakupcych;

- uzupetnienie tynkow, oktadzigciennych z piytek ceramicznych oraz posadzek tar-
kettowych i z ptytek ceramicznych po poszerzeniateborow drzwiowych;

- wymiana drzwiczek szafek energetycznych od stianytarza,

- wymiana z przeniesieniem szafki hydrantu wetranego od strony szpitala modu-
lowego i przerdbk instalacji wodocjgowej;

- wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie wetkrnescian;

- wykonanie remontu pomieszczeniadski pielegniarskiej w zakresie:

- wymiana przeszklenia z drzwiami weijpwymi od strony komunikacji, z kontrola
dostpu do pomieszczenia;

- wymianascianki dziehcej pomieszczenie z murowanej na systemavptyty HPL
grub. 15 mm, z przgvitami;

- wymiana parapetow na konglomerat;

- wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie wetkanescian i sufitu;

- wymiana posadzki - tarkett;

- wymiana parapetow na konglomerat lub méenta

- monta rolet okiennych w kasetach z regutasjolarki;

- wymiana grzejnika na higieniczny z zaworem teratysznym;

- dostawa biurka 3-stanowiskowego z 2 kontenerkpodblatowymi i krzestami
biurowymi;

- wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie wetkznescian;



9. Wykonczenie wewgtrzne.

9.1. Sciany:
- gladz szpachlowa, malowanie farbami emulsyjnymi yakwymi lub lateksowymi)
zmywalnymi;
- instalacje prowadzone podtynkowo lub w abwig z plyty gips. - karton.

9.2. Sufity:

- sufit podwieszany kasetonowy 600x600, magrhentach podwieszany z piyt
kart-gips., szpachlowany, malowany farbami kByjoymi zmywalnymi;

- instalacje elektryczne prowadzone podtynkowut w korytach nad sufitem
podwieszanym.

9.3. Posadzki

- zaprojektowano remont istnieych posadzek w progach wymienianej stolarki
drzwiowej, z zachowaniem typu istrjegj posadzki, z podkiadem z wylewki
samopoziomujce], catd¢ posadzek typu wyktadziny homogenicznej - ,spaata
(taczona bezszczelinowo).

Posadzki w pomieszczeniach na pobyt ludzi i webigr komunikacji wewegtrznej nie

beda powodowaty niebezpiecastwa pglizgu. Wyktadziny i posadzki dala wykonane

Zz materiatéw antyelektrostatycznych.

Uwagi:

1. Posadzki w obebie catego zakresu inwestycji nalky wykonczy¢ bezprogowo.

2. W trakcie wykonywania robo6t budowlanych naley przewidzieé skucie istnie-
jacych warstw wykaaczeniowych, tak aby poziom posadzek po wymianie
nawierzchni rowny byt istniejacemu poziomowi kondygnacji budynku

9.4. Stolarka drzwiowa.

Stolarka drzwiowa w Klinice Choréb Tropikalnych, d@aytniczych i Wewrtrznych
jest czsciowo wymieniona.

Stolarka drzwiowa bezprogowa, o izolacyjaioakustycznej Ri=25 dB dla sal chorych
(pomieszczé zwigzanych z funkey zapewnienia odpowiednich warunkow snu) 35 dB
dla pozostatych, odporna na waBy, uderzenia, obgienia statyczne oraz wielokrotne,
cykliczne otwieranie.

Stolarka drzwiowa na klatki schodowe (do potowy eiypenie petne - blacha alu-
miniowa malowana proszkowo na kolor biaty), géregé przeszklona.

Wszystkie drzwi powinny bywykonane z materiatow umliwiajacych mycie i dezyn-
fekcje (standard medyczny przewidziany dla szpitali).

Drzwi pomieszcze higieniczno - sanitarnychg otwierane na zewstrz i wyposaone
w otwory wentylacyjne.



9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.

Nalezy oznakowd skrzydta drzwiowe z wypetnieniem szklanym w sposdboczny
(np. za pomag nadrukow) i wykon& z materialu zapewniggego bezpieczstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia (szkto bezpiegzne

Na wszystkich drzwiach zamontowvaabliczki informacyjne drzwiowe z funkgj
pomieszczenia i nr oraz informacyjne dotciajci WC — wg ustalg z Inwestorem.

Wyposaenie drwi — zgodnie z zestawieniem stolarki i pboarzy elektryczne,.

Odbojnice i natmiki ochronne

Zaprojektowano wymianistniegcych odbojnic ochronnych drewnianych na systemo-
we z piyt teksturowanych daj odpornéci (np. typu Acrovyn PCV-Free) szer. 20 cm na
wys. 0,35 m i 0,75 m (dot odbojnicy). Na nantkach zewntrznych otworow
drzwiowych iscian zaprojektowano naioiki ochronne 5 x 5 cm wys. 1,5 m w tej
samej technologii jak odbojnice. Kolorystyka - wgodnieniu z Inwestorem.

Pochwyty ze stali nierdzewnej.

Zaprojektowano demontaistniegcych pochwytow ze stali nierdzewnej w Kkorytarzu,
zmiare wysokaci mocowania z 0,9 m na 1,1 m oraz skrOcenie potbwyprzy
poszerzanych otworach drzwiowych oraz uzupetnibragupcych.

Roboty malarskie pomieszcZenie objetych projektem.

Zaprojektowano remont sal chorych w zakresie gtadpachlowych i malowanigian

i sufitdw, grzejnikow, rur stalowych i parapetéw,wymiamg wytagcznikOw Gwietle-
niowych, gniazd, plafonéw nad umywalkami i kratekntylacyjnych - wg zestawienia
(Zat. nr 1: Zestawienie prac malarskich).

Roboty sanitarne pomieszcfeobjetych projektem.

- wymiana grzejnika na higieniczny wzayrce pie¢gniarskiej;
- wymiana umywalki z bateyiw dyzurce piet¢gniarskiej;
- demonta i monta hydrantu wewetrznego, z wykonaniem odcinka instalaciji;

Sposob zapewnienia warunkéw niezbinych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélioi poruszajace s¢ na wdzkach inwalidzkich.

Obiekt jest obecnie przystosowany do korzyataprzez osoby niepetnosprawne -
bez zmian. Wszystkie posadzki i drzwi do pEsmczé wykonane zostan bez-
progowo.

11.0. Podstawowe dane technologiczne, warunkibezpieczéstwo uzytkowania.

W pomieszczeniach nie wygujs warunki szkodliwe dla zdrowia. Wysol@
pomieszczeé 3 zgodne z wymaganiami okfenymi w Rozporzdzeniu Ministra



12.

Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie wddw technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002@zp690 z p#n. zm.).

W korytarzach komunikacji ogoélnej sufit podwieszargprojektowano na wysoka
min. 270 cm.

Rozwjzania zasadniczych elementow wypogania budowlano-instalacyjnego, za-
pewniajace wzytkowanie obiektu budowlanego.

Instalacje: wodoegowa, kanalizacyjna, ogrzewania pomiesaczedoprowadzenie

cieptej wody - bez zmian. Zaprojektowano jedynie migre szafki hydrantu

wewretrznego od strony segmentu modutowego. Instalabgitryczna i teletechniczna
wg projektu bramowego.

13. Charakterystyka energetyczna budynku.

14.

Nie dotyczy. Projekt ograniczagsivytacznie do przebudowy wewtrznej, nie zmienia
parametrow izolacyjriei termicznejscian i przegrod zewstrznych i nie wplynie na
ilosci energii cieplnej i elektrycznej potrzebnydo wytkowania budynku zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wptyw nasrodowisko

Projektowana inwestycja niectizie wplywata negatywnie narodowisko, higien,
zdrowie orazzycie wzytkownikow i mieszkacow ssiednich terendw. Zakres oddzial-
tywania i przewidywanych ugkliwosci bedzie migcit sie w granicy dziatek olgiych
opracowaniem. Planowane przegiiccie zostanie zrealizowane w sposob zgodny
z obowgzujacymi wymaganiami w zakresie ochrodsodowiska. Inwestycja, podczas
realizacji, nie spowoduje zagmnia dlasrodowiska naturalnego oraz ludzi. Na dziatce
nie wystpuje obszar podlegajy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Na terenie projektogyanwestycji nie istnieje i nie jest
projektowany Obszar Natura 2000. Zastosowane naftenykorzystane do realizacji
inwestycji musz posiadéa odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieéstwva, atesty
higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techméczgodne z Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym, a poziom hatasu nie zenoprzekracza dopuszczalnych
poziomow hatasu wrodowisku.

14.1. Emisja substancji do powietrza

Oddziatywanie planowanego przegisziccia w zakresie emisji substancji ze wail
na charakter budynku (budynek &by zdrowia) nie bdzie ponadnormatywnie
oddziatywa nasrodowisko.

14.2. Oddziatywanie akustyczne

Zrodia hatasu w budynku - nie wyptja.



15. Ochrona przeciwpaarowa budynku
Z uwagi na przeznaczenie i sposd@lytiowania budynek zakwalifikowano do kategorii
ZL Il zagrazenia ludzi. W budynku (w zakresie opracowania) przewiduje si
mozliwosé przebywania jednoczeie maks. 40 pacjentow na parterze. W za-
kresie opracowania brak pomiesztzetorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera& si¢ na zewgtrz pomieszcze ze wzgédu na ilg¢ przebywajcych
w nich osob.
Projektowana wymiana stolarki drzwiowej wraz z reteon komunikacji ogolnej
I pomieszczenia dyrki pielegniarskiej ma na celu podniesienie standardu iwape
nienie widciwego funkcjonowania Kliniki Chorob Tropikalnych FPasaytniczych.
W ramach prac nagii wymiana drzwi wejciowych z klatki schodowej na oddziat
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasgtniczych i Wewntrznych oraz drzwi zamykaj
cych szafki elektryczne i teletechniczne na odpdwie przeciwpgarowe, wydziela-
jace Klinike Chorob Tropikalnych, Paggtniczych i Wewrtrznych w Budynku Klinik.
Prace remontowe nie pogarsgzayarunkow ochrony ppo obiektu. Jako materiaty
wykonczeniowescian i stropOw zastosowano materiaty niepalne topieve.

16. Uwagi.

16.1. Uwagi ogodlne:

- Zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatwzadzen podano jako przy-
ktadowe, lgdace podstaw do wykonania oblicze technicznych i okrdajace ich
standard techniczny i estetyczny. W realizacjznaostosowa materiaty i urzgdzenia
innych firm, ktére odpowiadaj standardowi okridonemu w projekcie lub fe
standard ten podwgzap. Zmiany projektowe i realizacyjne winny doyzgodnione
Z Inwestorem i w porozumieniu z projektantem byanw ktorej mag zosta
wprowadzone.

- Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekgigoby musz posiada:
aproba¢ techniczg, obowpzkowy certyfikat zgodn&i i oznaczenie znakiem
bezpieczéstwa ,B” lub swiadectwo dopuszczenia Wdu Dozoru Technicznego dla
urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgoéitioi oznaczenie
nadanymi znakami zgodéa (,PN”, ,E”, ,O”) lub deklaracg zgodndci z obowi-
Zujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i apraptechniczg.

- Roboty budowlane i rzemikicze naley wykona zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz normami pod nadzorem o0s6b uprawnlonWykonanie instalacji
wodochgowej i elektrycznej naky zlecic uprawnionym firmom.

- Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z Warunkami technicznymi wykony-
wania i odbioru robot budowlano-mowntavych, warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z obgamijgcymi
przepisami w tym w szczegOlfm zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi
normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjparoducentow poszczegol-
nych materiatow i przepisami BHP przez odpowiedniykwalifikowanych
pracownikow, pod statym nadzorem technicznym. Wseemiany naley uzgadnia



z projektantem. Materialy budowlane oraz elementgfgbrykowane powinny
odpowiadé atestom technicznym i higienicznym, certyfikatomaz ustaleniom
odnanych norm i przepisow.

- Rysunki oraz opisy wszystkich brarozpatrywa tacznie.

- Wszelkie zmiany w projekcie uzgadéiaprojektantem.

16.2. Uwagi do cesci rysunkoweyj:

- Rysunki architektoniczne nalg odczytywa w powigzaniu z odpowiednimi rysun-
kami projektéw bramowych oraz opisami technicznymi.

- Obowpgzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowié wypadku
jakiejkolwiek zmiany Ilub rénicy zauwaonej medzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowzany jest poinformow@aprojektanta.

- Nie wolno bré zadnego wymiaru miegz bezpérednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtoéisie do nadzoru inwestorskiego.

- Opracowanie chronione jest prawem autorskimgWwatz dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z
2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie m® by kopiowane, ani udogbniane bez zgody
projektantow. Wszelkie proponowane zmiany wdgm Projektu Budowlanego
nalezy uzgodné z projektantem. Zmiannalezy przedstawd w formie propozycji lub
rozwigzania projektowego do akceptacji biura projektowegomy Ustugowo-
Handlowej ,WieM” Grzybno

- W sprawach nieok®nych dokumentagjobowizuja:

a) warunki techniczne wykonania i odbioru robot duthno - montaowych (wg
Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlghe

b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N

c) instrukcje, wytycznegswiadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Technikdd
wlanej,

d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne proeoidw i dostawcéw materiatdw
budowlano - instalacyjnych,

d) przepisy techniczne instytucji kontrajaych jakéé materiatdow i wykonywanych
robot.



Grzybno, 09.09.2024 .

ORZECZENIE TECHNICZNE

Stwierdzamy na podstawiezjwiw terenie, archiwalnej oraz
wykonanej dokumentacji, odkrywek i pomiarowe pomieszczenia aitg
zakresem inwestycji, znajdge s¢ na parterze Budynku Klinik UCMMIT
w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9B (Kkiami Chordb Tropikalnych,
Pasaytniczych i Wewntrznych - spetniag wymagania konstrukcyjne i wy-
trzymalgciowe oraz,ze mae by wykonany remont pomieszdzezgod-
nie z zaiczory dokumentag techniczag.

PROJEKTANT SPRAWDZAJCY
mgr inz. Wiestaw Miszk mgr inz. Cezary Cybal
upr. bud. nr POM/0125/POOK/09 w sped-upr. bud. nr 463/66 w specjakod konstruk-
jalndéci konstrukcyjno-budowlanej bez | cyjno-inzynieryjnejdo sporzdzania projek-
ograniczé téw budowlanych konstrukcyjnych wszelkigh
obiektéw budowlanych




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
81- 519 Gdynia, ul. Powsia Styczniowego 9B

Lokalizacja: Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9Riz. nr 1715, 1721.

Obiekt: Remontem komunikacji ogoélnej oddziatu Chorob Tropikanych,
Pasaytniczych i Wewnetrznych.

Opracowat: mgr inz. arch. Wiestaw Miszk, 83-300 Grzybno, ul. Pogodna3s.
mgr in. Cezary Cybal, 83-33@.ukowo, ul. Ksiazat Pom. 25.

Grzybno, wrzesige 2024 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

W ramach zamierzenia bud. zostavwkonane nagpujace roboty budowlane:

- wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniem otwoidnzwiowych;

- wykonanie sufitu podwieszonego;

- wymiana odbojnic drewnianych na PCV;

- monta naranikdéw ochronnych drzwiowych nainikéw;

- podwyzszenie pochwytow ze stali nierdzewnej, ze skroecengzy poszerzanych
otworach drzwiowych;

- uzupetnienie tynkow, oktadzigciennych z piytek ceramicznych oraz posadzek tar-
kettowych i z ptytek ceramicznych po poszerzeniach;

- wymiana drzwiczek szafek energetycznych od stimrytarza;

- wymiana szafek hydrantow wewtrenych z przeniesieniem hydrantu ppo

- wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie wetkrnescian;

- remont pomieszczenia dyki pielegniarskiej;

- remont malarski sal chorych.

2. Wykaz istniepgcych obiektéw.

Na przedmiotowych dziatkach znajdujsic budynki stanowice cz$¢ zespotu
budynkow Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiefropikalnej w Gdyni.
W sktad zespotu wchodzi rowrmidudynek Klinik - lzdacy przedmiotem inwestycji.

3. Zagrazenia w trakcie rob6t budowlanych.

Zagrazenia, ktore mog wysigpi¢ w trakcie wykonywania robot okila § 6 Rozporz-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dot. besyaéistwa i ochrony zdrowia
Z 23.06.2003 (Dz. U.Nr 03.120.1126, zZzpozmianami).

4. Instruktaz pracownikow.

Wykonanie robot powinno Ry zlecone przedsbiorstwu magcemu déwiadczenie

w prowadzeniu tego typu robot. Robotami mpdgerowa tylko osoby posiadage
wiasciwe kwalifikacje, uprawnienia budowlane, cztonkewizb Inzynierow Budo-
wlanych, posiadary aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualrseviz@iczenie o ukd-
czeniu szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. Osokgerujgca pracami jest
zobowgzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac eg@inie niebezpiecznych.
Osoba kieryjca pracami winna okée¢ szczegdtowe wymagania BHP  przy
wykonywaniu robét szczegolnie niebezpiecznych, dagecza na czas prowadzenia
tych robot, zapewii bezpdredni nadzor nad tymi pracami, prowadzone przez



wyznaczone osoby. PracownikOw nalewyposay¢ w niezlgdny sprzt ochrony
osobistej. Osoba nadzoguop zobowdzana jest przeprowadzinstrukta pracownikow,
obejmupcy imienny podziat pracy, kolejgé wykonywanych czynnii oraz
wymagania BHP przy wykonywaniu tych czysob Pracownicy wykonucy i nadzo-
rujgcy prace monteowe musz posiadéd odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzoneswiadectwem ukaczenia szkoty uczelni,golz kursdbw przysposobienia,
ksztalgcych w danej specjaldoi budowlanej oraz aktualne &@adczenie o ukd
czeniu szkolenia w zakresie BHP. Pracownicy zaiemnna budowie powinni
bezwzgédnie stosowasi¢c do polecé Kierownika Budowy odpowiedzialnego na mocy
prawa budowlanego za koordynacje dzialmapewniajcych bezpieczn w zakresie
przepisow BHP i ochrony zdrowia realizacje robotvgnikajaca z przepisow BHP

I wykonanego przez nich planu bezpiatt®va i ochrony zdrowia. Przy prowadzeniu
robot naley postpowa zgodnie z wiéciwymi przepisami BHP, nie wolno zatrudéia
pracownika na danym stanowisku pracy w razie pwaeskaza lekarskich oraz bez
przeszkolenia w zakresie BHP. Przed dopuszczeniemownika do pracy zaktad
obowigzany jest zaopatrZygo w odzie robocz i ochronm zgodnie z obowgizujgcymi

w tym zakresie przepisami.

. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebez-
pieczeaistwom na budowie.

- nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informag o zakazie wgpu na teren
budowy;

- roboty budowlane, rozbiérkowe powinny dyprowadzone w sposbéb bezpieczny,
okreslony w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika
budowy;

- wszelkie roboty budowlane naiewykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej -

kierownika budowy, przestrzegajprzepiséw BHP;

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzerasayny lub urgdzenia budowla-

nego naley je niezwtocznie zatrzynéd wytaczy¢ doptyw energii zerodita zasilania;

wznawianie pracy maszyn i yazer bez usunjcia uszkodzenia jest zabronione;

- W miejscu prowadzenia robot spawalniczych nalesury¢ materiaty tatwopalne.

W czasie wykonywania robot impregnacyjnych (maletskzabronione jest:

- palenie tytoniu

- spaywanie positkow

- dotykanie ¢kami ciata, zwltaszcza oczu

- przy wykonywaniu robot zayciem klejow, materiatéw izolacyjnych, lakierowarb

i wszelkich innych tego typu substancji - ngleachowa srodki ostraznosci wynika-
jace z norm i przepisOw oraz zaléageroducentéw produktow;

- niezwtocznie po zak@zeniu robot impregnacyjnych (malarskich) oraz wepwach

przeznaczonych na positki pracownicy zobgwaini g starannie umysie cieph wodg
z mydiem;



6.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna znajdawsx w biurze kierownika budowy,

Dotyczy to w szczegOlrioi:

- projekt budowlany techniczny;

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia;

- protokét z badania skuteczimd ochrony przeciwpotaniowej odbiornikow #ytko-
wanych na terenie budowy;

- odpisy zawiadczé o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na etaskach
robotniczych szkolewstkpnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na zywanesrodki ochrony indywidualne;j

Uwaga: kierownik budowy jest zobowjzany w oparciu o powyszy informacje do
sporzadzenia planu bezpieczgstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem, zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpiecaestwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).



Zat. nr 1: Zakres robot malarskich
Pomieszczenie | Grunt | Gladz | Malow. [Grzejniki | Rury c.o. | Parapety | Uwagi

103 " " 2X 1x 1x Np.
104 ! " 2X 1x 1x Np.
105 " " 2X 1x 1x Np.
106 1x 2X 2X 2X 2X Kp.
107 " ! 2X 2X 2X Np.
108 1x 2X 2X 2X 2X Kp. W faz tylko sufit
109 1x 2X 2X 2X 2X Np.
110 1x 2X 2X 2X 2X Np.

110p 1x 2X 2X 2X 2X Kp.
111 1x 2X 2X 2X 2X Kp,
112 " " 2X 2X 2X Np.
113 " ! ! " "
114 " " 2X 2X 2X Np.
115 " : 2X
116 1x 2X 2X 2X 2X
117 " " 2x sufity w
118 " " przed-
119 " ! sionkach
123 " ! ! " "
124 " ! ! " "
125 " ! ! " "
130 " ! ! " "
131 " " 2X 1x 1x Np.
132 " : 2X 2X 2X Kp
133 " ! 2X
134 " : 2X 2X 2X Kp
135 1x 2X 2X Tylko $ciany

Szafki 1x 2X
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Zestawienie pomieszczen P
Nr Nazwa pom. Powierzchnia

103 Sala pacjentow 12.88 m?
104 Sala pacjentow 13.49 m?
105 Sala pacjentéw 12.89 m?
106 Gabinet lekarski 13.97 m?
107 Sala pacjentow 9.88 m?
108 Dyzurka lekarska 9.31 m?
109 Pokoj badan 9.05 m?
110 Pielegniarka oddziatowa 10.13 m?

&
Zestawienie pomieszczen P Zestawienie pomieszczen P
Nr Nazwa pom. Powierzchnia Nr Nazwa pom. Powierzchnia

110p Pokadj pielegniarski 9.65 m? 119 wWC 2.33 m?
111 Sekretariat 9.95 m? 123 Komunikacja 40.74 m?
112 Gabinet zabiegowy 14.29 m? 124 wC 4.54 m?
113 Pom. socjalne 14.78 m? 125 wC 4.43 m?
114 Kuchnia 9.49 m? 130 Gabinet lekarski 26.24 m?
115 Magazyn czystej bielizny 1.98 m? 131 Gabinet lekarski 12.73 m?
116 Basenownia 5.50 m? 132 Gabinet lekarski 19.57 m?
117 wcC 7.86 m? 133 Magazynek 0.85 m?
118 wcC 2.83m?
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Zestawienie pomieszczen P
Nr Nazwa pom. Powierzchnia
Gabinet lekarski 12.87 m?
Komunikacja 81.74 m?
373.99 m?
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UWAGI:

1.0Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994
dz. u. 22000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez
zgody projektantow. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

2.Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatéw, urzadzen
podano jako przyktadowe, bedgce podstawg do wykonania obliczen technicznych
oraz okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowaé
materialy i urzgdzenia innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

3.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

4.Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producentéw. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskaé brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu

- sprawdzi¢ poprawnosé i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi
normami i innymi dokumentami

5.W sprawach nie okre$lonych w niniejszym opracowaniu obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatdbw budowlano- instalacyjnych - przepisy techniczne instytucji
kontrolujacych jako$é materiatéw i wykonywanych robot

6.Wykonawca przed przystapieniem do robét powinien zapoznac sie ze wszystkimi
dokumentami. Niezgodnos$ci pomiedzy rysunkami architektonicznymi, a
branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtdbwnym projektantem.

7.0Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta.

8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci wykonawca winien zgtosi¢ si¢ do Projektanta.

9.Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy
rozpatrywac tgcznie.




Zestawienie pomieszczen P

Zestawienie pomieszczen P

Zestawienie pomieszczen P

Zestawienie pomieszczen P

Nr Nazwa pom. Powierzchnia Nr Nazwa pom. Powierzchnia Nr Nazwa pom. Powierzchnia Nazwa pom. Powierzchnia
103 Sala pacjentéw 12.88 m? 110p Pokoj pielegniarski 9.65 m? 119 wC 2.33 m? Gabinet lekarski 12.87 m?
104 Sala pacjentéw 13.49 m? 111 Sekretariat 9.95 m? 123 Komunikacja 40.74 m? Komunikacja 81.74 m?
105 Sala pacjentéw 12.89 m? 112 Gabinet zabiegowy 14.29 m? 124 wC 4.54 m? 373.99 m?
106 Gabinet lekarski 13.97 m? 113 Pom. socjalne 14.78 m? 125 wC 4.43 m?
107 Sala pacjentéw 9.88 m? 114 Kuchnia 9.49 m? 130 Gabinet lekarski 26.24 m?
108 Dyzurka lekarska 9.31 m? 115 Magazyn czystej bielizny 1.98 m? 131 Gabinet lekarski 12.73 m?
109 Pokoéj badan 9.05 m? 116 Basenownia 5.50 m? 132 Gabinet lekarski 19.57 m?
110 Pielegniarka oddziatowa 10.13 m? 117 wC 7.86 m? 133 Magazynek 0.85 m?
118 wC 2.83 m?

n, z - grzejniki zeliwne

Np -naktadka naparapet

Kp - wymiana parapetu na konglomerat
Hp - hydrant projektowany
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UWAGI:

1.0Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994
dz. u. z2000 r. nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez
zgody projektantéw. Wszelkie proponowane zmiany wzgledem projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

2.Zawarte w niniejszym projekcie nazwy i producenci materiatéw, urzadzen
podano jako przyktadowe, bedace podstawg do wykonania obliczen technicznych
oraz okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna stosowaé
materialy i urzgdzenia innych producentéw, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszaja.

3.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

4.Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdinych
sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami
producentéw. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskaé brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu

- sprawdzi¢ poprawnos$é i zgodnos$é otrzymanych danych z obowigzujacymi
normami i innymi dokumentami

5.W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzuja:

- warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;j - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatéw budowlano- instalacyjnych - przepisy techniczne instytucji
kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét

6.Wykonawca przed przystapieniem do robé6t powinien zapoznac sie ze wszystkimi
dokumentami. Niezgodnos$ci pomiedzy rysunkami architektonicznyx5xmi, a
branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z gtéwnym projektantem.

7.0Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na budowie. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest poinformowac projektanta.

8.Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci wykonawca winien zgtosi¢ sie do Projektanta.

9.Rysunki rzutéw z zaznaczonymi rodzajami $cian oraz rysunki elewacji nalezy
rozpatrywac facznie.

10. W przypadku rozbieznosci projektu z kosztorysem podstawe do sporzadzenia
oferty stanowi projekt.

UWAGA:
NAD POSZERZANYMI | PODWYZSZANYMI OTWORAMI DRZWIOWYMI
ZAMIONTOWAC 2 x L 60x60x5 (DOT. POM. NR 109, 111, 112, 114, 115, 134)

Sciany projektowane

$ciany istniejgce

—

Sciany do wyburzenia

%
§

$ciany do
zamurowania




RZUT PARTERU - SUFITY o
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Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura
- - o Lokalizacja:
mgr ujz. Cezary Cybal 463/66 Wrzesien oimia
Sprawdzajacy: 2024 4z nry1 iy
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/2019 1715
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I — ) Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Nrrys.:
' Remont komunikaciji ogélnej Morskiej i Tropikalnej
124 oddziatu Klinki Choréb ul. Powstania Styczniowego 9b A3
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B D1 - wymiana drzwiczek dwustronnie o wymiarach 31 x 31 cm
B D2 - wymiana drzwiczek o wymiarach 17 x 17 cm
mmm D3 - wymiana drzwiczek o wymiarach 15 x 25 cm

Projektowane narozniki ochronne - Acrovyn

Projektowane odbojnice - Acrovyn (x2)

Projektowane pochwyty (zmiana wysokosci istniejgcych pochwytéw z 0,9 m na 1,1 m)
—¥—— Nowo projektowane pochwyty na wysokosci 1,1 m
—3¥K— Wymiana pochwytéw diugosci 3,24 m i 0,93 m na dtugosci 5,20 m

Uwaga:
Dtugosci wymienianych i proj. pochwytéw nalezy wykona¢ na budowie

100
107

Tropikalnych i Pasozytniczych

81-519 Gdynia

RZUT PARTERU - WYMIANA ODBOJNIC Skala:
H
' POCHWYTOW | DRZWICZEK 1:100
Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura
.. Lokalizacja:
' mgr mz. .Cezary Cybal 463/66 Wrzesien Gdynia
Sprawdzajacy: . . 2024 dz. nr 1721
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/2019 1715
BUDYNEK B - KLINIKA Inwestor:
Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Nrrys.:
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oddziatu Klinki Choréb ul. Powstania Styczniowego 9b A4
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projektowany
sufit podwieszany\SK

-

I PIETRO

montaz korytek do kabli

Projektowane narozniki

v - oronn ———

75

Projektowane pochwyty
(zmiana wysokosci z 0,9 m na 1,1 m)

| 7 Projektowane odbojnice - Acrovyn
©)

PARTER

STROP 1
TARKETT
PODKtAD CEMENTOWY, GR. 4 CM
STYROPIAN, GR 2 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
ISTNIEJACY STROP

Projektowane narozniki ochronne - Acrovyn

Projektowane odbojnice - Acrovyn

Projektowane pochwyty (zmiana wysokosci istniejacych pochwytéw z 0,9 m na 1,1 m)

Nowo projektowane pochwyty na wysokosci 1,1 m

PRZEKROJ A - A e
1:50
Wersja: FIRMA USEUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Architektura
.. Lokalizacja:
mgr |r_12. Cezary Cybal 463/66 Wizesieft s
Spraney 2024 dz. 1721
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/201 1715
BUDYNEK B - KLINIKA Ywestor:
Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Nr rys.:
Termomodernizacja Morskie; i Tropikalne;
budynku Kiliniki ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia A-5




SYMBOL D5 D6 D4 D3 D3 D2' D2 D1 D7 D8
110 96
e
3
AWIAY N
ZESTAWIENIE DRZWI 8 N
I R E §
] l
1 3 R K L Y
4
" 206
e
Wymiary zestawcze
Zewnetrzne wymiary Sz 120 110 110 100 100 90 90 80 155 206
oscieznicy Hz 210 210 210 210 210 210 210 210 210 265
Wymiary w $wietle S 110 100 100 90 90 80 80 70 90+40 96+110
oscleznicy H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200+65
Rodzaj skrzydet L P L P L P L P L P L P L P L P L P
llod¢ sztuk Parter - 1 1 2 2 1 - 1 2 2 1 1 1 1 2 - 1 1
RAZEM 1 3 3 1 4 2 2 2 1 1
-PCV -PCV -PCV -PCV -PCV -PCV -PCV -PCV - Aluminium/stalowe -PCV;
UWAGI - Pelne - Pelne - Pelne - Pelne - Pelne - Pelne - Petne - Petne - Bezprogowe - Bezprogowe;
- Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe - Bezprogowe - Okucia i klamka: stal - Okucia i klamka: stal
- Okucia i klamka: stal - Okucia i klamka: stal - Okucia i klamka: stal - Okucia i klamka: stal - Okucia i klamka: stal - Okucia i klamka: stal - Okucia i klamka: stal - Okucia i klamka: stal nierdzewna nierdzewna;
nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna nierdzewna - Gatka od strony wejscio- | - Przeszklenie gérne pole
- kratka - kratka - kratka wej, klamka od wewnatrz; | - Gatka od strony wejscio-
- Gatka od strony wejscio- | - drzwi fazienkowe - Gatka od strony wejscio- | - drzwi tazienkowe - Gatka od strony wejscio- | - drzwi fazienkowe W 1 szt. drzwi lewych - Przeszklenie gérne pole | wej, klamka od wewnatrz
wej, klamka od wewnatrz wej, klamka od wewnatrz wej, klamka od wewnatrz (pom. nr 114): - EIS 30; - Elektrozaczep wzmocn.
- Elektrozaczep wzmocn. - Elektrozaczep wzmocn. - Elektrozaczep wzmocn. - Gatka od strony wejscio- - Elektrozaczep wzmocn. | niskopradowy typu NO;
niskopradowy typu NO. niskopradowy typu NO. niskopradowy typu NO. wej, klamka od wewnatrz niskopradowy typu NC, - Kontaktron;
- Kontaktron; - Kontaktron; - Kontaktron; - Elektrozaczep wzmocn. certyfikowany do drzwi - Samozamykacz.
niskopradowy typu NO. ppoz.
W pom. 134; - Kontaktron; - Kontaktron;
- Drzwi EIS 30 - Samozamykacz.
- Elektrozaczep
typu NC (ppoz.)
SYMBOL D9 Uwagi W pom nr 110, 112, 113, 130, 131:
- Wymieni¢ klamki na gatke od strony wejsciowej i klamke
od zewnatrz
- Elektrozaczep wzmocniony niskoprgdowy typu NO
b - Kontaktron
ZESTAWIENIE DRZWI
Wymiary zestawcze
Zewnetrzne wymiary Sz 70
oscieznicy Hz 230
Wymiary w $wietle S 60
oécieznicy H 220
L P Skal
ala:
llod¢ sztuk Pietro | 1 2
o STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY
RAZEM 2 1:100
- . Branza:
UWAGI - Silowe Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK ranza
- Kratki wentylacyjne EI60 01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30 Architokt
peczniejace: ) Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: rehitekiura
-80x200 mm pod drzwiam S
-DN160 mm nad drzwiami mgr inz. Cezary Cybal 463/66 o Lokalizacja:
) Wrzesien Gdynia
Sprawdzajacy: 2024 dz nry1 721
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/\/201 1715
BUDYNEK B - KLINIKA Yiwestor:
Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Nr rys.:
Termomodernizacja Morskiej i Tropikalne;
budynku Kliniki ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia A-6




Skala:

POKOJ PIELEGNIARSKI 150

Branza:

FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIEStAW MISZK

Wersja:

01 ) 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
; . - ; Architektura

Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data:

mgr inz. Cezary Cybal 463/66 o Lokalizacja:
Sprawdzajacy: lipiec Gdynia

mgring. i i 2023 dz. nr 1721

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/201 1715

BUDYNEK B - KLINIKA Ywestor:

Inwestycja:
y.J ) N Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Wymiana stolarki drzwiowej wraz Morskiej i Tropikalnej
z remontem komunikacji ogolnej ul. Powstania Stvcznioweao 9b
w Klinice Choréb Zawodowych : ycznioweg A-7
i Wewnetrznych - proj. zamienny 81-519 Gdynia

Nrrys.:

szafka z umywalkg
i baterig

3

regat

60x50x220cm stupek 80 x 80 mm
stalowy, systemowy

' '

8 3
stelaza p’f:l:y H

grub. 15m
przeswity: 5cm
sufitu] 15 cm o
podtogi

= (105 105\ =
grzejnik (11 z.) wymiana-parapetow
do wymiany na higeniczny na szer. 25 cm - konglomerat




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

Temat:

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowal:

Gdynia, dz. nr 1721, 1715

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 1 Tropikalne;j
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

Elektryczna

Remont komunikacji ogolnej oddziatu Kliniki Chorob
Tropikalnych, PasozZytniczych i Wewnetrznych

mgr inz. Piotr Kata

upr. bud. nr POM/0088/PWBE/18
izba nrew. POM/IE/0235/18

mgr inz. Leszek Konkol

upr. bud. nr POM/0008/POOE/13
izba nrew. POM/IE/0194/13

mgr inz. Lukasz Karczewski

Sierpien 2024



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt: ,,Remont komunikacji ogolnej oddziatu Kliniki Chorob
Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych” w Gdyni, dz. nr 1721, 1715 zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektowat: mgr inz. Piotr Kata
upr. bud. nr POM/0088/PWBE/18
izba nrew. POM/IE/0235/18
Sprawdzit: mgr inz. Leszek Konkol
upr. bud. nr POM/0008/POOE/13
izba nrew. POM/IE/0194/13
Opracowal: mgr inz. Lukasz Karczewski

Sierpien 2024



POMORSKA OKREGOWA ) 1 _
IZBA INZYMIEROW BUDCWHNICTWA Gdarisk, dnia 29 czerwea 2018 r.
BC-36% Cdadisk, 2|, Frecovpospolite] 4155

tel. 58 324-80-77 fax 58 301-44-98

i)

sygn. akt. 45/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4e pkt 3, art. 14 nst. 1 plkt de ustawy zdnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U.
22017 r. poz 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra [nfrastmktgry i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwiz (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (L. j. Dz. U. 2 2017 r, poz. 1257 2e zm.), po ustaleniuv, Ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygowmwania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikicm pozytywiym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Piotr Jan Kata
magister inivnicr clckirotechniki
urodzony dnia 27.01.1984 r. w Starogardzie Gdanskim

otrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/(088/PWBE/18

do projektowania i kierowania rohotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalaceji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei Zgdania streny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.



Pan Piotr Jan Kata upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Frawo budowlane it. j. Dz. 1.
z 2017 r, poz. 1332 #zc zm.), w spegjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych | elekirosnergetycznych, bez ograniczen do
a) prujeklowania, sprawdzania projektiw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budow anych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d} wykonywania nadzoru inwestorskiego,
&) sprawowania kontroli techniczne| utrzvmania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz. U_z 2014 r poz. 1278) uprawnienia ninigjsze nprawniajj do:

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresie specjalnosei
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowaniz obicktu budowlanego i kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obickiem budowlanym, takim jak: sicci, instalacje i urzgdeenia clekiryczne
i elekiroenergetyczne, w tym kolgjowe, tolejbusowe | ramwajowe sicci trakeyjne, sieci
rwakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w Lym
kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczeniz
Ud decyzji niniejsze) stuky odwolanie do Krajowej FKomisji Ewalifikacyjnej Polski¢j lzby Inzynicrow Budownlcrwa
w Wersgawie, ra posrednictwen Ckrggows] Komisji Kwalilikacyjoej Pomorskicj Okiggowe] Izby Ingynicrdw Dudownictwa
w Gdansku, w tceminic 14 dai od dnia jej dorgezenia.
Zgodnie z tredeia art.127a ustawy Kodeks postgpowaniz administracyjnego (1. Dz U 2 2017 . poz 1757 22 2m.
§ 1. W trakcie biezu termin do wniesienia odwolania strona moke zrzec sic prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.
§ 2. 2 dniem doreczenia organow] administracji publicene] odwiadceenia o zreeczenin sig prawa do wniesienie odwolania
prrez ostatnig 7e siron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna,
W przvpadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zracczeniu sic prawa do odwaotania od decyz)l (okredlonego w § 2) sronie
nie preysiuguje prawy du odwolani sic ani skargi Ju spde adonioistacy nego.

+ Bklad orzekajyey Dkr@gmve_if’ omisji Kwalifikacyjnej:

:é& al:i‘ kanlnﬂl
olowski

Olkre gcwe:;;b;,umisji Kwalifikacyjngj

prﬁﬁ inz. Ziemowit Suligowski

F

Otrzymujy:

1.Fan Fiotr Jan Kata

80283 Gdadsk ul. Mysliwskic Wzgdize 4410
2. Okrppowa Roda [zby

1.Glowny Inspeltor Madzorn Budowlmego

4d.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8EY-Y9E-24W *

Pan Piotr Jan Kata o numerze ewidencyjnym POM/IE/0235/18
adres zamieszkania ul. Natura Park 15/1, 83-330 Pepowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziodenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli 2toione w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oswiadezeniemwali zlozonym w formie pisemnegj.

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru we ryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYLIEROW BUDOWMNCTWA
80 840 Gdansk, ul. é:w.-gloiuilﬁai_;u 43/44
|, 5B8-324-89- '
Sl - e S Gdansk, 10 czerwea 2013 1.

syg. akt 13/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm,/ oraz art, 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK KAROL KONKOL
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 28.03.1983 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0008/POOE/13

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Leszek Karol Konkol upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregow 'lKomisii Kwaglifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Olrggowe] Komisji kg#alifikacyjnej

rek Wesblowski

drinz 1\7

Otrzymujg:

1.Pan Leszek Karol Konkol

£3-334 Miechucino, Cieszenie 1
2.Okrggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RNC-9BS-CXP *

Pan Leszek Karol Konkol o numerze ewidencyjnym POM/IE/0194/13

adres zamieszkania Cieszenie 1, 83-334 Miechucino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodniez art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioienie oswiadcze nia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kw alifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. OSwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z owiadczenie mwoli zfozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym 2aswiadezeniu mozna sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego 2adwiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.



1. Podstawa opracowania

1.1.  Wytyczne 1 wymagania Inwestora
1.2.  Projekt branzy architektoniczne;j
1.3.  Obowigzujace przepisy i normy
1.4.  Katalogi

2. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne os$wietlenia podstawowego
1 awaryjnego dla rob6t w ramach wymiany stolarki drzwiowej wraz z remontem komunikacji

og6lnej w Klinice Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych 1 Wewngtrznych.

3. Opis techniczny

3.1.  Zasilanie
Docelowe zasilanie dla instalacji odbiorczej projektuje si¢ z istniejgcej rozdzielnicy

korytarzowej R11, ktorg nalezy rozbudowac o projektowane obwody.

3.2.  Instalacje odbiorcze

Istniejace oprawy wykorzysta¢ jako o$wietlenie nocne, pozostate instalacje zdemontowac i
zutylizowa¢. Oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zasila¢ z tych samych obwodow, co
oswietlenie podstawowe danego obszaru, aby w przypadku zadzialania zabezpieczenia
nastapilo samoczynne zalgczenie oswietlenia awaryjnego. Os$wietlenie awaryjne zasilac
sprzed stycznikow oraz tacznikow o$wietlenia.

Dla podswietlanych znakow ewakuacyjnych nalezy wyprowadzi¢ dedykowane przewody
N2XH-J 3x1,5 wiaczy¢ od istniejagcego obwodu oswietlenia danego obszaru.

Przewody uktada¢ pod tynkiem, w kanatach kablowych n/t, a w przestrzeni miedzy sufitowe]
w korytach kablowych. Przejscia instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych przez strefy
pozarowe zabezpieczy¢ masg ognioochronng w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
przegrod, przez ktore przechodza.

Projektuje si¢ zasilanie w ukltadzie TN-S oraz instalacje¢ odbiorcza w ukladzie TN-S 1 IT

zgodnie z planami. Instalacje o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodem N2XH-Jzo 3 i1 4



zytlowym, w izolacji polwinitowe] 450/750V.Laczniki os$wietleniowe instalowa¢ na
wysokosci 160 cm od posadzki.
Oprawy os$wietleniowe dobrane zostaly pod katem wymaganego natezenia oswietlenia 1 moga
zosta¢ zamienione na oprawy o rownowaznych parametrach.
Projekt przewiduje oswietlenie awaryjne, z wykorzystaniem dedykowanych opraw, ktore
muszg by¢ zgodne normg PN-EN 60598-2-22:2004 oraz posiada¢ aktualne dopuszczenia
CNBOP. Czas dzialania opraw w trybie awaryjnym winien wynosi¢ nie mniej niz 1 godzing.
Oswietlenie wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1: 2012 O$wietlenie
miejsc pracy. Przyjeto Srednie wartoSci natezenia projektowanego o$wietlenia:

- korytarze: 100-200 1x

- pomieszczenia biurowe: 300- 500 1x

- miejsca pracy przy komputerach: 500 Ix w polu pracy
W pomieszczeniu pielegniarek przyjeto system o$wietlania sterowany w oparciu o system
DALI wspotpracujgcy ze Sciennym Sciemniaczem lokalnym.
Oprzewodowanie wymieni¢ w calo$ci na N2XH-J 4x1,5, ktore nalezy uktada¢ w istniejgcych

kanatach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

3.3.  Koryta elektryczne

Wzdluz catego korytarza projektuje si¢ koryta elektryczne o wymiarach 100x60 mm dla
projektowanych instalacji oraz jako rezerwa dla pozniejszych modernizacji, zgodnie z
zalagczonym planem. Stosowaé koryta stalowe ocynkowane perforowane, gr. 0,7 mm,
mocowane za pomocg wspornikow $cienno-sufitowych, w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Nalezy stosowa¢ kanaty dzielone z przegroda dla tras gdzie przewody niskopradowe

przebiegaja facznie z przewodami elektrycznymi.

3.4.  Instalacja przyzywowa

Projekt przewiduje dla przebudowywanych pomieszczen, system przyzywowy adresowalny,
oparty na urzadzeniach systemu SCHIMA SAIO. W wyznaczonych miejscach na planie
nalezy zainstalowac:

- przyciski przywotawczo-odwotawcze (SHIMA SAIO Art. 4011000);

- lampki salowe Node BUS (SHIMA SAIO Art. 1111110);

- przyciski przywotawcze sznurkowe z mechanizmem do roztaczenia (SHIMA SAIO

Art.4050000).



Instalacje wykona¢ przewodem UTP kat. SE, prowadzonym w tynku, korytach PCV oraz

przestrzeni sufitu podwieszanego.

3.5.  Instalacja kontroli dostepu
Budynek Kliniki jest wyposazony w kontrolg dostgpu ROGER RACKS 5 z kontrolerami serii
MCI16 1 wspotpracuje z dedykowanym oprogramowaniem zainstalowanym na serwerach
szpitala. Wykonywany system musi by¢ w 100% zgodny z istniejagcym systemem, tak aby
wydane karty uzytkownikom obstugiwaty nowe urzadzenia.
Projektowany system sktada z 15 jednostronnie kontrolowanych przejs¢, z wykorzystaniem
kontroleréw IP przytaczonych do sieci LAN. PrzejScia majg by¢ wyposazone w czytnik kart
zblizeniowych z wejsSciami 1 wyjSciem przekaznikowym, elektrozaczepy, czujniki otwarcia
(kontaktrony). Cato$¢ instalacji zgodnie z dotgczonymi planami oraz schematami. Czytnik
powinien by¢ wyposazony w klawiature szyfrowa z mozliwos$cig rozpoznania w klasie B, tj.
odczyt karty oraz kodu PIN, a takze dodatkowe wejscia do przytaczenia kontaktronu, ew.
przyciskow wyjscia oraz wyjscie przekaznikowe do obstugi elektrozaczepu.
Na drzwiach do pomieszczen projektuje si¢ kontaktrony typu NO, ktore w przysztosci moga
umozliwi¢ integracj¢ z planowanym system SSP w budynku.
Przej$cie kontrolowane jednostronne — wszystkie przejscia do pomieszczen, wyposazone s3
na wejsciu w czytnik z klawiatura, stan otwarcia drzwi realizowane poprzez kontaktrony.
Wyjscie z pomieszczenia nie jest blokowane, kontrolowane 1 nadzorowane 1 jest realizowane
poprzez klamke.
Wejscie blokowane poprzez gatke — wymaga weryfikacji uzytkowania. Projektowane drzwi
do pomieszczen wyposazy¢ przed producenta stolarki :

- istniejgce drzwi:
* clektrozaczep wzmocniony niskopradowy typu NO (bez pradu otwarty), praca ciggla
12VDC, ~ 0,23A
* kontaktron
» galke od strony wejscia, klamke od strony wyjscia
* samozamykacz
Drzwi wejsciowe na oddziat (pozarowe) , wyposazone sg na wejsciu w czytnik z klawiaturg
Wyjscie z korytarza na klatke w kierunku ewakuacji nie jest blokowane, kontrolowane i
nadzorowane i jestrealizowane poprzez klamke. Wejscie blokowane poprzez gatke — wymaga
weryfikacji uzytkowania.

Drzwi certyfikowane EIS 30 do pomieszczen wyposazy¢ przed producenta w:



* clektrozaczep wzmocniony niskopradowy do drzwi pozarowych typu NC (bez pradu
zamkniety)12VDC, ~ 0,23A

* kontaktron

» galke od strony wejscia, klamke od strony wyjscia

* samozamykacz

Drzwi w przypadku zaniku zasilania pozostajg zamknigte, pelnigc funkcje oddzielenia
pozarowego. Wyjscia w kierunku ewakuacji pozostaje nie blokowane w zadnym przypadku.
Glowne elementy systemu (centrale, ekspandery, zasilacze akumulatory) nalezy zamontowac
zgodnie z planami, stosowa¢ obudowy dedykowane przez producenta SKD. Wszystkie
obudowy monitorowane na otwarcie 1 oderwanie od Sciany.

Zasilanie elektroenergetyczne systemu zrealizowa¢ z dedykowanych obwodow z rozdzielnic
obiektu. Wyprowadzi¢ zasilanie do zasilaczy kontrolerow. Dodatkowo zamontowaé
akumulatory 18 Ah w zasilaczach kontroleréw.

System musi umozliwia¢ wspotprace — konfiguracje oraz biezacg obstuge SKD z istniejagcych
system nadzorczym szpitala (dostawa wszystkich licencji przez Wykonawce)

Przewody SKD uktada¢ na korytarzu w przestrzeniach sufitu nad sufitem podwieszanym n/t
w rurkach sztywnych bezhalogenowych RSHF ®18, na uchwytach zamykane. Elementy
pionowe widoczne 1 dostepne nalezy wykonac jako p/t.

W pomieszczeniach przewody alarmowe uktada¢ p/t. Wszystkie elementy systemy chroni¢
liniami antysabotazowymi 24 h.

Dopuszcza si¢ uktadanie przewodow SKD w korytach kablowych teleinformatycznych. Nie
dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow ze zwisem ani z wykorzystaniem uchwytow
instalacyjnych innych branz np. sanitarnych. Dla wypustow kablowych nalezy zostawic
zapasy przewodow min. 100 cm.

Przed wykonaniem potaczen nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodow.

3.6.  Uwagi ogolne
Wszelkie polaczenia w puszkach nalezy wykonaé jako skretki, zabezpieczone zlaczkami

skretnymi. Przewody nalezy prowadzi¢ réwnolegle do $cian 1 sufitow wg aktualnych norm 1

przepisow. Niedozwolone jest uzywanie zyt ochronnych lub neutralnych jako przewody

fazowe.



3.7.  Wykonanie i odbior
Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 Normami oraz z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu prac nalezy wykonac
nastepujace badania 1 pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (impedancja petli zwarciowej obwodu);

- rezystancji izolacji przewodow;

- natezenia oswietlenia w pomieszczeniach;
Systemy instalacyjne oraz ich elementy muszg spetni¢ wymogi Polskich Norm oraz posiada¢
stosowne dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zmiany podczas wykonywania instalacji w stosunku do niniejszego projektu oraz

inne rozbieznos$ci nalezy nanie$¢ na dokumentacje¢ powykonawczg i przekaza¢ Inwestorowi.



Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

Temat:

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowal:

Gdynia, dz. nr 1721, 1715

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej 1 Tropikalne;j
ul. Powstania Styczniowego 9b
81-519 Gdynia

Elektryczna

Remont komunikacji ogolnej oddziatu Kliniki Chorob
Tropikalnych, PasozZytniczych i Wewnetrznych

mgr inz. Piotr Kata
upr. bud. nr POM/0088/PWBE/18

izba nrew. POM/IE/0235/18

mgr inz. Leszek Konkol

upr. bud. nr POM/0008/POOE/13
izba nrew. POM/IE/0194/13

mgr inz. Lukasz Karczewski

Sierpien 2024



1. Zakres robot wedtug kolejnosci realizacji:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrzne;j
- wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej (zasilania wentylacji);
- montaz osprzetu 1 opraw oswietleniowych, montaz 1 wyposazenie rozdzielnicy;
- wykonanie pomiarow i badan elektrycznych pomontazowych;
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce:
- istniejgcy budynek
3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce budynki na terenie posesji oraz w poblizu;

4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot:
Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Urazy wielonarzagdowe w Prace przy instalacji
Wysoka wyniku upadku z drabiny Budynek wewngtrznej, montaz
oraz rusztowania opraw oswietleniowych

- . , | Podlaczanie zasilania,
Istniejaca sie

Wysoka Porazenie napigciem 0,4 kV elektryczna wykonywanie pomiaro6w
elektrycznych
5. Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- nalezy poinformowac¢ pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach.
6. Srodki techniczne oraz  organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia, zapewniajgce
bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen:

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni 1 wykonywac

prace zgodnie z ,,Instrukcjg wykonywania prac pod napigciem”;

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa i srodki ochrony

osobistej;

- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg biato

czerwong,

- prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widocznosci;

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktérych jedna powinna

posiada¢ wymagane uprawnienia;

- nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed wejsciem na jego obszar os6b postronnych.
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h o . Istniejacy zestaw tgcznkéw TS2 "o$w. nocne / dzienne" - sterowanie o$wietleniem w komunikaciji. [=]
7 Nowy zestaw tgcznikéw montowaé w nowej lokalizacji. Przedtuzenie przewodow - 2x YDY 3x2,5.
DYZURKA PIELEGNIARSKA - GNIAZDA 230V + RJ45 — B e
0 16.97 m?* WYKL, PCV
i ‘ 8 h=250
R11/G2 =
R11/G2 %
R11/G2 UWAGI:
R11/G2 !’GY‘! Istniejgce oprawy wykorzystaé jako oswietlenie nocne, pozostate instalacje zdemontowa¢ i zutylizowac.
1% Oprawy o$w. awaryjnego nalezy zasila¢ z tych samych obwodéw, co o$wietlenie podstawowe danego R 120 El
R11/GT obszaru, aby w przypadku zadziatania zabezpieczenia nastgpito samoczynne zatgczenie oswietlenia 0 60
o c ) awaryjnego. Oswietlenie awaryjne zasila¢ sprzed stycznikdw oraz fgcznikéw oswietlenia. = L | J
KONTROLA DOSTEPU (KD): ZNACZENIA: FDO/T6783x{nT] Dla podséwietlanych znakéw ewakuacyjnych nalezy wyprowadzi¢ dedykowane przewody N2XH-J 3x1,5
_ ) R11/G1ip=q, \N wigczy¢ od istn. obwodu os$wietlenia danego obszaru.
Czytnik z klawiaturg i czytnikiem kart EM 125Hz, 2 wejscia, 1 przekaznik przetgczalny, RS485 4 Oprawa sufitowa p/t, 600X600 LED 4100Im 34W R11/GT) Projektowane instalacje zasilié z rozdzielnicy R11, wykorzystujac rezerwe zasilania. Inst. gniazd
' ) e . ’ — — wtyczkowych wykona¢ przewodem YDYp zo 3x2,5mm? 450/750V, instalacje potagczeh wyréwnawczych 7
Zestaw kontroli dostepu na 2 przejscia (montaz pod sufitem/ w przestrzeni sufitu podwieszanego), e Oprawa sufitowa n/t, mozliwos¢ montazu zwieszanego, 6700Im 51W rzewodem DYZo0 4mm?2. Inst. oswietleniowe wykonac przewodem YDY 2o 3x1.5mm? 450/750V RZ UT P A RTE RU - OSWIETLENIE. INST Skala:
KD-K2 il 12VD A Kk | 18Ah MPRM, sterowanie DALI p . . ’ A e Y p . .. .' . : bl -
Z zasilaczem C, 3A z akumulatorem 18 ’ Gniazda instalowac na wys. 1,1m, tgczniki na wys. 1,4m, jesli nie zaznaczono inaczej. .
. - ) L . 0 ina 1h. opt. ki Wszystkie przewody i kable, tgcznie z istniejagcymi, ponizej sufitu podwieszanego, nalezy utozy¢ PRZYZYWOWE, KONTROLI DOSTEPU 1:100
Zestaw kontroli dostgpu na 3 przejscia (montaz pod sufitem/ w przestrzeni sufitu podwieszanego), ® prawa awaryjna 1h, opt. korytarz podytnkowo. Istniejace Acces Point-y montowaé do sufitu podwieszanego. Istniejacy oprzet )
z zasilaczem 12VDC, 3A z akumulatorem 18Ah . . elektroinstalacyjny wymienié na nowy. Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
[Z] Oprawa ewakuacyjna 1h, z piktogramem 01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Zestaw kontroli dostepu na 4 przejscia (montaz pod sufitem/ w przestrzeni sufitu podwieszanego), | ; . . - Elektryczna
KDY 2 zasilaczem 12VDC, 3A z akumulatorem 18Ah @®  Sciemniacz osw. DALI, autonomiczny, z zasilaczem, p/t System przywotawczy (adresowalny) - okablowanie systemu wedtug wytycznych producenta Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy- Data: -
systemu SHIMA SAIO Light. Elementy systemu: mgr inz. Piotr Kata POM/0088/PWBE/18 sierpier Lokalizacja:
o Elektrozaczep, NO (otwarty bez zasilania), 12VDC 1 Gniazdo pit, 230V, 16A 71 Przycisk przywotawczo-odwolawczy (SHIMA SAIO Art. 4011000) Sprawdzit: 2024 Gdynia
== Elektrozaczep certyfikowany do drzwi ppoz, NC (zamkniety bez zasilania), 12VDC € Gniazdo p/t, 230V, 16A, P44 - mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 = 1”_;1157 “
) [l Lampka salowa Node BUS (SHIMA SAIO Art. 1111110) BUDYNEK B - KLINIKA Inwestor:
[ Czujka magnetyczna systemu KD H Gniazdo p/t, nx (230V, 16A), modutowe, Przycisk przywotawczy sznurkowy z mechanizmem do rozigczenia (SHIMA SAIO Art.4050000) Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Nrrys.:
' Remont komunikacji ogélnej i Tropikalnej
nxii} Gniazdo p/t, nx(1xRJ45), kat. 6, modutowe, ekranowane, oddziatu Klinki Choréb ul. Powstania Styczniowego 9b
Tropikalnych i Pasozytniczych : 81-519 Gdynia E-1
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R17

Istniejqca _rezerwa _miej: na dalszq rozbudowa
ISTNIEJACE OBWODY L1,L2,L3 230/400V
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Rozdzielnice R11 rozbudowa¢ z wykorzystaniem rezerwy

miejsca na rozbudowe

ROZBUDOWA ROZDZIELNICY R11 Skala:
Wersja: FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Elektryczna
mgr inz. Piotr Kata POM/0088/PWBE/18 L Lokalizacja:
sierpien .
Sprawdzit: 2024 Gdynia
mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 dz. 1n7r115721,
BUDYNEK B - KLINIKA Inwestor:
Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Nrrys.:
Remont komunikaciji ogélnej i Tropikalnej
oddziatu Klinki Chorab ; ;
Tropikalnych i Pasozytniczych ul. Powsat??éa}] gStCy;c(;Zyr:‘Iica)‘WGQO 9b E-2
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YDY 3x2,5
YDY 3x2,5

SCHEMAT ZESTAWU LACZNIKOW | s
1S2

Wersja: FIRMA USt UGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK

01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podpisy: Data: Elektryczna
mgr inz. Piotr Kata POM/0088/PWBE/18 L Lokalizacja:
. sierpien )
Sprawdzit: 2024 Gdynia
mgr inz. Leszek Konkol POM/0008/POOE/13 dz. 1n7r115721,
BUDYNEK B - KLINIKA Inwestor:
Inwestycja: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej Nrrys.:
Remont komunikaciji ogéinej i Tropikalnej
oddziatu Klinki Chorob ; ;
Tropikalnych | Pasozytniczych ul. Powstania Styczniowego 9b E-3

81-519 Gdynia
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