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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45214210-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt .01 ,Wymagania ogolne”
zawiera informacje oraz wymagania wspolne datgezwykonania i odbioru Robot, ktore
zostan zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogolnej oddziatu Kliniki
Choréb Tropikalnych, Pasazytniczych Wewnetrznych w Budynku Klinik Uniwersa-
teckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Powstania
Styczniowego 9B.

1.2. Stosowanie zapisdw Specyfikacji Techniczne;.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikagg Techniczig jako cz$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych rgle

odczytywa i rozumi€ (zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i fomokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu

funkcjonalno-uytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbigrymaga, ktore g

niezledne do okréenia standardu i jakoi wykonania robét (w zakresie sposobu wykonania

robét budowlanych, wkiwosci wyroboéw budowlanych, oraz oceny prawidtdeo ich

wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Ralpisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku oggin specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t dla kubaturowych obiektaiyteczndci publicznej oraz z uwagi

na obszern&@ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakioprecyzowujcy
pojecia i relacje pomidzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpdeypee)
oczekiwaniom Zamawiagego, dobrej jaka&iowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczego6towegasoptechnicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzysgeych jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i kldsyje nas¢pujace zrodta szczegotowych

zasad wyznaczggych kryteria jakéciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji

uszeregowane w kolejga poczynajc od najwaniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskigaigraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzygxch niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji igdloryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriéw jakoiowych ostrzejszych nite normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiachywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nie gfych zarobwno w Dokumentacji Projektowej jak w noaina
aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikagjiile nie stagg one w sprzeczrigi
z Dokumentagj Projektova i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymadmdz usungcia sprzecznii jakie mog
zachodzt pomkdzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowsd) Wwzajemnie
pomicdzy Warunkami technicznymi o ktérych mowa zg@) normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny bywyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru
i Projektanta przed przygiieniem do Robot. Wszelkie konsekwencje wyngkajz za-



niechania wyjénienia wgtpliwosci w powyzszych wzgtdach obcizajg wytgcznie

Wykonawe Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikagcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnase s¢ do koniecznéci zakresu wykonania danych
Robot naley traktowa jako obowjzujace dla Umowy jeeli nie stanowd one inaczej i
zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach pragkech Wykonawcy naky traktowa
w nastpujacej kolejndgci pierwszéstwa dokumentow:

1) Umowa.
2) Dokumentacja Projektowa.
3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacg Techniczm.

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.

Zakres

rob6t wynika z Dokumentacii

Projektowej istjeopisany Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg pizsrego spisu:

L.p. Nr ST CPV Nazwa specyfikacji
1| ST 00.00 45214210-5| WYMAGANIA OGOLNE
2 ST 01.01 45110000-1| ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONZ@WE
3| STO01.02 45320000-6 | ROBOTY IZOLACYJNE
4| ST 01.03 45223100-7| KONSTRUKCJE STALOWE
5/ ST01.04 45262522-6 | ROBOTY MUROWE
6| STO01.05 45421152-4 | SCIANKI DZIALOWE, SUFIT POWIESZANY
| OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONO-
WYCH
7 ST 01.06 45410000-4| ROBOTY TYNKARSKIE
8| ST O01.07 45431200-9| OKLADZINYSCIAN
9 ST 01.08 45421000-4 | STOLARKA DRZWIOWA PVGLUSARKA
STALOWA
10| ST 01.09 45432111-5| PODLOGA Z WYKLADZINY PCV
11| ST 01.10 45442100-8| ROBOTY MALARSKIE
12| STO01.11 45421160-3| ROBOTMLUSARSKIE
13| STO01.12 45430000-0| MONTAELEMENTOW NASCIENNYCH PCV
(LISTWY | NAROZNIKI)
14| ST 01.13 45421153-1| INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI
| WYMIANA ELEMENTOW MALOWYMIA-
ROWYCH
15| ST 01.14 45332200-S| ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika nieginas¢ wykonania robot nie wymienionych
w powyzszych ST to Wykonawca jest zobaaany je wykona w ramach Ceny Umownej,
a warunki wykonania i odbioru tych Robot ustala podstawie zapisow niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wymienione poniej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:




1.4.1. Zamawiapcy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zaajea
Umowe z Wykonawa@ zlecajc mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizcg Roboty zlecone przez
Zamawiajcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.4. Inspektor Nadzoru- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawego, dziatajca
W jego imieniu w zakresie przekazanych uprawniebowigzkdéw dotycacych sprawowania
kontroli zgodndci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentadfrojektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzyhmézzne] oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kiero-
wania Robotami i do wygpbowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Oferciekoja
podwykonawca cgci Robot Budowlanych oraz jej ngpty prawni albo kada inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, zrktd/ykonawca zawart umoyo wyko-
nanie czsci Robot oraz jej nagpcy prawni.

1.4.7. Inni wykonawcy - osoby prawne Ilub fizyczne, ktorym Zamaw®j zlecit
bezpdrednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktokykonawca realizuje zlecone
mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnietdpce na Terenie Budowy.

1.4.8. Roboty- zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelpiaj jak i Roboty Popraw-
kowe, stosownie do okoliczia.

1.4.9. Roboty Budowlane- zespdt czynn&ei podejmowanych przez Wykonawaev celu
zapewnienia prawidiowego oraz terminowego wykonapraedmiotu Umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sgezi Urzadzen.

1.4.10. Roboty Uzupetniajce - oznaczaj wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykezenia Robét Budowlanych.

1.4.11. Roboty Poprawkowe- roboty potrzebne do usuygia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robot Buldmych ladz w trakcie Odbioru.
1.4.12. Teren Budowy- przestrza, w ktérej prowadzone agsRoboty Budowlane, wraz
Z przestrzeni zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.13. Spret - wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny spizz urzdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zggdndJmowy realizacji Rob6t Budo-
wlanych.

1.4.14. Uradzenia - aparaty, maszyny i pojazdy meg¢ stanowd lub stanowice czsc
Robdét Budowlanych.

1.4.15. Uradzenia Tymczasowe- wszelkie urzdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wakian Robot Budowlanych oraz
usungcia wad, a przewidziane do usgnia po zakéaczeniu Robot.

1.4.16. Materiaty- wszelkiego rodzaju rzeczy (innezrilrzagdzenia) niezbdne do wykonania
Robot, zgodne z DokumentadProjektov i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia(SIWZ) - Warunki okrélone
w trybie posgpowania o udzieleniu Zamodwienia, na podstawie kidrywWykonawca
przysgpit do udzielenia ZamoOwienia oraz na podstawie ydbrzostata wytoniona naj-
korzystniejsza Oferta.

1.4.18. Oferta- wyceniona propozycja Wykonawcy zfma Zamawiacemu na gimie
w scisle okrelonej formie, na wykonanie Robot Budowlanych oraznkcie wad zgodnie
z warunkami okrdonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia



1.4.19. Przedmiar Robd6t- dokument zawieragy podzielone na pozycje czyrieg jakie
majs zost& wykonane zgodnie z Umawwskazugce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.20. Kosztorys Ofertowy wyceniony przez Wykonawdompletny Przedmiar Robot.
1.4.21. Cena Jednostkowacena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym

1.4.22. Cena Ryczaltowa cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowyab Icena za
wykonanie czsci lub catgci Robat.

1.4.23. Stawki i Narzuty- wartasci podane przez Wykonawav Ofercie, okrélajagce ceny
czynnikbéw produkcji (robocizny, materiatdw i pragprztu) oraz wskaniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane pY¥gkonawe przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.24. Umowa/Kontrakt - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy,
wyrazone na pimie, o wykonanie oké&onych w jej tréci Robot Budowlanych w ustalonym
Terminie i za uzgodnien Cere Umowrg wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty
przywotane lub zalzone do Umowy, stanowd jej integralny sktadnik.

1.4.25. Cena Umowna/Cena Kontraktowa- kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nakme Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wrazsangciem
wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.26. Dzid& - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczygey sk i konczacy o potnocy.

1.4.27. Termin Wykonania- czas okréony w Umowie na wykonanie i zakozenie catéci
lub czsci Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbigoncowego, liczony od
Daty Rozpocgzcia do Daty Zakaczenia.

1.4.28. Data Rozpoagia - data okrélona w Umowie, od ktorej Wykonawca e rozpo-
czg¢ Roboty Budowlane.

1.4.29. Data Zakaczenia- data okrélona w Umowie, do ktorej Wykonawca ma zakny¢
catas¢ lub cz$¢ Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbikaficowego.

1.4.30. Dokumentacja Projektowa- zbior wszystkich zeszytow Projektu Technicznego
opisugcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2igjszej Specyfikaciji.

1.4.31. Dokumentacja Powykonawcza Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robot.

1.4.32. Rysunki- rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektoveepz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamaygego zgodnie z Umayy

1.4.33. Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiordiRobot / Specyfikacja Techniczna

| ST - oznacza dokument zawiegay zbidr wytycznych i wymagaokreslajagcych warunki

i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiardatpcici za Roboty.

1.4.34. Wada- jakakolwiek czs¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumen-
tacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanoméami Umowy.

1.4.35. Zmiana- kazde odstpstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane @Vyk
nawcy na pimie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.36. Odbiér - zarowno Odbiér Ggciowy, Odbidér Robot Zanikagych i Ulegagcych
Zakryciu, Odbiér Kacowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okahigsci.

1.4.37. Odbidr Czsciowy - odbior polegajcy na ocenie il€ci, jakasci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zéstprzewidziana odbna Data
Zakmczenia.

1.4.38. Odbiér Robot Zanikapcych i Ulegapcych Zakryciu - odbior polegajcy na ocenie
ilosci i jakaosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zajikub ulegaj zakryciu.

1.4.39. Odbiér Kaicowy - odbior polegajcy na ocenie iléci i jakosci calasci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.40. Odbior Pogwarancyjny - odbiér polegajcy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usugtiem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwakgmgm.



1.4.41. Sita Wysza- zdarzenie zewgtrzne, nie dajce s¢ przewidzi€, ktérego skutkom nie
maozna byto zapobiec, nawet poprzez d@loie najwyszej starannii.

1.4.42. Aprobata Techniczna- dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczig
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany
przez jednostkupowaniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdd@nvlanych.

1.4.44. Deklaracja Zgodnéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatjf
wydany przez Polska lub Europejgkednostlk certyfikujgca, upowaniong do ich wydawania
zgodnie z Rozpogdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskaeyj ze zapewniono
odpowiedni stopig zaufania, 2 dany wyrdb, proces lub ustuga zgodne z okrdong normyg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu doakow dopuszczonych do obrotu
| stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasa-
dami systemu certyfikacji wskazaly, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 dany
wyrob, proces lub ustugagszgodne z okrdong normg lub innym dokumentem
normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczorgalobrotu i stosowania.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy pradastpu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i gytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgeahiami
prawnymi i administracyjnymi oraz przeiea

a) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

b) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada s¢ z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robét,
- Kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rabét
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykmawce:
Wykonawca jest zobowtany do wykonania Dokumentacji Powykonawcze] @ato
wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z Dokumentacp Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Podstawy wykonania Robot ¢uizie Projekt Techniczny.

Roboty lzda prowadzone zgodnie z zakresem &kmeym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z DokumentagjProjektows. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamgegd Wykonawcy stanowiczesé
Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w &by jednym z nich $ obowgzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumeiita

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabglabzgodne z Dokumentagj
Projektowy i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach Umowy,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadéndiamawiajcego, ktdry dokona odpo-



wiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dolentéw. Dokonanie zmian i poprawek
musi by akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dolntawi Projektowej.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartici docelowe,
od ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywaOdpowiedni Zgodna¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosgan
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewna koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy

oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwanidizeegi Umowy & do zakaczenia

i Odbioru Kaicowego Robot a w szczegoken

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob anikacych czynnéci zwigzane
z budows i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem osob nieupowaionych.

b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge niezlgdne do zapewnienia bezpie-
czerstwa Robot.

c) Fakt przysipienia do Robdét Wykonawca obwa przed ich rozpogxiem w sposéb
uzgodniony z Zamawigfym oraz przez umieszczenie, w miejscach isciech
okreslonych przez Zamawiagego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjnedb
utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Wymagania odnimie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3inigjszej
Specyfikacji Technicznej.

d) Ponadto Wykonawca uns$i@ na Terenie Budowy ogtoszenie zawigcaj dane dotyce
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania o&me ogtoszenia podano
w p. 5.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t pozarien Budowy nie podlega athnej

zaptacie i przyjmuje 8j ze jest whczony w Cen Umowny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W szczegolnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgveme drogi transportowe powinny &y
tak wybrane, aby nie powodowaniszczé w srodowisku naturalnym,
b) powinny zostéa podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
- zanieczyszczeniem pytami, paliwami, olejami, matami bitumicznymi, chemika-
liami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realiz&gibot norm, okrdonych w odpowiednich
przepisach dotyegrych ochronyrodowiska, obcizaja Wykonawe.



1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca powi-
nien utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisaza-
bezpieczone przed depem 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpasrem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdpy¢ dopuszczone
do wycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdbw wywotycych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadawte do Robot bda
miaty Aprobat Techniczi, wydary przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okétajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsr@dowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej i prywatnej. Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewi@wym prowadzeniem
Robdét lub brakiem koniecznych dziatze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wihasrici publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swojskbnaprawi lub
odtworzy uszkodzanwilasngé. Stan naprawionej wlasém powinien nie by gorszy ni
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji i za urzdzenia, takie jak ruroggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadzdbhcych wiagcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo odnénie doktadnego pok@nia tych
urzadzer w obrbie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni §gave oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji gdza w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalééykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze otalzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzegatl przepisow dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékuwd Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamtwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wy-
petnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie igsuwzgkdnione

w Cenie Umownej.

1.5.10. Plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca powinien wykortaPlan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zosté sporadzony zgodnie z Rozpagdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3
I zawierd takie informacje jak:

a) stosowanie i dogpnas¢ srodkOw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dogpnas¢ srodkdw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwizku z organizagjruchu,



e) dziatania przeciwp@rowe,

f) dziatania podjte w celu przestrzegania przepiséw BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie gpaka,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatow, iitgh ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantage bezpieczestwo Robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozp@cia do Daty Zakaczenia Robot.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu Odbioru Kkoowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w zadowalagym stanie
przez caty czas, do momentu OdbioruwkKowego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz utrzymanie nie pgniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralioe i
kalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore g jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robat.

1.5.13. Dziatania zwazane z organizacj prac przed rozpoczciem robot.

Przed rozpocxiem Robo6t Wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpota Robot oraz o Dacie Zakczenia.

Z chwilg przegcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przedsewaelami nierucho-
maosci, ktorych teren zostat przekazany pod buglona wszystkie szkody powstate na tym
terenie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych naje zgodnie z Ustagvwymieniory w punkcie

10.2., stosowawyroby budowlane, ktore zostalty dopuszczone dotobirpowszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwiegsvyroby

wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawymieniory w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrekfy8®/106/EWG), dla ktérych zgodnie z od-
rebnymi przepisami dokonano oceny zgottiaze zharmonizowannorny europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskprobad techniczg
(EAT) lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego UE uznarprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, znajdog s¢ w okreslo-
nym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktorych producent wydat Deklakaggodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
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Dokumentem potwierdzagym zgodné¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
a wiec upowaniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgoéitip wystawiona przez
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury iafgre,.

Wyréb budowlany ze znakiem CE g@by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany
na rynek Polski i innych krajow czionkowskich Uiiuropejskie, zgodnie z Rozparz
dzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgogti na znak bezpiecastwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgodt§é z kryteriami technicznymi oké®nymi na pod-
stawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraziewach przepisow i dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegggh tej certyfikacii.

Certyfikaty Zgodnéci na znak bezpiecastwa B § dokumentami wskazggymi, ze wy-
réb spetnia wymagania dotygz bezpieczsstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte
w aprobatach technicznych oraz $davych przepisach i dokumentach technicznych.
Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrund&ai Certyfikacji lub jednostki
akredytowane zgodnie z Rozpgizeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jaka¢ stosowanych materiatow.
Za jaka¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oz 2godné¢ z Dokumen-
tacp Projektows i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca &obWNszystkie
atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny¢bgromadzone na bigco
w miare postpu Robot i by zawsze dogpne do wgldu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia materiaty posiadage:
a) Certyfikat Zgodnéci na znak bezpiecastwa B wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklipa
Zgodngaci lub Certyfikat Zgodngci:
- z Polslg Normg,
- z Aprobat Techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPolskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Roboétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystoweedy posiada w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych pmaego bada.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych iwskazane w Dokumentacji Projektowej i ST.

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWO tANE

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZN EJ StUZA

OKRE SLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRE SLENIU

WEA SCIWO SCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU PO ZA-

DANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGA N ESTETYCZNYCH ZAtO ZONYCH

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza si zamienne rozwzania (wykorzystujce produkty innych producentéw) pod

warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych avosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawgago / Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do
elementow wykaczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow, gdzedorazowo dla
zamiennego rozwrania wymagana jest zgoda Projektanta.
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C) przedstawieniu zamiennych rozwai na psmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonar@alioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Kazdy rodzaj Robd6t, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsi z ich nie przyciem i nie zaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadawymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Te-
renu Budowy. Jdi Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatéw do
innych Robdt, ni te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychtenalow mae zosta
zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do posiadania i do udgghianiaswiadectw jakéci podsta-
wowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczrggrtyfikaty Zgodnéci i Deklaracje
Zgodngci.

W przypadku kwestionowania rzeteliwomaterialdw przedstawionych przez Wykonawub
przedstawionych przez niegwiadectw jakéci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezalenej jednostce, wykonanie badsprawdzajcych.

Jezeli jednostka sprawdzgja badania potwierdzi zastéamia Inspektora Nadzoru, wéwczas
koszt tych bada obchza Wykonawe, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty
bedzie st uwaza¢ za nieprzyjte.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yerdo czasu, gdy c¢ola one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swaggkaosé

i whasciwos¢ do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGabzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorugoba Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

J&ili materiaty lzda sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zap&wpektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresiegdodb materialtbw w celu przepro-
wadzenia ich kontroli.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z Ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej | 3dakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustale takich dokumentach sgftzpowinien by uzgodniony

| zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST | wskazanidoBpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kkopie do&ntéw potwierdzapych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguojazliwosé wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomipé&idora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zedy¢ pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkow
Umowy, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodrae wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinmpetsia& wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrygzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na bigagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyeimych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, zh zgodné¢ z Dokumentagj
Projektovg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzor

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okreélonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyzna-
czaniu Roboét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wyscikprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§ey za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt ledg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Do&ntacji Projektowej, ST
oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu a@cinspektor Nadzoru uwzedini
wyniki bada materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wgstijgce przy produkciji i przy
badaniach materiatow, él@wiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz czynniki
wplywajgce na rozwzang kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdy wykonywanie nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Program robot.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, koléfndrobot oraz sposoby

realizacji powinny zapewaiwykonanie Robo6t w okégonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczego6toaynbnogram budowy zgodny z U-
mowg. Harmonogram powinien wytaie przedstawi@aw etapach uzgodnionych z Inspekto-
rem Nadzoru proponowany pegtRobdét w zakresie gtdwnych obiektow i zadamownych.

5.3. Wykonanie urzdzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotycace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykda@naabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu

Budowy, w szczegdlrioi:

a) dostarczy, zainstalowa i zdemontowa po wykorzystaniu uggdzenia zabezpieczaje
(bariery ochronne,dwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprztng¢ Teren Budowy po zakezeniu kadego elementu Robdt i doprowadldieren
Budowy do stanu pierwotnego po zékmeniu Roba6t i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawigrgce dane dotycace bezpieczéstwa i

ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobaguany:

a) wykona, ustawe i utrzymywa tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

b) wykona:, umieci¢ i zabezpieczy w sposob trwaly przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajce dane dotyege bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetdimastpujace wymagania:

a) zawier& informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowldmyadresie robot, dane:
Zamawiajcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantéw; numetgfonow alarmowych,

b) posiadé wymiary 90x70 cm,

C) napisy na tablicy informacyjnej powinny byvykonane na sztywnej ptycie kolotdt-
tego, literami i cyframi koloru czarnego, o wység&ioco najmniej 4 cm,

d) tablica powinna b§umieszczona na wysoé@ nie mniejszej i 2 m.

Ogtoszenie powinno zawiera

a) przewidywane Daty Rozpoezia i Zakaiczenia wykonywanych Robét Budowlanych,

b) maksymalg liczb¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczeggiirokresach,

c) informacje dotycace planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robobdrge z Dokumentagj
Projektovy, Specyfikacj Techniczi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektantadnie
z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2.W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowaaz chronionych rozwzan
technologicznych i innych nalg przestrzega nastpujacych postanowie@ Dokumentacja
dostarczona przez Zamawjeggo stanowi jego wilaskd i nie mae by uzywana lub
udostpniana osobom trzecim bez zgody Zamayaego.

6.1.3.0so0by petnice samodzielne funkcje techniczne w trakcie regjizab6t budowlanych
odpowiedzialne & za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisamrzywotanymi
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niniejszy Specyfikacp Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznejzora naleyta
staranné&¢ w wykonywaniu pracy, jej wkgiwa organizagj, bezpieczéstwo i jakac.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na dwie przy wykonywaniu Robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi aagre jest karami jeeli realizacja
Robdét Budowlanych prowadzonadzie w sposéb tacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art.
5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia élaee w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, odpowiedzialdoi karnej podlega bedzie ten, kto wykonywa bedzie Roboty
Budowlane w sposob odbiegey od ustalé i warunkéw okrélonych w przepisach, Decyzji
0 pozwoleniu na budow badz istotnie odbiegagy od zatwierdzonego Projektu
budowlanego.

6.1.4. Inspektor Nadzoru nie mie wydawa polecé wykonywania Rob6t Budowlanych
W SposOb niezgodny z przepisami techniczno-budowatén

6.1.5.Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanychakcte budowy uwzeé sie bedzie
odstpstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dakan istotnego odgbstwa
od zatwierdzonego Projektu budowlanego wyndalggdzie zmiany Decyzji o pozwoleniu
na budow (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), azekvstrzymania Rob6t Budowlanych
(art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikaj z tego tytutu obgkaja te jednostki,
ktore dopycity sie takiego posgpowania. Nakazy, o ktorych mowa #g] mog by¢
orzeczone tale woéwczas, gdy naruszenie przepisOw technicznosblasych zostanie
stwierdzone ja po zak@czeniu Robo6t Budowlanych.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagng¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jakdci materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa, potwierdzage ze wszystkie
stosowane ugglzenia posiadajwazng legalizacg.

Inspektor Nadzorugalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczew celu ich inspekcji.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@namez Inspektora Nadzoru.

Zakres badaWykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem Nadzor

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst jdo dokony-
wania kontroli i badania materiatow.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru nmxe dopyci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajyteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymagé, beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.
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6.6.1. Ksega Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajna rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza wi sposob eiglty, w jednostkach przgfych

w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje ¢sije do Ksegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podst@ovrozliczé.

6.6.2. Dokumenty potwierdzajce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnai lub Certyfikaty Zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty
te stanowq zahczniki do Odbioru Robot. Powinny byudostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewdflenszelkich Zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizacji i wielkéci Robot.

Zmiany te naley rejestrowa w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostana w tym
celu. Po zakaczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie przadia Inspektorowi Nadzoru
jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywanspektorowi Nadzoru DokumentacPowykonawcz
w celu dokonania przegdu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym ceaskrelo-
nym w Umowie.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza ¢sioprocz wymienionych w powgzych punktach,
nastpujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty Odbioru Robdét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.6.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym. Zagiguie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar Rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Doku
mentacy Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Qiestm.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu gpéktorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych amigalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robot. &ne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na gmie.
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Obmiar wykonanych RoboOt edzie przeprowadzony z eztaécia wymagamg do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkosaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tagb
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ustlzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub Kaicowym Odbiorem Robét, a tak
w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t Zanikagych i Ulegagcych Zakryciu przeprowadzagsiv czasie wykonywania
Robdt, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzzdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbiorow Robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegapastpujacym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru piziale Wykonawcy:

1) Odbidér Rob6t Zanikaych i Ulegagcych Zakryciu,

2) Odbidr Czsciowy,

3) Odbiér Uradzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbiér Kacowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegapcych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowzany przedstawi Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajce.

Odbiér Robot Zanikagych i Ulegagcych Zakryciu polega na finalnej oceniesidoi jakosci
wykonywanych Robaot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu. Odbiér bdzie
dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca z powiadomimninspektora
Nadzoru. Odbior &dzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcigbkidora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badai w oparciu o przeprowadzone pomiary
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z DokumejtaProjektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzagym dokonanie Odbioru Robét jest protokot spdeony przez
Inspektora Nadzoru w obecioo Wykonawcy.
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8.1.2. Odbidr Czsciowy.

Odbior Czsciowy Robot dotyczy:

- kazdej znaczcej czsci Robot Budowlanych, ktéra albo zostata fikpona, albo zostata
zata lub jest uytkowana przez Zamawigego,

- kazdej czsci Robot Budowlanych, ktgr Zamawiajcy wybrat w celu zaicia lub
uzytkowania przed zak@zeniem.

Odbiory Czsciowe powinny by prowadzone dla Rob6t zgodnie z postanowieniami Wyno

lub wyszczegdlnionych oglonie w Programie Robat.

Przy Odbiorze Ggciowym Wykonawca jest zobogzany przedstawi

- Dokumentagj Projektows z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dokumenty dotycgce jakaéci wbudowanych materiatow,

- Wyniki bada i protokoty pomiarow wymaganych normami,

- Obmiar Rob6t podlegagych Odbiorowi.

Odbior Czsciowy polega na sprawdzeniu zgodaiovykonania z DokumentacpProjektovg

i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtow&i wykonania i montau oraz zgodr<zi

Z normami i przepisami obogaujacymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawdaly w obecnéci Inspektora Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci Robot do Odbioru GZciowego zgtasza Wykonawca z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiggddie przeprowadzony niezwiocznie, nie

pozniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tykcfe Inspektora

Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamaw@gy w obecnéci Inspektora Nadzoru na podstawie

dokumentow zawieragych komplet wynikéw badei w oparciu o przeprowadzone pomiary

(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z DokumejtaProjektow, ST i uprzednimi

ustaleniami.

Dokumentem potwierdzagym dokonanie Odbioru Ggciowego Robdét jest protokot

sporadzony przez Zamawiggego w obecrizi Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbior Urzdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniugmggcych czynnéci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone klizenia odpowiadajzamoéwieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone khizenia posiadajkarty gwarancyjne oraz nieatne
certyfikaty,

- oceny, czy urgdzenia nie posiadawidocznych uszkodze

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danego Urzdzenia do monta i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbidrethzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni

w ciaggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie InspektNadzoru.

Jaka¢ i zgodnad¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST roaelnspektor

Nadzoru na podstawie w/w dokumentéw przedfo/ch przez Wykonavec

Dokumentem potwierdzggym dokonanie odbioru wgdzenia jest protokot spagdzony

przez Inspektora Nadzoru w obeécidNykonawcy.

8.1.4. Odbidr Koncowy.

Odbior Kacowy przeprowadzany jest dla c&to Robot Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowzany jest przedstawi

- Dokumentagj Projektows Powykonawcg,

- Dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow,

- Specyfikacje Techniczne,
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- Ustalenia technologiczne,

- Certyfikaty Zgodnéci i/lub Deklaracje Zgodn@i wbudowanych materiatdw zgodnie
z ST,

- Wyniki bada i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,

- Dokumenty potwierdzgge dokonanie Odbiorow E€giowych i Odbiorow Robot
Zanikapcych i Ulegagcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wygtowaty,

- Dokumenty potwierdzgge wykonanie Robét Uzupetnaglych oraz protokoty odbioru
i przekazania Robot waicielom uradzen, o ile takie roboty wygpowaty,

- Dokumenty potwierdzage wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robot wynikagh
z uwag i zaleae Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takibaty wystpowaty,

- Dokumenty (éwiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strongséeidvych organdw,
zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (Bé.i 57), w tym: Inspekcji
Ochrony Srodowiska, Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, Rstwowej Inspekcji Pracy,
Paxstwowej Stray Pazarne).

Odbior Kamcowy polega na sprawdzeniu zgodciowykonania z DokumentagjProjektovg

i ST, wycia wiaciwych materiatow, prawidtow&i wykonania i montau oraz zgodr<zi

Z normami i przepisami obogaujacymi przy realizacji Robot.

Odbior Kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykiaameRobdét w odniesieniu

do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Zakoczenie Robdét oraz gotowd do Odbioru Kacowego kdzie stwierdzona przez

Wykonawe na pismie, z bezzwlocznym powiadomieniem nanpie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Odbior Kacowy Robot nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligg od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zegzenia Robot i przygcia dokumentdw, o kté-

rych mowa powsye;j.

Odbioru Kaicowego Robo6t dokona Zamawgey. Zamawiajcy odbieragc Roboty dokona

ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow

oraz zgodngci wykonania robét z Dokumentadprojektovg i ST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawi@go braku gotowsi Wykonawcy do Odbioru

lub stwierdzenia,ze jaka&é wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej

Dokumentagj Projektowg i ST, Zamawiajcy maze przerwa czynndéci odbioru i ustali

nowy termin Odbioru Kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiggo, ze jakaé wykonywanych Robot

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentdejojektows i ST z uwzgédnieniem

tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzéstwo
ruchu, Zamawiajcy maze dokona potrcen wartasci Roboét, oceniac pomniejszof wartasé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagazyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzggym dokonanie Odbioru Kmowego Robdét jest protokot

sporzdzony przez Zamawiggego w obecnii Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostaimiesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniuc¢agjh wszystkich elementéw ajfbych
gwarancy oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zafecgamawiagcego wzgtdnie wyt-
kownika obiektu co do zgtoszonych uwag dogmzh funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nagti w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robot dokona Zamayeiagapoznajc sk z wykonaniem zalede
Odbioru Kmcowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapagnagk z uwagami
Zamawiagcego wzgtdnie wytkownika obiektu.

19



Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego spdeony zostanie protokot, w ktérym Zamawia-
jacy dokona oceny prawidtowoi wykonania Robot wplywagych na funkcjonowanie
obiektu. Jeeli nie zostap wskazane Wady dotygze wykonania Robot wplywage na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawrzy uwzgédnieniu postanowie Umowy,
do zwolnienia przez Zamawigiego Wykonawcy z zobowzan gwarancyjnych wynika-
jacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatdo 53 szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach UmQnile

w Umowie nie postanowiono inaczej, podsiaptatnaci jest obmierzona iké Rob6t

wykonanych przez Wykonawc Do obmierzonych iléci zastosowanie dolg miaty Ceny

Jednostkowe podane przez Wykonawa jednostk obmiarows danej pozycji Kosztorysu

Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zasiwanie bdzie miata Cena

Ryczaltowa podana przez Wykonawe danej pozyciji.

Cena Jednostkowa Ilub Cena Ryczaltowedzie uwzgédniacé wszystkie czynngi,

wymagania i badania sktadag s¢ na wykonanie danej pozycji, oktene dla tej Roboty

w ST i w Dokumentacji Projektowe].

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattoweldobejmowa w szczegoIngi:

- robocizre bezpadrednyg wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie ggprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty wadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, itp., koszty dotg= oznakowania Robot, wydatki
dotyczce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzee placow, ekspertyzy
dotyczice wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty adarzprzedsjbiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwaramayj.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Techniczne.

Koszt dostosowania gido wymaga Umowy w tym wymaga zawartych w Specyfikacji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki ctome w ww. dokumentach zgodnie z hieragchi

dokumentow okrdong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegolniamé’rzedmiarze

Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi warggc migdzy innymi nasipujace koszty

zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezédnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomozych,

- koszt wywozu odpaddw i koszt utylizaci

- ustawienie tymczasowego oznakowania f$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

- oplaty/dzietawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jstkmwva i Cena Ryczaltowa podana

przez Wykonawe za dag pozycg w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonamiedR

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie gdzen zabezpieczagych (bariery ochronne swietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatagj i utrzymanie zainstalowanych audzen zabezpieczagych,

- demonta zamontowanych Ugdzen Tymczasowych,

- prace porzdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogolne.

Specyfikacje Techniczne widych miejscach powotgijsic nha Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe, instrukcje. Nalgy je traktowa jako integralg ich cz$¢ i nalezy je czytd tacznie

z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sl iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsnitp

I wymaganiami.

Zastosowane dala miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile niesamowiono inaczej.
Gdziekolwiek nasipuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest cstasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakeesprzygtym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty lgdg wykonywane w bezpieczny sposdzisle w zgodzie z Polskimi Normami
I przepisami obowgizujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowrany do przestrzegania wszystkich olbgmujacych norm przy
wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postandwia rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

10.2. Wykaz waniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowgzujacych w Polsce

dotyczacych przedsgwziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlan@zigjszymi zmianami. Dz. U. Nr
93, po0z.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawaia @i kwietnia 2004 r. 0 zmianie
ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 133Xksttjednolity).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, gfigacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjapawzytkowego (Dz.U. 2013 poz.
1129 - tekst jednolity).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie z pdiejszymi
zmianami (Dz. U. 2019 poz. 1065 - tekst jednolity).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 - tekst jednolity)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz.U. 2020 poz. 215 - tekst
jednolity).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdrenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169, poz. 1650).

22



ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST gswymagania dotyegre wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i demontawych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikac} Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostam zrealizowane w ramach zadaniaWymiana stolarki drzwiowej wraz

z remontem komunikacji ogoélnej w Klinice Choréb Zawodowych i Wewretrznych

w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych i demontawych zwhzanych z inwestygj Zakres rob6t obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wyspuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentadprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiorka demontaowa - prace polegape na oddzieleniu catych, daych se
odrebnie utylizowa, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbidrka wyburzeniowa {prace polegage na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wygdmhienia jego sktadnikéw nadajych s¢ do
utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa ponoszona przez Wykonawoptata z tytutu zdeponowania
urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych praebi@rkowych na skladowisku
odpadow.

1.4.4. Wyw0z odpadéw transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okienia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okéeniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét oraz za ich zgodaaz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania mak@w.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mbwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewidujgylko przy
rozbiérce ecznej i wyciu jedynie lekkich narglzi mechanicznych. Gdy nie wypuje
odzysk materiatow, rozbidelprzeprowadza siprzy wyciu urzdzen i maszyn budowlanych.
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2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych nale skiadowa na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot rozbiorkowych
Nie stawia si szczegoélnych wymagaw zakresie spetu, wykraczajcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoihe"4.
Transport materiatdw z rozbiérek i gruzu powinietbpwa® sic specjalistycznym taborem
samochodowym unitiwiajgcym szybki roztadunek. Przewany urobek musi biyw sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszemanse¢, wysypywaniem lub spad-
nigciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie imeon czasie transportu wydziélpytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzega
przepisow obowgzujagcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig# wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymaganialrajé
pkt. 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robéttrzeba przeprowadzidoktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementéw skiadowyciektb istniejcego, rozezna ich
otoczenie, ustali metod rozbidrki. Zakres i wymagania prac przygotowawdzywg
ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéwpodlegajacych rozbiorce. Trzeba
rozezna konstrukcg poszczegoélnych elementéw, ich gr#enia mgdzy soly oraz stopié
Zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegieguradzer, aby mana byto dobréa
wiasciwy sposéb rozbidrki.

Z badania spomriza s¢ kare ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt orgagjza
rozbidrki, ktéry ustala kolejnig roboét i sposoby ich wykonania

5.3. Przebieg robot rozbidrkowych

- przed przysipieniem do robot naky sprawdzé stuszné¢ wszystkich przyjtych w pro-
jekcie zataen i w przypadku niezgodrdoi skontaktowd si¢ z projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nyatioktadnie rozpozrtakonstrukcg
budynku oraz przebieg instalacji,
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- prace rozbiérkowe natg prowadzé¢ w ten sposob, aby nie nggito uszkodzenigcian
i innych elementow konstrukcyjnych nie etyich pracami rozbiorkowymi, a usuwanie
jednego elementu, nie wywotywato nieprzewidziansgadania lub zawaleniagshnego,

- nalezy na bigagco monitorowad stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skupgkeprowadzanych robot naje
bezzwiocznie konsultoweaz autorami projektu budowlanego.

5.4. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkoyeh

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzkierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do-

swiadczeniu oraz zatrudri@obotnikow obeznanych z tego rodzaju robotamiePizaty czas

trwania robot nakey pilnowa, aby na plac rozbidrki nie wchodzity osoby postren

Przed przysipieniem do rozbidrki - trzeba opracoévarogram rozbiorki i zalogzapozné

Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywanigtobzbidrkowych.

- Kierownik robot powinien wskazywamiejsca ustawiania drabin i rusztawamiejsca
gromadzenia gruzu i zdemontowanychadzn oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Teren robot rozbidrkowych ogrodzi oznaczy tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitgwa sie swiadectwem dopusz-
czenia do pracy na wysol®, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na
wysokasci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - vaeos w pasy  z
ling dlugasci do 3 m, ktég przywigzuje sé do mocnej cgci sciany, rusztowania lub
drabiny przystawionej i przymocowanej lwany.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na zieraielementow z rozbiorki,

- elementy bdace w bliskim gsiedztwie rozbiorek naky zabezpieczyprzed zniszcze-niem
czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjopkt.
7.

Jednostk obmiaru jest:

- m3,

- m2,

- mb,

- kg/tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,\Wyamé& ogolne” pkt. 8.

Wykonanie roboét okidonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zagcych wg
zasad okrdonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 10.
1) Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié@ &rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 t.}.).
2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (D2022.0.699 t.;.).
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ST 01.02 - ROBOTY IZOLACYJNE
(CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robot izolacyjnych
przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszz Specyfikact Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostasm zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Klinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robot
izolacyjnych przeciwwilgociowych, zgodnie z Dokunt&ejy Projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.8rodek gruntujacy (do robét izolacyjnych przeciwwilgociowych i przesivodnych)-
hydrofobowe impregnaty do betonu i padtomineralnych (rozpuszczalnikowy roztwor
zywic krzemoorganicznych (silikony)).

Pozostate okienia wywane w niniejszej STagszgodne z obowizujagcymi odpowiednimi
normami oraz z okégeniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” gkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania rob6t oraz za ich zgodaa Do-
kumentacj Projektow, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogopid’ 2.
2.2.1. Plynna folia izolacyjna

Nalezy stosowa ptynmg foli¢ izolacyjrg systemow zgodry, z Dokumentagj Projektov.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

27



Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké i srodowisko wykonywanych robot. Sgitzuzywany do
realizacji robo6t powinien yzgodny z ustaleniami ST. Stan techniczaytego sprztu musi
gwarantowa wykonanie zamowienia zgodnie ze sztbkidowlan i zasadami BHP.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania oggirke” 4.

4.1. Transport i skladowanie pap oraz materiatow ialacyjnych
Materiaty izolacyjne powinny kiy pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podklad pod izolacje powinien &ytrwaty, nieodksztalcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na obcizenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Przy gruntowaniu podktad powinien dysuchy, a jego wilgotrié nie powinna
przekraczéa 5%.

b) Powloki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tyen
druga warstwa mi@ by naniesiona dopiero po catkowitym wysacfuiu pierwsze;.

c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania poditadunna by nie nizsza nik 5°C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt. 6.

Badania technicznealezy przeprowadzi w czasie odbioru ezciowego i kaicowego robot

(odbior czsciowy przeprowadza siw odniesieniu do tych robét, do ktorych dgst

pézniejszy jest niemdiwy lub utrudniony).

Do oceny i przycia wykonanych robot wykonawca powinien przedstas® najmniej

nastpujace dokumenty:

1) zatwierdzon dokumentagj techniczi i dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow midzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidiowe przygotowanie
podiaza, prawidtowe wykonanie kdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robot zanikajcych,

3) protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia o jakai materiatow aytych do wyko-
nanego pokrycia.
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Przed przysipieniem do bada nalezy poréown& na podstawie protokotow czy pode
nadawato i do rozpoczcia pokry.

6.2. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych nglé&ontrolowa:

- Zgodna¢ z Dokumentagj Techniczg.

- Sprawdzé podiaze, zwlaszcza jego réwsai | spadkow.

- Sprawdzé materiaty (jakéc).

- Bada prawidtowa¢ i doktadnd¢ wykonania (szczelrgi pokrycia).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.

Jednostl obmiaru jest rh(metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotycgce odbioru rob6t

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjopkt. 8.
Wykonanie robo6t okidonych w niniejszej ST podlega w zi odbiorowi roboét
zanikapcych wg zasad okéwnych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Wymagania szczego6towe dotygze odbioru robot

8.2.1. Dokumenty, ktore Wykonawca powinien przedstaié¢ przy odbiorze robot

- Zatwierdzoma Dokumentagj Technicza.

- Protokoty odbioréw ocgciowych stwierdzajcych przygotowanie podia, prawidtowe
wykonanie kadej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rtabanikagcych.

- Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadcze o jakaci uzytych materiatow.

8.2.2. Ocena kacowa

J&ili wszystkie ogédziny sprawdzenia i pomiary wyka zgodndé wykonania z projektem

I wymogami wykonane roboty nalg uzna& za prawidiowe. Gdy chocigedno z badada
wynik ujemny, caté¢ odbieranych robdt uznajegsza niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje s¢ ich. Zalenie od zakresu niezgodsm z projektem wykonane roboty mpgyc¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w éatdub do czsciowych napraw. W obu
przypadkach roboty podlegajponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku
stwierdzenia usterek nie naglajch s¢ do usurgcia, ale nie wplywajcych na szczelrio
pokrycia, roboty mogby¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym géniem
wartasci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne” pkt. 10.
1) PN-88/B-02171 Ocena wptywu dngaa ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa.
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ST 01.03 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223100-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych obejamych wzmocnienie nadpig stalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikact Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostasm zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Klinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu
wzmocnienia nadpty stalowych, zgodnie z Dokumentaéjrojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS ggodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania rob6t oraz za ich zgodaa Do-
kumentacj Projektow, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogopie’ 2.

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujecsi

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 watugku St3SX; wg PN-EN
10025:2002
(1) Katowniki wg PN-EN 10024:1998
Katowniki dostarczanegsw ditugasciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powgj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
diugcsci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugm wickszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.1.2. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéagigmaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

2.1.3. Odbior stali na budowie powinien¢tbjokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien izawe:
- znak wytworcy
- profil
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- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obroébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachnatprzywieszkach metalowych.

2.2. kaczniki
Jako hczniki wysepuja: polaczenia ng&ruby.
2.2.1.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujessi
(1) sruby z tbhem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-1
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wiasnaci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) naketki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
- wilasnagci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —&dowo zast. PN-EN
20898-2:1998
(4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na
gtéwkach.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugd@mzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggwdlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakasci powtok antykorozyjnych.
Odblor konstrukcji oraz ewentualne zalecenia caplasobu naprawy powstatych uszkadze
w czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze Sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.1. Sprzt do transportu i montazu konstrukciji
Roboty wykonywanegcznie

3.2. Sprzt do pofaczai nasruby

Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogGihe."4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ckcie
Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez nadenftagradu i zadziorowzuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po etiu.
Miejscowe nierowngci zaleca si wyszlifowac.
5.2. Pohczenia nasruby
- dhugads¢ sruby powinna by taka aby mgna byto stosowamaozliwie najmniejsza liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunkie gwint nie powinien wchod&iw otwor
gkebiej jak na dwa zwoje.
- naketka i teb sruby powinny bezpaednio lub przez podkiagkdokiadnie przylega
do gczonych powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ot i podkladek przed
montazem pokry warstwy smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwsic ani drg& przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

Badania technicznealezy przeprowad# w czasie odbioru e#ciowego i kaicowego robot (odbidr
czgéciowy przeprowadza siw odniesieniu do tych robot, do ktérych dgstp&niejszy jest
niemazliwy lub utrudniony).Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.

7.

Jednostl obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjtpkt. 8.

Wykonanie robot okridonych w niniejszej ST podlega w zi odbiorowi robot
zanikapcych wg zasad okéwnych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne” pkt. 10.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2007 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyay spawanych. Nazwy i oldlenia.
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ST 01.04 - ROBOTY MUROWE
(CPV 45262522-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SE svymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikact Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostasm zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Klinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy robotach murowych.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzietypyga w/w roboty, zgodnie z Doku-
mentacy Projektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element murowy -drobno- lubsredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony
do rcznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéwomych

1.4.3. Wyroby pomocnicze 16znego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztuciny
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementypainiapce, tj. kotwy, &czniki,
wsporniki, nadprga, wzmocnienia spoin.

Pozostate okienia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okéeniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” . gkt

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét oraz za ich zgodaaz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosotMaazna kada wode zdatra do picia.

Niedozwolone jest iycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta budowlana petna wg PN-B-12050:1996

Marka i rodzaj cegty budowlanej petnej powinienttagodny z wymaganiami podanymi w
Dokumentacji Projektowej.
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Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

- Wymiary: 1I=250 mm, s=120 mm, h=65 mm.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna il cegiet potowkowych, ¢gknietych do 10% iléci cegiet badanych.

- Nashgkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

- Wytrzymata¢ nasciskanie 15 MPa.

- Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na
inne cegly nie rozpadtagsna kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. 1los¢ cegiet nie spetniagych powyszego wymagania nie powinnachyicksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentaciji
Projektowe.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 3:

Cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1:1:6

1:1:7

Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinnoé byykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa& w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zaprawrargkich naley stosowa piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych ayaktosowa cement portlandzki z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@s pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili z#ycia zaprawy nie ¢@zie nisza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowéd wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s¥egago, ktdére powinno tworzy
jednolita i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysazobeych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobier@ doswiadczalnie, w zabtenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentaciji
Projektowe.

Orientacyjny stosunek aipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5:

cement : piasek

1:5

1:4

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinnoé byykonywane mechanicznie
mieszajc sktadniki sypkie doda¢ p&niej wodt w ilosci 200-300 I/m3 zaprawy. Zapraw
naleey przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 2 godzin, a przy temp paely 25°C — 1,5 godziny. Do zapraw
murarskich naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementbvnaley
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stosowé cement portlandzki z dodatkiesuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia
zaprawy nie bdzie nizsza nik +5°C. Sklad oljtosciowy zapraw naley dobiera
doswiadczalnie, w zalienosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze Sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzt do rob6t murarskich:

- taczki,

- betoniarka,

- lopaty,

- kielnia,

- wiadra,

- sprzt pomiarowy,

- poziomice.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQirke” 4.
Materiaty naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty mugz
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przedngemzczaniem gj wysypywaniem
lub spadngciem ze skrzyni tadunkowej.

Przewaone materiaty nie magw czasie transportu wydziélaytu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzega
przepis6w obowizujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtiowegazania i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédna rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

c) Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny¢bgzyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegt suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utpeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

d) Wngki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

e) Mury grubgci mniej niz 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lulinzych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny hy zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrwmiko
atmosferycznych (np. przez przykrycie #dlib papm). Przy wznawianiu robot po diszej
przerwie naley sprawdzé stan techniczny murdwgadznie ze zdjciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnabgt nie powinna
przekracz& 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréo
maksymalna nie powinna przekra¢Zb mm, a minimalna — 5 mm.

- spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do
tynkowania nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewn. licach nagflokasci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet aytych w potéwkach do murow goych nie powinna hywi¢ksza ni 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegiewa i rozbidrkowa), nahy
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Polgczenie muréw stykagych s¢ pod ktem prostym i wykonanych z cegiet o grébio
réznigcej sk wiecej niz 0 5 mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Materiaty i wyroby

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzd na budowie: sprawdzenie zgodoo klasy
oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdéwienienymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej, préby dadreej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztattu cegtly i bloczkow,

- liczby szczerb i gknigg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zaw@nargla.

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci cegty i bloczkow przez pr@bdorang nalery ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marle i
konsysteng w sposéb podany w obogzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Badania konstrukcji murowych

Ocere prawidtowaci wigzania muru w szczegoélea w stykach i nargnikach na zgodrig z

ustaleniami naley przeprowadz na podstawie ogtizin i zapiséw w dzienniku budowy.

- Sprawdzenie gruldai spoin i ich wypetnienia zapramnalezy przeprowadz na podstawie
ogledzin i pomiaru téma z podzially milimetrong. W przypadku muréw zewitrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalgrzeprowadzi na losowo wybranejcianie za pomag
tasmy stalowej. Do oceny nalg przyjmowa sredng grubg¢ spoiny ustalog przy
zalazeniusrednich wymiarow cegly na odcinkgiany o diugéci co najmniej 1,0 m.
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- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzmgz oprostoliniowéci krawedzi
naleey przeprowad#i przez przyktadanie taty kontrolnej o diégo2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzgwaniu muréw oraz na powierzchni muru, a gasie pomiar
przeswitu miedzy ta i powierzchna lub krawedziag muru z doktadngcia do 1mm.

- Sprawdzenie pionowéai powierzchni i krawdzi muru na wysokii jednej kondygnacji
nalery przeprowadz&aza pomog pionu murarskiego i przymiaru z podzigtkilimetrows.

- Sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi muru na wysok&i budynku oraz
usytuowania scian poszczegoélnych kondygnacji najle przeprowadza za pomog
pomiarow geodezyjnych.

- Sprawdzenie poziomowoi warstw muru natey przeprowadzi z pomog poziomnicy
murarskiej lub wzowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéwtogasci powyzej
20 m - za pomagniwelatora.

- Sprawdzenie prawidtowoi wykonania scianek dziatowych, nadpiryg, gzymsow,
przewodow, przerw dylatacyjnych oraz osadzardaiesnic naleyy przeprowadz na
podstawie ogidzin.

- Sprawdzenie liczbyaytych uszkodzonych lub potéwkowych elementow murclvpaley
przeprowadzaw trakcie roboét i na podstawie zapisow w dzienrbkialowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjopkt.
7.
Jednostl obmiarows rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej gribio

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdét murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkow i innych roboét
wykonczeniowych. Podstayvdo odbioru robét murowych powinny standwiastpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakixi materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budopw

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét zajpdych,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
Wykonanie robét okidonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t Zagcych wg
zasad okrdonych w pkt. 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7
8)
9)

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddwea przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i atlkve. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/Az|:2002 Wyroby budowlane ceramezilikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl).

PN EN 771-1 ,Wymagania dotygze elementow murowych €& I: Elementy
murowe ceramiczne”.

PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cagdgularne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce
cementu powszechnegaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

10)PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

11)PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

12)PN-86/B-30020 Wapno.

13)PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

14)PN-EN 1059:2000 Metody badania murow. Glkaeie wytrzymaitdci nasciskanie.
15)Normy dotycace metod bada zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN

1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:20®Q;EN 1015-6:2000 i PN-
EN 1015-7:2000.

16)Normy dotycace metod badaelementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN

772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000.
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ST 01.05 -$CIANKI DZIALOWE, OKEADZINY
Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH, SUFITY
PODWIESZANE.
(CPV 45421152-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycce wykonania i odbiorécianek dziatowych
Z ptyt kartonowo-gipsowych i oktadzin z ptyt kartamo-gipsowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikags Techniczi jako cz$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pisHcl,
ktGre zostasm zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Kilinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywanfigcianek
dzialowych i oktadzxin z plyt kartonowo-gipsowyclakres robdt obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wyspuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentadprojektove.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacj ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4.

Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptytszystkie prace budowlane z&ane

z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumepigcojektowvs,

Konstrukcja — upoegdkowany zespot patzonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi,

Scianka dziatowa <$ciana pionowa, nierfoa, dziehkca wretrze.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét oraz za ich zgodaaz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Plyty kartonowo-gipsowe

Ptyta gipsowo - kartonowa ,zwykta” (GK) - grukinl2,5 mm w pomieszczeniach o wilgatcio
wzglednej do 70,0 %

Ptyta gipsowo - kartonowa ,,0gi&(GK) - grubc¢ 12,5 mm - piyta zastosowana do pomieszcze
wymagajcych ochrony przeciwgarowej. Piyty te przeznaczongdo stosowania w
pomieszczeniach o wilgotém powietrza do 70,0%

Piyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GK) - grudéal2,5 mm plyta zapewnia zmniejszone
wchtanianie wilgoci i nagkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w
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pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) pesiranej wilgotnéci wzglednej powietrza do 85,0
% - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania Zwvykle
1. Powierzchnia rowna, gladka. bez wuszkodzen kartonu. naroznikow.
krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac odklejania od
gipsowego rdzenia
3. Wymnnary 1 tolerancje w mm:
grubosd 6.0+0.5:; 12,5+0.5; 15,0+0,5
szerokos¢ 1200 (+0.0: -5.0)
dlugosc 2000-3000 (+0.0; -6.0)
ksztalt prostokatny. roznica dlugosci przekatnych =5.0
4. Masa 1 m" w kg plyty o grubosci
6.0 5.5-6,5
12.5 <125
5. Wilgotnos¢ w % =10.0
6. Nasiakliwos¢ w %
3 Oznakowanie: napis na tylnej stronie | nazwa. symbol rodzaju plyty. grubosc. PN data prod.

Praba zginania

Obciazenie niszczace w N Ugiecie w mm
Grubos¢ ..
nominalna 0(()idl,e g l?sc groog;m Rownolegle do Prostopadle do Rownolegle do
plyty w mm pE—_— aiiicen kierunku widkien | kierunku widkien kierunku widkien
N kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0.8 1.0

2.2. Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztévician, okladzinscian powinny by stosowane ksztattowniki zimno-
gicte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-9212fiinku StOS wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny Iy powierzchniowo zabezpieczone przed kargapwioks
cynkowg (nanoszog ogniowo) charakteryzaga sk :

- grubcgcia >7um (100g/m2 lub>19 um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powitoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnécia — brak ztuszcazewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.3. Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzinyciennej:
- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

2.4. Akcesoria stalowe

stuzg do Bczenia ksztattownikow konstrukcji sreej z podiaem i miedzy sola:
- taczniki wzdtwne,

- uchwyty bezpérednie diugie,

- uchwyty bezpgérednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montau,

- kotki wstrzeliwane.
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Wszystkie akcesoria powinny dywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla
ksztattownikéw stalowych.

2.5. Inne akcesoria stosowane do wykonania systeméuchej zabudowy:
- taSmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoingday ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej
do 10 mm- do uszczelniania pcten konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

- Klej gipsowy

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin

waznosci i warunki stosowania okilja instrukcje stosowania opracowane przez

poszczegolnych producentow.
- Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztalttdw naosnych, hczenia
ksztaltownikbw mgdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinny ¢by
stosowane: wkity stalowe @ 3,5 mm x 25 mm, @ 3,5 mm x 35 mm, &r8m x 45 mm,

@ 3,5 mm x 55 mm, @ 4,2 mm x 70 mm, blachatyksamowiergce: @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 35mmx35mm, 3 35mmx45 mm, @ 3,9 mm x Ih, @ 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadanormie:

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgtbieniem
krzyzowym,

- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasstd mechaniczne e#ci zlacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na kor@ziCzs¢ 4. WKkrety samogwintujce zabezpieczone
przed koroz.

- Masa szpachlowa, gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania paiczer migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny hy stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do kicowego szpachlowania ptyt powinnatkstosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. uNi{ar stosowania mas
szpachlowych oké&aja instrukcje producentdéw dla poszczegdlnych wyrobow.

- Tadmy
Tasma do spoinowania z widkna szklanego
Tasma uszczelnigga z PCW

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzt do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spttw, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdi srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Transport materiatow
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Transport materialow odbywaegorzy w sposob zabezpiecxaj je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilg@ren zniszczeniem, a
okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do kiols przepisow
przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systemOw suchej zabudowy powinny ¢ bypakowane w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem &&re/ przez producenta.
Instrukcja winna b§ dostarczona odbiorcom wziyku polskim. Na kadym opakowaniu
powinna znajdowasi¢ etykieta zawieraga:

- hazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jglwyrob uzyskat,

- dat produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- hnumer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

- znak budowlany.

- Skitadowanie materialdbw powinno odbyiwsk w pomieszczeniach zambktyich i
suchych, na poziomym i mocnym podkiadzie.

- Plyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, ukladanych
poziomo na podkiadach dystansowych. Pierwsza gighia ra} opakowania. Ksdy z
pakietow jest spty tasma stalows. Wysoka¢ skladowania do pciu pakietow
jednakowej diuggci, jeden na drugim

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagolne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przygapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy impow by¢
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty latstme podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzonéc@znice drzwiowe i okienne. Zaleca rzysgpienie do
wykonywania zabudow po okresie g®tego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-
6 mies¢cy po zakaczeniu stanu surowego. Przed rozpoem prac montawych
pomieszczenia powinny byoczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z phpsoivo-
kartonowych naley wykonywa w temperaturze nie z8zej nz +50C pod warunkienze w
ciagu doby nie nagpi spadek pouej C, a wilgotnéé wzgkdna powietrza migi sie w
granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng $iyche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych n&cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposoboéw :

- przy wyciu profili stosowanych do budowician dziatowych, bez kontaktu z ostanian
sciamg, - z wyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych godiaza
uchwytami aurowymi.

Odlegtaci pomidzy listwami rusztu gsuzalenione od grubgci stosowane] na oktadziny
piyty. - dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Plyty montuje si ustawiagc je pionowo.
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Celem polepszenia whasiod cieplnych i akustycznych przegrody, w przestroeicdzy
tatami wkiada s welne minerala. W tym przypadku jednak ruszt musicbyystarczajco
odsungty odsciany (grubéc¢ wetlny i ewentualna pustka powietrzna). ia to osigm¢
przy pomocy strzemionagznikéw) dystansowych.

Elementamidczagcymi ksztaftowniki konstrukcji rusztu z podem (zesciarg lub stropem) $
strzemiona blaszane typu montowane przez podkiadktyczn..

Tego typu pajczenie rusztu z podiem, jest palczeniem elastycznym, co przyczynia si
do ttumienia wszelkiego rodzajuwlickdw przenoszonych przez przeggodviasciwosé ta
moSe zosta jeszcze podwiszona przez pokenie pod strzemiona podkladek Zntey
tlumiacej. Wigciwosci ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnasiliecnéc wetny
mineralnej. Podobnie ze¢kszeniu ttumienia sprzyja rowrieobecné¢ wolnej przestrzeni
powietrznej mgdzy wetry mineralry a ptyt gipsowo-kartonow.

5.4 Tyczenie rozmieszczenia piyt

- styki krawedzi podhinych powinny by prostopadie do plaszczyzrigiany z oknem
(rownolegte do kierunku swvietlania pomieszczenia)

- przy wyborze poditnego mocowania ptyt do elementéwémgch rusztu konieczne jest,
aby styki dlugich krawdzi ptyt opieraty s na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stkasuto elementéw raych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych kegilei opieraty si na tych elementach,

- poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednymgdzie mogta by mocowana petna 6 piyt,
nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazly si odcite kawalki ptyt o szerokoi
zblizonej do potowy diugei piyty,

- styki poprzeczne piyt w dwusiadugcych rzdach powinny b§ przesunite wzgbdem siebie
0 odlegta¢ zblizomng do potowy diugéci piyty,

- jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa madogwuwarstwowa, to drugwarstwe ptyt nalery
mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przegamwija o jeden rozstaw
migdzy négnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznoéci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany tjeskiadzina, wybiera si
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stesoe metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wsttgvanymi musz spemi&
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnegestas¢ kotwienia pionowych
elementow rusztu nie powinna przekraczZBD0 cm, a ksztattownikOw stropowych i
posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadzinyscienne stosuje siptyty gipsowo-kartonowe zwykile o grudmd 12,5 mm. Jdi
wymagag tego warunki ogniowe, na okladgzistosuje si ptyty 0 podwytszonej wytrzymakei
ogniowej o grubéci 12,5; mm. +

Plyty gipsowo-kartonowe madoy¢ mocowane do elementéwimych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne kredziami diizszymi ptyt do kierunku utaenia elementéw saych
rusztu,

- mocowanie podine wzdhi elementow nych rusztu piyt, utlonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravgdziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujessio profili stalowych blachowktami.

5.5 Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych

Profile rozmieszcza @inie wiecej nz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przginia ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Po
utozeniu przewodow instalacyjnych, uklada igiolacg termiczr lub akustycza.
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Pokryciesciany naley rozpoczaé¢ od przykecenie pityty o szerokoi 120 cm. Odsp pomedzy
wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza wassphyt
mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinnysia podtau lecz by podniesione o ok. 10
mm. U gory powinna biypozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kosgogrdrga i
ugie¢ stropow. Szczelinwypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa 860 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed ogciem wykonuje s za pomog wieszakow lub
diugich wketoéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strodgiany naley rozpoca¢ od
przykrecenia pityty o szerokoi 60 cm lub mniej w przypadku przesgoia profili. Po
zamkngciu drugiej stronysciany uzyskuje siostateczs stabilngé. Przy wysokéci sciany
wickszej od wysokei ptyty sztukowanie piyty naky prowadzt naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukowki nie powinny lgykrétsze ni 30 cm.

5.6 Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonanes ¢ fazowaniem umaiwiajagcym
zbrojenie pajczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje ¢sitaéma papierovg lub z
witokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoag szpachlow i wcisniecie tamy
zbrogcej. Po zwdzaniu pierwszej warstwy naenie tej samej masy szpachlowej na szerszej
powierzchni i na wyschely spoire nalazenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowjcej podktad pod fakp Przy zbrojeniu tang samoprzylepm stosowane assdwa
cykle tj. naklejenie tany i jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej
wyschneciu szpachlowanie masiawierzchniow. Szpachlowanie przycinanych kredei
pityt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pgrstoaga ktowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonani@jemia i szpachlowania. Rdica polega
na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, kigvykonuje st na szerokei ok. 40 cm dla
,F0ZcCiagniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czstotliwos¢ oraz zakres badamaterialéw powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone
na plac
budowy materialy naly kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustalt Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem radz Kontrola jakéci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyrobgp zawiadczenia o jakai
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniciwtEci technicznych na podstawie
bada doranych. Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdl powinny dotyczy
sprawdzenia materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodag
— wymiary (zgodnie z tolerany),
— wilgotnas¢ i nasgkliwos¢ ptyt gipsowo-

kartonowych, — obgienie na zginanie

niszczce lub ugcia piyt,
— wystpowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyéhnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phagzektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjopkt.

7

Jednostl obmiarowa robét jest 1 iwykonanychicianek dziatowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagagddne” pkt 8

8.2 Odbidr podtazy

Odbior podiga naley przeprowadz bezpérednio przed przygpieniem do robot
okladzinowych. Podle oczyci¢ z kurzu i Ienych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnda¢ z dokumentagj
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych
toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okta norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchkity
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnac¢ wykonania z dokumentagcjechniczag,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wyk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,

— wichrowatd¢ powierzchni:

powierzchnie suchych tynkéw powinnyan®wi

ptaszczyzny pionowe, poziome lubacie nachylenia przewidzianym w dokumentacijtyK
dwwicienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinn§ kgtami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentagj Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe.

Sprawdzenie prawidiovoi wykonania powierzchni i

krayzi

okladzin nalgy

przeprowad za pomog ogkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diuga 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prz&witu pomedzy fag a powierzchni suchego tynku powinien Bbywykonany z

doktadndcig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchylkireasgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powzchni od ptaszczyzny i kraxzi od kierunki

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawdzi
od linii prostej

Powierzchni i krawdzi od kierunk

pionowego

poziomego

Przecinajcych se
ptaszczyzn od d&a
w dokumentacji

Nie wi¢cksza nk 2 mnr

I w liczbie nie wekszej
niz 2 szt na catej
diugcéci faty kontrolnej
2 m

Nie wicksze nk 1,5 mm i
0go6tem nie wgcej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5
m wysokaci oraz nie
wiecej nz 4 mm w
pomieszczeniach pourg)

3,5 m wysokeci

Nie wicksze nk 2 mm
i ogotem nie wgkszej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
scianami, belkami itp.

Nie wicksza nk 2 mm
na diugdci taty
kontrolnej 2 m
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,\Wymaaani
ogolne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnéci

Cena jednostkowa morital metra kwadratowego firoktadziny lubscianki obejmuie:
«  przygotowanie stanowiska roboczego

+ dostarczenie materialdw, nadzi i sprztu,

«  przygotowanie i oczyszczenie poelp
«  monta scianek lub oktadzin

+ uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

« usungcie pozostakci , resztek i odpadéw materiatow,

« likwidacje stanowiska roboczego,

« utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami icldpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt. 10.

17) PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. \fgmiz i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

18) PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

19) PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

20) PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowe ¢igi na zimno otwarte okdlenego
przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkiekatian dziatowych
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ST 01.06 - ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyce wykonania i odbioru robot tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikags Techniczig jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pisHcl,
ktGre zostasm zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Kilinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy robotach tynkarskich.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie typyga w/w roboty, zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanki tynkarskie - podziat:

1. Tynk gipsowe zawierage gips:

- tynk gipsowy,

- tynk gipsowo-wapienny,

- tynk gipsowy cieptochronny.

2. Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:

- tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzomdnyhydraulicznym lub
pokarbidowym (tylko warstwy zewitrzne),

- tynk cementowo-wapienny,

- tynk cementowy,

- tynk cementowo-wapienny cieptochronny,

- tynk cementowo-wapienny lekki,

- tynk szlachetny.

Podiaze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przezomaz do otynkowania,

Zzapewniajca pewne i trwate pgtzenie.

Pozostate okienia wywane w niniejszej STaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi

normami oraz z okéeniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” fkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét oraz za ich zgodaaz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacj Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivenozna ka&da wode zdatra do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetniavymagania obovgzujacej normy, a w szczegolia:
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{5-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku stosoévpiasek gruboziarnisty, na wierzclrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997°N-B-30041:1997)
Gips naturalny z domiesgkrodkow modyfikugcych.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrswowej,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie,

- zapraw nalezy przygotowé& w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie
wczehnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich naie stosowad piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowd cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutyic25 pod warunkiemze
temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza ni
+5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapngase®nego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolia i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna |
zanieczyszczeobcych. Skiad objosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementapna.

2.5. Naraznik aluminiowy ochronny
Naraznik aluminiowy ochronny do tynkow montowany na keaiach wypuktychscian.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,

- szczotka druciana,

- miotek murarski,

- taséma malarska,

- folia malarska,

- watek,

- pedzel malarski.
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Do przygotowania masy:

- elastyczne wiadro,

- wiertarka z mieszadtem.

Do wykonania i obrébki gtadzi:

- dluga i krotka paca stalowa,

- szpachelkadtowa,

- przyrzad do szlifowania wraz z siagkub papierengciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty mugz
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przednpegszczaniem gj wysypywaniem
lub spadngciem ze skrzyni tadunkowej.

Przewaone materiaty nie magw czasie transportu wydziélaytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzega
przepisoOw obowgzujagcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig# wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

a) Przed przysfpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny ¢byakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiemze w
ciggu doby nie nagpi spadek porej 0°C. W niszych temperaturach rawa wykonywa
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigtodkéw zabezpieczajych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montavych w okresie obabnych
temperatur”.

c) W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w ¢igu 1 tygodnia, zwiane wod.

d) Szpachlowk gipsows nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym padigtynku
cem.-wap.). Mas naley potazy¢ na powierzchni na gr. 2 — 3 mm i zatizpacky
metalovg. Po 40 min. mana potay¢ drugy warstwe gipsu gr. 1 — 2 mm i zatréepacly.
W trakcie wizania masy naky powierzchng zatrze 2 — 4 krotnie.

e) Pierwsze zacieranie wykohaez skrapiania, nagine lekko skroi pedzlem.

5.2. Przygotowanie podtay

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnid zapravw spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Bezpaednio przed tynkowaniem podi®
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji tlustych nima usupé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez
wypalenie lamp benzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wod.
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5.3. Wykonywania tynkéw

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk wewretrznych
nalezy wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinng byocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzargch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach nasaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetxrmych o
stosunku 1:1:2. — ptaszczyzny nieclisze nk 2 mm na dtugéci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolowa jej marlke i
konsysteng w sposéb podany w oboaviujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.
Jednostlk obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtaza

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
tynkowych. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eteld
odbiér podtaa odbywa si po diwwszym czasie od jego wykonania, rgigpodtaze oczycic i
zZmy¢ wods.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przegicia powierzchni oraz gty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentagcjechnicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od

linii prostej — nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na cate] diugei faty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i nie wcej nz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i nie wcej nz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegastpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podiaa, pikni itp.,
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- trwale slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipcherze wskutek
niedostatecznej przyczepiootynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.

9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badania cech  fmych [
wytrzymatagciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik®obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowgys @ynkarski i klej gipsowy.
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ST 01.07 - OKLADZNY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH
(45431200-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét polegaych
na wykonaniu okfadziécian z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszz Specyfikacg Techniczm jako cz$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych,

nalezy odczytywa irozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pumlcl,
ktore zostag zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogoinej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Kilinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu oktadzin
scian z ptytek ceramicznych. Zakres robot obejmuwgeystkie elementy, gdzie wypuja

w/w roboty, zgodnie z DokumentgcpProjektovs.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia wywane w niniejszej STagszgodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” gkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj

Projektovg, Specyfikacg Techniczia i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogopie’ 2.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Przed wykonaniem posadzki najeokresli¢c wymagam przez producenta materiatow lub
normy i sprawda temperatug pomieszczenia, w ktérymetizie wykonywana posadzka.
Wyniki pomiaréw powinny b§ wpisane do Dziennika Budowy.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosofvanozna kada wode zdatry do picia.

2.3. Plytki ceramiczne cesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
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Wytrzymatag¢ na zginanie nie mniejszanil0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej 1i160°C

Stopier biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni
-gatunek |1 80%

-gatunek 1l 75%

a) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek natg stosowdé zaprawy klejowe wodo- i mrozoodporne
-Do wypetnienia spoin stosowazaprawy do spoinowania

b) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawiecg ok. 1,5 mptytek.

Na opakowaniu umieszczasi

-nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakdéci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttucych se

oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania w bunictiwie Swiadectwem
ITB nr...”.

c) Transport

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobdow tatwo ttuicych.

d) Sktadowanie

Piytki sktadow& w pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach.
Wysoka¢ skladowania do 1,8 m.

2.4. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montau ptytek oktadzinsciennych i posadzkowych stosoévaalezy zaprawy klejowe
elastyczne wodoodporne - wg Dokumentacji Projekjolde spoinowania stosowa
zaprawy

spoinugce elastyczne wodoodporne - wg Dokumentacji Proje&;.

2.5.Srodek gruntuj acy (do robdt izolacyjnych przeciwwilgociowych i przesiodnych)-
hydrofobowe impregnaty do betonu i pagdfanineralnych (rozpuszczalnikowy roztwoér
zywic krzemoorganicznych (silikony)).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:

- elastyczne wiadro,

- wiertarka z mieszadtem.

Do montau ptytek ceramicznych:

- dtuga i krotka paca stalowa,

- szpachelka d&owa,

- przyrzad do ckcia ptytek ceramicznych,
- diamentowa pita wodna,

- poziomica,

- obegi,

- okragty pilnik,

- mtotek gumowy.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty naley przewozé krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty musz
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed pegaczaniem g§j wysypywaniem
lub spadngciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewoziesralkach transportowych naleprzestrzega
przepis6w obowizujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznystodki transportowe mugzspetnig wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymaganidrajé
pkt. 5.

5.2. Wykonywanie oktadzin

5.3.1. Warunki przystgpienia do robét oktadzinowych ceramicznych
Roboty oktadzinowe powinny Bywykonywane w temperaturze otoczenia niesnej ni
+5°C. Montowane elementy kamienne powinnydniemperatug nie nizszg niz +5°C.

5.3.2. Posadzki z ptytek podtogowych

Uktadanie ptytek glazurowanych jako oktadzityenne oraz ptytek gresowych jako
oktadzinyscienne, powinno by wykonane zgodnie z Dokumentaqgprojektowg
uwzglkdniajgca wymagania normowe okskjaca wymiary, rodzaj, bare, gatunki i sposob
uktadania.

Przed przysipieniem do robét oktadzinowych powinnydyakaczone :

* roboty instalacyjne wod-kan., co., gaz, elektnge#p. wraz ze sprawdzeniem instalacji
(np. préba na énienie) przed monf&m osprztu i armatury)

* roboty wykaiczeniowe budowlane (bez robot malarskich) wrazaripeniem gcieznic
(bez opasek),

Ponadto naley sprawdzé prawidtowa¢ powierzchni i krawdzi podiaza. Podczas
wykonywania roboét oktadzinowych temperatura oto@@emne powinna b§ nizsza nk 5°C i
temperatura ta powinna éyutrzymywana przez 10 dni po wykonaniu oktadzinytit
powinny by posegregowane wg wymiardw, rodzajow, odcieni barewyentualnego
rysunku strony licowanej. tak, aby byta zapewnioraliwos¢ doboru jednakowych
ptytek dla poszczegolnych pomiesziezBrzed przyapieniem do robét oktadzinowych
ptytki nalezy moczy¢ w czystej wodzie przez okoto 5 min, przy uktadapiiytek na klej
ptytki po wyjeciu z wody naley pozostawd do czasu powierzchniowego wyscéma tak,
aby powierzchnia ptytki, na ktgrnaktada si klej byta wilgotna lecz nie powinno by
kropel wody. Plytki powinny by uktadane warstwami poziomymi ze sppiwg
Dokumentacji Projektowej zaprawa lub nadmiar kigpwinny by ze spoin usugte przed
ich skzeniem, a spoiny wypetnione fgg

5.3.3. Spoinowanie

Po zwpzaniu zaprawy klecej naley szczeliny (spoiny) poradzy ptytkami oczycic i
wypeni¢
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zaprawg do spoinowania, tzw. fug Zapraw nalezy przygotowg zgodnie z instrukgj
producenta.

Szeroka¢, ksztalt i kolor spoin wg Dokumentaciji Projektowe;j

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) malewzgkdni¢c szerokdé spoin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot myszdpowiadé wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadaviadectwa jakéci producenta,
odpowiednie certyfikaty i atesty, i uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

Przy odbiorze nafgy przeprowadz na budowie:

-sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

—préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiaréw i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i gknig¢,

—-odporndci na uderzenia,

-W przypadku niemznosci okreslenia jakdci ptytek przez préb dorazna nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewttrznej).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Kontrola wykonania oktadzin i posadzek z ptytk ceramicznych

Podstaw do odbioru robot oktadzinowych stanawbadania :

* sprawdzenie zgod&oi z Dokumentag projektowg przez poréwnanie wykonanej
oktadzi-ny z dokumentagjoraz stwierdzenie wzajemnej zgodoioza pomog o0gledzin
zewrgtrznych i pomiaru

 sprawdzenie podiy odbywa st poprzez stwierdzenie wdeiwej jakadsci i prawidtowego
uksztattowania powierzchni pocia

* sprawdzanie materiatow przeprowadzia podstawie wpiséw w Dzienniku Budowy
oraz zawiadczeé

* sprawdzenie stykéw, szerakd spoin i prawidtowséci ich wypetnienia naley
przeprowaddi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz pomiar z doktadéma do 0,5 mm
* sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin ngle
przeprowadd przez nagigniecie cienkiego sznura wzdtudowolnie wybranych
poziomych spoin na catich diuga¢ i pomiar odchylé z doktadnéciag do 1 mm;
kierunek pionowy naley sprawdzt pionem murarskim i pomiar odchylez doktadnécia
do 1 mm

* sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni oktadziny naje
przeprowada przyktadajc w dwoéch prostopadtych do siebie kierunkach w daowyah
miejscach po-wierzchni oktadziny fakontrolna o dtugéci 2 m oraz miergc
szczelinomierzem z dokladémg do 1 mm wielké¢ przeswitu tg tata a powierzchry
oktadziny

* sprawdzenie przylegania do potanaley przeprowadz za pomog lekkiego
opukiwania w kilku dowolnie wybranych miejscachachkterystyczny gtuchyzavick
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swiadczy o nie przyleganiu oktadziny.

Wyniki kontroli posadzek powinny Byporownane z wymaganiami podanymiw ST i w
protokole.

Jezeli chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawiavegoagania, odbieranych
prac budowlanych nie moa uzna za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w ST 00 01 ,Wymagania cgjgrkt.
7.
Jednostka obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine doty@ce odbioru robét

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjoprkt. 8.
Wykonanie robot okrdonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot Zagicych wg
zasad okrdonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotygze odbioru robot

Odbioru jakdciowego materiatdw dokonujegsipo dostarczeniu ich na budewNalezy
sprawdzé zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajh na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakaczonych robot naley dokon& sprawdzenia materiatdw na podstawie
zalczonych z&wiadcze (certyfikaty,swiadectwa zgodnii, atesty) z kontroli,
stwierdzagcych

zgodnd@¢ uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projekej oraz

Z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. &tatty uzyte do wykonania posadzki,
nie majice dokumentéw stwierdzgjych ich jak@¢ i nasuwajce z tego wzghdu
watpliwosci,

powinny by poddane badaniom przez upawene laboratoria.

Odbior poszczegolnych etapdw robot

Odbior poditaga powinien obejmowa sprawdzenie materiatbw, sprawdzenie wytrzyr@io
rownaici, czystaci i stanu wilgotnéci podiaza lub podktadu.

W ramach odbioru powinnoesiwykona sprawdzenie:

- materiatow,

- rownaici podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejsciekierunkach

dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stangea przéwity miedzy tat i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

- odchyleér od ptaszczyzny pionowej lub olktenej wyznaczonym spadkiem za porgoc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylamaley mierzy¢ z doktadnécia do

1 mm,

- prawidtowaci osadzenia w podkiadzie elementow dodatkowyctabie naley
wykonywa przez ogtdziny,

- prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnyabrzeciwskurczowych.
Odbior kaxcowy polega na stwierdzeniu zgodoiowykonanych oktadzin z Dokumentacj
Projektove.
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W ramach odbioru kecowego nalgy sprawdzi: jakas¢ uzytych materiatow, warunki
wykonania robét (warunki wilgotrgiowe i temperaturowe), na podstawie protokotéw
odbioréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt.
9.

Placi st za ustalon ilos¢ mz2powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie podtm z reperagj tynkow,

-dostarczenie materiatéw i spta,

-moczenie piytek, docinanie piytek,

-wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentow,

-0czyszczenie miejsca pracy z pozostatmateriatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotygee przepisoéw zwgzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze.
2) PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne szkliwiof@enne.
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ST 01.08 - STOLARKA DRZWIOWA PCV
| SLUSARKA DRZWIOWA
(CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wymiany zuytej technicznie stolarki okiennej na nowe oknaCA/Forazslusarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszz Specyfikaot Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostas zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Klinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajagce i majice

na celu wykonanie wymiany zytej technicznie stolarki okiennej na nowe oknaCA/Roraz

$lusarki drzwiowej wysipujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchogz

- Stolarka okienna PCV

- Slusarka drzwiowa aluminiowa

- Slusarka drzwiowa stalowa,

W ramach prac budowlanych przewiduje siykonanie nagpujacych robaot:

- Wykucie z muru drewnianychscieznic okiennych lusarki stalowej.

- Dostarczenie okien zespolonych z PGusarki drzwiowej, fabrycznie wyka@zonych.

- Montaz w istniegcych otworach dostarczonych okien z parapetami wewmymi i drzwi

- Reperacja, przetarcie i dwukrotnie malowanie &micsciezy po rozbiorce istniggych
okien od wewntrz (od zewgtrz w zakresie prac elewacyjnych).

- Wywiezienie z terenu budowy elementéw uzyskargecbzbiorki.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magastosowanie przy robotach w zakresie

montau stolarki i slusarkibudowlanej. Zakres robot obejmuje wszystklementy, gdzie

wystepuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentgdprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot oraz za ich zgodbha Do-
kumentacj Projektows, Specyfikacg Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgod&é z doku-
mentacy projektows, SST i poleceniami ktyniera. Dodatkowo przed zaméwieniem stolarki
i $lusarki naley sprawdzé wymiary otworow okiennych.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST
00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Stolarka okienna PCV

- okna PCV (zgodnie z zestawieniem)

System okien z tworzywa sztucznego (PVC), z uskemeil przylgowymi nr Aprobaty
Technicznej lub Normy, parametry techniczne: oknkolorze biatym, o konstrukcji jedno-
ramowej, ksztattowniki PVC klasy A (ramy), minimalgrubd¢ catkowita ksztattownikow
70 mm ramy, budowa ksztaltownika 5-6 komorowa ram®gtaw szybowy zespolony 2- lub
3-komorowy, izolacyjn&¢ cieplna: -0 wspoétczynnikuU<0,89 W/m2*K, izolacyjnaé
akustyczna: dla poziomu hatasu do 65 dB, czyli RWaonie nisze nk 30 dB, klasa
wodoszczelngci: podstawowa 4A (150 Pa), szczed@osposob rozszczelnienia.

2.2. Farba do malowa wewnetrznych

Uzyta farba powinna posiaélatest dopuszczgy do stosowania w budownictwie. W doku-
mentacji kosztorysowej praytp farke akrylowg - jest to wodorozcigzalna, matowa, dysper-
syjna, farba akrylowa, zmywalna, twaca rowry fakture.

2.2.Slusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramach alunmmiowych
2.2.1. Wbudowd& nalezy slusarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami.

2.2.2. Powtoki
Wszystkie elementy aluminiowe otrzymayvykonczenie powiol proszkows w kolorze
biatym (przyziemie) i lgzowym (piwnica) - malowane fabrycznie.

2.2.3. Profile
Wybor systemu — profile pokazane na rysunkaghedynie wskazaniem, nie narzuce si
wyboru systemu profili aluminiowych

2.2.4. Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki zostardobrane tak, aby bylty chemicznie kompatybilne seystkimi
pozostatymi materiatami w systemie.

2.2.5. Przenikanie ciepta
Parametry techniczne poszczegdlnych zestawéw patangsunku z zestawieniestusarki
i stolarki.

2.2.6. Szklenie
Projektowane jest szklenie okien i przesakievu lub trzykomorowymi zestawami ze szkta
typu Float przeroczystego, bezpieczne.

2.3. Szklenigwietlikow stalowych agswietlaczy okiennych.

2.3.1.Wszystkie elementy szklanéwaietlaczy wykona ze szkla zbrojonego grub. min. 6
mm, bezbarwnego, zgodnie z parametrami wymagangzezpolskie normy.
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2.4. Parapety
Parapety wewgirzne okienne z ptyt typu Postforming (z ptyty wodrej pokrytej laminatem)
lub z konglomeratu, grub. min 20 mm.

2.5. Obrobki typowe -elementy stalowe z blachy o parametrach zgodnybbkumentacj
Projektovg

2.6. Blacha powlekana blacha powlekana grub. min. 0,55 mm jako makt@akrywczy na
obrébki blacharskie i parapety zgtrene.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mana wykoné recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nadzi.
Wykonawca jest zobowkany do uywania takich nargzi, ktGre nie spowodgj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdow i wykonywanych robot orazda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty naley przewozé krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu
nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowaradezZpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewoaimiare mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Materiatly nalg uktad& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gilub utra statecznéci podczas
transportu. Yeeli diugas¢ przewaonych elementow jest wksza nk dlugas¢ samochodu to
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesradkach transportowych naleprzestrzega
przepisbw obowizujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zohaemy do
stosowania takichérodkow transportowych, ktore nie wpkymiekorzystnie na jake i
wihasciwos¢ przewaonych materiatéw i spezdw. Przy ruchu po drogach publicznygiodki
transportowe musgzspetnid wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymaganialrago
pkt. 5.

5.1.Wykonanie roboét —$lusarka aluminiowa i stalowa

5.1.1.Przygotowanie fciezy

Oscieza powinny odznaczasie doktadndciag ksztattu i wymiarow, ich ptaszczyzny powinny
by¢ réwne i gtadkie, a przed mortam oczyszczone z pylu. Podéopowinno zostawzmac-
nione, jeeli nie wykazuje wystarczggej zwartdci, trwatasci i wystepuje ryzyko odspojenia
sie warstwy klejcej wraz z drobinami materiatu z powierzchécieza.

5.1.2.Przed rozpocgxiem robot nalgy sprawdzé:
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- Prawidlowd¢ stanu technicznegaaezy,

- Mozliwo$¢ mocowania elementéw daian,

- Jaka¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.1.3.Elementy powinny byyosadzone zgodnie z instrukgaakceptowanprzez Irkyniera.

5.1.4.Elementy powinny hbytrwale zakotwione wcianach budynku.

5.1.5.W sprawdzone i przygotowanéaeze naley wstawt nowe okna na podktadkach lub
listwach. Wstawione okna nale wyregulow& w pionie i w poziomie, oraz dokoéa
pomiaru przeitnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od
1mm na 1m wysokai okna, ale nie wicej niz 3mm. Ranice wymiarOw po
przekgtnych nie powinny b§ wigksze od:

- 2mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

- 3mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,

- 4mm przy diugéci przekytnej powyej 2 m.

Wypoziomowane i wypionowane okna unieruchéma pomog klindw usytuowanych
w nar@zach, a nagpnie zamocowa elementami kotwicymi w punktach
rozmieszczonych wsgiezu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta.
Oscieznice aluminiowe/stalowe osadziv osciezach nie otynkowanych z przewidzia-
nym luzem na wbudowanie po 1-5 cm. Przedsewaym zamocowaniem sgieznica
powinna zostéa ustawiona i zablokowana w@ezy za pomog klinbw montaowych,
poduszek pneumatycznych lub specjalnyciskow montaowych. Prog écieznicy
powinien zost& podparty na klinach lub klockach, ktore zogtama state. Punkty
wstepnego mocowaniasoieznicy (klinowanie w déciezy) powinny by rozmieszczone
przy nar@ach dgcieznicy, aby nie spowodowawygiecia elementow gieznic. Rodzaj
tacznikdw (kotwy, wkety, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny byak dobrane, aby
spetnione byty wymogi bezpieargwa z uwagi na obgienia, jakie wysipujs
w eksploatacji okien i drzwi. Niezaleie od rodzaju wszystkiggdzniki musza by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny lwykonane z blachy gruéo min.
1,5mm, ksztalt cgci polaczeniowej z écieznica trzeba dostosowtado jej profilu.
Wazne, aby przy zestawach przeszkie dwych gabarytach stosoéazgodnie z wy-
tycznymi producentagézniki umaliwiajagce kompensagjrozszerzalngei liniowej.

5.1.6 Osadzone elementy powinnydayszczelnione mdzy cciezem a dcieznica lub sciamg
tak, aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki yogadowe,.
Uszczelnienie wykonywaz elastycznej masy uszczelnizg).

5.2 Zastosowanie materiatdw uszczelniggych
Przed rozpocxiem nakfadania materiatdbw uszczelaggich naley upewné sig, ze
powierzchnie s gtadkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do ktoryehjg przylega
materiaty uszczelniagge, naley oczyci¢c za pomog materialdbw i metogl zalecana
przez producenta materiatow uszczelgggh. Naley usura¢é wszystkie tymczasowe
powtoki, ta&dmy, materiaty léno przylegajce, pyty, oleje, smary state i inrfeodki ,
ktére mog mie¢ wptyw na sit wigzania. Naley zachowa czystg¢ polgczen i za-
bezpieczy je przed uszkodzeniem do chwili nzémia materiatdw uszczelnigjych.
W pofgczenia nalgy wsurg¢ podktadki podczeniowe i/lub téme wigzaca, nie
zostawiagc wolnych przestrzeni. Natg zastont powierzchnie przylegage tama
maskujca, aby nie dopfci¢c do poplamienia i zabezpiegzypowierzchnie , ktore
bytoby trudno oczici¢ po zabrudzeniu podktadem lub materiatami uszcagkymi.
Nalezy stosowa wyposaenie i metody zalecane przez producenta materiatow
uszczelniajcych oraz naktadaje w zalecanym okresie trwatn podktadu i materiatdw
uszczelnigjcych oraz w zalecanych zakresach temperatur i padidNie naley
nakltad@ materiatdw uszczelniggych na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych
zalecd&), na powierzchnie pokryte lodem luiniegiem lub w czasie surowych
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warunkéw atmosferycznych. Nie wolno podgrzévpmiagczen dla ich wysuszenia lub
podwyzszenia temperatury. Nabe catkowicie wypeint polaczenia, nie zostawigg
wolnych przestrzeni, wypierg wszelkie powietrze | zapewniaj dokladne
przyleganie materiatbw uszczelnjgych do wymaganych powierzchni poten.
Nalezy niezwtocznie zdj¢c nadmiar materiatdw uszczelrgaych z powierzchni szkia i
powierzchni przylegagych.

5.3. Obrobki zewretrzne i wewnetrzne

5.3.1. Parapety zewetrzne

W dolnej zewstrznej czsci osciezy nalezy wykona z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane] parapety odprowadzeg wod sptywapca z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny
osciezy. Parapety naly zamocowda wkretami do elementu podprogowego. Szelgko
parametrow winna liytak dobrana, by odprowadzavode w odlegitdci 3-5 cm poza lico
sciany, spadek powinien wyngésnin. 5%.

5.3.2. Parapety wewatrzne

Parapety powinny kiy osadzone po uszczelnieniu okna ¥ciery. Parapet powinien gy
podsungty pod prog okna, co umbwia cofnigty od ptaszczyzny swieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadlria podktadzie wyréwnanej zaprawy.

5.4. Ochrona i zaka@czenie prac

5.4.1. Wszelkie materiaty, elementy skiadowe i prace aakone zostanw czystdci i w
petni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez ca#g ¢rwania prac. Wszelkie
uszkodzenia skczonych prac zostgmaprawione na koszt Wykonawcy.

5.4.2. Nalezy przygotowa przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. kamec dla
zapobieenia uszkodzeniom elementéw w czasie i po dostarazna plac budowy.
Zabezpieczenia nalg usuna¢ dopiero wtedy, gdy elementyedly gotowe do
zainstalowania. Naky przygotow& tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp.
Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonarostal wymienione na
nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powiaszkowych zwykle nie jest
dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Ocena jakdci robot w zakresieslusarki aluminiowej i stalowej

Badanie powinno obejmowa

- sprawdzenie wymiarow, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegé;
czen konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidiowego dziatanigaz ruchomych,

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndgci, pionowaci i Spoziomo-
wania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu wacia,

- sprawdzenie uszczelnienia pedry elementami i @iezami,

- sprawdzenie dziataniagzi ruchomych,
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- stan i wygdd wbudowanych elementow oraz ich zgogtnp dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST 00 01 ,Wymagania agjopkt.
7.
Jednostlk obmiarow robot jest szt lub m2 wbudowanej stolarki budowjan

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjoprkt. 8.
Podstawy odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgsdn ich wykonania z
Dokumentagj Projektowg i ST.

Przedmiotem odbioru powinny byposzczegodlne fazy robdt. Odbior robdt zanjgggh i
ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédionykonywanych robot oraz ifgi tych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne" pkt. 10.

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdlgania i badania.

2) PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlaneg\ye i lewe. Okrdenia.

3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoaye, transport.

4) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwsatmmechaniczna. Wymagania i klasy-
fikacja.

5) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

6) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamkitkigdrzwiowe wraz z tarczami.
Wymagania i metody bada

7) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

8) PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.

9) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

10) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunionania i odbioru.

11) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na ggar z niestopowych stali konstruk-
cyjnych.

12) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i okilenia.

13) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddsizhniczne przy odbiorze.
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ST 01.09 - PODLOGA Z WYKEADZINY PCV
(CPV 45432111-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STga svymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgaanych
z utazeniem wyktadziny podtogowej PCV.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikact Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktGre zostas zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Klinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magpstosowanie przy mora wyktadziny
podtogowej homogenicznej PCV typu tarkett na podébg Zakres robo6t obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wyspuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentadprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"” pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt oraz za ich zgodto
z Dokumentagj Projektows, Specyfikacg Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty powinny posiadaymagane certyfikaty, znak bezpieigeva CE,
atesty zgodne z obogdujacymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty pawi by¢
zgodne z DokumentacProjektova.

2.1. Wyktadzina podtogowa PCV
Wyktadzina z tworzyw sztucznych PCV antgppgowa homogeniczna grugominimalna
2 mm na przygotowanym podio - zgodna z Dokumentacja Projektpw

2.2. Sznur do spawania wykfadzin
Sznur do zgrzewaniaa gonco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru
spawanej wyktadziny.

2.3. Roztwér do gruntowania

Dyspersyjnysrodek gruntujcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lubchtennych
mineralnych podtgy przed zastosowaniem zaprawy wygtadeey.

66



2.4. Masa wygtadzajca
Zaprawa wyrownujca samopoziomgga shzy do wyréwnywania stropow betonowych,
posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiedaaju wyktadziny.

2.5. Klej do wyktadzin
Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny goditaza.
Klej kontaktowy do przyklejenia wywiniego cokotu z wyktadziny déciany.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca zobowzany jest do #zywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Roztwor gruntujcy rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy wygtadzagj powinno by uzywane mieszadtio mechaniczne, ktérego
maksymalne obroty nie przekracz&00 obr./min (wysze obroty wptywaj na pogorszenie
parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania).

Mas; rozprowadzamy za pomgcrakli zcbatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem
odpowietrzagcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscoWwymerowndci podtaza pod wylewlk
wygtadzajca i rOwnania powierzchni wylewki po wyschgiu powinno s¢ uzywat
jednotarczow szlifierke do podtay (140 — 180 obr./min).

Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebienietrazym.

Walec o wadze min. 50 kg do démiccia wyktadziny i usuricia ewentualnego powietrza
pozostajcego przy klejeniu brytow wyktadziny.

Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do mamtzokotow.

Frezarka¢czna i mechaniczna do frezowaniagoaln wyktadzin pod spawanie.
Spawarkagczna lub automat spawalniczy dgzenia brzegéw wyktadzin na goo.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQirke” 4.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takickrodkow transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jadéotransportowanych materiatow.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki benowej

Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi.éllo
samochodéw naky dobr& tak, aby zapewnhi wymagam szybkad¢ betonowania z
uwzglkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecreegrwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu wesrance nie nm@ hasipic:
segregacja, zmiana konsystenc;ji i sktadu.

Transport mieszanki betonowe] nale wykonywa przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. ,gruszka”). #6 ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewani
wymagan szybka¢ betonowania z uwzegtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awamachodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej nioa wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyabdkow
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowejpawinien by dtuzszy od wartéci
podanych w normie PN-S-10040:1999, nie powiniefidiyzszy ni:

- 90 min. - przy temperaturze +15 °C,

- 70 min. - przy temperaturze +20 °C,

- 30 min. - przy temperaturze +30 °C.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.

5.1. Wymagania ogolne dla podizy pod wyktadziny

Podiaze, na ktérym mee by utozona wyktadzina, powinno IBystabilne, suche, twarde
I gtadkie do pomiaru zywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnegllagaici 2m
(réznica poziomu nie ma przekracza2mm).

Nalezy sprawdzt wilgotnoé¢ podiaza. Maksymalna wartd wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wykfadziny naturalne wynosi 2,0 -Cil

W przypadku stwierdzenia zabrudzé niewielkich nieréwnéci nalezy je przeszlifowa
maszyn jednotarczow z odpowiedny tarcz. Przeszlifowane podie naley odkurzy przy
pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szegeWw podiazu powinny by wypetnione
I trwale zamkngte.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas

Po dokonaniu niezloinych czynnéci zwigzanych z przygotowaniem podto przys¢pujemy
do gruntowania. W zat@osci od rodzaju podta dobieramy odpowiedni grunt (pode
nasigkliwe lub nienasikliwe) przystpujemy do wylewania masy. Grudo masy
wygtadzajcej powinna wynosi w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu gmas
rozprowadzamy na podia rakh zcbah a odpowietrzamy specjalnym waitkiem
odpowietrzagcym. Po wyschrrciu szlifujemy powierzchgi w celu pozbycia si tzw.
.mleczka cementowego”.

5.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalagj wyktadzin naley sprawdz¢ numery serii w celu unikgcia r&nic w od-
cieniach (do jednego pomieszczenia maledobierdg wyktadzire z tej samej serii
produkcyjnej).

Wyktadzina przed instalagpowinna by przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu
przegcia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym dkresaley docin& arkusze
wyktadziny.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniegbatym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym lig podiazu. Do klejenia wykladzin na podia wywamy klejow
dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotéw iywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6éwno
powierzchng sciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyscéeia powierzchni kleju).

Po wstpnym odparowaniu kleju (okoto 15 min) dociskamy ¥egkzine do podiaa, nastpnie
uzywajagc walca min 50kg pozbywamyespowietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek,
nastpnie wzdhi arkusza). Nagpnie czynné¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W
celu wywinkcia wyktadziny naciane nalezy podgrza wyktadzire nagrzewnig elektryczn,

a rolka dociskows przycism¢ wyktadzirg, aby doktadnie przylegata w miejsciczenia s
sciany z podtog. Wyktadzire nalezy wywingé na wysoké¢ 10 cm naciarg.

68



Naraznik wewretrzny wykonujemy na jednej z&ian pod tem 45° (unikamy ecia i f3-
czenia w miejscugtzenia s dwochscian). Naranik zewretrzny wykonujemy w ten sposéb,
ze odginamy wyktadzignw miejscu styku podia z naranikiem. Tniemy z jednej strony pod
katem 45°, nadmiar przesuwamy na dysgyore. Brakupca czes¢ cokotu wykonujemy z do-
datkowego trojkta wycktego z wyktadzin. Aby tréjit lepiej sé uktadat, frezujemy go na
lewej stronie frezarkreczm.

Dopasowujemy tréjit, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby kgdwie idealnie si
stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zyzianych z docinaniem i obrépkvyktadzin, przyklejamy
cokét klejem kontaktowym.

Po uptywie 24 h moemy przysipi¢ do prac zwjzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki odzuzyzny poziomej nie powinno oy
wigksze nk 2mm/m oraz 5mm na catej diugo lub szerokéci pomieszczenia.

5.4. Spawanie wykfadzin

Pierwsa czynndcia, jaka naleey wykon& jest frezowanie wykladziny. Wyktadzin
frezujemy na 2/3 grubci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frezamvptyw na
wyglad pohczonych brytow wykitadziny. Do tych praczywamy frezarki ¢cznej lub
mechaniczne.

Po wykonaniu frezowania memy przysipi¢ do spawania na ggo. Uzywajac spawarek
recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy smnistyki wyktadziny. Koleja
czynndcia jestsciecie nadmiaru sznur&cinanie odbywa siw dwoch etapach — pierwszy z
nich to éciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocyana ptytlky. Drugi po ostygriciu
sznura bezpwednio na wyktadzinie. Zbyt szybkigiccie mae spowodowa skurczenie,
zapadanie sisznura w procesie styguaia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne” pkt. 6.

Prawidtowa¢ wykonania robot oraz ich zgoditoz Dokumentagj Projektowg sprawdza si

podczas ostatecznego odbioru budynku lub jegesccz Podstaw odbioru robdt s

dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa zawiegepd na rysunkach wykonawczych wszystkie dane
niezkedne do wykonania robot; na rysunkach wykonawczydwipny by uwi-
docznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykeenryia robot, odpowiednim
zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

- certyfikaty lubswiadectwa zgodniei materiatow, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne ddtegace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajow podtog.

Badania wykonanych podtég skilaglagic z bada posrednich, ktére obejmuaj badania

materiatdbw, podkladéw itp. oraz badabezpdrednich obejmujcych sprawdzenie

prawidtowasci wykonania posadzki.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszdpowiadéd wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadaviadectwa jakéci producenta,
odpowiednie certyfikaty i atesty, i uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.
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6.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbior podktadu posadzkowego powiniert byykonany bezpaednio przed przyspieniem

do wykonywania rob6t posadzkowych.

Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podkiadu pod wzgdglem wymaganej
szorstkdci, wyskepowania ubytkow i porowafoci, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowrkgi podkiadu, ktére przeprowadzae sprzyktadagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrguate,

- sprawdzenie spadkéw podkiadu posadzkowego za pp2ratetrowej faty i poziomnicy;
pomiary rowndci i spadkéw naley wykona z doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczegétow w podktadzie: szczelin thdgjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie | dok@m pomiarOw szerok@i i
prostoliniowaci szczelin oraz wysokaci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymadoi betonu, zaprawy cementowej lub innych materiat@v
ktorych podktad zostat wykonany, metodami nienigzgmi.

6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin

Kontrola wykonanych posadzek powinna obejméawa

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektovs lub umows, poréwnujc zgodnéé z
Dokumentagj Projektowa przez ogidziny i pomiary (w tym wielké i kierunek
spadkow itp.), sprawdzenie prawidtoéeo utozenia wyktadzin; uteenie wykladzin oraz
ich barwe i odcien nalezy sprawdzt wizualnie i poréwné z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz wzorcem wyktadzin,

- stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgofiridub certyfikatébw zgodnei, atestow
przedi@onych przez dostawcow.

- Prawidtowa¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- wykonania podktadu,

- wykonania posadzki,

- liniowo$¢ utozenia wyktadzin,

- stopier przyklejenia do powierzchni,

- wykonanie paiczerh miedzy wyktadzinami.

Wyniki kontroli posadzek powinny Byporéwnane z wymaganiami podanymi w ST.

Jezeli chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianegmagania, odbieranych

prac budowlanych nie moa uzna za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.

Jednostlk obmiaru jest mpotozonej posadzki podtogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyegce odbioru robot
Ogolne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogjtpkt. 8.
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Wykonanie roboét okidonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zagcych wg
zasad okrdonych w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Ustalenia szczegdtowe dotygze odbioru robdt

Odbioru jakdciowego materiatdbw dokonuje e¢sipo dostarczeniu ich na budewNalezy

sprawdzé¢ zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub

innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajh na stosowanie ich w budo-
whnictwie.

Przy odbiorze zaki@zonych robot nalgy dokona sprawdzenia materialtdbw na podstawie

zapisOw protokotd i zatzonych zéwiadcze (certyfikaty, swiadectwa zgodriei, atesty)

z kontroli, stwierdzajcych zgodné uzytych materiatbw z wymaganiami Dokumentaciji

Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatasghnicznymi. Materiaty iyte do

wykonania posadzki, nie myge dokumentow stwierdzggych ich jaké¢ i nasuwaice z tego

wzgledu watpliwosci, powinny by poddane badaniom przez upawne laboratoria.

Odbior poszczegolnych etapéw robot

Odbior podtaa powinien obejmowa sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzyreto

rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci poditaza lub podktadu, sprawdzenie spadkow padto

Odbiér podktadu powinien kyprzeprowadzony na ngpujacych etapach robot: podczas

uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu padk i wykonaniu badania

wytrzymataci nasciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinnogswykona sprawdzenie:

- materiatow,

- grubcci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnychigjstach,

- réwndsci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscaé kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stange@ przéwity miedzy tat i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm,

- odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porgoc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy, odchylamaley mierzy z doktadnécia do
1 mm,

- prawidlowaici osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowychdabe naley
wykonywa przez ogidziny,

- prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych.

Odbior kaxcowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgédnwykonanej podtogi

z Dokumentagj Projektova.

Oceny zgodngi dokonuje s przez ogldziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji

podtogi na podstawie zapisow w Dzienniku Budowyatpkotéw odbiorow.

W ramach odbioru kicowego nalgy sprawdzt: jakos¢ uzytych materiatéw, warunki

wykonania robot (warunki wilgotrdciowe i temperaturowe), prawidtow®d wykonania

warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, nalptawie protokotow odbioréw.

Ocere prawidtowaci wykonania posadzki przeprowadza, Sjdy posadzka agjnie petne

wiasciwosci techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowaprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego na podstawie eglzin i oceny wizualnej,

- rOwnasci za pomog faty kontrolnej,

- odchylex od ptaszczyzny poziomej lub oklenego spadku za pompdaty kontrolnej
| po-iomnicy,

- pofgczenia posadzki z podktadem na podstawiedxh,

- grubcci posadzek monolitycznych na podstawie pomiarévkodanych w czasie
wykonywania posadzki,

- prawidtowaici (przez ogidziny) osadzenia w posadzce dylatacji itp.,
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- prawidtowaci (przez pomiar) wykonania stykow materiatdw padamvych, tj. pomiar
odchyler od prostoliniowéci, pomiar szerokgi spoin,
- wykonczenia posadzki (przez edkiny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt. 10.

1) PN-76/B-10142 Posadzki z wyktadziny. Wymaganiadidoaa techniczne przy odbiorze

2) BN-85/5055-03 Elementy budowlane metalowe. Listwygowe.

3) PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podiogowgznaczanie szeroka,
dhugcci, prostoliniowdci.
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ST 01.10 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotyece wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikags Techniczig jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pisHcl,
ktGre zostasm zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Kilinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy robotach malarskich.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzietypyga w/w roboty, zgodnie z Doku-
mentacy Projektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkit.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakovykonania robot oraz za ich zgodho
z Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatry do picia.

2.2. Farby emulsyjne akrylowe i lateksowe

Nalezy stosowa farby emulsyjne akrylowe Ilub lateksowe trudcieralne, zmywalne
wysokiej jak@dci zgodne z DokumentagcjProjektovg i zasadami podanymi w normach
I Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Farby olejne
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&MWg--81901:2002.
Farby olejne nawierzchniowe ogdlnego stosowanid@NeC-81901/2002.

2.4. Rozci@éczalniki

W zaleznoséci od rodzaju farby naky stosowa:
- terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,
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- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyartzajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw#@adczeniem o
jakasci wydanym przez producenta oraz z zakresem iostania.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta nagmzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,

- agregaty malarskie ze gsparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty malarskie naly przewozé krytymi s$rodkami transportowymi. Przewone
materiaty musz by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przedieszczaniem gj
wysypywaniem lub spadggiem ze skrzyni tadunkowe.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesradkach transportowych nabe przestrzega
przepis6w obowizujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nateogrzewa. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny

by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania nmma dopycic

do stopniowego obfania temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac¢ poniej +1°C. W

czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzamaowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i golzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanigcian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaczeniu robdt instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiay

Podiare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢,byaprawione przez
wypetnienie ubytkdw szpachlowk gipsows z uwzgkdnieniem siatki elastycznej na
pofaczeniach ptyt. Powierzchnie powinnydgczyszczone z kurzu i brudu.
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5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowartasewa& specjalnesrodki gruntugce
lub farke emulsyjry tego samego rodzaju jak ta z powtoki lecz rozczery wodg w stosunku
1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie grum#d farbg gruntupca tego samego
rodzaju.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny:

a) réownomiernie pokrywa podiaa, bez zaciekéw, smug, pémétéw, plam, gcherzy,
odpryskow isladéw gdzla,

b) by¢ trudnacieralne, niezmywalne przy stosowasiadkédw mypcych i dezynfekujcych,

c) w zakresie barwy i potysku byzgodne z wzorcem producenta oraz Dokumetac]
Projektowvy,

d) nie mie przykrego zapachu.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznyplowinny mi€ barwe jednoliy zgodr ze

wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkagzamarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowynalezy na

poszczegolne warstwy stosaiMarby w ré&nych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wygbu powierzchni,

- sprawdzenie wsgkliwosci,

- sprawdzenie wysche¢tia podiaa,

- sprawdzenie czysoi.

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie naje wykona& przez ogidziny
zewretrzne. Sprawdzenie wgkliwosci naleey wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzacgprzy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

- rbwnomierndci roztazenia farby,

- jednolitcsci natzenia i zgodnéci barwy ze wzorcem,

- braku przéwitow,
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- braku odpryskow, sjkan, pecherzy, tuszcgrych sé odstagcych ptatkow powioki,
wgfebien, plam, smug, zaciekow, widocznygéladoéw gdzla i innych niedopuszczalnych
usterek.

Roboty obgte niniejsa ST, powinny odpowiada wymaganiom normy PN-69/B-10280

Roboty malarskie.

J&ili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usumé wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.
Jednostlk obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1. Odbiér podtaza

Zastosowane do przygotowania podto materialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinnocbgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw odpowiedniszpachlowlk. Podi@e powinno by przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.zé& odbior podtaa odbywa si po diuwzszym czasie od
jego wykonania, nafy podtaze przed gruntowaniem ocGmyc.

8.2. Odbidr robdt malarskich

- Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu
lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zaciekdéwcherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiengladow gdzla itp., w stopniu kwalifikuyjcym powierzchrg malowan
do powtok o dobrej jakici wykonania.

- Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepém powioki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

- Sprawdzenie odporgoi powioki na zmywanie wagd polegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotk lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do Dziennika

Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie probek.

2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.

3) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

5) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawwapna czynniki chemiczne.

6) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
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ST 01.11 - ROBOTYSLUSARSKIE
(CPV 45421160-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce wykonania i odbioru rob&tusarskich
i skrocenie pochwytow stalowych ze stali nierdzejwne

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikact Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostasm zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Klinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy morma elementow
slusarskich. Zakres robot obejmuje wszystkie elemeagdzie wys¢puja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentagj Projektowvy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" fkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"” pkt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot oraz za ich zgodta Do-
kumentacj Projektows, Specyfikacg Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- Pochwyty ze stali nierdzewne.

- Elementyslusarskie - zgodne z Dokumentagjrojektovy.

- Kolki rozporowe.

- Wkrety, sruby, podkiadki, nakitki.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno¢ wykonane w sposob zabezpiegzy
przed maliwoscia wywrécenia, zsugcia lub rozsunicia st sktadowanych materiatow i
elementow.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powirogigol& odpowiednie atesty i
certyfikaty oraz odpowiadanormom.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Nalezy stosowa sprzt budowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzargodny z
technology zatazong w Dokumentacji Projektowej.
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Proponuje si uzy¢ nastpujacego spratu:
- poziomica,

- wkretaki,

- sprzt pomiarowy,

- wiertarka,

- miotki reczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty mugz
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przedhpegszczaniem §j wysypywaniem
lub spadngciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesradkach transportowych nabeprzestrzega
przepis6w obowizujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.01 ypwvdgania ogolne” i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz elementowslusarskich wykona zgodnie z DokumentagjProjektows i instrukcp
montau producenta wyrobu.

Montaz naleey zacz¢ od wyznaczenia miejsc nawiertdw pod kotki rozpoepwprawdzagc
umieszczenie nawiertow na t@awych poziomach. Nawier€i otwory w wyznaczonych
miejscach przy zyciu wiertarki, przytay¢ gotowy elemenglusarski, otwory w markach
pokry¢ z nawiertami, whi cze$¢ kotka rozporowego przyayciu miotka, wkeci¢ sruby.
Nastpnie wypoziomowé element i w ten sam sposob przytwieéddiugi koniec elementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” jkt.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszdpowiadéd wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posiadaviadectwa jakéci producenta
(certyfikaty i atesty) i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci wykonania robot, polega na zgodoowykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

- wypoziomowanie i rozstawienie elementéiwsarskich,

- wykonanie przymocowania do podé&n
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01 ,\Wjan&a ogolne” pkt. 7.
Jednostlk obmiaru jest mb (metr bigcy) oraz szt. dla monta danego elementu
$lusarskiego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,\Wgané& ogdlne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego maantdanego elementlusarskiego.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
robét Budowlano-Montaowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania

0golne” pkt. 10.

1) PN-ISO 3545:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbai®sowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki o przekrokragtym.

2) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwiesRanowienia ogolne.

3) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metodrzewidywania odchytek
montaowych i ustalania toleranciji.

4) PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Wtasciomechaniczne g%ci zfagcznych wykonanych
ze stali weglowej oraz stopoweRruby i sruby dwustronne.
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ST 01.12 - MONTAZ ELEMENTOW NA SCIENNYCH PCV
(LISTWY | NARO ZNIKI)
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru robdt - mouta
elementow n&ciennych PCV (listwy i naroiki)

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikact Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostas zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Klinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy moma elementow
nasciennych (listwy i nargniki). Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementyzigdvystpuja
w/w roboty, zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" fkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt oraz za ich zgodto
z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacg Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Taéma ochronna - odbojnice

Nalezy stosowa odbojnice wykonane z ptyt teksturowanych typu P&M€e grub. 1,5 mm,
zgodne z DokumentagjProjektows i zasadami podanymi w normachiwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

]

Nalezy stosowa naraniki wykonane z ptyt teksturowanych typu PVC-Freely 1,5 mm,
zgodne z DokumentagjProjektows i zasadami podanymi w normachiwiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Sktadowanie powinno liywykonane w sposéb zabezpieezgj przed maliwoscig wywro-
cenia, zsurkcia lub rozsunicia st skladowanych materiatéw i elementéw.

Wskazana jest dostawa materiata puzed montowaniem.

Zastosowane materiaty powinny posiadapowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, atestynBavowego Instytutu Higieny.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca zobowgzany jest do #ywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Nalezy stosowa sprzt budowlany zaakceptowany przez Inspektora nadzogodny z tech-
nologia zatazong w dokumentaciji projektowej i wskazaprzez producenta

Proponuje si uzy¢ nastpujacego spratu:

- poziomica,

- wkretaki,

- Sprzt pomiarowy,

- wiertarka,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materiaty naley przewoz¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewone materiaty mugz
by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przednpegszczaniem gj wysypywaniem
lub spadngciem ze skrzyni tadunkowej. W czasie transportunmégp ulec uszkodzeniu .
Przy ruchu po drogach publicznycérodki transportowe mugz spetnig wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w STO ,Wynragagolne” pkt. 5.

Elementy odbojnicy powinny ldyprzygotowane przez dostagwea wymiary podane przez
Wykonawe; dlatego przed zamowieniem z uwagi na doktadmalezy wzig¢ wymiar z
natury (wymiar przyty w przedmiarze mae sk réznic).

Montaz poszczegdlnych elementéw ochramjan wykona wg. ,Instrukcji montau”
opracowanych dla kaego typu przez producenta.

Producent dysponuje wyspecjalizowanym serwisem aiontym.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t maysdpowiadé wymaganiom dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiaéaiadectwa jakéci producenta
(certyfikaty i atesty) i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakdci wykonania robot, polega na zgodoiowykonania robot z dokumentacj
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projektow i poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli podlega wykonanie:

- wypoziomowanie i rozstawienie elementéw ochrommnsgstemu ACROVYN,
- prawidtowe zamontowanie wszystkich elementow dbvaych poeczy,

- wiasciwe przyklejenie t&my (odbojnicy),

- prawidtowe zamontowanie natkow ochronnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.
7.
Jednostl obmiaru jest (m) kadego elementu systemu ochraityan

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego systemuaahscian , jak@¢ materiatu oraz
montau gotowych elementow. Odbioru roboét nglelokona zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanoieiowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
9.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jedrasbkniarovs, ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu, zgodnie z acgkaosci uzytych materiatow i jakéci
wykonania robot,

na podstawie wynikow pomiaréw i badaraz bezusterkowy odbior.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji,

- zamontowanie odbojnicy i nanoikow.

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwiastanowienia ogolne.

- PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Mkt przewidywania odchytek
montaowych i ustalania toleranciji.

- PN-EN ISO 898-1:2001 21.060.10 Wiascianechaniczne eZci ztacznych wykonanych

ze stali wglowej oraz stopoweRruby i sruby dwustronne.

Instrukcje producenta okdlajace zasady monta poszczegoélnych elementéw systemu
ochronyscian
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ST 01.13 — INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI
| WYMIANA ELEMENTOW MALOWYMIAROWYCH
(CPV 45421153-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania monfai zabudowy statej,
mebli i elementéw matowymiarowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszz Specyfikaot Techniczi jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywd i rozumie& w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pisKcl,
ktOre zostas zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Klinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu maohia
zabudowy statej, mebli i elementéw matowymiarowy&akres robét obejmuje wszystkie
elementy, gdzie wyspuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentadprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami
oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" fkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt oraz za ich zgodto
z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacg Techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasadejszej specyfikacjig

- gotowa zabudowa whk na komunikaciji;

- meble - wyposaenie pom. pielgniarskiego ;

- laminat HPL 15 mm z kpl. elementéw maraavych;

- kratki wentylacyjne PCV;

- drzwiczki PCV szafek elektrycznych;

Materiaty nieokrélone scisle przez Dokumentagjprojektowg czy niniejsz ST naley ugod-
ni¢ z Inspektorem nadzoru.

Wszystkie materiaty do wykonywania prac akomych w niniejszej specyfikacji powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach nasavowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie;

Materialy powinny by pakowane, przechowywane kywane w sposob wskazany w nor-
mach pastwowych lubswiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja produaent
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2.2. Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dokodauzgodni@é z producentem dotygezych gwarancji i jakéci
calej zamawianej partii materiatdw. Materiaty myubg¢ wiasciwie przechowywane.
- Laminat HPL- produkt do oklejania wraz z zaobénibocznych kragdzi ptyty wiorowe;.
Posiada zdolng do wtérnego formowania po nagrzaniu do temperat6g~185 °C.
- Wykonawca w ramach umowy skladawtadczenie i montuje meble:
- wykonane z bezpiecznych, trudno palnych matesiafbpuszczonych dozytkowania
w pomieszczeniachzyteczndci publicznej,
- odporne na zmywanigodkami mygcymi bez uszczerbku na ich jakoi dezynfekag
- spetniagce wymagania rozpogdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. wasp
wie szczegotowych wymagdajakim powinny odpowiadapomieszczenia i uggzenia
podmiotu wykonujcego dziataln&t lecznicz (Dz.U. z 2019 poz. 595 z pd. zm.),
obowigzujagcych norm w zakresie produkcji mebli oraz obgemijacych przepisow prawa.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do realizacji rob6ot musi bygodny z instrukcjami producenta.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanieemaldw powinno odbywasie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadéwa pomieszczeniach przezna-
czonych do tego celu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca zobowzany jest do wykonania robét zgodnie z DokumentBegektowy oraz
niniejszz Specyfikacg Techniczp. Wykonawca odpowiedzialny jest za jdakowykony-
wanych robot, ktéra musi odpowiadavymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji
Technicznej oraz wkgiwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowizany jest do wykonywania robot w sposob bezpiecargy powoduicy
zagraenia dla oséb bigcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnychodnie
z warunkami BHP i opracowanym przez siebie pland®2Z3, a takke majc na uwadze nie
pogorszenia stanu obiektow ista@ych.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia robot na podstawie opranego przez siebie
i zaakceptowanego przez Zamaweago projektu organizacji i harmonogramu robét.

5.2. Szczego6towe wymagania dotygze wykonywania prac

1.Wszystkie elementy sktadowe zabudowy pomiesz@éziesposob ich rozmieszczenia oraz
montazu wg rysunkow dokumentacji oraz w zestawieniu mateatowym.

2.Wszystkie meble i zabudowy w kolorze uzgodnionymInwestorem.

3.Konkretny rodzaj i kolor mebli uzgadniaé na etapie nadzoru autorskiego.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jaka@ci wykonywanych robot okétonych niniejsz dokumentagj polega na spraw-
dzeniu zgodnéri rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warumkaokreslonymi
w Specyfikacji. Przeprowadzenie wszystkich badaaterialdw i jakéci robot zwigzanych
Z realizacj robot wykaczeniowych naley do Wykonawcy.

Kontroli podlegag wszystkie etapy prowadzenia robot.

Powinna ona umdiwi ¢ ocere pod lkgtem nasipujacych wymaga:

- zgodnd@¢ z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakos¢ zastosowanych wyrobow;

- prawidtowa¢ przygotowania podia;

- wyglad zewretrznej powierzchni;

-sprawdzenie czys§oi wykonanych prac;

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowzany jest przedstawinspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne i atesty materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania agjopkt.

7.

Obmiar rob6t bdzie s¢ sprowadzat do szacunkowego ahkeaia zaawansowania robot
w formie elementéw scalonych dla potrzeb umowy.

Jednostkami obmiarws

- kpl gotowych wyrobow dla mebli i zabudowy;

- szt. dla wymienianych kratek wentylacyjnych iwiezek szafek energetycznych

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawiesagnia Wykonawcy.

Odbior po wykonaniu prac powinien obejmadwa

- Sprawdzenie wygHu zewrtrznej powierzchni zabudowy

- Sprawdzenie jednorodém faktury i koloru w poréwnaniu z uzgodnionym wgzem;

- Rejestragj wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych - takich jak odstawanieksmia)

- Obrobka malarska powierzchni wokét kratek werttyjaych i drzwiczek szafek energe-
tycznych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt.
9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtd@mgDz.U. Nr 47, poz. 401);
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ST 01.14 — ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
(CPV 45332200-S)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycgce wykonania i odbioru robot exi
wewretrznej instalacji hydraulicznej i wymiany wdzen (umywalka z bategi i hydrant
wewretrzny z szafk).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszz Specyfikags Techniczi jako cz$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie€ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pisHcl,
ktGre zostasm zrealizowane w ramach zadanigRemont komunikacji ogélnej oddziatu
Kliniki Choréb Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w Budynku Kilinik
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, przy ul. Pow-
stania Styczniowego 9B.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonaniu ¢sei

wewretrznej instalacji hydraulicznej i wymianie udzen (umywalka z bategi i hydrant

wewretrzny z szafl). Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdaiestepuja w/w

roboty, zgodnie z Dokumentadprojektov.

W ramach prac instalacyjnych przewiduje siykonanie nagpujacych robét :

- demonta osprztu,

- wykonanie nowego odcinka instalacji hydrantowerzegciami ppa.,

- monta& nowego 0Sprau,

- wszystkie inne nie wymienione w§j prace zwizane z wykonaniem instalacji ydraulicznej
jakie wystpia przy realizacji projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia wywane w niniejszej STaszgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami

oraz z okréleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" fkt.

- instalacja wodoagowa hydrantowa - zespét paganych ze sapelementow stzgcych do
zaopatrywania w wagdhydrantu wewstrznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot oraz za ich zgodbha Do-
kumentacj Projektows, Specyfikacg Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 2
Materiaty do wykonania robot technologicznych utglstosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie matgri&ktorych Wykonawca
uzyje do wbudowania mugzodpowiadé warunkom okrdonym w art. 10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 rz.DJ. Nr 207, poz. 2016, z pozm.)

I Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach euthnych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materialdw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakos¢ materiatdw i fakt dopuszczenia ich do stosowania
w budownictwie. Wszystkie materiaty i wdzenia winny posiada deklarag zgodndci

z obowgzujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodob z Polsk Normg lub
aprobai techniczag.

Wszystkie materiaty i ugdzenia przewidywane do wbudowanigdyp zgodne z doku-
mentacy i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonymsiez@rzed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezrodta wytwarzania materiatow.

2.1 Rury.

Rury stalowe ocynkowane powinnydpgroste, bez widocznego zowalizowania, zgniece
I znieksztatce.

- rury stalowe ocynkowane dn 50 - do zimnej wody

2.2. Hydrant wewnrgtrzny
Hydrant wewwtrzny dn 52 zgodnie z wymogami PN-EN-671-1,&em poOtsztywnym
o diugaci 30 m.

2.3. Umywalka z baterg
2.4. Grzejnik higieniczny atestowany.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinosigol@ odpowiednie atesty i certy-
fikaty oraz odpowiadanormom.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Rodzaje sprgu wywanego do robot instalacji hydraulicznej pozostawe do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzorkikdéwiek sprzt, maszyny lub
narzdzia nie gwarantgce zachowania wymafajakosciowych robot zostan przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusmnezdo robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogQihe"4.
Materialy niezldne do wykonania elementéw wchadych w skiad robét, instalacji
hydraulicznej mena przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.01 ypjwvdgania ogolne” i w
Dokumentacji Projektowej.

Montaz elementow sanitagnwykona zgodnie z DokumentagjProjektova i instrukcp
montau producenta wyrobow.
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Montaz instalacji wodocjgowej naley zaczé¢ od wyznaczenia miejsc przewiertow
na wiaciwych poziomach. Nawier€i otwory w wyznaczonych miejscach przyyaiu
wiertarki, przytazy¢ gotowy element instalacji, otwory w markach pakeynawiertami, wi
czes¢ kotka rozporowego przyayciu mtotka, wkecic sruby.

Instalacg wodmg przed odbiorem technicznym nayepodda probnie szczelnii na cénienie
rowne 0,9 MPa. Wszystkie probysgieniowe przeprowadéiw obecnéci Inspektora nadzoru
w Dzienniku Budowy. Przewody wody zimnej naje zabezpieczy przed roszeniem
otulinami z pianki polietylenowej o grubd 9 mm. Wykonywanie robot nate prowadzé

w synchronizacji z pozostatymi brzami z uwzgédnieniem wytycznych dla pozostatych
brary.

Catas¢ robot wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qatbi Robot
Budowlano- Montaowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowezaraobowjzujacymi
normami i przepisami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne” kt.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t myszdpowiadé wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz posi@adaviadectwa jakéci producenta
(certyfikaty I atesty) i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:

- jakasci zastosowanych materiatdw,

- jakaosci polgczen poszczegolnych elementow instalacji hydraulicznej,

- protokotu proby szczelsoi instalacji hydraulicznej,

- doktadndci montau poszczegolnych elementow instalacji igatzen,

- estetyki wykonania rob6t hydraulicznych,

- zgodndci zamontowanego ospitzi z dokumentagj

Calas¢ robot sprawdzi na zgodnét z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robét Budowlano- Monteowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowezozaobowizu-
jacymi normami i przepisami

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.01 ,WWgan& ogdlne” pkt. 7.
Jednostl obmiaru jest szt. dla mortadanego urdzenia kpl dla hydrantu z instalacj
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wyamé& ogolne” pkt. 8.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego maantdanego elementlusarskiego.

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
robét Budowlano-Montaowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt.
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.
Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i li@ame (BN),
w tym w szczegOlni:
- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne wyméagiabadania.
- PN-81/B-10700/02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wadynej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
| badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i hada
- PN-91/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
| badania przy odbiorze. Przewody wody zimnegpkej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji woedgowej. Wymagania i badania.
- PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodmmwej. Zawory wyptywowe wydione.
- PN-70/B-10715 Wodoggi. Szczelné¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.
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