OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres prac obejmuje wykonanie remontu komunikamgolnej oddziatu Kliniki Choréb
Tropikalnych, Pasgytniczych i Wewntrznych w Budynku Klinik Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

W trakcie realizacji zadania nale zachowé& wymagania ochrongrodowiska. Przed przyst
pieniem do robodt i wyceny nafg zapozné sie z obiektem i STWIOR. Robotygsutrudnione

z uwagi na remont budynku w trakcie jego/tkowania. Ostateczne rozliczenie robot (w formie
ryczattu) lezdzie maliwe po wykonaniu wszystkich prac wchagych w zakres rzeczowy
zadania, po potwierdzeniu przez Inspektora Nadfakiycznie wykonanego zakresu rzeczowego
robot.

Uwagi:

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeigp
reprezentuje interesy zamawgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédin®alizacji
rob6t budowlanych z dokumentacjprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamrumk®w umowy. Dla prawidiowej
realizacji swoich obowizk6w, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,azlaaicy realizacy
umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzieygh w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawrie obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majoc poleca
zarzdzapcego realizag) umowy.

Na swoj uytek Wykonawca sposglzi w niezlgdnym zakresie harmonogram prac, ktory aale
uzgodné z projektantem oraz zajdzapcym projektem. Wykonawca jest zobawany stosowa
materialy z atestem. Wykonawca jest odpowiedziaayprowadzenie robo6t zgodnie z umpow
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz zaéjakastosowanych materiatow i wyko-
nywanych robét, za ich zgoditoz projektem, wymaganiami specyfikacji technicznymtaz
poleceniami zarlzapcego realizagjumowy.

Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i Ele-
mentow robot bda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejepe i szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych, a#akw normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Polecenia zagdzapcego realizag) umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekomawe, pod gr@ba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaw@dykonawca bdzie odpowiedzialny za
ochrore placu budowy oraz wszystkich materiatow i element@&yposaenia ytych do
realizacji robot od chwili rozpoezia do ostatecznego odbioru robodt. Przez caly temeso
urzadzenia lub ich elementy eta utrzymane w sposéb satysfakcjagny zarzdzapcego
realizacj umowy. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostyr zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgnstniegcych instalacji i urgdzea znajdugcych s¢ w obrebie budowy,



Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest remont komunikacji aggdloddziatu Kliniki Chordb Tropikalnych,

Pasaytniczych i Wewgtrznych z wymian stolarki drzwiowej w Budynku Klinik Uniwer-

syteckiego Centrum Medycyny Morskiej i TropikalmejGdyni. Celem inwestycji jest wykonanie
niezlednych robot budowlanych wykeozeniowych i rozbiérkowych, koniecznych dla zapesvni
nia wiaciwego funkcjonowania Kliniki Choréb TropikalnycRasaytniczych i Wewntrznych.

Opis ogdlny budynku.

Budynek Kliniczny stanowi ¢&¢ zespotu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskigjo-
pikalnej w Gdyni, Podstawowe funkcje Budynku Klinikwynikaja z odgbnych Kklinik
znajdupcych sé na poszczegolnychgrach obiektu.

Liczba kondygnacji: 4rilygnacje nadziemne

Wysokas¢ budynku: ok. 14,75 m

Powierzchnia zabudowy budynku:  ok. 828 m

Charakterystyczne parametry techniczne budynkuknes& opracowania:
Powierzchnia gytkowa - bez zmian.

Kubatura, pow. zabudowy - bez zmian.

Powierzchnia gytkowa czsci remontowanej - 374m

Budynek Klinik zostat zrealizowany pod koniec I&-@ch ub.w., w péniejszym okresie zostat
rozbudowany o ¢&¢ sanitarg z windami. Jest to budynek wielo-kondygnacyjnyzrézni-
cowanej architekturze. Obiekt jest zrealizowany echhologii budownictwa szkieletowego
prefabrykowanego. Fundamenty monolityczme¢betowe, konstrukcja prefabrykowana -szkiele-
towa zelbetowa,sciany ostonowe murowane warstwowe, stropglbetowe prefabrykowane
z piyt wielokanatowych grub. 24 cm (pogiyii rygle zelbetowe), stropodach wentylowany,
kryty pap termozgrzewalp W budynku wykonanegsinstalacje: elektryczne, wodagobwe,
kanalizacyjne, teletechniczne. Odprowadzenie wdddowych przez piony wewtrizne
budynku. Ogrzewanie i ciepta woda z dalancey z elektro-cieptowni miejskiej, cwet
cieplny zlokalizowany w budynku. Przedmiotowenpeszczenia znajdyjsi na parterze
budynku. Znajduje gina nim Klinika Choréb Tropikalnych, Paganiczych i Wewtrznych.

Zakres robot nie obejmuje prac konstrukcyjnych wymagajacych koniecznéé
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budogv

Opis rozwipzan projektowo-materialowych projektowanego remontu.

Inwestycja stanowi remont komunikacji ogolnej obepmy korytarz oddzialu oraz Kklatki
schodowe] z dobudowanczscia z windg i sanitariatami oraz pomieszczenia zdiki

pielegniarskiej na parterze w Budynku Klinik zlokalizomyan w Gdyni, przy ul. Powstania
Styczniowego 9B. Remont obejmuje wymgastolarki drzwiowej, montasufitu podwieszanego,



3.1..
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roboty malarskie oraz roboty wykozeniowe. w zakresie niegiinych rob6t budowlanych
wykonczeniowych i rozbiérkowych, koniecznych dla zapeswmia wiaciwego funkcjonowania
Kliniki Chordb Tropikalnych, Pasgtniczych i Wewgtrznych.

Prace zwjzane z inwestyegj

Remont komunikacji ogélnej na parterze Budytkinik - w Kliniki Chorob Tropikalnych,
Pasaytniczych i Wewstrznych, wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniatworow
drzwiowych (za wytkiem stolarki drzwiowej w pomieszczeniach wazej wyremonto-
wanych), nie wymagagych zmian konstrukcyjnych - 22 szt. drzwi

- wykonanie sufitu podwieszonego na korytarzu - 81,74 M

- wymiana odbojnic drewnianych na PCV — dwggdawo - 104,1 mb;

- monta nara@nikdw ochronnych drzwiowych z pcv i ze stali niegdmej przy windzie;

- podwyzszenie wysokéti montau pochwytdow ze stali nierdzewnej, ze skroceniemy prz
poszerzanych otworach drzwiowych lub ich przegdbiaz uzupetnieniem brakigych;

- uzupetnienie tynkéw, oktadzigciennych z ptytek ceramicznych oraz posadzek tarkgth
i z ptytek ceramicznych po poszerzeniach otworéawitswych;

- wymiana drzwiczek szafek energetycznych od stkmytarza - 22 szt

- wymiana z przeniesieniem szafki hydrantu wetranego od strony szpitala modutowego i
przeréblg instalacji wodocigowej;

- wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie wetkznescian i sufitéw - ok. 900 fu;

Wykonanie remontu pomieszczeniawdki pielegniarskiej w zakresie:

- wymiana przeszklenia z drzwiami weljpwymi od strony komunikacji, z kontrola degu
do pomieszczenia;

- wymianascianki dziejcej pomieszczenie z murowanej na systemavptyty HPL grub. 15
mm, z przéwitami;

- wymiana parapetéw na konglomerat;

- wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie wetkrmescian i sufitu;

- wymiana posadzki - tarkett;

- wymiana parapetéw na konglomerat lub menta

- mont& rolet okiennych w kasetach z regutasfolarki;

- wymiana grzejnika na higieniczny z zaworem tertatysznym;

- dostawa biurka 3-stanowiskowego z 2 kontenerkadblatowymi i krzestami biurowymi;

- wykonanie gtadzi szpachlowych i malowanie wetkrmescian;



