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1. Klasyfikacja roboét

Klasyfikacja robét zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV) (wg Rozporzadzenia (WE)
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdwien (CPV)).

Roboty budowlane objete niniejszym projektem sg oznaczone kodem CPV.

Kod CPV

Dziat roboét 45000000-7 Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii

Grupa roboét 45200000-9

ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Klasa 45210000-2 L. .
) Roboty budowlane w zakresie instalacji
robét 45310000-3
elektrycznych

45262700-8 Przebudowa budynkéw
Kategoria 45262800-9 Rozbudowa budynkéw
robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Robotv w zakresie instalacii elektrvcznvch

2. Przedmiot zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét w zakresie
instalacji elektrycznych na potrzeby remontu komunikacji ogdlnej oddziatu Kliniki Chordb
Tropikalnych, Pasozytniczych i Wewnetrznych w UCMMIiTw Gdyni, dz. nr 1721, 1715. Zakres
robot elektrycznych obejmuje:

2.1. wymiane opraw oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego

2.2. wymiane tgcznikdw oswietlenia,

2.3. instalacje gniazd wtyczkowych,

2.4. Instalacji sieci strukturalnej informatycznej, telefonicznej i telewizyjnej,

2.5. instalacji koryt dla pdzniejszych modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych;
2.6. system przyzywowy (przywotawczy)

2.7. instalacja kontroli dostepu

3. Zakres stosowania opracowania

Niniejsze opracowanie mozna stosowac¢ wytgcznie przy wykonawstwie robdt instalacyjnych dla
obiektu dla ktérego zostato opracowane.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimkolwiek innymi,
obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.
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4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobé6w budowlanych

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materiaty oraz osprzet i aparature
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiadac atesty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
wbudowanie i zastosowanie poszczegdlnych materiatdw budowlanych. Przedtozenie
materiatowe przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji, powinno
zawierac wszelkie swiadectwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Polskim
Prawodawstwem.

5.1. Elementy instalacji elektrycznych

5.1.1. Oprawy o$wietleniowe

Sprzet oswietleniowy nalezy dobraé¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych i warunkdéw
o$wietleniowych. Wykonawca przed zakupem przedstawi do zatwierdzenia oprawy
oswietleniowe.. Dodatkowo nalezy przestrzegac narzuconych przez producenta opraw terminéw
konserwacji opraw lub jezeli nie ma wytycznych dokonywac ich przynajmniej raz w roku.
Podstawowe dane techniczne opraw:

a) oprawa sufitowa 1:

- zrodto Swiatta: LED; liczba Zzrodet swiatta: 1; napiecie znamionowe: 230 V; p/t, 600X600

4100Im 34W;

b) oprawa sufitowa 2:

- zrédto Swiatta: LED; liczba Zrddet Swiatta: 1; napiecie znamionowe: 230 V; n/t, mozliwos¢

montazu zwieszanego, 6700lm 51W, MPRM, sterowanie DALI

e) Oprawa ewakuacyjna 1:

- zrédfo swiatta: LED; 1W 125Im (opt. koryt.) 1h jednozadaniowa, biata; czas podtrzymania

min. 1h, certyfikat CNBOP;

f) Oprawa ewakuacyjna 2:

- 7rodto Swiatta: LED; 1W jednozadaniowa z piktogramem, czas podtrzymania min. 1h;

certyfikat CNBOP;

5.1.2. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtykowe w przebudowywanych pomieszczeniach zasili¢ przewodamiN2XH-J, O
0,6/1kV/YDYp zo 3x2,5mm?, 3,4,5x1,5/6mm?>-750V z istniejacej rozdzielnicy.

5.1.3. Koryta elektryczne
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Koryta elektryczne o wymiarach 200x60 mm, stalowe ocynkowane perforowane, gr. 0,7 mm,
mocowane za pomocg wspornikdow scienno-sufitowych, w przestrzeni sufitu podwieszanego.

5.1.4. Osprzet elektryczny

Wykonawca dostarczy osprzet w wykonaniu natynkowy / podtynkowym i montowany na
elewacji lub w puszkach $ciennych.
Podstawowe dane techniczne osprzetu:
e napiecie znamionowe 230/400V AC,
e prad znamionowy tgcznikdw 10A,
e prad znamionowy gniazd 16A,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym IP44

5.1.5. System kontroli dostepu
Ze wzgledu na otwarty charakter placowki nalezy odpowiednio ograniczy¢ dostep oséb
nieuprawnionych do dostepu do pomieszczen. Ograniczenie dostepu realizowane bedzie przez
zamek elektromagnetyczny zamontowany w skrzydle drzwi lub oscieznicy. Kontrola dostepu z
jednej strony (Czytnik z klawiaturg i czytnikiem kart EM 125Hz, 2 wejscia, 1 przekaznik
przetagczalny, RS485), z drugiej strony klamka. Elektrozaczepy:
- NO (otwarty bez zasilania), 12VDC — drzwi zwykte;
- Elektrozaczep certyfikowany do drzwi ppoz, NC (zamkniety bez zasilania), 12VDC.
Drzwi muszg zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ doktadnos¢ zamykania i urzgdzenie domykajgce
gwarantujgce kazdorazowe zatrzasniecie sie zamka elektromagnetycznego. Linie sterujgce wraz
z modutami nalezy wpig¢ do nowo projektowanego systemu kontroli dostepu.

5.1.6. System przyzywowy (przywotawczy)
Na oddziale projektuje sie wykonanie instalacji cyfrowego systemu przywotawczego z optyczng i
akustyczng sygnalizacjg wezwan, komunikacjg gtosowa, wizualizacjg zdarzen na stanowisku
pielegniarskim oraz raportowaniem bteddéw i aktywnosci (zdarzen) w systemie. System ma by¢
godny z normg DIN VDE 0834 czes$¢ 1 oraz 2: 2000-04 jak rdwniez PN-EN 60601-1:2011 oraz
charakteryzowac sie rozproszong topologia opartg na sieci AN, co warunkuje jego bardzo duzg
bezawaryjnosé oraz tatwosc i przejrzystosc¢ utrzymania. Dodatkowo system przywotawczy musi
umozliwia¢ petng integracje z systemem komunikacji gtosowej szpitala, integracje z
zainstalowanym w szpitalu systemem komunikacji bezprzewodowej Ascom IP DECT zaréwno
gtosowaq jak i z wykorzystaniem wiadomosci tekstowych oraz umozliwia¢ integracje ze sprzetem
medycznym w celu umozliwienia przekazywania alarméw z tego sprzetu na urzgdzenia systemu
przywotawczego oraz do innych systemdw z nim zintegrowanych.

5.1.7. Rozbudowa rozdzielnicy, osprzet modutowy

Projektowang rozbudowe rozdzielnicy nalezy wykona¢ jako montaz dodatkowych zabezpieczen
wykorzystujac istniejgcg rezerwe zasilania, zgodnie z dokumentacjg projektows, tj. dodatkowe
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wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki nadpragdowe z modutami réznicowoprgdowymi .Odwaddy
odbiorcze wykonac¢ jako TN-S.

5.1.8 Demontaze
Nalezy zdemontowac instalacje elektryczne oraz LAN w pom. pielegniarki. Na korytarzach nalezy
zdemontowadé metalowe drzwi puszek przelotowych oraz kanaty PCV kabli, ktére bedg wkuwane
(pod sufitem podwieszanym). Zdemontowany sprzet i urzgdzenia elektryczne nalezy zutylizowac
lub przekazaé w czesci lub catoSciowo Inwestorowi — wg. ustalen roboczych. Przed demontazami
nalezy dokona¢ inwentaryzacji stanu obecnego. Prace demontazowe nie mogg powodowac
przerw w funkcjonowaniu budynku. Trasy kabli przechodzgcych tranzytem przez pomieszczenia
nalezy ustali¢ wstepnie za pomocg wykrywacza kabli, dokona¢ odkrywek. Nalezy zachowac
ciggtos¢ istniejgcych obwoddw przechodzacych przez remontowane pomieszczenia i zasilajgcych
pomieszczenia sgsiadujace.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ w pomieszczeniu pielegniarek, gdzie wystepuje wiele instalacji
jak teleinformatyczna, przywotawcza, elektryczna, sterujaca.

6. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym rozdziale sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw na
temat zagrozen wynikajgcych z budowy, zaznajomic¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze
sposobem ich zapobiegania.

Przez caty okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym etapem
budowy(wznoszenie elementdw budowlanych, prace na wysokosSciach) nalezy przypominac
robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robot, ktdre bedg wykonywad.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
wykonawczym oraz obowigzujgcymi przepisami i normami w szczegdlnosci podanymi na koricu
specyfikacji.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Inwestora (Projektanta
i Inspektora Nadzoru) w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub proponowanym przez
Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajgce lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce podlegajg
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjg projektowg oraz umowa.

8. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie trwania
umowy. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracuje plan organizacji i zabezpieczenia
robot. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy i bedzie stosowat wszelkie niezbedne
$rodki ochrony .
Srodki zapobiegawcze:
e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjne;j.
e konsultacje z projektantem wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych.
e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie.
e posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubidr ochronny,
rekawice itp.
e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie: apteczka itp.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych oraz zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz Planie BiOZ.

9. Materialy

Wszystkie materiaty podane w projekcie wykonawczym i stosowane przez wykonawce
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi byé potwierdzona jednym z
dokumentéw wymaganych przez prawo:
e certyfikat, atest;
e aprobate techniczng;
e sSwiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych skfadnikéw
nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
normach, przepisach, dokumentacji producentéow. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ brakujgce dane bezposrednio od
producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$é otrzymanych
danych z obowigzujgcymi normami i innymi dokumentami.

10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
zagrozenia dla ludzi i niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.
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11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

12. Wykonanie robot

Roboty budowlano - montazowe najezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

normami,

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdt,

projektem wykonawczym,

uznanymi regutami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych",

przepisami bhp, ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robét,
ustaleniami podjetymi z Inspektorem Nadzoru.

13. Kontrolajakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Jakosé

robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, posiadajgce

odpowiednie uprawnienia budowlane i Swiadectwa kwalifikacyjne E, D.

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i préb czy zainstalowane

przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy i $rodki ochrony spetniajg wymagania

okreslone w odpowiednich normach, spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed

negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych, nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci

mniejszej niz wymagana, sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w

projekcie.

Nalezy wykona¢ nastepujace proby, ogledziny i pomiary (wg. normy PN-HD 60364-6 2008)

sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych),

potgczen wyréwnawczych,

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej ( wszystkich linii kablowych
wychodzacych z zabudowywanych rozdzielnic)

sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

przeprowadzenie préb dziatania aparatéw, tgcznikéw,

pomiary natezenia oswietlenia

14. Odbior roboét

Odbior robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami,

sprawdzajac aktualnos$¢ norm i przepisow zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych s3:

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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karty gwarancyjne,
wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne,
protokotu utylizacji.

Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja wyznaczona przez inwestora.

Wykonawca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawczg (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, gwarancje),
protokoty ze sprawdzen,

protokdt odbioru robét budowlanych,

protokoty z rozruchu i préb funkcjonalnych

oswiadczenie kierownika budowy-robét o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi przepisami.

15. Przepisy i normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U 1994 nr 89 p. 414) z pdiniejszymi

Zzmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U 2002 nr 75 p. 690) z

pozniejszymi zmianami.

Normy podstawowe:

PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-4-443:2006- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
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e PN-HD 60364-5-54:2007- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk

e PN-HD 60364-5-51:2006- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

e PN-HD 60364-1:2009- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe

e PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

e PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa - Stosowanie S$rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przepieciowo-przetezeniowym

e PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
szynowych

e PN-HD 625.1 S1:2002 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia - Zasady, wymagania i badania

e PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych e Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych - Wybdr $rodkédw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych

e PN 92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

e PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr
i montaz wyposazen elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

e PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Ogdlne wymagania i badania.

e oraz inne normy zwigzane z zakresem robdt wymienione w nowelizacjach
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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